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Peindre au pistolet sans brouillard



Apprêt fin Super Soft



Filtre et régulateur multiniveau



Peinture KrAMP



Large gamme et peinture de qualité Pour la peinture de véhicules utilitaires, machines agricoles et constructions intérieures et extérieures, des peintures de haute qualité sont indispensables. Kramp propose précisément les produits dont vous avez besoin pour ces types d'applications. Notre peinture à base de résine de synthèse convient aussi bien aux travaux de peinture simples qu'exigeants. Un liant et une formule unique garantissent un produit avec d’excellentes propriétés : - Teneur élevée en solides - Propriétés thixotropes - Haute brillance longue durée Ses autres avantages : - Travail simple - Temps de séchage court - Résistance élevée aux UV et aux intempéries - Excellent pouvoir couvrant - Écologique (sans plomb) - Résistant à l'essence et au diesel lors d'une contrainte passagère - Résistance à la température à charge continue  : 130  °C, charge de courte durée : 150 °C Outre son excellente qualité, la gamme de peinture Kramp est particulièrement diversifiée. Il existe plus de 500 teintes (du



jaune doré au gris brouillard en passant par le rouge-orange) disponibles. Il est également possible de trier les teintes par fabricant. La gamme comprend  : -



-



Teintes pour machines agricoles et de construction Teintes RAL Peinture industrielle Primaires Peintures riches en zinc Diluants Peintures spéciales, par ex. peintures pour pneus, peintures résistantes à la chaleur, peintures de marquage, etc. Accessoires de peinture et de laquage



Pour un laquage parfait



lArGe GAMMe



Un nuancier de qualité Plus de 500 teintes en un seul coup d’oeil : avec le nouveau nuancier Kramp (réf. FOLWW065), vous trouverez facilement la couleur qu'il vous faut. Les différentes teintes (y compris les teintes RAL) et quelques couleurs spéciales sont présentées sous la forme d'un éventail très pratique. Il est possible de commander les teintes et couleurs plus rares, nécessaires à la restauration de machines plus anciennes. www.kramp.com



Consignes d'utilisation En cas d’application au pistolet, nos spécialistes vous conseillent une pression de 4 à 5 bars, une taille de buse de 1,3 à 1,5 mm et 2 à 3 couches. Il est également recommandé de diluer (10 – 20  %) la peinture pour ce mode d'application. Pour un résultat optimal, il est recommandé de travailler à une température comprise entre +10 et +30°C avec un taux d’humidité de l’air allant de 30 à 80%. Toutes les peintures en stock. Les laques et peintures sont disponibles en stock et livrables immédiatement. Elles existent en pots de 1 et 5 litres. Kramp vous propose aussi toute une gamme d’outils professionnels pour la peinture et le laquage,, notamment des pinceaux, des rouleaux, des filtres ou des pistolets à peinture.



Plus d'informations sur les peintures Kramp sur www.kramp.com
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Peindre au pistolet sans brouillard de pulvérisation



Les pistolets à peinture Metacap sont utilisables dans de nombreux domaines.



Avec ces pistolets basse pression, la peinture est pulvérisée en un jet homogène grâce à une buse à canule creuse et deux côtés démontablesla. Ainsi toutes les peintures et laques courantes peuvent être utilisées. L‘air entoure le jet et la peinture est appliquée au travers d'une fente annulaire. Le travail est plus précis, l‘utilisation de la peinture optimisée et l‘espace de travail plus propre. Avec une fixation à la ceinture, le pistolet Metacap permet une totale liberté de mouvement. Il vous garantit ainsi un travail efficace et fiable, tant sur de grandes surfaces que lors de tâches difficiles. Kit pistolet 2 l Kramp conseille aux clients, privilégiant la liberté de mouvement le kit de pistolet à peinture 2 l (réf. LT101130). Fiche technique : - Poids : 2 380 g - Pression d'entrée max. 10 bars - Pression de service : 3 à 6 bars, puissance : min. 300 l/min - Jet entouré d'air (distance : max. 20 cm) - Pression d'échappement soupape de sécurité 3 bars - Application de peinture  : 10 – 150 m² par heure avec une couche de 40 µ d'épaisseur, viscosité 20 – 30 sec. - Godet de viscosité 4 mm - Jeu de buses hautes performances Akkord, taille réglable en continu de 0,5 à 3,6 mm Le kit comprend : Pistolet à peinture Metacap, réservoir combiné 2  l avec bandoulière, double flexible de 1,5  m de long, complet avec raccords, dispositif de nettoyage pour pistolet à peinture SRG, 1 tube de crème pour les mains Metaclean, 2  embouts en plastique pour le réservoir



www.kramp.com



Pour l'intérieur et l'extérieur



Avec Rostegal® la rouille n’est plus un problème !



Les fixateurs de rouille doivent aujourd'hui être non seulement sûrs et durables, mais également non toxiques et inoffensifs pour la santé, qu'ils soient utilisés à l'intérieur ou à l'extérieur. La marque Rostegal® répond parfaitement à ces conditions. Le produit pénètre au plus profond de la couche de rouille et parvient, à chasser l'humidité et l'oxygène atmosphérique des spores de rouille. De plus, Rostegal® fixe la rouille de façon à ce que celle-ci devienne une partie intégrante d'une couche de protection très efficace. Ainsi, toute nouvelle formation de rouille est évitée de manière sûre et durable. Aussi fiable et efficace sur des supports humides que sur du métal nu, Rostegal® est la solution anti-rouille.



Fiche technique produit Liant :



résine alkyde avec solvant et additifs spéciaux à capacité de fluage et incorporation



Pigments :



pigments antirouille modernes



Teinte :



brun-rouge vif



Degré de brillance :



mat à satiné, en fonction du support et de l'épaisseur de la couche



Poids spécial :



1,3 – 1,4 g/ccm, 30 – 35 sec./DIN 4 mm (20 °C)



Extrait sec :



env. 70 %



Rendement :



env. 60 – 100 g/m2 par couche, selon le degré de rouille



Épaisseur de couche :



env. 40 – 60 µ par couche



Temps de séchage :



4 à 20 h en fonction de l'épaisseur de la couche et du degré de rouille



Dilution :



travail sans dilution



Temps de stockage :



Au frais et au sec, env. 1 à 2 ans, conteneur fermé



Rostegal® est disponible sur le site internet Kramp en pot de 0,75 l (réf. PA800008) et en seau de 2,5 l (réf. PA800012). Consignes d'utilisation Préparation de la surface : Application :



éliminer la rouille non incrustée et la pellicule oxydée ; éliminer la calamine ; bien enlever toute trace d'huile, de graisse et de saleté. sur fer nu : 1 à 2 couches (dilué). Sur fer rouillé : 1 à 2 couches (pur).



Méthodes d'application :



pinceau - rouleau - pulvérisateur (non dilué)



Température d'utilisation :



jusqu'à -10 °C sur support sec.



Recouvrable :



selon le degré d'oxydation et l'épaisseur de la couche, après 1 à 2 jours. En cas de séchage à l'air chaud (max. 80 °C) env. 4 à 5 heures. Ne pas utiliser de laque cellulosique ou acrylique 2K.



Nettoyage des outils :



diluant universel



Classe de risque :



VbF AI



Classement substances



légèrement inflammable



Temps de stockage :



Au frais et au sec, env. 1 à 2 ans, conteneur fermé



leS DerniÈreS inFoS touJourS Sur WWW.KrAMP.CoM.



Filtre et réGulAteur eWo



Traitement de l'air comprimé à plusieurs niveaux Le filtre et régulateur ewo (réf. AP4393) élimine les impuretés telles que eau, hydrocarbures ou particules de saleté grâce à son débit élevé (3  000  l/min.) Un manomètre de pression différentielle intégré garantit l'affichage individuel du degré d'encrassement. Le traitement en plusieurs niveaux de l'air comprimé avec des éléments filtrants de grande qualité assure un laquage optimal. 1. Niveau : préﬁltre avec soupape de purge entièrement automatique Filtre bronze finement fritté, unité de filtration 5 µm, pour la filtration de solides et de liquides, efficacité de dépoussiérage 99 % 2. Niveau : régulateur de pression, manomètre avec vitre en verre résistante aux solvants Indépendant de la pression d'admission



avec précision accrue sans consommation (cut the word in the middle) propre d'air, règle la pression de service souhaitée de 0,5 à 10 bar. 3. Niveau : microﬁltre Filtre à lit profond multiniveaux avec action de filtration tridimensionnelle par un tapis fibreux sans liant en silicate de bore et haute capacité d'absorption de la saleté, pour une filtration fine des particules solides de l'air comprimé et des aérosols eau-huile jusqu'à une teneur résiduelle en huile de 001 mg/m³, efficacité de dépoussiérage 99,9 % à 0,01 µm 4. Niveau : ﬁltre au charbon actif Qualité de l'air respirable conforme DIN  3188, avec nettement moins d'impuretés que dans l'air ambiant (manomètre de pression différentielle en option) Fiche technique produit Fiche technique produit disponible sur www.kramp.com



APPrÊt Fin AKeMi SuPer SoFt



Pour métal, bois, pierre et plastiques L'apprêt fin Super Soft d'Akemi (réf. PP20311) se distingue par une bonne viscosité, une consistance crémeuse, un grand pouvoir couvrant et une haute résistance. Il est possible d’appliquer en une seule couche une épaisseur de 5 mm max. sur de grandes surfaces et 10 mm max. sur de petites surfaces. Autres caractéristiques du produit  : très bonne adhérence sur le bois, la pierre et les matières plastiques, même à haute température (jusqu'à env. 100 °C) et résistance optimale à l'eau, à l'essence, aux huiles minérales, aux lessives diluées et aux acides. Respecter les étapes de travail suivantes :



Produit top qualité : apprêt fin Super Soft



1. Le support doit être exempt de rouille et de graisse, sec, dépoussiéré et poncé. Eliminez les anciennes peintures ou les laques non durcies. 2. Pour 100 g d'apprêt, ajoutez 1 à 4 g de pâte à cémentation rouge (1  g = env. 4 à 5 cm à la sortie du tube) 3. Mélanger les deux composants jusqu'à obtenir une teinte uniforme (le mélange peut être travaillé pendant 2 à 6 minutes). 4. Après 15 à 30 minutes, l'apprêt peut être travaillé (ponçage, forage, fraisage). 5. La chaleur accélère le processus de durcissement, tandis que le froid le ralentit. 6. La surface enduite de l'apprêt peut ensuite être traitée avec tous les produits de comblement et toutes les peintures du commerce. 7. Les outils utilisés peuvent être nettoyés avec du diluant Nitro Akemi.



AiDeS PrAtiQueS



Kip Ready-Master



Pour être prêt aux travaux de peinture et de plafonnage : le dérouleur professionnel Kip Ready-Master (réf. PP33500) permet de protéger rapidement et proprement encadrements de portes et plinthes. Ce dérouleur pratique est équipé d'une lame de coupe de 25 à 35 cm de long. Vous trouverez également chez Kramp des rouleaux de 50  mètres de ruban de masquage (réf. PP  336) adaptables sur le Kip Ready Master.



AéroSolS De Peinture KrAMP



Une palette de plus de 500 teintes !



En matière de peinture, Kramp offre à ses clients un service des plus adapté et simplifiant leurs travaux de peinture. Chaque peinture Kramp est également disponible en aérosol. Cette solution est d'autant plus pratique que toute la gamme de teinte et même les couleurs personnalisées sont disponibles sous cette forme. En tout, plus de 500 teintes sont disponibles. Il vous suffit d'indiquer la teinte correspondante et la quantité de bombes aérosols souhaitée lors de votre commande. Kramp reconditionne alors la peinture dans le nombre d'aérosols indiqué. La peinture restante est automatiquement livrée avec les aérosols. Des questions ? Contactez simplement nos spécialistes produits au 0811 700 825 (prix d'un appel local) ou informez-vous sur www.kramp.com.



Autres produits Akemi : www.kramp.com
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AStuCe PrAtiQue



Équipement pour peinture professionnelle



Pour obtenir les meilleurs résultats, il est indispensable d'utiliser la bonne technique et les outils adéquats. Voici quelques conseils :



Peindre n'est pas un jeu d'enfant. Pour obtenir un résultat probant, il convient d’utiliser l'équipement adéquat. Kramp vous offre le produit adapté à chaque utilisation. Le pistolet à peinture hautes performances professionnel de Rodcraft (réf. LT8102) est idéal pour les travaux de peinture industriels et de véhicules. Ce pistolet se distingue par sa projection fine, le jet rond ou large ainsi que la régulation de la quantité de produit. Le système de préparation breveté Paint Cup facilite le travail. Vous obtenez ainsi des résultats optimaux : ce système allie godet d'écoulement et de mélange, dispose d'une ventilation automatique par le couvercle sans soupape supplémentaire et garantit une pulvérisation parfaite grâce à une pression constante.



Pour un laquage parfait



Accélération du séchage Le diluant de durcisseur Kramp accélère le processus de séchage et augmente la résistance. Étalement et brillant optimaux N'appliquez pas la peinture Kramp en une seule couche, mais commencez par appliquer une fine couche d'accroche, puis repassez une deuxième fois. Protection antirouille éprouvée Comme le primaire, utilisez l'apprêt Kramp, développé spécialement pour être appliqué après la peinture Kramp. Bonne préparation du support Une préparation soigneuse du support à peindre est importante. Nettoyez les surfaces sales, grasses, par ex. avec le produit antisilicone Kramp ou une lingette dépoussiérante MP Sticky. Travaux de ﬁnition Les petits et moyens travaux de finition s'effectuent avec un temps de séchage encore plus court avec la peinture acrylique en aérosol de Kramp.



ConSiGneS De SéCurité lorS De trAVAux De Peinture



Ne mettez pas votre santé en danger L’application de la peinture peut libérer des gaz pouvant être nocifs pour la santé. C'est pourquoi il est indispensable de respecter certaines règles de sécurité. Il est évidemment essentiel de travailler dans un lieu suffisamment ventilé. La ventilation doit prévenir la création d'une atmosphère présentant un risque d'explosion et garantir que le peintre n'est exposé à aucun gaz, vapeur ou brume de pulvérisation dans des niveaux de concentration nocifs. Même si l'environnement de travail est bien ventilé, le peintre peut inhaler des gaz, vapeurs et brumes de pulvérisation en concentration nocive. Il convient donc de porter des masques de protection respiratoire adaptés pendant les travaux de peinture. Les modèles avec filtre à particules et filtre au charbon actif protègent des gouttelettes de peinture et des vapeurs nocives. La durée de vie du filtre est toutefois limitée. Pour garantir l'efficacité de la protection, il est préférable de le changer régulièrement.



des vêtements de protection ou de travail adaptés et des produits spéciaux de protection, de nettoyage et d'entretien à appliquer directement sur la peau. Les mesures à prendre dépendent des propriétés de la peinture et du degré d'encrassement. Les combinaisons de protection jetables avec capuche ont largement fait leurs preuves. Gamme Kramp Pour se protéger lors de travaux de peinture, Kramp recommande par ex. la combinaison jetable 3M (réf. 4530 en L, M, XL, XXL), les gants en nitrile (réf. HS1341L) et les lunettes de protection North (réf. WP908100). Pour protéger les voies respiratoires, Kramp propose différents modèles de masques, comme le demi-masque North (réf. N65550032). D'autres accessoires utiles tels que filtre à gaz (réf. N06575001), pré-filtre (réf. N06575006) ou support de pré-filtre (réf. N06575027) sont également disponibles.



Prenez des précautions dès la préparation du support. Lors du nettoyage et du dégraissage, des solvants organiques tels que hydrocarbures, alcool, acétone ou nettoyant à froid sont utilisés. Des détergents aqueux, qui contiennent certaines substances nocives, sont également utilisés. Lors du traitement mécanique du support à peindre, le ponçage peut libérer des poussières nocives. Là aussi, l'utilisateur peut réduire les risques en portant une protection respiratoire adaptée. La peau doit être égalemment protégée par



Expert www.kramp.com



Kramp France •Les Vignes • 86400 Saint Pierre d’Exideuil • [email protected] • www.kramp.com
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Courant minimum de coupure. 10 mA / 5 V DC ... Courant maximum admissible. 20 A â‰¤ 10 ms. Courant ... Allumage permanent : - relais enclenchÃ©, pas de ...
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Fréquence de la tension d'alimentation AC. 50 / 60 Hz ... Sélection de mesure température basse. -1 °C, 1 .... Légende. Fusible ultra rapide 1 A ou coupe circuit.
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la sous-tension entre phases et neutre,. - l'absence de neutre. Produits Multitension. ContrÃ´le sa propre tension d'alimentation. Mesure en valeur efficace vraie.
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48x48 Electromécanique 6 min 12 h Ref 88226017. Sortie relais. Multifonction. Multigamme. Monotension. 1 inverseur temporisé et 1 contacteur instantané.
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Branchement. EWS2. Sauf exceptions, les caractÃ©ristiques indiquÃ©es font tout ou partie de la gamme de produit sÃ©lectionnÃ©. 06/11/2014 www.crouzet.com ...
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L'hystÃ©rÃ©sis se rÃ¨gle par un potentiomÃ¨tre graduÃ© de 5 Ã  20 %, du seuil rÃ©glÃ©. La valeur d'hystÃ©rÃ©sis ne peut pas Ãªtre supÃ©rieure aux extrÃ©mitÃ©s de la gamme ...
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Branchement. Sortie 2 relais inverseurs. Sauf exceptions, les caractÃ©ristiques indiquÃ©es font tout ou partie de la gamme de produit sÃ©lectionnÃ©. 06/11/2014.
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Mesure en valeur efficace vraie. Fonction mÃ©moire sÃ©lectionnable. RÃ©fÃ©rences. CaractÃ©ristiques. Type. Fonctions. Plage de mesure. Tension nominale (V).
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Branchement. MUS - MUSF. No. LÃ©gende. Fusible ultra rapide 1 A ou coupe circuit. Sauf exceptions, les caractÃ©ristiques indiquÃ©es font tout ou partie de la ...
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Enclenchement retardÃ© par commande (pas resetable) 1 relais. Courbes ... Courbes. Fonction O - 1 relais inverseur. Fonction O. Chien de garde retardÃ©.
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