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Recyclage avec l'Active Switch



Pompe à eau centrifuge



DAB : gamme complète pour la gestion de l’eau



L'Active Driver surveille le fonctionnement de la pompe et veille à maintenir une pression constante, même quand le débit d'eau varie.



Avec l'Active Driver, l'Active  Switch et une pompe auto-amorçante, DAB Pumps propose de remarquables produits de traitement de l'eau. L'Active Driver est un système de contrôle de pompe entièrement intégré réunissant un convertisseur, un capteur de pression et un capteur de débit en un module. Le système veille à maintenir une pression constante, même quand le débit d'eau varie. L'Active Driver avec filtre EMC intégré est doté d'un écran convivial permettant de consulter et de modifier tous les paramètres. Le système est équipé d'un



dispositif de sécurité signalant les pannes à l'écran et pouvant arrêter la pompe si nécessaire. Avantages de l'Active Driver : • Meilleur confort • Fonctionnement silencieux • Compact • Économie d'énergie (grâce à la régulation de fréquence) • Plus longue durée de vie de la pompe • Facilité d'installation Le système offre une protection contre : • le fonctionnement à sec de la pompe (redémarrage automatique) • la surcharge du moteur (ampèremétrique) • la surchauffe de l'électronique • les fluctuations de la tension d'alimentation Capacité maximale conseillée : 15 m3/h. À l'exception du type Active Driver M/M 1.1, les Active  Drivers doivent être raccordés pour une utilisation dans un système à plusieurs pompes.



Pompes auto-amorçantes pour le jardin Avec Gardenjet et Garden-Inox, DAB Pumps offre deux nouvelles électropompes portables pour le jardin, le bâtiment, le nettoyage et les loisirs.
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Technique d'arrosage



Gardena



Tuyaux de d’arrosage et enrouleurs



|



Super Tricoflex Soft & Flex



ARROSEUR RECTANGULAIRE MOBILE



Un grand classique revisité Avec l’arroseur oscillant de Gardena, l'arrosage des jardins est un jeu d'enfants. Selon le modèle, il peut être utilisé pour arroser les surfaces rectangulaires ou circulaires, ainsi que les pelouses, les potagers ou les parterres de fleurs. Les arroseurs rectangulaires sont idéaux pour les surfaces carrées ou rectangulaires. Ces grands classiques de Gardena ont été revus pour la saison 2011: matériaux améliorés et une portée réglable en continu (7  m à max. 17  m). Pour les surfaces rectangulaires de petite à moyenne taille (max. 250 m2), Kramp a ajouté les arroseurs Polo  220 (réf.  GA2081) et Polo  250 (réf.  GA2083) à sa gamme. Avantages des deux modèles • distribuent l'eau sans formation de flaques grâce à des gicleurs de précision innovants ; • sont incassables grâce à de solides tubes en aluminium ; • permettent un nettoyage aisé des gicleurs grâce à une meilleure ergonomie des aiguilles de nettoyage ; • aucun entretien : filtre anti-saletés en acier inoxydable Le modèle rectangulaire Polo  250 de Gardena est également équipé de gicleurs de précision pour une répartition uniforme de l'eau, ainsi que d'un carter renforcé en aluminium.



Les pompes sont équipées d'une poignée pour une manipulation et un transport aisés et d'un câble électrique de 2 mètres de type H07 RN-F avec fiche et interrupteur. La profondeur d'aspiration maximale avec une conduite de 1” et un clapet de pied est de 8 mètres.



KRAMP. C´EST TELLEMENT SIMPLE.
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PRODUIT HILCOFLEX, LE TUYAU UNIVERSEL



Un tuyau pour tous les besoins ! Domaines d'utilisation : • agriculture, bâtiment et industrie Convient pour : • liquides (également eau chaude) et air comprimé • arrosage et conduites à lisier Principaux avantages : • résistant à l'abrasion, solide et durable • résiste à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques • résiste à la chaleur, au vieillissement et à l'ozone • très faible perte de pression et faible allongement longitudinal • très léger, souple et résistant à la pression



PRODUIT Pompe submersible Tallas E 160 M-NA Pompe motorisée submersible pour eaux sales, à la maison et pour les loisirs • La pompe est en plastique de grande qualité conçue pour une utilisation durable. • Grâce à sa forme compacte et pratique, utilisation rapide et universelle. • Peut servir au pompage d'eau hors de réservoirs ou sur les toits. • Idéale comme pompe d'étang, véritable aspiration en profondeur, laisse au maximum un niveau d'eau de ± 3 mm. • Sans flotteur, avec câble de raccordement de 10 m Tension du secteur (V) 240 Puissance (W) 800 Débit max. (m³/h) 3,6 Hauteur de refoulement max. (m) 3 Raccord côté pression (pouces) 3/4 WWW.KRAMP.COM



TUYAUX D’ARROSAGE ET ENROULEUR GARDENA



Des produits de marque pour toutes les applications Un tuyau d'arrosage ne ressemble pas à un autre. Chez Kramp, vous trouvez des produits Gardena d'excellente qualité développés pour les besoins les plus divers. Les tuyaux Gardena standard (p.ex. réf.  SL8507) répondent à des applications simples tout en offrant une grande qualité.



Ils sont fabriqués dans une tresse de grande qualité et donc indéformables. Ils résistent sans problème à une pression de 20 bar max. Le tuyau Gardena Premium (réf.  SL4424) est un tuyau en caoutchouc léger et souple de qualité EPDM. Il résiste à l'ozone, aux conditions météorologiques et à l'eau chaude jusqu'à +95 °C et supporte une pression maximum de 35  bar. Les utilisateurs exigeants travaillant avec des structures de jardins complexes apprécieront tout particulièrement le tuyau Gardena Premium SkinTech (réf. SL8627). Grâce au revêtement SkinTech, plus de pliage ou de torsion pénible. Le tuyau glisse très facilement sur le sol ou autour des obstacles et s'enroule en toute simplicité. Il peut être utilisé jusqu'à une pression de 48 bar. La paroi très épaisse assure un raccord solide au système de branchement du tuyau d'eau.



Des tuyaux bien rangés ! Les produits Gardena convainquent également par la qualité de leurs systèmes de rangement, qu'il s'agisse des enrouleurs-dévidoirs à fixer à un mur ou mobiles montés sur roues. Pour un travail particulièrement confortable et ergonomique, Kramp recommande l'enrouleur sur roues Gardena Comfort  easyRoll  plus (réf.  GA2684). La manivelle permettant d'enrouler le tuyau se trouve sur la partie supérieure du dévidoir. L'utilisateur peut ainsi facilement l'actionner en position debout : plus besoin de se baisser. Parmi les autres avantages du Comfort  easyRoll  plus, on compte notamment : • Guide de tuyaux tournant pratique au-dessus de l'enrouleur-dévidoir de tuyau • Guidage et conduite aisés grâce à de grandes roues, même sur un sol inégal ou dans des escaliers • Pas de torsion du tuyau (le raccord de tuyau est coudé dans la partie intérieure de l'enrouleur-dévidoir de tuyau) • Bouchon antigouttes intégré • Rangement pratique pour les petites pièces • Support réglable pour lance, douchette ou fusil-arrosoir • Ajustable au système professionnel avec nez de robinet (réf. GA2801)



Raccords innovants Le raccord à bague sertie S16 est une innovation dans le domaine des raccords PE. Le nouveau design se fonde sur des composants existants éprouvés et assure plus que jamais un raccordement de grande qualité, montable rapidement et sans traitement préalable du tuyau. Les raccords à bague sertie S16 comportent un écrou raccord et supportent une pression de max. 16  bar. Ils possèdent le certificat Kiwa et peuvent être adaptés sur des installations d'eau potable. Ils peuvent être montés sur toutes sortes ou tailles de tuyau PE (PE-HD, PE-LD, ZPE, PE80, PE100) de 16 à 110 mm.



Le montage est simple  : nettoyez le tuyau, desserrez l'écrou raccord de 3 à 4  tours, introduisez le tuyau jusqu'à la butée, puis resserrez l'écrou raccord.



PLUS D’INFORMATIONS ET DE PROMOTIONS SUR WWW.KRAMP.COM



ARROSAGE POUR PARTICULIERS



Des solutions pratiques en kit



OUTILS DE JARDIN



Un jardin bien entretenu est toujours une source de satisfaction pour son propriétaire. Pour arriver à un bon résultat, un entretien régulier est nécessaire. Un arrosage suffisant et adapté constitue l'élément principal de cet entretien.



Toutes nos félicitations  : en 2011, Gardena célèbre ses 50  ans d'existence. À l'origine société commerciale de distribution d'outils de jardin, Gardena est aujourd'hui le leader européen du marché des outils de qualité et systèmes intelligents d'arrosage et d'entretien de jardins.



L'arrosage automatique est la solution pour ceux qui veulent s'affranchir du fastidieux arrosage à l'aide d'un arrosoir ou d'un tuyau d'arrosage. Des solutions en kit comme le système d'arrosage pour particuliers Ready2Drip facile à monter, à utiliser et prêt à l'emploi, se révèlent particulièrement pratiques. L'arroseur miniature KIT  MSS (réf. DI840520) est un bon exemple. Il est idéal pour l'arrosage des petits jardins. Ses quatre gicleurs peuvent couvrir 10 m2 par intervalles de 2,5 m. Les têtes de gicleurs de rechange fournies avec le kit permettent de choisir entre un arrosage à 180° ou à 360°. Pour arroser facilement une pelouse, le kit de gicleurs verticaux SK100 (réf. DI840550) est idéal. Posé sous la surface, il permet d'arroser jusqu'à 100  m2. Les gicleurs réglables s'abaissent automatiquement au ras de la pelouse une fois l'arrosage terminé. L'angle d'arrosage est réglable de 0° à 100°. Le kit comprend : • 2 gicleurs rabattables avec buse réglable • Tuyau de 15 m en PE, diamètre 20 mm/Catégorie de qualité 4 • 1 raccord à visser pour branchement sur robinet/tuyau • 2 raccords coudés pour tuyau • 1 raccord coudé pour tuyau/gicleur • 1 raccord de réparation pour tuyau • 1 raccord en T avec purgeur automatique • Bande Teflon Pour toujours arroser votre jardin au moment opportun, le minuteur d'arrosage électrique EET (réf. DI840570) peut se révéler très utile. Les deux molettes de réglage simples permettent de régler la durée d'arrosage (3-210  minutes) et l'intervalle (1 heure à une fois par semaine). Une troisième molette permet également de faire couler l'eau en-dehors des programmes définis. Vous trouverez d'autres produits d'arrosage de jardin pour particuliers dans notre boutique en ligne sur www.kramp.com



Recycler l'eau de pluie avec l'Active Switch L'Active  Switch est un système complet pré-monté de recyclage de l'eau de pluie . Le système se compose d'un réservoir en polyéthylène recyclable, d'une pompe automatique Active  Euroinox  30/50  M et d'un clapet antiretour 3 voies automatique monté du côté aspiration de la pompe. Cette installation peut se fixer au mur et est livrée avec un étrier de fixation mural, un interrupteur à flotteur et un câble de 20 mètres.



• Température ambiante : min. +5 °C, max. +40 °C • Capacité max. : 80 l/min • Hauteur de refoulement max. : 42,2 mètres • Température du liquide : de +5 °C à +35 °C • Pression de service max. : 6 bars (600 kPa) • Pression max. côté aspiration : 4 bars (400 kPa) • Raccordement :¾” • Aspiration et refoulement :1”



Système en un clic



L'invention du système Gardena en 1968 fut déterminante pour le succès de l'entreprise. Jusqu'alors, si vous vouliez arroser votre jardin au tuyau, vous deviez le raccorder à un robinet avec beaucoup d'efforts et toute une série de raccords à visser. Le système Gardena permettait de raccorder facilement différents éléments d'arrosage et de changer d'accessoire en un clic. Nez de robinet, tuyau et arrêt d'eau du système Gardena original servent de raccord entre le robinet d'eau et le tuyau et entre l'extrémité du tuyau et le dispositif à raccorder, p.ex. une douchette. Toutes les pièces à raccorder sont résistantes, étanches et compatibles avec les articles d'arrosage d'autres marques. Le design particulier est une autre caractéristique du système Gardena original qui le rend impossible à confondre avec un autre. Polyvalent Pour Gardena, l'innovation a toujours été un facteur clé. Ainsi, les jardiniers peuvent toujours profiter de nouveaux produits spécialement développés pour leurs besoins. Les dispositifs et systèmes de Gardena se distinguent depuis de nombreuses années par leur convivialité et ont remporté de nombreux prix. Kramp propose un grand choix de produits Gardena dans sa gamme.



KRAMP. C´EST TELLEMENT SIMPLE.



Expert



N° 6 | Juin 2011 | Technique d'arrosage



INFOS PRODUIT



Pompe pour prise de force auto-aspirante



Pour le nettoyage haute pression, en particulier pour un fonctionnement à basse vitesse. Domaines d'utilisation : • Nettoyage de machines • Transvasement d'essence et d'eau • Pompage de liquides Caractéristiques techniques : • Raccord de pression : Filet mâle 3/4"x18 • Raccord d'aspiration : Filet mâle 3/4"x25 • Profondeur d'aspiration max. : 6 m • Capacité de transport max. : 95 l/ min • Pression max. : 25 bars • Raccord de prise de force : 1 3/8", 6 pièces • Vitesse de prise de force : 300600 tr/min



Super Tricoflex Soft&Flex La gamme Hozelock Tricoflex contient plusieurs excellents tuyaux qui séduisent par leur souplesse et leur qualité : Super Tricoflex Soft&Flex et Primabel Soft&Flex. Super Tricoflex Soft&Flex Le Super Tricoflex Soft&Flex est un tuyau très souple avec une structure moussée multicouche Soft&Flex. Ce tuyau 5 couches avec manteau en PVC est très résistant aux UV et doté d'un renfort en polyester tricoté avec couches intermédiaires souples blanches. Il résiste à des températures de -15 à +60°. Avantages Grâce à sa structure multicouche avec renfort exclusif, le Super Tricoflex est non seulement très souple et agréable à utiliser, mais également très résistant à la torsion et aux déformations dues à la pression. De plus, la paroi intérieure souple et lisse assure un débit très constant. Fabriqué dans des matériaux de qualité, le Super Tricoflex est solide tout en restant léger grâce à sa structure moussée. Celle-ci offre une excellente protection contre le vieillissement et préserve la souplesse. Le revêtement en PVC jaune prévient l'usure due aux frottements et les dommages causés par les rayons UV. Le Super Tricoflex Soft&Flex peut être utilisé dans tous les domaines d'application de l’arrosage : du lavage à l'eau froide à la conduite d'eau. Primabel Soft&Flex Le tuyau Primabel Soft&Flex est un tuyau polyvalent léger et souple pour un usage normal. Ce tuyau à 5 couches est doté d'une structure moussée Soft&Flex et d'un joint tricoté de renfort. La plage de températures s'étend de -15 à +60°. Convient à tous les domaines d'utilisation : arrosage et conduite d'eau.



Contenu  : • Pompe pour prise de force avec chaîne de sécurité • Tuyau d'aspiration de 3 m avec filtre d'aspiration et raccords • Tuyau de pression de 7 m avec gicleur et raccords



Raccords de tuyau : raccords rapides classiques en plastique ou cuivre pour le jardin/ raccords dentés ou crénelés ou raccords de flexible.



Expert WWW.KRAMP.COM



Kramp France • Les Vignes • 86400 Saint Pierre d’Exideuil • [email protected] • www.kramp.com Kramp Belgique • Klaverbladstraat 24 • 3560 Lummen • [email protected] • www.kramp.com
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Courant minimum de coupure. 10 mA / 5 V DC ... Courant maximum admissible. 20 A â‰¤ 10 ms. Courant ... Allumage permanent : - relais enclenchÃ©, pas de ...
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Fréquence de la tension d'alimentation AC. 50 / 60 Hz ... Sélection de mesure température basse. -1 °C, 1 .... Légende. Fusible ultra rapide 1 A ou coupe circuit.
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la sous-tension entre phases et neutre,. - l'absence de neutre. Produits Multitension. ContrÃ´le sa propre tension d'alimentation. Mesure en valeur efficace vraie.
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48x48 Electromécanique 6 min 12 h Ref 88226017. Sortie relais. Multifonction. Multigamme. Monotension. 1 inverseur temporisé et 1 contacteur instantané.
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Branchement. EWS2. Sauf exceptions, les caractÃ©ristiques indiquÃ©es font tout ou partie de la gamme de produit sÃ©lectionnÃ©. 06/11/2014 www.crouzet.com ...
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L'hystÃ©rÃ©sis se rÃ¨gle par un potentiomÃ¨tre graduÃ© de 5 Ã  20 %, du seuil rÃ©glÃ©. La valeur d'hystÃ©rÃ©sis ne peut pas Ãªtre supÃ©rieure aux extrÃ©mitÃ©s de la gamme ...
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Branchement. Sortie 2 relais inverseurs. Sauf exceptions, les caractÃ©ristiques indiquÃ©es font tout ou partie de la gamme de produit sÃ©lectionnÃ©. 06/11/2014.










 


[image: alt]





06/11/2014 www.crouzet.com 

Mesure en valeur efficace vraie. Fonction mÃ©moire sÃ©lectionnable. RÃ©fÃ©rences. CaractÃ©ristiques. Type. Fonctions. Plage de mesure. Tension nominale (V).
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Branchement. MUS - MUSF. No. LÃ©gende. Fusible ultra rapide 1 A ou coupe circuit. Sauf exceptions, les caractÃ©ristiques indiquÃ©es font tout ou partie de la ...
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Enclenchement retardÃ© par commande (pas resetable) 1 relais. Courbes ... Courbes. Fonction O - 1 relais inverseur. Fonction O. Chien de garde retardÃ©.
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