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vergroten hydrauliekgemak



Alfagomma introduceert halogeenvrije hydrauliekslangen Onder het motto ‘We erven de aarde niet van onze voorouders maar we lenen hem van onze kinderen” zet Alfagomma een stap in de verbetering van de milieueigenschappen van haar hydrauliekslangen. Deze nieuwe HF-serie is halogeenvrij, dat is niet alleen gunstiger voor mens en milieu, maar ook nog beter voor de slangconstructie.



Vanmac in Amersfoort



Standaard vs compact: wat zijn de verschillen? Onder standaard hydrauliekslang 1SN/2SN verstaan wij NST-HF of HST-HF types. De nieuwe productrange compact slangen 2SC HSK-PQ en HSK-HF bieden door hun bijzondere opbouw diverse voordelen ten opzichte van de standaard slang. Ondanks de 2 inlagen staal is de slang even dik als een 1 inlaag normaal (NST-HF). De slangen zijn inzetbaar voor hogere werkdrukken en betere buigradius. Ook de compactere inbouw en het lagere gewicht versterken dit voordeel.



Milieueisen worden meer dan ooit door producenten in het oog gehouden bij de ontwikkeling van nieuwe producten. Zo ook bij Alfagomma, de wereldvermaarde leverancier van hydrauliekslangen. Om een bijdrage te leveren en om aan de vraag van de markt te voldoen, heeft de Italiaanse fabrikant besloten om haar jongste lijn hydrauliekslangen te voorzien van halogeenvrij rubber. Ook Kramp schakelt om en zal het complete assortiment slangen en hulzen opnemen. Voordeel gedurende gehele levenscyclus In de rubber compound van de halogeenvrije slangen zijn stoffen (halogenen) zoals chloor, fluor en jodium weggelaten en ver-



vangen door andere niet agressieve stoffen. Halogenen zorgen bij verbranding voor giftige gassen die schadelijk zijn zowel voor mens en dier. Deze gassen tasten bovendien ook elektronische componenten aan. Door het weglaten van deze stoffen waarborgt Alfagomma dat er bij het afkorten minder schadelijke stoffen vrijkomen. Tevens is de slang, aan het eind van zijn levensduur, op verantwoorde wijze verwerkbaar. Bijkomend voordeel is dat de buitenmantel beter aan de staallaag hecht. De nieuwe, halogeenvrije Alfagomma slangen zijn eenvoudig herkenbaar aan de toevoeging HF op de slang. De omstelling betreft op dit moment 1SN, 2SN & 2SC NST, HST, 2SC en 1SC vanaf DN16.
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Kramp focust op compact • HSK-HF: standaard compact slang gunstiger geprijsd • HSK-PQ: betere performance en slijtvaster Met de komst van de nieuwe compactslang HSK-HF complementeren wij de halogeenvrije productlijnen die Alfagomma heeft ontwikkeld. Deze standaard compactslang is gunstig geprijsd en voldoet aan de norm EN 857-2SC. De slang is leverbaar van DN6 tot en met DN25. Met de HSK-PQ in Premium Quality brengen we een sterke slang met een meer dan robuust karakter. De HSK-PQ is bestand tegen een 10 tot 20% hogere werkdruk en kent een betere buigradius. Daarnaast heeft Alfagomma de buitenmantel gewijzigd in de Mine-tuff cover waardoor de slang 15 keer beter bestand is tegen schuren dan de norm voorschrijft. In de maatvoering is er een uitbreiding gekomen tot 2” (Ø50).



Nieuwe hulzen verhogen de kwaliteit van het geassembleerde eindproduct. Met de introductie van nieuwe, geheel op de halogeenvrije slangen afgestemde hulzen, brengt Alfagomma een waardevolle productverbetering. In plaats van één combihuls voor drie slangmaten, kent de nieuwe serie nu twee optimaal passende hulzen waardoor de montage- en perskwaliteit toeneemt. Met de introductie van nieuwe halogeenvrije slangen, brengt Alfagomma tevens nieuwe hulstypes. Aangezien beide introducties niet synchroon verliepen, heeft Kramp gewacht tot ook de nieuwe hulzen beschikbaar kwamen. Dankzij de nieuwe perstabel is de overstap nu eenvoudiger te maken. Door de overstap komen de “combihulzen” voor de 1SN/2SC + 2SN te vervallen. De twee nieuwe hulzenreeksen passen beter op elk slangtype en zijn robuuster qua materiaal. Door de grotere wanddikte veren ze minder terug en neemt de montagekwaliteit toe. Het is ook mogelijk om de bestaande slangen te gebruiken met de nieuwe hulzen. U kunt de nieuwe perstabel vinden op onze webshop.



Standaard vs. compact Ø DN 5 DN 6 DN 8 DN 10 DN 13 DN 16 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50



Ø DN 5 DN 6 DN 8 DN 10 DN 13 DN 16 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50



max. werkdruk (bar) HST-HF HSKHF 420 400 400 350 350 330 330 275 275 250 250 215 215 165 165 125 90 80 min. buigradius (mm) HST-HF HSKHF 90 100 75 115 85 125 90 175 130 200 170 240 200 300 250 420 500 630 -



WWW.KRAMP.COM



HSKPQ



420 375 350 310 280 240 210 145 125 100



HSKPQ



51 57 64 90 101 121 152 210 430 550



ALFAGOMMA HF



Welke slangen worden er vervangen? De omstelling naar nieuwe halogeenvrije slangen en nieuwe hulzen levert naast gunstige milieuaspecten ook diverse productvoordelen op. Aangezien elke wijziging onduidelijkheden op kan leveren, zetten we de slang- en coderingveranderingen voor u op een rij. Standaard hydrauliekslang 1SN -> NST -> NST-HF 2SN -> HST -> HST-HF We gaan de NST/HST slangen uitfaseren en vervangen door de NST-HF & HST-HF.



HSK-HF compact slang ook leverbaar in HF Een belangrijk voordeel van de nieuwe standaard 2SC slang is dat deze goedkoper is. Daarom nemen we deze op in het pakket onder de artikelnummers HSK-HF. Uiteraard is ook deze slang halogeenvrij en past hij naadloos in het HF-pakket.



HSK wordt HSK-PQ Onze huidige HSK slang kent standaard een betere performance dan de standaard 2SC slang als het gaat om werkdruk, buigradius en heeft een slijtvastere buitenDe verandering heeft geen gevolg voor de mantel. Vanwege de hogere kwaliteit is werkdruk, buigradius en andere eigen- de benaming van de huidige HSK slang schappen, maar er is wel een andere huls gewijzigd in HSK-PQ, waarin PQ staat voor Premium Quality. Deze slang is door een en persdiameter nodig. ander rubber compound niet halogeenvrij. In één oogopslag: Compact hydrauliekslang NST -> NST-HF 1SC -> NSK -> Geen wijzigingen HST -> HST-HF 2SC -> HSK -> HSK-PQ NSK -> Geen wijzigingen Nieuw -> HSK-HF HSK-HF -> Nieuw in het assortiment HSK -> HSK-PQ



MEER NIEUWS EN ACTIES OP WWW.KRAMP.COM



ALFAGOMMA BIEDT AL RUIM 55 JAAR TOPKWALITEIT



Wereldvermaard succes Alfagomma S.p.A. staat al sinds jaar en dag bekend om haar uitstekende Research & Development afdeling, de zorg voor het milieu en het uitgekiende systeem voor kwaliteitsmanagement. Het bedrijf is in 1956 opgericht door de Italiaanse ondernemer Felice Gennasio. Vandaag de dag wordt de onderneming geleid door zijn twee zonen Enrico en Guido. Alfagomma S.p.A. is vermaard om haar brede productrange en de beheersing van alle schakels: vanaf het initiële productontwerp en fabricageproces tot en met het ontwikkelen van services voor de eindgebruiker. Om optimaal aan veranderende klanteisen en wensen te voldoen, verbetert en vergroot Alfagomma continu haar product- en serviceaanbod. Met haar wereldwijde optreden is het bedrijf in staat om deze kwaliteit ook overal waar te maken.



Alles in eigen hand Alfagomma laat niets aan het toeval over en kiest voor de volledig geïntegreerde productie van alle componenten. Hierdoor bereikt men de best mogelijke onderlinge afstemming, betrouwbaarheid en uitwisselbaarheid. De uitgebreide testfaciliteiten zorgen voor kwaliteitsbewaking of alle componenten voldoen aan standaard nomeringen en inzeteisen. Uiteraard wordt dit alles mogelijk gemaakt door vakkundige en klantgerichte medewerkers. Op basis van al deze aspecten heeft Kramp Alfagomma verkozen als strategische partner voor de levering van topkwaliteit componenten en diensten. De jongste innovaties betreffen de slangseries die niet geschild hoeven worden en een makkelijkere montage mogelijk maken. Ook de halogeenvrije serie en bijbehorende nieuwe hul zen zijn tekenend voor de recente doorontwikkelingen.



Beschermingsslang Naast hydrauliekslang heeft Kramp ook een breed assortiment beschermingsproducten voor u beschikbaar. • Beschermingsslangen kunststof • Beschermingsslangen staal • Sleeves Het gebruik van beschermingsslangen geeft u de mogelijkheid om slangen te bundelen en te beschermen tegen externe voorwerpen. Bij het toepassen van sleeves verhoogt u de veiligheid voor de gebruiker en zijn omgeving indien een hydrauliekslang als gevolg van slijtage een lek zou vertonen. U vindt diverse mogelijkheden op onze webshop (easylink C08689)



Op dit moment telt Alfagomma S.p.A. 8 productievestigingen en 79 branche- en montagecentra in 20 landen verdeeld over 5 continenten. Bij het bedrijf zijn in totaal ca. 2.400 mensen werkzaam.



Kramp services vergroten hydrauliekgemak voertuig kunt spuiten. De folie kan worden aangebracht tot aan de huls of als complete verpakking.



Assemblage Wilt u dat wij uw slangen assembleren, spoelen (reinigen) en proppen? Alles is mogelijk, eventueel zelfs in combinatie met setleveringen in Two Bin, Just in Time of met overige componenten zoals cilinders, een Mini Power Pack en proportionele stuurschuiven. Pre-assemblage’s zijn in diverse vormen en samenstellingen mogelijk. U zegt maar hoe u het wilt hebben. Beschermfolie We kunnen de slangen voorzien van een extra beschermfolie zodat u, na montage van de slang, probleemloos uw machine of



Beschermveren Ook kunnen wij desgewenst beschermslangen, -veren en sleeves aanbrengen tijdens assemblage en leveren. Elders in deze Expert treft u de mogelijkheden van Safeplast.



met slangen. Op basis van uw tekening en materiaalwens (zwart gefosfateerd of verzinkt) leveren we hydrauliekleiding exact op maat. Voor series vanaf circa 30 stuks is CNC gebogen leidingwerk mogelijk. Natuurlijk worden de leidingen voorzien van de juiste koppelingen en afgedopt. Hierbij zijn ook VossForm verbindingen (een beter alternatief dan snijringen) leverbaar.



Gecertificeerde slangen Op onze testbank kunnen we de hydrauliekslang statisch belasten tot een werkdruk van 2.500 bar. Deze slangen worden dan geleverd inclusief certificaat. Waarna het certificaatnummer in de huls wordt gegraveerd. Gebogen leidingen Naast slangen hebben we ook gebogen hydrauliekleidingen in het assortiment. Van enkel stuk tot series, al dan niet in combinatie



Hydrauliekslang met beschermfolie



KRAMP. IT'S THAT EASY.



Expert



Augustus 2012 | Verbindingstechniek



Voorkom drukverlies en bespaar energie In de prakijk wordt de doorlaat van een hydrauliekslang meestal geschat. Aangezien een dunnere slang goedkoper is, valt daarbij vaak de keuze op een te kleine diameter. U kunt echter veel energie besparen door het leidingwerk niet te klein te kiezen.



Voorbeeld: Een machine moet voorzien worden van een slang van 5 meter waarbij de flow ca. 40 liter is. De weerstand van een 3/8” slang bij 40 liter/min is 1496 millibar bar per meter (afgerond: 1,5 bar). Over een lengte van 10 meter (pers en retour) komt deze weerstand op 15 bar.



P•V



Uit de formule 600 volgt dat het energieverlies druk • flow • 40 1 kW is. = 15600 600 Bij een 1/2” slang is de weerstand slechts 379 millibar en komt het energieverlies op slechts 250 watt, een verschil van 0,75 kW!



Vanmac bouwt op kwaliteit Vanmac, producent van topklasse maai-, blaas-, zuig- en verticuteermachines, kiest voor de zekerheid van het A-merk Alfagomma als het op hydrauliekslangen aankomt. Uitval door lekkage is geen optie voor de producent. Om over het risico van productbeschadiging bij de klant nog maar te zwijgen. Professionele gebruikers binnen het onderhoud van tuin en park of de productie van graszoden weten het al jaren. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor aannemers, provincies en gemeentes. De Trilo machines van Vanmac staan garant voor prestatie en betrouwbaarheid. Jaarlijks produceert de fabriek in Amersfoort zo’n 600 units, variërend van bladblazers en verticuteermachines tot klepelmaaiers en zuigwagens. Van dit totaal vertrekt 90% over de grens als exportproduct. “Wij stellen steeds de klant centraal en ontwikkelen innovatieve machines die worden aangedreven door de trekker”, aldus Purchase Manager Piet Soering. “Naast mechanische componenten winnen hydrauliek en elektronica steeds meer terrein, vooral als het gaat om op afstand bediende functies van onze machines. Betrouwbaarheid staat hierbij voorop voor ons.” Lean productie Na matige ervaringen uit het verleden koos Vanmac anderhalf jaar geleden definitief voor de kwaliteit van Alfagomma hydrauliek-



Een liter diesel heeft een energie van ca. 14,8 kW. Een inzet van 19 uur is al voldoende om een liter diesel te besparen alleen al door de juiste slang te gebruiken. Daarbij hebben we alleen de slang nog maar berekend, de langkoppelingen, adapters etc. nemen een zo mogelijk nog grotere portie van het energieverlies voor hun rekening. Binnen één seizoen kunt u dus flink besparen op de energiekosten ondanks het gebruik van duurdere componenten. Zie voor de uitgebreide tabel onze webshop en download center.



Colofon WWW.KRAMP.COM



“A-merk machines vragen om A-merk componenten”



Postbus 9 • 7050 AA Varsseveld • [email protected] • www.kramp.com



slangen. De slangen worden door Kramp op maat geproduceerd, voorzien van de juiste koppelingen en gecontroleerd op lekkage. “Alleen bij een A-merk heb je zekerheid over kwaliteit”, stelt Soering nuchter. “De machine blijft goed werken en er komt geen productschade voor. Een graszodenproducent zit niet op olielekkage en een bruine plek in zijn product te wachten.” Binnen de fabricage is Vanmac overgestapt op lean productie en wordt er in samenspraak met Kramp steeds meer overgegaan op setlevering. Met slechts één artikelnummer ontvangt Vanmac alle bij de machine behorende slangen. “Het levert niet alleen bestelgemak en zekerheid, maar scheelt ook heel veel communicatie over en weer”, legt Piet Soering uit. “Dankzij lean hebben we het aantal productieorders voor een S4 teruggebracht van 60 naar 1. Het is onze manier om flexibel enkelstuks te produceren in minder dan de helft van de productietijd. Ook denkt Kramp met ons mee en durven we elkaar kritische vragen te stellen. Zo drijven we elkaar tot betere prestaties. Wij zijn in elk geval best trots op onze samenwerking.”
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