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››em4



Accessoires Sonde LDR ››Branchement direct, sans convertisseur, sur entrée analogique



››Solution économique de contrôle de lumière ››Domaines d’utilisation : - Gestion de l’éclairage - Economie d’énergie - Bâtiment



Sonde LDR



Caractéristiques spécifiques Désignation



Plage de mesure



Référence



Capteur de lumière LDR1 pour em4 (24 VDC, ± 10 %)



10 3000 Lux



89 750 183



Caractéristiques générales Caractéristiques d’environnement Précision



< 10 % de la pleine échelle



Pic de réponse spectrale



600 ±20 nm



Dérive en température



0.5 %/ °C



Température d’utilisation



-20  +70 °C



Température de stockage



-20  +70 °C



Caractéristiques mécaniques Longueur câble



3000 mm



Degré de protection



IP64



Fixation : par vis



Ø 5 mm



Fixation



Perçage Ø 10 mm, épaisseur 9 mm max.



Commentaires Entrée analogique configurée en potentiomètre via la fonction (LUX-I, avec le logiciel em4 soft).



I em4 



I 02 



I www.em4-remote-plc.fr



Schémas Encombrements (mm) 89 750 183



31



Ø5



Ø 10



3000



Branchement



I5 ... U U I5IC ... IC I5 ... IC U



LDR LDR LDR



–15%–15% + 24 + VDC / +20%/ +20% 24 VDC + 24 VDC –15% / +20%



LDR LDR LDR



+



+ I5+... ICI5(3) ... IC (3) I5 ... IC (3) 12 bits12 / 28,8V bits / 28,8V 12 bits / 28,8V



-



-



-



+ (1)+ (1) (2) (2) + (1)



(2) 24V24V – – – 24V



em4 em4 em4



– – (1) 1 –A (UL248) quick-blowing fuse, circuit-breaker or circuit protector (US) ultra (1) (1)Fusible Fusible ultrarapide rapide11AA(UL248) (UL248)ou oucoupe coupe circuit circuit source (2) Isolating Double isolation (2) Double isolation (2) (3) Configured input "potentiometer" (3) (3)Entrée Entréeconfigurée configurée“potentiomètre” “potentiomètre”



+ – + I1– I2 I3I1 I4I2 I5I3 I6I4 I7I5 I8I6 I7 I8 I9 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 + –



IA IBI9 ICIAIDIBIEICIFIDIGIE IF IG I9 IA IB IC ID IE IF IG



10 m10 Max m Max 10inches mMax MaxMax 393.7393.7 inches 393.7 inches Max
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Patchnotes_HolidayPatch (R13 DS)FR 

Elle contient aussi des modifications d'Ã©quilibrage, des corrections de bugs et poursuit les .... automatiquement dÃ©truite lorsque les deux vitres sont brisÃ©es.
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Sonde - Electrolux 

à la fois, la nourriture risque de brunir ou de ne pas cuire correctement. RIGHT. WRONG ...... control knob to turn the warmer drawer ON and. OFF and make ...
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