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Accessoires Sondes de température ››Thermocouple J :



- A oeillet laiton nickelé - Chemise inox - Gaine inox ››Thermocouple K ››Pt100 Classe B : - Gaine inox - Vé aluminium ››Raccord/Embase/Bride ››Utilisation avec convertisseur de température Sondes de température



Caractéristiques spécifiques Désignation



Température



Caractéristiques



Référence



Sonde thermocouple J



max.: 400 °C



Sonde thermocouple J à oeillet laiton nickelé Ø 6,5 mm, manchon de raccordement Ø 5 x 30 mm en inox 316 L Câble soie de verre tresse inox long. : 2 m Soudure chaude isolée de la masse



79 696 030



Sonde thermocouple J



max.: 600 °C



Sonde thermocouple J chemisée Inox 304 L Ø 3 mm long. : 500 mm Câble PVC long. : 2 m Jonction indémontable Soudure isolée de la masse



79 696 031



Sonde thermocouple J



max.: 400 °C



Sonde thermocouple J gaine Inox 316 L Ø 5 mm long. : 30 mm Câble soie de verre tresse inox long. : 2 m Soudure isolée de la masse



79 696 033



Sonde thermocouple J



max.: 400 °C



Sonde thermocouple J gaine Inox 316 L Ø 6 mm long. : 200 mm Câble soie de verre tresse inox long. : 2 m Soudure isolée de la masse



79 696 032



Sonde thermocouple K



max.: 1100 °C



Sonde thermocouple J chemisée Inox 304 L Ø 3 mm long. : 500 mm Câble PVC long. : 2 m Soudure isolée de la masse



79 696 034



Sonde Pt100 classe B



max.: 200 °C



Sonde Pt100 classe B gaine Inox 316 L Ø 6 mm long. : 200 mm Câble téflon silicone long. : 2 m Montage 3 fils



79 696 035



Sonde Pt100 classe B



max.: 200 °C



Sonde Pt100 classe B gaine Vé aluminium long. : 50 mm Câble téflon silicone long. : 2 m Montage 3 fils Livrée avec collier de fixation



79 696 037



Sonde Pt100 classe B



max.: 400 °C



Sonde Pt100 classe B gaine Inox 316 L Ø 6 mm long. : 30 mm Câble soie de verre tresse inox long. : 2 m Montage 2 fils



79 696 036



I em4 



I 02 



I www.em4-remote-plc.fr



Accessoires Déscription



Caractéristiques



Code



Raccord



Raccord coulissant 1/4" GAZ CYL Inox 316 L Ø 3 mm



79 696 038



Raccord coulissant 1/4" GAZ CYL Inox 316 L Ø 6 mm



79 696 039



Raccord coulissant 1/2" GAZ CYL Inox 316 L Ø 6 mm



79 696 040



Embase



Embase 1/4" GAZ CYL Ø 12 mm Acier nickelé



79 696 041



Bride



Bride inox Ø 6 mm



79 696 042



Schémas Encombrements (mm) Raccord : 79 696 038



79 696 039 34



44



1/4 G



Ø3



Ø6



Ø6



19



19



11



Embase : 79 696 041



27



11



15



Bride : 79 696 042



12



16



30



Ø5



Ø6



40



Ø8



Ø7



Ø 12



1/4 G



15



14



14



1/2 G



14



34



1/4 G



12



79 696 040



1



64.5 85



 17 sur plat Sonde thermocouple J : 79 696 030



Sonde thermocouple J : 79 696 031 30



2000



Ø5



1 500



45



Ø3



Ø6



2000



Ø 6.5



Sonde thermocouple J : 79 696 032



2



Sonde thermocouple J : 79 696 033 2000



200



2000



30



180 20



Ø6



Ø5



Ø 15 Ø 12.5



Sonde thermocouple K : 79 696 034



Sonde Pt100 Classe B : 79 696 035



1 500



200



2000 45



2000 Ø6



Ø3



Ø6



2



 Déformable  Manchon inox Sonde Pt100 Classe B : 79 696 036



Sonde Pt100 Classe B : 79 696 037



2000



2000



Ø 15 Ø 12.5



30



Ø6



50



25 15



180 20



Vé aluminium (cette partie est amovible)
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Patchnotes_HolidayPatch (R13 DS)FR 

Elle contient aussi des modifications d'Ã©quilibrage, des corrections de bugs et poursuit les .... automatiquement dÃ©truite lorsque les deux vitres sont brisÃ©es.
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