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WARNING



ELECTRICAL HAZARD! TURN POWER OFF!



Front



Package Includes: Cover, Gasket, 2 Adapters, 2 Screws



NOTE: Before installing cover, discard plastic plug from locking feature. 1. Install outlet box according to product instructions. 2. Wire electrical devices according to national and local electrical codes. 3. Remove device (receptacle) screws. Remove cut-out areas of gasket to fit appropriate device. Place gasket over device. (Fig. 1) 4. Insert and loosely install 2 screws (furnished) through top and bottom small slots in gasket through device holes into box. Thread screws until heads extend 3/8" from gasket. (Fig. 2) 5. Prepare device for cover installation. Cover can be mounted vertically or horizontally. GFCI* device - no adapter needed. Duplex or Switch device - push adapter pins into gasket and device. (Fig. 3 & 4). Round device up to 1-9/16" remove breakaway sections from inside of cover. Remove inner circle of adapter. Push adapter pins into gasket and device. (Fig. 4 & 5) 6. Place cover KEYHOLES over screws and "square" cover to box. (Fig. 6) NOTE: Turn screws fully down (do not over tighten) and then loosen them 1-1/2 turns for proper gasket compression. 7. Use caulk or sealant around cover when installed on an irregular flat surface such as brick or wood siding. FIG. 3 8. TURN ON POWER!



CCU



S380E Weatherproof Receptacle Cover Tapa de Tomacorriente para Intemperie Couvercle de prise à l'épreuve des intempéries For Wet Locations Para lugares húmedos Pour endroits humides
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Duplex Adapter



FIG. 2 Screws must extend 3/8” from gasket to mount cover



Installation Options Opciones de Instalación Options d’installation



GFCI, Duplex, Switch, up to 1 9/16” Rounds GFCI, Dúplex, interruptor, circular de hasta 1 9/16” Disjoncteur de fuite à la terre, duplex, interrupteurs, ronds jusqu'à 40 mm (1-9/16 po) Push Pin(s) FIG. 4 into Duplex Adapter Gasket



Vertical Horizontal



FIG. 6 Keyhole



921C



Round Hole *See GFCI NOTE



Adapter Plate See Fig. 3 & 4



FIG. 1 Gasket



*GFCI NOTE: Alternative GFCI installation (not pictured). Verify GFCI is securely fastened to box. Remove center from gasket and place over GFCI. Insert (2) screws (furnished) through top and bottom ROUND holes in cover into threaded holes in GFCI. Tighten screws. See steps 5 & 6. TA03962 B page 4 of 4
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= PMS 3005 Blue = PMS 185 RED = 4 Color Process



FIG. 5 Use needle nose pliers to breakaway sections



F.P.O.



For Warranty Information: Para obtener información sobre la garantia: Pour informations de garantie : www.tnb.com/warranty Lockable Feature Dispositivo para Candado Dispositif de verrouillage



(For Positioning Only!) 1-9/16 Single



Made in Mexico Hecho en México Fabriqué au Mexique



© 2007 Thomas & Betts Corp. Memphis, TN 38125 www.tnb.com



To Be Spanish (Mexican)



ADVERTENCIA



To Be French (Canadian)



¡RIESGO ELÉCTRICO! ¡DESCONECTE LA ELECTRICIDAD!



El paquete incluye: Tapa, junta, 2 adaptadores, 2 tornillos



NOTA: Antes de instalar la tapa, deseche el tapón plástico de retención. 1. Instale la caja de salida de acuerdo con las instrucciones del producto. 2. Conecte los cables de los dispositivos eléctricos de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales. 3. Retire los tornillos del dispositivo (receptáculo). Retire las áreas con cortes de la junta para ajustar el dispositivo apropiado. Coloque la junta sobre el dispositivo. (Fig. 1) 4. Inserte e instale sin apretar 2 tornillos (incluidos) a través de las pequeñas ranuras en la parte superior e inferior de la junta a través de los agujeros del dispositivo en la caja. Enrosque los tornillos hasta que las cabezas se extiendan a 3/8" de la empaquetadura. (Fig. 2) 5. Prepare el dispositivo para la instalación de la tapa. Puede instalar la tapa de forma vertical u horizontal. Dispositivo GFCI* - no necesita adaptador. Dispositivo doble o interruptor presione los pines del adaptador dentro de la junta y el dispositivo. (Fig. 3 y 4). Gire el dispositivo hacia arriba 1-9/16" - retire la sección de separación del interior de la tapa. Retire el círculo interior del adaptador. Presione los pines dentro de la junta y el dispositivo. (Fig. 4 y 5) 6. Coloque las RANURAS de la tapa sobre los tornillos y "acomode" la tapa a la caja. (Fig. 6) NOTA: Gire los tornillos completamente hacia abajo (no apriete demasiado) y luego suéltelos 1-1/2 vuelta para un adecuada compresión de la junta. 7. Utilice masilla o sellante alrededor de la tapa cuando la instale sobre una superficie irregular como revestimiento de ladrillo o madera. FIG. 3 8. ¡CONECTE LA ELECTRICIDAD! FIG. 2 Los tornillos deben extenderse 3/8” desde la junta para montar la tapa



Adaptador doble



FIG. 4 Dúplex



Placa del adaptador Vea la Fig. 3 y 4



Presione los pines dentro de la junta
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= Black



FIG. 5 Use alicate de punta fina para separar las secciones.



Unidad de 1-9/16



Le paquet comprend: Couvercle, joint, 2 adaptateurs, 2 vis



NOTE : Avant d'installer le couvercle, retirer le bouchon de plastique du dispositif de verrouillage. 1. Installer une boîte de sortie selon les instructions du produit 2. Connecter les équipements électriques selon les codes électriques national et locaux 3. Retirer les vis de l'équipement (prise) Retirer les zones à découper du joint pour l'équipement approprié. Poser le joint sur l'équipement. (Fig.1) 4. Insérer et visser sans serrer 2 vis (fournies) dans la boîte par les petites fentes en haut et en bas du joint et par les trous de l'équipement. Visser les vis jusqu'à ce que les têtes soient à 9,5 mm (3/8 po) du joint. (Fig.2) 5. Préparer l'équipement pour l'installation du couvercle. Le couvercle peut être posé verticalement ou horizontalement. Équipement à disjoncteur de fuite à la terre* - aucun besoin d'adaptateur Équipement à duplex ou interrupteur - pousser les broches de l'adaptateur dans le joint et l'équipement. (Fig. 3 & 4) Équipement rond jusqu'à 40 mm (1-9/16 po)- retirer les sections décollables de l'intérieur du couvercle Retirer le cercle intérieur de l'adaptateur. Pousser les broches de l'adaptateur dans le joint et l'équipement. (Fig. 4 & 5) 6. Placer les trous de serrure du couvercle sur les vis et mettre à l'équerre le couvercle sur la boîte. (Fig.6) NOTE: Visser les vis complètement (ne pas trop serrer) puis les dévisser d' 1 tour 1/2 pour une bonne compression du joint. 7. Poser du calfeutrant ou du scellant autour du couvercle s'il est installé sur une surface irrégulière comme un parement en brique ou en bois. FIG. 3 8. REMETTRE LE COURANT!



Pousser les broches dans le joint.



FIG. 1 Joint



*NOTE : disjoncteur de fuite à la terre : Autre installation de disjoncteur de fuite à la terre (sans image). Vérifier que le disjoncteur de fuite à la terre est bien fixer à la boîte. Retirer le centre du joint et le poser sur le disjoncteur de fuite à la terre. Insérer les (2) vis (fournies) par les trous RONDS fentes en haut et en bas du couvercle dans les trous filetés du disjoncteur de fuite à la terre. Serrer les vis. Voir étapes 5 & 6. TA03962 B page 3 of 4



Adaptateur duplex



FIG. 4 Duplex



FIG. 6 Trous de serrure



Trou rond *Voir NOTE disjoncteur Plaque de l'adaptateur de fuite à la terre Voir Fig. 3 & 4



FIG. 1 Junta



*NOTA sobre GFCI: Instalación con interruptor de falla a tierra alternativo - GFCI (no ilustrada). Verifique que el GFCI esté asegurado firmemente a la caja. Retire el centro desde la junta y colóquelo sobre el GFCI. Inserte (2) tornillos (suministrados) a través de los agujeros CIRCULARES en la parte superior e inferior de la tapa en el orificio roscado del GFCI. Apriete los tornillos. Vea los pasos 5 y 6.



RISQUE ÉLECTRIQUE! COUPER LE COURANT!



FIG. 2 Il doit y avoir 9,5 mm (3/8 po) de vis entre le joint et le couvercle.



FIG. 6 Ranura



Agujero circular *Vea NOTA sobre GFCI



MISE EN GARDE



FIG. 5 Utiliser une pince à becs pointus pour les sections décollables.
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Front Back Front Back - FCC ID 

15 aoÃ»t 2013 - Belkin, avec le reÃ§u, et comment faire votre rÃ©clamation. Belkin se rÃ©serve le droit ..... Radiation Exposure Statement. This equipment complies ...
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Back Front - UserManual.wiki 

Apr 2017. 317. Back. Front. MIC200_09_IM_Addendum1167. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two ...
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Front View Back View Front View Back View - FCC ID 

Radiation Exposure Statement: This equipment complies with IC radiation ..... alors la marche Ã  suivre pour retourner le produit Belkin, avec le reÃ§u, et comment.
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Front Back - FCC ID 

www.belkin.com/support ... BUSINESS OR PROFITS ARISING OUT OF THE SALE OR USE OF ANY BELKIN PRODUCT, ..... It offers a small form factor and a.
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Front Back - FCC ID 

C. Y. M. K. PMS. 3005. ALL TEXT AND GRAPHIC ELEMENTS COLOR: CMYK, PMS 3005C. GLOBAL PACKAGING SERVICES. PR# 40959. FILE NAME QSG_WNC100_8820-01849_RevA00_NetCam. SKU# WNC100. P#/MKTG# 8820-01849. REVISION A00. DESIGNER(S) SASHA/Shiho. DATE 3/7/14. VE
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Front and Back v2 - Angelfire 

this free version is that the real value in a strategy guide is having it right next to ... You can transfer residents from one item to another after subduing them in the Item ..... When you begin a game, you have a pool of classes which you .... 11.
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Front and Back v2 - Angelfire 

class until they're as high as they can go (it'll take a while for that). See the .... 11. THE DARK ASSEMBLY. When it's Prinny Day, guess who the only characters that ...... GOLDEN COURTYARD ... BLAZING CORE. DINERO ...... A torrent of gunshots rips 
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Instruction 1 2-sided page Front Back 

Quick Mount LCD Monitor / TV Kit. Wall Plate. 1. Use the2 / " wood screws,. 4 mount the wall plate to wall stud or use enclosed sheet rock mollies. 1. Use the / " bolts, mount. 2 the monitor plate to back of monitor,. (Note corners holes to accommoda
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Front and back (single PDF file) 

Fox Theatre. Foxwoods Casino. Mashantucket, CT. September 3,. 2006. MASHANTUCKET, CT. ASIA. Lineage : SP-CMC-2 > Radio Shack Attenuator > Sony ...
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CONSERTO DEVELOPEURS JAVASCRIPT FRONT ET OU BACK TOULOUSE 
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Page 1 MISSES/WOMEN'S SHIRTS: Loose-fitting, front and back ... 

D and Women's: C/D, DD, DDD cup sizes. M6436. Combinations: B5(8-10-12-14-16), RR(18W-2OW-22W-24W). SIZES 8 10 12 14 16 18W 20W 22W 24W.
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Page 1 M6962 ing, front gathered into bib, side front and side back 

MISSES TOPS: Very loose-fitting, pullover tops have bias neck bind-THAUTSPOUR JEUNE FEMME: Hauts fres amples, a passer par a tete, bordure d'encoure.
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Page 1 FRONT FRONT FRONT FRONT FRONT FRONT U.S. S 11.95 ... 

Largeurs des tissus donnÃ©es en centimetres. TOP A HAUTA. 45" B& B& 58 l 114 114 114 138 138 115" 0.6 06 0.6 10 1.2 1.2 1.2 13 1.3. 60y %. 58, 58 58 5s.
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FRONT 

ExpÃ©rience au niveau de gestion de DNS et de l'hÃ©bergement. â€¢ ExpÃ©rience quant Ã  l'optimisation des performances de sites. â€¢ CompÃ©tence en maintenance. â€¢ CompÃ©tence bonus : DÃ©veloppement IOS/Android. â€¢ Communication aisÃ©e. â€¢ Capacit
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Front 

SBD CaSSME DAT. ZERO. Disc 1. 01 - intro. 02 - Baby, Baby. 03 - Tangled Hangers. 04 - The Core. 05 - Little Wing. 06 - Tear Tags OFF Mattresses. Disc 2.
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Back 

SBD CassMS DAT. Disc 1. 01 - Intro. 02 - Baby, Baby ... 06 - Tear Tags Off Mattresses. ZIBO EMPIRE ROCK CLUB - PHILADELPHIA, PA - 2.27.87. Disc 2.
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front fork front fork 

it bottoms out and then pull it back quickly b. â—‹ Repeat this step until the inner tube can be pulled out from the outer tube. EC553311. Damper rod. 1. Remove:.
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pattern back. 

Jupon attachÃ©. SÃ©ries: A5(6-8-10-12-14), E5 (14-16-18-20-22). TAILLES 6 8 10 12 14 16 18 20 22. A 115Crm"/"" 3.7O 3.7O 3.7O 3.7O 3.80 3.90 3.90 3.9 O 4.OO.
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pattern back 

... VETEMENT FINI: ImprimÃ©es sure Patron. VOGUE PATTERN, 120 BROADWAY, NEW YORK 10271 c. 2011 The Mocal Pattemco. O. www.voguepatterns.com.
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pattern back 

SUGGESTED FABRICS: Cotton Blends, Corduroy, Denim, Georgette. TISSUS CONSEILLES: Cotonnade, Velours cotelÃ©, Denim, CrÃ©pe georgette,. Disenado paratelastejidas de peso liviano a mediano. TELAS SUGERIDAS: Mezclas de algodon, Corduroy, Denim, Georgett
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pattern back 

150cm" 0.70 O.70 O.7O OBO O.80 1.05 m. Contraste - 115 a 150cm", 0.25m. Entoilage thermocollant - 56cm, 0.25m. MODELE B - Robe. 15C" OBO O.95 150 ...
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pattern back 

CONTRASTE 1 B - Tissu, 25.5cm x 18 cm. CONTRASTE 2B - 115, 140, 150cm'." - 100m. C - Tissu, 29.5Crm x 28cm. CONTRASTE 1 C - Tissu, 29.5Cm x 28CIn.
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pattern back. 

A: La surpique formela bande, B: Col. Combinations: ... Tissu de doublure. Disenado ... MESURES DU WETEMENT FIN/MEDIDAS DE LA PRENDA ACABADA.
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pattern back 

poil court, Poil bouclÃ©, a Bulle. Disenado paratelastejidas de peso liviano a mediano. TELAS SUGERIDAS: Algodon, Mezclas de algodon. A, D: ademÃ¡s Telas ...
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