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Fujifilm FinePix A350 Ã©cran LCD de remplacement

RepÃ©rez les quatre vis 3.0 mm titulaires d'un mince film plastique, noir Ã  ... AprÃ¨s les vis ont Ã©tÃ© retirÃ©es, l'Ã©cran en plastique noir de film et LCD peut Ãªtre retirÃ© ... 
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Fujifilm FinePix A350 écran LCD de remplacement



Fujifilm FinePix A350 écran LCD de remplacement Ce guide offre un enseignement pour remplacer l'écran LCD dans le cas où il ne parvient pas à afficher des images.



Rédigé par: Jaxon Cramer
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Fujifilm FinePix A350 écran LCD de remplacement



INTRODUCTION Le Fujifilm FinePix A350 offre à l'utilisateur une rétroaction visuelle immédiate via l'écran LCD. Si l'écran échoue, la fonctionnalité de l'appareil est considérablement diminuée.



OUTILS: Tri point Y0 Tournevis (1) iFixit Outils d'ouverture (1) Phillips # 0 Tournevis (1)
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Fujifilm FinePix A350 écran LCD de remplacement



Étape 1 — Batteries







Localisez la trappe de la batterie sur le côté inférieur de la caméra, en face du côté avec le bouton d'alimentation.







Avec le pouce, faites glisser la trappe du centre de la caméra.







Retournez la trappe vers vous pour l'ouvrir. Les batteries sont à ressort; une fois que la trappe est ouverte, ils dépassent assez loin pour être enlevés à la main.



Étape 2 — Carte mémoire







Repérez la carte mémoire dans la fente longue et mince au-dessus du compartiment de la batterie.







Avec le pouce, appuyez sur la carte mémoire plus loin dans la caméra.







La carte mémoire est un ressort et sortira de la caméra assez loin pour être retiré à la main.
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Fujifilm FinePix A350 écran LCD de remplacement



Étape 3 — Haut-parleur







Repérez les deux vis 5.0 mm sur le fond de l'appareil photo et retirez-les à l'aide d'un tournevis tripoints avec un peu de Y0.







Repérez les deux vis 3.0 mm sur le côté de la caméra avec la dragonne et retirez-les à l'aide d'un tournevis tri-points avec un peu de Y0.







Localisez la vis unique de 5,0 mm sur le côté opposé de la caméra et retirez-le à l'aide d'un tournevis tri-points avec un peu de Y0.
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Fujifilm FinePix A350 écran LCD de remplacement



Étape 4



 Assurez-vous que les piles sont retirées et l'appareil photo ne sont pas raccordés à une source d'alimentation externe. Ne touchez jamais une partie de l'intérieur de l'appareil lorsqu'il est alimenté. 



Soulever le cas à part. Notez que le cas est très étroitement scellé et sera difficile à ouvrir. Utilisez un outil d'ouverture en plastique sur le pli entre les deux moitiés du boîtier et de mettre deux doigts dans le compartiment de la batterie pour créer un effet de levier pour tirer dehors. Le compartiment de batterie est fixée à la moitié du boîtier qui contient la lentille.







Une fois que les deux moitiés du boîtier ont commencé à se séparer, tirer la dragonne loin de la face de la caméra pour le retirer.
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Fujifilm FinePix A350 écran LCD de remplacement



Étape 5







Une fois que le bracelet a été enlevé, continuer à tirer soigneusement les deux moitiés du boîtier loin de l'autre.







Inclinez la moitié arrière du boîtier à distance du compartiment de la batterie. Procédez lentement pour éviter d'endommager le câble plat qui est connecté à l'écran.







Localisez le haut-parleur à la fin de la paire de fils rouges et noirs tenant les moitiés du boîtier ensemble. Prenez soin de ne pas tirer sur les fils, sinon ils peuvent se détacher de la carte mère et endommager l'appareil photo.
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Fujifilm FinePix A350 écran LCD de remplacement



Étape 6







Faites glisser le pad haut-parleur loin de la moitié arrière du boîtier et de son étui.







Après le pavé du haut-parleur a été supprimé, les deux moitiés du boîtier seront reliés uniquement par un câble plat menant à l'écran. Les câbles des enceintes resteront attachés à la carte mère.







Pour supprimer complètement le haut-parleur, utilisez un fer à souder pour dessouder les fils rouge et noir reliant le haut-parleur à la carte mère. Notez le fil noir va au plus proche terminal à l'extérieur de l'appareil.



 Si vous manquez d'expérience dans la soudure ou si vous avez besoin d'un rappel, reportez-vous au guide de soudage iFixit.



 Dessouder le haut - parleur est pas une condition préalable pour les guides suivants.
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Fujifilm FinePix A350 écran LCD de remplacement



Étape 7 — écran LCD







Repérez les quatre vis 3.0 mm titulaires d'un mince film plastique, noir à l'arrière de l'écran LCD. Retirez-les à l'aide d'un tournevis cruciforme avec un # 0 bit.







Après les vis ont été retirées, l'écran en plastique noir de film et LCD peut être retiré en soulevant l'extrémité opposée du câble ruban attaché.



Étape 8







Localisez le câble ruban large reliant l'écran à la carte mère.







Placez votre pouce à la base du câble de ruban où il se connecte à la carte mère. Retirez délicatement le câble ruban de son connecteur sans le tirer vers le haut ou loin de la carte mère.







Le câble plat doit se détacher de la carte mère, mais rester connecté à l'écran, qui peut maintenant être retiré de l'appareil photo.
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Fujifilm FinePix A350 écran LCD de remplacement



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-25 10:43:07 AM.
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Fujifilm FinePix S2980 Ã©cran LCD de remplacement 
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Ce guide offre un enseignement pour remplacer le flash. ... Le flash offre un Ã©clairage et la perspective pour les images prises dans des environnements de.










 


[image: alt]





Fujifilm Finepix F10 6,3 MP LCD de remplacement 

13 juil. 2017 - remplacement. Installer un nouvel Ã©cran LCD pour remplacer un vieux ou cassÃ© un. RÃ©digÃ© par: Sarah Looper. Fujifilm Finepix F10 6,3 MP ...










 


[image: alt]





Remplacement FujiFilm FinePix XP10SE Objectif 

31 janv. 2017 - Remplacement FujiFilm FinePix XP10SE. Objectif. Ces Ã©tapes vous montrer comment remplacer une lentille fissurÃ©e ou rayÃ©. RÃ©digÃ© par: ...










 


[image: alt]





Fujifilm FinePix 4700 Zoom PrÃ©sident Remplacement 

26 janv. 2017 - Attention au ruban orange qui est encore attachÃ© Ã  la couverture arriÃ¨re lorsque vous le soulevez. Il est trÃ¨s dÃ©licat et pourrait dÃ©chirer.










 


[image: alt]





6,3 MP Fujifilm Finepix F10 DÃ©clencheur de remplacement 

6,3 MP Fujifilm Finepix F10 DÃ©clencheur de remplacement. Si le bouton de l'obturateur ne rÃ©pond pas, le remplacer par un nouveau. RÃ©digÃ© par: Sarah Looper.










 


[image: alt]





fujifilm finepix s700guide dbid xhqi 












 


[image: alt]





Dell inspiron Ã©cran LCD de remplacement 

26 janv. 2017 - dÃ©brancher ensuite le cÃ¢ble de la camÃ©ra qui se branche Ã  la webcam au-dessus de l'Ã©cran. Cet Ã©cran permettra d'Ãªtre dÃ©placÃ© plus loin de.










 


[image: alt]





Nexus 9 Ã©cran LCD de remplacement 

d'antenne bleu de la carte mÃ¨re.. Lors de la rÃ©installation de l'antenne, assurez-vous de le nettoyer avec un dÃ©graissant comme le Windex ou de l'alcool.










 


[image: alt]





Nikon D40 Ã©cran LCD de remplacement 

31 oct. 2016 - Ã‰tape 2. Retirez les quatre 6,0 mm Philips # 0 vis sur les cÃ´tÃ©s gauche et droit de l'appareil photo.. Nikon D40 Ã©cran LCD de remplacement.










 


[image: alt]





Nikon D3000 Ã©cran LCD de remplacement 

... est destinÃ© Ã  montrer les mesures nÃ©cessaires pour retirer et remplacer l'Ã©cran LCD. RÃ©digÃ© par: Randall Heath. Nikon D3000 Ã©cran LCD de remplacement.










 


[image: alt]





HTC Thunderbolt LCD / Ã©cran de remplacement 

3 dÃ©c. 2016 - InsÃ©rez l'outil d'ouverture en plastique dans le bas du tÃ©lÃ©phone sous les ... Retirez la bande noire couvrant les pattes de connexion de la carte ...










 


[image: alt]





Alldaymall A88X Ã©cran LCD de remplacement 

L'utilisation d'un outil d'ouverture en plastique, soulever dÃ©licatement ... La bande nous Ã©liminons couvre un certain nombre de connexions sur la carte mÃ¨re.










 


[image: alt]





Nikon D3200 Ã©cran LCD de remplacement 

Localiser et retirer les 4 vis au dessus de l'Ã©cran LCD, autour de l'oculaire. Utilisez un rasoir pour Ã©plucher soigneusement l'autocollant du +/- roue pour rÃ©vÃ©ler ...










 


[image: alt]





Samsung WB1100F Ã©cran LCD de remplacement 

... le menu d'informations, viseur actuelle, photo prÃ©cÃ©dente, etc. L'Ã©cran est Ã  l'intÃ©rieur du couvercle arriÃ¨re du boÃ®tier de l'appareil. RÃ©digÃ© par: Jesse Lindsey.










 


[image: alt]





Asus X401A Ã©cran LCD de remplacement 

5 janv. 2017 - Un cÃ´tÃ© est un commutateur standard, l'autre est Ã  ressort.. Faites glisser le commutateur standard vers le centre de l'ordinateur portable.










 


[image: alt]





fujifilm finepix a35user guide dbid u5qs 












 


[image: alt]





Remplacement de l'Ã©cran LCD de l'IBM Thinkpad T60 

Tournez l'onduleur pour exposer le clip blanc.. Pressez et tirez la prise avec vos doigts pour dÃ©tacher le clip blanc.. Ã‰tape 12. DÃ©branchez le cÃ¢ble vidÃ©o en ...










 


[image: alt]





Remplacement de l'Ã©cran LCD de l'iPad Mini 3 LTE 

OUTILS: iFixit Opening Picks set of 6 (1). iOpener (1) ... Ã‰tape 1 â€” Chauffer un iOpener. Nous recommandons de ..... Tris vis de 3,3 mm.. Une vis de 4,5 mm.










 


[image: alt]





fujifilm finepix t20user guide dbid 1c99 












 


[image: alt]





fujifilm finepix a40user guide dbid 37vo1 












 


[image: alt]





Sony Cyber-shot DSC-HX1 Ã©cran LCD de remplacement 

12 fÃ©vr. 2017 - sur le dos du Sony Cyber-shot DSC-HX1. RÃ©digÃ© par: Brianna Greenlaw. INTRODUCTION. Le remplacement de ce composant comprendra le ...










 


[image: alt]





Sony Cyber-shot DSC-W690 Ã©cran LCD de remplacement 

Sony Cyber-shot DSC-W690 Ã©cran LCD de remplacement. Ce guide va vous montrer comment dÃ©monter et instal nouvel Ã©cran LCD. RÃ©digÃ© par: Will Norris.










 


[image: alt]





Canon PowerShot A460 Ã©cran LCD de remplacement 

Canon PowerShot A460 Ã©cran LCD de remplacement. Ce guide montre comment supprimer l'Ã©cran LCD. RÃ©digÃ© par: Alex. Canon PowerShot A460 Ã©cran LCD ...










 














×
Report Fujifilm FinePix A350 Ã©cran LCD de remplacement





Your name




Email




Reason
-Select Reason-
Pornographic
Defamatory
Illegal/Unlawful
Spam
Other Terms Of Service Violation
File a copyright complaint





Description















Close
Save changes















×
Signe






Email




Mot de passe







 Se souvenir de moi

Vous avez oublié votre mot de passe?




Signe




 Connexion avec Facebook












 

Information

	A propos de nous
	Règles de confidentialité
	TERMES ET CONDITIONS
	AIDE
	DROIT D'AUTEUR
	CONTACT
	Cookie Policy





Droit d'auteur © 2024 P.PDFHALL.COM. Tous droits réservés.








MON COMPTE



	
Ajouter le document

	
de gestion des documents

	
Ajouter le document

	
Signe









BULLETIN



















Follow us

	

Facebook


	

Twitter



















Our partners will collect data and use cookies for ad personalization and measurement. Learn how we and our ad partner Google, collect and use data. Agree & Close



