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l'interface des blocs (ASTM D 6916). Vub[kN/m] = 7,95 + N*tan(38) â‰¤ 55,8. Vub[lb/pi] = 545 + N*tan(38) â‰¤ 3826. RÃ©sistance au cisaillement entre les blocs et la ... 
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G-FORCE MUR DE SOUTÈNEMENT LÉGER, FACILE À INSTALLER ET TRÈS RÉSISTANT



g - f o r c e



8 58'' (219 mm)



NOUVEAU



m ur d e s o u tè n e m e n t



8'' (203 mm)



CO M P O S A N T E S 18'' (457 mm)



7 BLOC COIN 11 16 '' (290kg mm) Poids approximatif: 39,8 (88 lb)



BLOC RÉGULIER Poids approximatif: 35,8 kg (79 lb) Couverture par unité: 0,093 m2 (1 pi2 )



18'' (457 mm)



CLÉ VERTICALE EN PEHD 9'' (tige de positionnement) (229 mm)



8 58'' 8 58'' (219 mm) (219 mm) 8'' 8'' (203 mm) (203 mm)



9 Ø 16 '' (15 mm)



8'' 8'' (203 mm) (203 mm) 1



8 8'' (206 mm)



7 11 16 '' (290 mm)



18'' 18'' (457 mm) (457 mm)



7 11 16 '' (290 mm)



18'' 18'' (457 mm) (457 mm)



9'' 9'' (229 mm) (229 mm)



THESE GRAPHICAL REPRESENTATIONS ARE INTENDED FOR PRELIMINARY DESIGN PURPOSES ONLY AND SHOULD NOT BE USED FOR CONSTRUCTION. FINAL DESIGN SHOULD BE APPROVED BY A QUALIFIED, LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 9 Ø 16 ''



9 Ø 16 '' (15 mm)



APPLICATIONS



• Poids optimisé afin de réduire le coût associé au transport (15 mm) tout en conservant la solidité structurale du bloc 8



1 8''



(206 mm) • Position inclinée du mur (3,9°) qui permet de réduire la 8 '' (206 mm) poussée des terres 1 8



• Forme trapézoïdale qui permet la construction de murs droits ou en courbe • Facile à installer • Aspect moderne



THESE GRAPHICAL REPRESENTATIONS ARE INTENDED FOR PRELIMINARY DESIGN PURPOSES ONLY AND THESE GRAPHICAL REPRESENTATIONS ARE INTENDED SHOULD NOT BE USED FOR CONSTRUCTION. FOR PRELIMINARY DESIGN PURPOSES ONLY AND FINAL SHOULD BE APPROVED BY A QUALIFIED, SHOULD NOT BE DESIGN USED FOR CONSTRUCTION. LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER. FINAL DESIGN SHOULD BE APPROVED BY A QUALIFIED, LICENSED PROFESSIONAL ENGINEER.



• Disponible dans une variété des couleurs (800)463-0450 fax(450)656-1983 5255 rue Albert-Millichamp (800)463-0450 fax(450)656-1983



QC J3Y 8Z8 5255 rue Albert-Millichamp • Blocs de couronnement et blocs deSaint-Hubert, coin disponibles Saint-Hubert, QC J3Y 8Z8 (vendus séparément)



G-FORCE B DIMENSIO (800)463-0450 fax(450)656-1983 5255 rue Albert-Millichamp Saint-Hubert, QC J3Y 8Z8



TECHO-BLOC RETAINING W TYPICAL WALL D



• Approprié pour le secteur commercial, industriel, institutionnel et résidentiel • Construction des murs gravitaires (sans géogrille de renforcement) jusqu’à 1 m (3 pi - 4 po.)1 de haut (incluant l’enfouissement) • Construction des murs renforcés par géogrilles pour des hauteurs intermédiaires à élevées DATE : 04/07/2017 DATE : 04/07/2017 G-FORCE BLOCK DRAWN BY : L. P. • Marches, jardinières et terrasses G-FORCE BLOCK DRAWN BY : L. P. DIMENSIONS SCALE: NONE DIMENSIONS SCALE: NONE



SHEET: optimales (pas de surcharge, Note 1. Hauteur maximale pour des conditions



TECHO-BLOC RETAINING WALL SYSTEMS SHEET: 1 of 1 et un sol retenu aucune pente en bas ou en haut du mur, bon drainage TECHO-BLOC RETAINING WALL SYSTEMS TYPICAL WALL DETAILS 1 of 1 TYPICAL WALL DETAILS graveleux)



S P É C I F I C AT I O N S T E C H N I Q U E S CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES



DONNÉES DE CONCEPTION



Résistance à la compression



35 MPa (5050 lb/po²)



Recul



14 mm (9/16 po)



Absorption d’eau (max.)



Poids volumique du bloc remblayé



19,2 kN/m³ (122 lb/pi³)



144 kg/m3 (9 lb/pi3)



138 mm (5 7/16 po)



Résistance aux cycles de gel-dégel



Perte de masse après 100 cycles : 1,0% max Perte de masse après 150 cycles : 1,5% max



Centre de gravité du bloc remblayé (à partir de la façade du bloc)



Tolérances dimensionnelles



Hauteur: + 1,5 mm [1/16 po ] Longueur & largeur: + 3,0 mm [1/8 po ]



Résistance au cisaillement à l’interface des blocs (ASTM D 6916)



Vub[kN/m] = 7,95 + N*tan(38) ≤ 55,8 Vub[lb/pi] = 545 + N*tan(38) ≤ 3826



Résistance au cisaillement entre les blocs et la géogrille (Miragrid 3XT) (ASTM D 6916)



Vug[kN/m] = 6,49 + N*tan(36) ≤ 51,0 Vug[lb/pi] = 445 + N*tan(36) ≤ 3496



Résistance de la connexion entre les blocs et la géogrille (Miragrid 3XT) (ASTM D 6638)



Tc[kN/m] = 23,93 + N*tan(18) ≤ 43,8 Tc[lb/pi] = 1640 + N*tan(18) ≤ 3005



Note: Répond et surpasse les exigences de la norme ASTM C 1372 Standard Specification for Dry-Cast Segmental Retaining Wall Units.



Note: Le poids volumique du bloc remblayé a été calculé en tenant compte que la cellule du bloc ainsi que l’espace entre les blocs adjacents sont comblés par un granulat d’une masse volumique égale à 1550 kg/m³ (96,8 lb/pi³).



COULEURS



MOTIF: linéaire



BEIGE CARBONIFÈRE



GRIS CHAMPLAIN



BRUN CHÂTAIGNE



GRIS CALCAIRE



Note: la disponibilité des couleurs peut changer sans préavis. Consulter votre représentant ou détaillant Techo-Bloc pour la disponibilité des produits.



CO U P E TY P E - M U R D E S O U T È N E M E N T G - F O R C E > MUR GRAVITAIRE



HAUTEUR MAXIMALE TOTALE (SANS GÉOGRILLE DE RENFORCEMENT)



12 po (300 mm) min.



Sol retenu



Sans surcharge



Talus 1V:3H



Sable/gravier [φ=34° γ=18,85 kN/m³ (120 lb/pi3)]



1,0 m (3’-4”)



0,8 m (32 po)



Sable [φ=30° γ=18,85 kN/m³ (120 lb/pi3)]



0,6 m (2’-0”)



0,6 m (24 po)



Silt/argile maigre [φ=26° γ=18,85 kN/m³ (120 lb/pi3)]



0,4 m (1’-4”)



0,4 m (16 po)



Notes: La hauteur totale correspond à la distance verticale mesurée à partir du haut de l’assise granulaire jusqu’au sommet du mur. Les hauteurs indiquées ne tiennent pas compte de l’épaisseur du bloc de couronnement.



A. MODULE DE COURONNEMENT TECHO-BLOC



> MUR RENFORCÉ



B. BLOC G-FORCE DE TECHO-BLOC C. INCLINAISON DU MUR (3,9°) D. HAUTEUR HORS-SOL E. CLÉ VERTICALE EN PEHD F. 



FICHE



G. TERRE ARABLE H. SOL À FAIBLE PERMÉABILITÉ



12 po (300 mm) min.



I. 



PIERRE NETTE 20 mm (3/4 po)



J. 



SOL RETENU



K. GÉOTEXTILE L. 



DRAIN PERFORÉ



M. FONDATION GRANULAIRE (ASSISE DE NIVELLEMENT) N. SOL DE FONDATION O. GÉOGRILLE P. REMBLAI RENFORCÉ Q. LONGUEUR DE LA GÉOGRILLE



CANADA MONTREAL 5255 rue Albert-Millichamp, Saint-Hubert, QC J3Y 8Z8 OTTAWA 6310 Hazeldean Road - P.O. Box 1791, Stittsville, ON K2S 1B4 TORONTO 10 Freshway Drive, Vaughan, ON L4K 1S3 TORONTO 1050 Industrial Road, Ayr, ON N0B 1E0



USA PENNSYLVANIA 852 W. Pennsylvania Avenue, Pen Argyl, PA 18072 PENNSYLVANIA 23 Quarry Road, Douglassville, PA 19518 MASSACHUSETTS 70 East Brookﬁeld Rd., North Brookﬁeld, MA 01535 NORTH CAROLINA 5135 Surrett Drive, Archdale, NC 27263 OHIO



97 Industrial Street, Rittman, OH 44270 ILLINOIS



3401, 85th Avenue West, Rock Island, IL 61201 ILLINOIS



24312 W. Riverside Dr, Channahon, IL 60410 INDIANA



2397 County Road 27, Waterloo, Po 46793



• • • •



RÉSISTANCE AU SEL DE DÉGLAÇAGE SOLIDITÉ ET DURABILITÉ GARANTIE À VIE TRANSFÉRABLE PIGMENTATION INTÉGRALE



SANS FRAIS: 1.877.832.4625 WWW.TECHO-BLOC.COM
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