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GAMME ISORED - NOTICE D'INSTALLATION

Avant de commencer l'installation, la maintenance, la mise en place ou le changement de lampe, vérifiez que l'alimentation est coupée au niveau du secteur, ... 
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VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT L'INSTALLATION CONSERVEZ-EN UNE COPIE POUR L’UTILISATEUR OU LE TECHNICIEN DE MAINTENANCE POUR TOUTE CONSULTATION ULTÉRIEURE



GAMME ISORED - NOTICE D’INSTALLATION INFORMATIONS IMPORTANTES Avant de commencer l'installation, la maintenance, la mise en place ou le changement de lampe, vérifiez que l'alimentation est coupée au niveau du secteur, lire attentivement cette notice et la conserver précieusement afin de vous y reporter aussi souvent que nécessaire. L’appareil doit être installé par un professionnel suivant les règles de l’art (NFC 15-100). INSTALLATION   



Choisissez la position du luminaire en veillant à observer les écartements illustrés en Fig. 4. selon la référence commandée. Faites attention aux solives, aux conduites d’eau et aux câbles électriques existants. Respectez le diamètre d’encastrement de 75mm Ø Ce luminaire est IP20 et peut être recouvert de tous les types d’isolants (rouleau / soufflé / projeté).



Raccordement électrique :   



Section du câble au primaire: 1,5mm². Raccordez le primaire à l’entrée du boitier du luminaire. Raccordez les câbles d’alimentation secteur au bornier tel qu’à la Fig.3.



Mise en place :       



Retirez la bague blanche de la face avant du luminaire (Fig.1a), afin de brancher la lampe GU10 fournie (Fig.1b). Pour bloquer la lampe à l’intérieur du pot, réinsérez la bague blanche à son emplacement d’origine (Fig.1c). Reliez le produit à l’alimentation générale aux bornes du primaire en ouvrant le boîtier de connexion noir qui se situe à l’arrière du luminaire relié par une gaine noire et une bande en plastique noir. Vérifiez le bon serrage des connecteurs avant la mise sous tension (voir schéma de connexion en Fig.3). Refermez le boîtier noir. Faites coulisser les ressorts dans la découpe du plafond et poussez le pot d’encastrement vers le haut, dans l’ouverture. Vérifiez qu’il soit solidement fixé. Mettez sous tension.



PRECAUTIONS     



Prévoir un espace d’aération minimum conformément aux schémas ci-dessous (Fig.4). Sur une même ligne, ne jamais installer des sources d’éclairages de nature différente (charges résistives ou inductives). Mise en place et remplacement de la lampe (Fig. 1) : assurez-vous que le courant soit coupé avant toute intervention et laissez refroidir les lampes avant toute manipulation pour éviter le risque de brûlures. Pour retirer la lampe du pot d’encastrement (Fig.2) : utilisez un petit tournevis plat entre la lampe et la bague et faites levier pour que la bague se déclipse du pot et libère la lampe. Veillez à installer le bon type de lampe. Culot GU10 pour lampe à forte résistance thermique (nous consulter si besoin).



Fig. 1 – Mise en place de la lampe



Bague blanche



1c : Poussez la lampe dans le pot d’encastrement et remettez la bague blanche à son emplacement initiale



1b : Brancher la lampe dans la douille GU10 en la pivotant dans le sens horaire jusqu’à qu’elle soit fixée



1a : Retirer la bague blanche du pot pour libérer la douille



Fig. 2 – Déclipsage de la bague pour retirer la lampe Collerette Bague Tournevis plat Lampe



Fig. 3 – Raccordement électrique vers le luminaire (GU10) Dans le boîtier de connexion



Fig. 4 – Installation de l’encastré



Protection environnementale (D.E.E.E.) Les Règlements relatifs aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exigent que nos produits portant ce marquage (à gauche) ne soient pas jetés avec d'autres ordures ménagères ou déchets commerciaux. Afin de prévenir tout risque pour l’environnement ou la santé publique, veuillez ne pas jeter ce type de produits avec les autres déchets et le recycler de manière responsable auprès de vos installations locales. Veuillez-vous rapprocher des autorités compétentes, des centres de recyclage ou de votre distributeur pour des conseils concernant le recyclage de ces produits. GARANTIE Voir http://fr.auroralighting.com/garantie pour plus de détails sur les garanties. La garantie n'est pas valable dans le cas d'une mauvaise utilisation, d’une mauvaise manipulation, de l'élimination de l'étiquette de traçabilité avec la date, de l'installation dans un environnement de travail inapproprié ou de l’installation ne suivant pas le règlement national en vigueur. Si ce produit s’avère défaillant durant la période de garantie, il sera remplacé gratuitement, cela est sujet à une installation correcte et le retour du produit défectueux. Aurora n'accepte aucune responsabilité pour tous les coûts d'installation liés au remplacement de ce produit. Cette garantie s'ajoute aux droits légaux dans votre pays. AURORA / ZAC Entrée Sud de Gonesse / 1 rue Jean Mermoz - Bât. B1 / 95500 Gonesse / France / http://fr.auroralighting.com Document version – GAMME ISORED NOTICE(130617).docx
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gamme isored - notice d'installation 

Ce luminaire est IP20 et peut être recouvert de tous les types d'isolants (rouleau / soufflé / projeté). Raccordement électrique : • Section du câble au primaire: 1 ...
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pv isored aurora 

DÃ©claration de conformitÃ© EU. Fait Ã  Gonesse, le 01/12/2016. Nous dÃ©clarons que le ... Directives europÃ©ennes. AL 13120ABS. AL 13121ABS. AL 13120ABDS.
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gamme fitness gamme sport - Compex 

et tonifier ses muscles. À fils ... scanne le muscle et ajuste automatiquement les paramètres du ... optimise l'efficacité de votre séance en associant contractions.
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Programmation du Quantum et Quantum2 dans le logiciel. Unitron TrueFit. Ce guide de rÃ©fÃ©rence rapide vous donne les Ã©tapes Ã  suivre pour un appareillage ...
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Gamme Moxi 
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GAMME SPORT 

Cuissard Energy - Noir - L/XL. 790.00. PF01351 3760084537850. Fuseau Energy - Noir - S/M. 930.00. PF01352 3760084537867. Fuseau Energy - Noir - L/XL.
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Notice 

remplacement de ce produit. Cette garantie s'ajoute aux droits lÃ©gaux dans votre pays. AURORA ... 3a : SÃ©paration de la collerette et du pot d'encastrement noir.
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Notice 

3a : SÃ©paration de la collerette et du pot d'encastrement noir. 3b : Placement de la lampe. 3c : Remise en place de la collerette dans le pot d'encastrement.
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Notice 

o AL 1029* = 110mm Ã˜. * Ajouter suffixe 0, 1, 2, 3 ou 5 pour finitions Blanc, Noir, DorÃ©, Chrome ou Alu BrossÃ©. Raccordement Ã©lectrique : â€¢ Section du cÃ¢ble au ...
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Notice 

helps to prevent flare and ghosted images caused by bright illumination from ...... du har stillet skarpt og skalaen star p 1:2,8 vil et objekt med en faktisk st rrelse p ...
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notice 

ply. Note: Refer to “Wash Cycle Information” section in this manual for typical cycle lengths. 1. Before starting a cycle, run hot water fau- cet at the sink closest to ...
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Notice 

Tel: 01727 836611. Fax: 01727 836622. Website: www.enlitelighting.com. Email: [email protected]. EN-BH15. EN-BH25. INSTALLATION. METHOD A. MOUNTING. BRACKET. FIXING ... After installation the luminaire should be routinely tested by qualified a
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gamme maxmax - Bernard Bike 

Maxmax 24. Maxmax 26. Frame. Absolut AL 24'' (for kids). Absolut AL 26''. Fork. CrMo 24'' 1''1/8. CrMo 26'' 1''1/8. Stem. Ç FR oversize. Ç FR oversize.
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Les véhicules hybrides Lexus produisent près de 70 % moins d'émissions génératrices de smog en comparaison avec les véhicules à moteur à essence ...
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la gamme lexus 2018 
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Robert Tsang. Directrice ...... Toutefois, des facteurs comme un pare-brise sale, des variations de la lumière ambiante ou un terrain montagneux limitent.
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la gamme lexus 2018 

file. Un design de pointe de grande inspiration ne mérite rien de moins. ..... que la GS 450h possède le tout premier système hybride à injection directe avec ...Termes manquants :
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la gamme lexus 2018 

la navigation Lexus, Enform vous aide à trouver votre chemin. Scout. GPS Link est une application affichée sur votre système audio à écran Lexus à partir de votre téléphone intelligent. Pour votre tranquillité d'esprit, Safety Connect18 est toujours 
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la gamme lexus 2018 

rÃ©partition du poids proche de la perfection, et les roues de 20 po en aluminium forgÃ© reflÃ¨tent le style Lexus dans toute sa splendeur. La liste est longue des ...
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Le tableau de bord de la nouvelle ES est cousu Ã  la main. Avant d'Ãªtre ... de voie4, son systÃ¨me de phares de route automatiques13 et son rÃ©gulateur de vitesse Ã  radar8, le systÃ¨me ...... amÃ©ricains ou d'outre-mer avec des Ã©quipements en ...
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gamme normal - Bernard Bike 

Ç 1'' 6061 DB. Grip. Ç Kraton. Ç Kraton. Brakes. Ç V-brake White. Avid Juicy 3 160/160. Shifters. Shimano EF50 3x8. Sram Trigger X5 3x9. Front der. Sram 3.0.
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Gamme et Technique 

1 janv. 2017 - par un cÃ¢ble de liaison(2) des volets roulants radio ..... et profil de liaison menuiserie ...... Laquage aprÃ¨s assemblage pour une finition parfaite.
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