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Il est recommandÃ© d'humidifier le support avant d'appliquer le matÃ©riau. â€¢ Bien mÃ©langer, Ã  la ... prÃ©cis, veuillez consulter le service technique de la sociÃ©tÃ©. 
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  GB 30   



CHAPE DE CIMENT  



 



Pour le remplissage  et l'aplanissement des sols, avant la pose de carreaux      



Description : 



Mortier  industriel,  prêt  à  l’emploi,  à  base  de  ciment  gris  Portland,  de  granulats  gradués  de  marbre  blanc  et  d’adjuvants  spéciaux  améliorant  l’adhérence  sur  supports  difficiles  ainsi  que  les  propriétés rhéologiques. Ne contient pas de chaux.  Il suffit de le mélanger à l'eau.  



 



 



Applications : 



Pour  le  remplissage,  l’aplanissement  et  les  pentes  de sols, avant la pose d’un revêtement en carreaux  céramiques,  marbre  ou  granit.  Convient  à  l’usage  extérieur  et  intérieur  (balcons,  toits,  terrasses,  etc.). Également utilisé pour le comblement sur les  systèmes de chauffage par le sol. Ne fissure pas et  n’est  pas  affecté  par  les  tuyauteries.  L’épaisseur  d’application recommandée varie entre 3 et 15 cm.   



Avantages : 



Résistance supérieure ‐ Adhérence excellente ‐ Résistance à l’humidité et au gel ‐  Évite  les  fissurations  ‐  Surface  finale  parfaite  ‐  Facilité  d’application  ‐  Également  proposé  en  silo  avec  machines  d’application  spéciales  ‐  Ouvrabilité  excellente  ‐  Rapidité de préparation ‐ Qualité constante ‐ Emploi intérieur et extérieur 



 



 



Conditionnement :  Sacs de 40 kg sur palette de 1400 kg (35 sacs) ‐ Méga‐sac de 1000 kg  Silo de 12‐18‐22 m3 avec machine d’application spéciale   



 



Stockage :   



Durée  maximum  de  conservation  en  emballage  d’origine  non  ouvert,  à  l’abri  de  l’humidité : 12 mois à partir de la date de fabrication.   



 



 



Santé et sécurité :  



Contient  principalement  des  matériaux  de construction  ordinaires,  du ciment et  des  granulats.  Il  est  par  conséquent  nécessaire  de  prendre  les  mesures  de  protection qui s’imposent lors de l’emploi de ces matériaux. 



 



 



Spécifications : 



ΕΝ 13813 (CT‐C7‐F2) 
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  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :      Granulométrie : 



3 mm  



   



Poids spécifique du mortier frais : 



2100 Kg/m³ 



   



Résistance à la compression, à 28 jours :  



10 MPa (classe C7)   Méthode  EN 13892‐2 



 



Résistance à la flexion, à 28 jours :  



2 MPa Classe F2   Méthode  EN 13892‐2 



  12  DoP: 050 MARMO‐CPR  NORDIA S.A.  364, Av. Kifissias, 15233 Chalandri, Athènes/ Grèce 



EN 13813 (CT‐ C7‐ F2)   



MARMOLINE GB 30  Chape de ciment   Réaction au feu : A1fl  Émission de substances corrosives : CT  Résistance à la compression : C7   Résistance à la flexion : F2 
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MISE EN ŒUVRE :   



Eau de gâchage : 



5 ‐ 5,5 kg d’eau pour un sac de 40 kg 



 



 



Consommation : 



16‐17 kg de mortier sec par mètre carré, pour 1 cm d’épaisseur  



 



 



Mode d'emploi : 



 S’assurer  que  la  surface  est  propre  et  exempte  de  graisse  et  d'éléments  friables.    Il est recommandé d’humidifier le support avant d’appliquer le matériau   Bien  mélanger,  à  la  main  ou  à  la  bétonneuse,  un  sac  de  produit  avec  la  quantité  d’eau  requise.  La  procédure  est  simplifiée  grâce  aux  machines  spéciales dont la société dispose   La quantité d’eau ajoutée dépend de la fluidité souhaitée Il est recommandé  d’ajouter 5 ‐ 5,5 kg d’eau pour un sac de 40 kg.    Si vous souhaitez donner des pentes, réduisez la quantité d’eau.   Appliquer dans chaque pièce séparément, en plaçant des lattes de bois d'1 cm  d’épaisseur  aux  portes.  Ensuite,  retirer  les  lattes  et  créer  le  joint  qui  ne  doit  pas  être  comblé.  Pour  les  grandes  surfaces,  il  est  recommandé  de  créer  des  joints de dilatation tous les 20 m2   Le temps d’attente avant la circulation piétonne est de 12 heures ; la pose de  carreaux de marbre ou autre peut être réalisée 48 heures après l’application  du mortier.   L’épaisseur d’application recommandée varie entre 3 et 15cm.  ATTENTION :   Le contenu du sac doit être protégé contre l’humidité   Ne pas ajouter de quantités excessives d’eau car cela augmente la probabilité  de réduire les résistances du produit et de former des fissures   Ne pas mélanger le matériau trop longtemps ; utiliser le mortier quand il est  encore frais   Il  n’est  pas  recommandé  de  procéder  à  l’application  dans  des  conditions  extrêmes de gel ou de canicule (température d’application : +5 C à + 35 C)   



Ces instructions sont fournies à titre indicatif, en vue de la bonne utilisation du  produit.  Pour  obtenir  des  renseignements  techniques  supplémentaires  et  plus  précis, veuillez consulter le service technique de la société.            Nous garantissons la qualité du produit, en ce qui concerne ses caractéristiques techniques telles qu’elles sont décrites dans la déclaration  des  performances  (CE)  et  la  fiche  technique.  Cette  garantie  porte  uniquement  et  strictement  sur  le  produit  vendu  et  en  aucun  cas  sur  le  résultat final de l’application qui, lui, dépend largement de l'expérience et de la qualité du travail de l'utilisateur ainsi que des conditions  d'application. Il est recommandé à l’utilisateur d’appliquer le produit à titre d’essai, à petite échelle, et de l’utiliser après s'être assuré du  résultat. La présente version de la fiche technique annule toute version antérieure. 
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Model GB 

ing pump. Electrical supply MUST match pump's name plate specifications. ...... l'adaptateur de moteur, placer les deux trous de boulon de la poignée en face de ...










 








MILLENIUM GB 

simple industrial applications. When setting up your project, ... both domestic electrical applications and industrial ... Test your wiring diagram. â€“ Supervise the ...










 








GB .fr 

Stuart Fitzsimmons. T.L Scheffer. Tim Crowley. Weihrauch Gerhard. Contract Artist,. Models and Animation. Judah Emmanuel Baron. Server Admin. "MacMorty".










 








30 $30 

Removal of this label before first retail purchase is an offense (S.C. 1992, c. 36). per year / par annÃ©e. Energy consumption / Consommation Ã©nergÃ©tique.










 








30 $30 

Estimated Yearly Electricity Use. 12 cents per kWh. Cost range based only on chest and other freezer models of similar capacity. ftc.gov/energy. _. A01023101.










 








Liasse fiscale GROUPE GB 

-1 339 528. 167 619. 264 334. 196 541. 460 875. 105 645. 857 980. 963 624 ..... TR. TU. Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pÃ©troliers *.










 








Super Scorpion-GB - Modelbouwjets 

Sep 1, 2009 - AVIATION DESIGN - ZI le Chenet - 91490 MILLY LA FORET â€“ FRANCE - Tel : int+ 33 1 64 98 93 93 ... Fiber exhaust cone. - All hardware ...










 








P E GB 

Fluxo de Ã¡gua nÃ£o maior que 12mÂ³ / h. (6.5 mÂ³/h) is required.Water flow don't be larger pe d'une puissance minimale de 3/4 cv (6.5mÂ³/h) est nÃ©cessaire.Flux de ...










 








Model GB - Kleen-Rite 

conditionnement d'air), de sÃ©paration par osmose inverse et de filtrage. DONNÃ‰ES TECHNIQUES. â€¢ TempÃ©rature maximale du liquide : 72 Â°C (160 Â°F).










 








PVD 3522 GB 

UL CERTIFICATE. 76 ..... phases and ground connection in accordance with the diagram below: L1. L2 ..... This contact allows test closure of the main contactor.










 








D F GB 

Pour portes exigeant un fonctionnement avec bras libre. Les portes sont Ã©quipÃ©es avec le ferme-porte TS 4000 E ou. TS 4000R. Bras libre Â«Free-SwingÂ»:.










 








GB 176900913A I 

5 day of January, in the ninth year of His said Majesty's reign, did give and grant unto me, the said James Watt, His special licence, full power, sole priviledge ...










 








GB 525046A I 

an electromagnetically operated switch drum is employed as a switch memberâ€”Âºf a cam, eccentric .... electro-magnet which is switched into the. 45 circuit by a ...










 








GB 191221117A I 

ferably of the dise type, and adapted to be engaged frictionally by a spring ... may be mounted on the C spindle adapted to engage a large gearwheel E 10.










 








DIF NL GB - Hama 

Easy programming for the control of your CD PLAYER (not for 5 in. 1 model). To programme the remote control to operate your CD PLAYER, proceed as ...










 








D F GB 

pas de I'engrenage en direction du cÃ´te pivot de la porte. Le levier se trouve alors juste audessus de la zone noire de. I'autocollant placÃ© sur le ferme-porte.










 








TDA 710-GB- MSDS40178- 

Protective equipment: Wear self-contained respiratory protective device. Additional information: .... LAND TRANSPORT ADR/RID (cross-border). ADR/RID class:.










 








Descriptif SP701 GB 

Feb 9, 2002 - There is a pressure reducer and flow meter on this network. .... The base manager takes charge of marketing and of the management of the ...










 








GB FR DE IT 

Tabla de conmutador DIP (tabla de configuraciÃ³n de direcciones DMX):. DIP Switch-tabell (DMX-adressinstÃ¤llningsbord):. :)Ù„ÙˆØ¯Ù„Ø¬Ø§ Ø¯Ø§Ø¯Ø¹Ø¥ Ù†Ø§ÙˆÙ†Ø¹ Ø³ÙƒÙ…Ø¯( Ù„ÙˆØ¯Ù„Ø¬Ø§ Ù„ÙŠØ¯Ø¨ØªÙ„Ø§ ...










 








Descriptif SP701 GB 

Ce document est la propriÃ©tÃ© exclusive de PSI ... The design and the construction of PS 300 are carried out under the control of the French Bureau ... The metallic part inside the hull is covered by fire retardant paint and thermal isolation to avo










 








GB 2002722A I - LogAbax 

28 Feb 1979 - by the paper at the passage of each slot. ... will be seen in the following. .... Of course, manual insertion the following outputs; 1402: command signal of ... the ejection would be effected without inversion multiplexer are read in ..










 








30 MIN 30 MIN 

NOTE: the hinges have slotted holes in case you need to micro-adjust sink panel left or right. NOTE: Using a screwdriver is recommended, but a drill is ...










 








GB 709526A I - LogAbax 

dinal direction and are provided, lengthwise, between two parallel inner plates, a shaft with notches or teeth. The number of teeth parallel to the platen and fast ...










 








Invitation GB - Korfbal Bonson 

UFOLEP LOIRE and its KORFBAL division have the pleasure to invite you to the. INTERNATIONAL KORFBAL TOURNAMENT. On March 22th and 23rd, 2008.
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