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ELDITEST



© 2010 Tous droits réservés. Elditest est une marque déposée de Sefram Instruments et Systèmes. Les produits Elditest font l’objet de brevets déposés ou en cours. Les informations présentes dans ce manuel remplacent toutes les informations antérieures. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Pour obtenir des informations, le SAV ou le support technique: • En Europe, appelez le +33 (04 77 59 36 91 ou visitez www.sefram.fr



Référence & Spécifications Modèle GE2501 GE2511
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Attn.



1x 10x



Imp d’entrée



Bande



Temps de monté



Longueur



Compensation Gamme



R (MΩ)



C (pF)



(MHz)



(ns)



(m)



(pF)



1 10



45 12



55 250



6.4 1.4



1.2 1.2



10 - 30



ELDITEST



Garantie Elditest garantit la sonde pour un usage normal ainsi que son fonctionnement dans les limites des spécifications pour une durée de un (1) an à partir de la date d’expédition (accessoires et manuel non inclus et non garantis). Pour exercer la garantie, Elditest choisira, soit de réparer soit de remplacer tout produit retourné pendant la période de garantie. Cependant, cela sera fait que si l’expertise effectuée par Elditest détermine que le défaut du produit est dû à une malfaçon ou aux matériaux utilisés dans le produit, et non pas à un mauvais usage, une négligence, un accident, des conditions d’utilisation anormales, un dommage causé par une tentative de réparation ou par des modifications faites au produit. Consultez nos conditions générales de garantie. Cette garantie remplace toute autre garantie existante. Elditest ne peut en aucun cas être tenu responsable des conséquences liées à l’utilisation des sondes, que l’utilisation soit normale ou hors du champ d’application spécifié dans ce manuel.



RoHS compliant



2002/95/EC



Ce produit électronique est sujet à une réglementation de traitement et de recyclage qui varie suivant les régions et les pays. De nombreux pays interdisent la mise au rebut des déchets électroniques dans des poubelles ou les décharges à usage domestique. Fabriqué à Taiwan
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ELDITEST



Prescriptions de sécurité Pour éviter tout risque pour l’utilisateur d’endommager la sonde ou l’oscilloscope sur lequel la sonde est branchée, il est important de lire les informations de sécurité. L’utilisation de la sonde ou de l’instrument sur lequel elle est connecté doit être fait conformément aux recommandations du fabriquant.



Pour éviter tout risque pour l’utilisateur ou pour la sonde: Ne brancher la sonde que sur un instrument relié à la terre. N’utiliser cette sonde que sur des prises BNC reliées à la terre. Ne jamais brancher la connexion de masse de la sonde à un potentiel autre que la terre. Ne pas déconnecter la sonde de l’instrument pendant les mesures. Toujours brancher la sonde à l’instrument avant de la connecter à l’application. Ne jamais appliquer de tension supérieure au maximum autorisé dans les spécifications de la sonde. Restez dans les limites de la courbe tension/fréquence. Lorsque vous mesurez des signaux de fréquences élevées, il est impératif de rester dans les limites spécifiées. Ne jamais ouvrir le corps de la sonde. Tenter d’accéder à l’électronique interne vous expose à des risques de choc électrique. Ne pas utiliser la sonde si elle est endommagée. Toute maintenance ou réparation doit être réalisée par du personnel qualifié et habilité. Ne pas utiliser en humidité excessive ou en atmosphère explosive. Utilisation à l’intérieur uniquement.



Symboles et termes utilisés Les termes suivants peuvent apparaitre dans le manuel: DANGER. Ce terme est utilisé pour des conditions qui peuvent conduire à des blessures ou des risques mortels. ATTENTION. Ce terme est utilisé pour des conditions pouvant endommager la sonde ou le matériel. Les symboles suivants peuvent être utilisé sur le produit: DANGER Haute tension
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ATTENTION



DOUBLE



Se référer au manuel



ISOLEMENT



Terre de protection



ELDITEST



Mise en œuvre Les sondes de la série GE2500 sont des sondes de type passif, conçues pour être utilisées avec des oscilloscopes ayant une impédance d’entrée de 1 MΩ shunté par 13 pF. Il est cependant possible de compenser toute capacité d’entrée comprise entre 10 pF et 30 pF. Les modèles avec l’extension RA sont compatibles avec les fonctions « readout » des oscilloscopes, qui détectent automatiquement l’atténuation des sondes et affichent l’amplitude du signal en conséquence. DANGER. Pour éviter tout risque de choc électrique, il est impératif de garder les doigts en amont de l’anneau de garde.



Compensation de la sonde La compensation de la sonde est nécessaire pour garantir la caractéristique en fréquence et la spécification d’amplitude du signal. Cette compensation doit se faire en fonction de la capacité d’entrée de l’oscilloscope et est nécessaire à chaque fois qu’on change l’oscilloscope ou la voie de l’oscilloscope.



Procedure: Basse Fréquence (BF): • Appliquer un signal carré de fréquence 1 kHz à la sonde ou la connecter au signal de calibration de l’oscilloscope.



• Régler le condensateur situé sur le corps de la sonde (BF) pour obtenir un palier plat comme indiqué sur le schéma.



Incorrect



Correct



Incorrect



Haute Fréquence (HF): (Ne nécessite que rarement un réglage, à faire uniquement si le réglage est nécessaire) • Appliquer un signal carré de fréquence 1 MHz à la sonde (temps de montée 
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GE2500 Series - 250 MHz 

Ne jamais brancher la connexion de masse de la sonde Ã  un potentiel autre que la terre. Ne pas dÃ©connecter la sonde de l'instrument pendant les mesures.
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GE1500 Series - 150 MHz 

que sur des prises BNC reliées à la terre. Ne jamais brancher la connexion de masse de la sonde à un potentiel autre que la terre. Ne pas déconnecter la sonde ...
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GE1500 Series - 150 MHz 

sur lequel la sonde est branchÃ©e, il est important de lire les informations de sÃ©cu- ritÃ©. L'utilisation de la sonde ou de l'instrument sur lequel elle est connectÃ© doit Ãªtre fait conformÃ©ment aux recommandations du fabriquant. Pour Ã©viter tou
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GE1500 Series - 150 MHz 

Oscilloscope Probe. Sonde pour Oscilloscope. Tastkopf fÃ¼r ... Pour Ã©viter tout risque pour l'utilisateur d'endommager la sonde ou l'oscilloscope sur lequel la ...
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GE3400 Series - 4 kV 100 MHz 

l'utilisation soit normale ou hors du champ d'application spÃ©cifiÃ© dans ce manuel. ... chaque fois qu'on change l'oscilloscope ou la voie de l'oscilloscope.
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250 

The engine started instantly and silently each time, with zero vibration even when revved hard. Sports Cruiser. There's a linear build of power, plus a pretty flat ...
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PA 250 PA 250 - Domyos 

Réalisation : EVOLUTION. + 32 / 69 250 500. DECATHLON - 4, Boulevard de Mons - 59665 Villeneuve d'Ascq - France. NOTICE D'UTILISATION. OPERATING ...
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516 MHz 470 - 516 MHz - UserManual.wiki 

29 avr. 2016 - Printed in Germany ... Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany .... Changes or modifications made to this equipment not expressly approved by ...
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GE3100 Series - 2 kV 100 MHz 

Haute tension. ATTENTION. Se rÃ©fÃ©rer au manuel. DOUBLE. ISOLEMENT. Terre de protection ... doigts en amont de l'anneau de garde. Compensation de la ...
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BOBCATÂ® 250 

Case Closed. The industry standard for reliability and performance. â€¢ Fully enclosed case with protective amour. â€¢ Accu-Ratedâ„¢ 10,000 watts of generator power.
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MAC 250 

Configuring the optical system (MAC 250 only) . ..... Philips MSD 250/2. 2200 hr ... Verify that the voltage and frequency settings match the local AC supply.
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bureau 250 

INFORMATION CI-DESSUS A Ã‰TÃ‰ Ã‰TABLIE SELON BOMA / ANSI Z65.1 1996. SF. RENTABLE AREA = ABOVE INFORMATION ESTABLISHED ACCORDING TO BOMA / ANSI Z65.1 1996. 250. 10,936. 10,936. NOTE. Drawings and Area information were provided by a third party Archit
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HPE 250 

Configurazione | Configuration. Potenza max all'albero | Puissance maximum à l'arbre. Potenza max all'elica | Puissance maximum à l'hélice. Coppia max ...
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SK 250 

13mVâ€“1.55V. AF frequency response. 45â€“20,000 Hz. Signal-to-noise ratio. > 110dB(A)eff. ... Power adapter. DCA 50. Plug-in mains unit for 4 chargers. NT 50.
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Marine Ecology Progress Series 250:247 - Dr Pierre FREON 

fecundity of anchovy (about 100000 eggs per female;. Armstrong et al. 1988 ..... (1998) Forecasting in South African pelagic fisheries man- agement: the role of ...










 


[image: alt]





5 MHz CDMA: IMT2000DS 

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, ...... Table 1.3 shows the combined proposal submitted to the ITU and called IMT2000SC ... partnership project standards group dedicated to air interface and network interfa
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626â€“662 MHz 

Zusatzinformation fÃ¼r Sennheiser Systeme der Serie evolution wireless G2. FÃ¼r die Ãœbertragung steht im UHF-Band ein 36 MHz breiter. Frequenzbereich mit ...
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2600 MHz - Iliad 

22 sept. 2011 - opÃ©rateurs existants et Free Mobile. Place de cotation : Euronext Paris. Lieu d'Ã©change : Eurolist A d'Euronext Paris (SRD). Code valeur : ILD.
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780â€“822 MHz - Sennheiser 

RF Power standard (ew 300, ew 500). Mute Mode. AF On/Off (SK: alle, SKM: 300) ... BerD_780-822MHz_529687_1008_Sp9.fm Seite 1 Donnerstag, 19. Februar ...
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626â€“662 MHz 

The system is available in a 36 MHz UHF frequency range with a total of 1,440 transmission/receiving frequencies. The ew 300 IEM G2 transmitter and receiver ...
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780–822 MHz - Sennheiser 

банк «U1»–«U6») Вы можете произвольно настраивать и сохранять частоты с шагом 25 кГц. При известных обсто- ятельствах, могут возникать взаимные помехи. Фиксированные частоты в канальных банках «1» – «20» приведены в следующей таблице: • Серия ew 100 
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780â€“822 MHz - Sennheiser 

frequency bank are intermodulation-free. These frequencies cannot be changed. The frequency banks â€œUâ€� (ew 100: bank â€œUâ€�, ew 300/ew 500: banks â€œU1â€�â€“â€œU6â€�) ...
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780â€“822 MHz - Sennheiser 

EBU TV-channel. Ch. 59 (774â€“782 MHz). Ch. 62 (798â€“806 MHz). Ch. 60 (782â€“790 MHz). Ch. 63 (806â€“814 MHz). Ch. 61 (790â€“798 MHz). Ch. 64 (814â€“822 MHz).
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780â€“822 MHz - Sennheiser 

frequency bank are intermodulation-free. These frequencies ... these frequencies are not intermodulation-free. The following table .... un site requise. Pays nor-.
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