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GERBER

Architecte Ingénieur. Nom de travail. • Finitions en chrome ou en nickel brossé. • Installation de trois trous. • Drain en 50/50. • Aérateur à régulation de pression ... 
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43-040 ViperTM Two Handle Lavatory Faucet



GERBER



®



Features:



• ASME A112.18.1M



Catalog Numbers: 43-040 43-040-BN



3 1/8" (80mm)



4 5/8" (117.5mm) Ø2 1/8" (Ø54mm)



9/16"-24UNEF 3/8"Compression



Ø1 5/8" (Ø40mm)



1 1/2"-2" (38.1-50.8mm)



• EPA/Watersense



6 1/2" (166mm)



15°



2 3/8" (62.5mm)



8 1/2" (218mm)



• ICC/ANSI A117.1



27 5/8" (700mm) 1/16"-3 1/8" (1-80mm)



• NSF/ANSI 372 • IAPMO/cUPC



4 5/8" (115.2mm)



10 1/8" (257mm) 4" (101.6mm)



1" (25mm)



Standards & Certifications:



43-040 Shown



3 1/4" (83mm)



• Three hole installation • Ceramic disc cartridges G0086986 & G0086987 • 50/50 touch down drain • Chrome or brushed nickel finish • 1.5 gpm (5.7 L/min) pressure compensating aerator @ 60 psi G0091568 • Lead free waterway per NSF/ANSI 372 • Fully ADA compliant • Limited lifetime warranty



50/50 touch down,Chrome 50/50 touch down, Brushed Nickel



Prefixes Available: None



Ø1 1/4" (Ø31.75mm)



Suffixes Available: None



Job Name Date Model Specified Quantity Customer Contractor Architect/engineer Gerber Toll Free Technical Support: 1-800-487-8372 www.gerberonline.ca



Because we are committed to continual product improvement, specifications are subject to change without notice.



S.B43040



06/1 6



43-040 ViperMC Robinet de lavabo à deux manettes



Caractéristiques: • Installation de trois trous • Cartouches à disque en céramique G0086986 & G0086987 • Drain en 50/50 • Finitions en chrome ou en nickel brossé • Aérateur à régulation de pression de 1,5 gpm (5,7 L/min) G0091568 • Conduites d’eau à faible teneur en plomb conformes à la norme NSF/ANSI 372



• ASME A112.18.1M



• ICC/ANSI A117.1 • EPA/Watersense



6 1/2" (166mm)



4 5/8" (117.5mm) Ø2 1/8" (Ø54mm)



Ø1 5/8" (Ø40mm)



1 1/2"-2" (38.1-50.8mm)



9/16"-24UNEF 3/8"Compression



Numéro(s) de catalogue: 43-040 43-040 -BN



2 3/8" (62.5mm)



8 1/2" (218mm)



27 5/8" (700mm) 1/8"-3 1/8" (1-80mm)



• NSF/ANSI 372 • IAPMO/cUPC



15°



1" (25mm)



3 1/4" (83mm)



• Garantie à vie limitée



3 1/8" (80mm)



4 5/8" (115.2mm)



10 1/8" (257mm) 4" (101.6mm)



• Entièrement conforme à l’ADA



Normes et certifications:



43-040



Drain en 50/50, Chrome Drain en 50/50, Nickel brossé



Préfixes disponible: Ø1 1/4" (Ø31.75mm)



Aucun



Suffixes disponibles: Aucun



Nom de travail Date Modèle spécifié Quantité Client Entrepreneur Architecte Ingénieur Numéro sans frais d’assistance technique Gerber : 1-800-487-8372 www.gerberonline.ca



Dans un souci d’amélioration continue de nos produits, nous pouvons en changer les caractéristiques sans préavis.



S.B43040



06/16
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gerber gerber gerber 

CHLORINE, OR ACID LEVELS OF LOWER THAN 5.0 pH. SOME BOWL/TILE. CLEANERS CONTAIN SUCH AGENTS. TANK TYPE BOWL CLEANERS CAN ...
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GERBER 

Lorsque l'installation du robinet est terminÃ©e,enlever le brise-jet antivandale Ã  l'aide de la cle spÃ©ciale fournie et faire couler. Lafeau pour Ã©vacuer tout dÃ©bris.










 


[image: alt]





GERBER 

With 50-50 Push Down. Drain - Chrome &. Brushed Nickel. Avec Ã©vacuation poussoir 50/50 -. Chrome et nickel brossÃ©. Con desagÃ¼e descendente 50-50 -.
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GERBER 

Trim Cap. Capuchon de garniture Tapa ornamental. 4. Lock Nut. Ã‰crou de blocage. Contratuerca. 5. Ceramic Disc. Cartouche Ã  disque en Cartucho de disco.
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GERBER 

IAPMO/cUPC. â€¢ ICC/ANSI A117.1. â€¢ EPA/Watersense. â€¢ Comprend un actionneur par pression 50/50 GA505219P avec capuchon assorti et raccord droit noir.










 


[image: alt]





gerber 

2.2 gpm (8.3 L/min) maximum aerator GA613091N @ 60 psi. â€¢ Chrome or stainless steel finish. â€¢ Lead free waterway per NSF/ANSI 372. â€¢ Fully ADA compliant.
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GERBER 

Anneau de friction. 1. 8. 9. 6 ... l'orifice sur le dessus de la sangle de tige de levage (3). Serrer Ã  ... desagÃ¼e. Enlever la rondelle de caoutchouc (2), l'anneau de.
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gerber 

soldering and will result in the warranty being void on these parts. Cover your drain to avoid losing parts. CONSEJOS DE SEGURIDAD. Advertencia: Si usa ...
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gerber 

Antes de la instalación, consulte las exigencias del código local de plomería. El producto es ... abra el suministro del agua para remover cual- quier desecho ...
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gerber 

1⊙. Metal Handle Assembly Assemblage de. Ensamblaje de manija sacilátem latém ne ettenam. 2. Handle Insert & Screw Pièce rapportée. Tapa de manijas.
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gerber 

1⊙. Screws (2 pcs). Vis (2 pcs). Tornillos (2). 2⊙. Faceplate. Plaque décorative. Placa frontal. 3. Beveled Washer. Rondelle conique. Arandela biselada. 4.
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gerber 

2015 Gerber Plumbing Fixtures, LLC. All rights reserved. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 6 ... 2. 9. 10. 7. 1. *Tank Assembly Kit Includes: Gasket, channel pads, (2) Bolts with ...
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S.BG9170.1. 01/12. Because we are committed to continual product improvement, specifications are subject to change without notice. Gerber Toll Free ...
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gerber 

7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 10. ” 5. 5. HE-21-302†. HE-21-342†. HE-28-380† ... 7. 1. *Tank Assembly Kit Includes: Gasket, channel pads, (2) Bolts with two ...
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gerber 

Features: • Washerless cartridge. • Solid brass maintenance stops. • IPS/Sweat, PEX-a connection, or PEX-b&c connection. • Back to back installation feasible.
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GERBER 

Cartouche Ã  disque en Cartucho de disco. Cartridge-Hot cÃ©ramique-chaud cerÃ¡mico-caliente. 7. Mounting Hardware. Assemblage du. Ensamblaje de ferreterria.
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gerber 

d'accouplement avant d'installer lerobinet. 2. PRO. FESSIONAL PERFORMANC. E. Â®. Shut off the main water supply before installation. Cierre el suministro de ...
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gerber 

INODORO PARA NIÃ‘OS EN UNA CAJA. PEEWEEâ„¢. (1.6GPF/6 LPF) www.gerberonline.com www.gerberonline.ca. Â© 2015 Gerber Plumbing Fixtures, LLC.










 


[image: alt]





gerber 

www.gerberonline.com 1-888-648-6466. ®. P. R. O ... Clean the sink mounting surfaces for your new fitting ... Adjusting ring or cap has come loose. El anillo de ...
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gerber 

washer from the spout shank. Quite la base del vertedor, la contratuerca, la arandela metÃ¡lica y la arandela de goma desde el vÃ¡stago del vertedor. Retirer la ...
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GERBER 

Reservoir. Tanque. PLASTIC. BOLT CAPS. Chapeau de boulons en plastique ... réservoir. Palanca del tanque. TANK. COVER. Couvercle du réservoir. Tapa del.
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gerber 

Valve d'équilibrage de pression à une commande. Caractéristiques: • Cartouche sans rondelle. • Valves d'arrêt en laiton massif. • Raccord IPS/soudé et raccord PEX-a. • Caractéristique d'installation dos à dos. • Pour robinets Logan SquareMC, Wicker P
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GERBER 

Handle Insert & Screw PiÃ¨ce rapportÃ©e pour Tapa de manijas y ollinrot siv te settenam. 3. Handle Extensions. Rallonges de manette Extensiones de la manija. 4.1. Ceramic Disc. Cartouche Ã  disque en Cartucho de disco. Cartridge-Cold cÃ©ramique-froid
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gerber 

Check with the local plumbing code requirements before installation. This product is recommended to be installed by the local licensed plumber. This product is engineered to meet the EPA watersense flow requirements. The flow rate is governed by the 
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