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INDUSTRIELLE



L’AIR SUR VOTRE LONGUEUR D’ONDE



GMV5 HR UNITÉS EXTÉRIEURES GMV5



 De série  En option



Boîtiers de connexion



22,4 ~ 28 kW



Les unités du GMV5 Heat Recovery combinées avec la technologie de récupération de chaleur intègrent les excellentes caractéristiques de GMV5 (technologie DC Inverter, contrôle précis de la capacité de sortie, contrôle équilibré du fluide réfrigérant, technologie d’équilibrage d’huile avec la chambre de haute pression, etc). Son efficacité énergétique peut améliorer de 78% l’efficacité d’un multi DRV conventionnel+



Haute efficacité et économie énergétique Puissances de 22,4 kW à 45 kW Jusqu’à 26 unités intérieures connectables



33,5 ~ 45 kW



Le réglage intelligent du contrôle du ventilateur extérieur peut réduire le niveau sonore pendant la nuit. Il est possible de réduire jusqu’à 8 dB(A) et permet un fonctionnement la nuit jusqu’à 50 dB(A). L’unité peut fonctionner dans des conditions climatiques extrêmes : de -20ºC et 24ºC en mode chaud et de -5ºC à 50ºC en mode froid. Le réglage de la température s’adapte à chaque ambiance en fonction de la température désirée grâce au thermostat individuel des unités intérieures. Le chauffage et la climatisation peuvent être utilisés simultanément dans des pièces différentes afin de s’adapter aux exigences de climatisation. Cela se traduit par une sensation thermique optimale dans chaque espace et une augmentation considérable de l’efficacité du système. 24ºC



52ºC



20ºC



-20ºC



-5ºC



-10ºC



Niveau sonore réductible jusqu’à 8 dB(A) Chaud à -20ºC



DESCRIPTION DES FONCTIONS Haute efficacité. Le design robuste de l’unité assure une performance efficace sur de longues périodes de fonctionnement



Design compact. Les dimensions réduites de l’unité permettent une installation plus facile dans les petits espaces.



Autodiagnostic Le système surveille constamment l’unité intérieure et extérieure et affiche un code d’erreur si nécessaire.



Facilité d’entretien. Le design du boîtier est spécialement conçu pour un accès facile pour la maintenance.



Dégivrage intelligent Gestion optimisée des temps de dégivrage.



Fonctionnement modulaire. Dans un groupe d’unités extérieures, les compresseurs Inverter travaillent en équipe pour optimiser l’installation et allonger sa durée de vie.



Large plage de fonctionnement. La plage de températures extérieures pour laquelle le dispositif fonctionne de manière efficace est très large. Tolérance aux variations de tension. L’appareil peut fonctionner dans une large plage de tension, ce qui réduit l’impact des fluctuations électriques.



Golden Fin. Un revêtement anticorrosion haute performance dans l’échangeur de chaleur prolonge la durée de vie de l’appareil. Protection complète. La conception de l’unité dispose de plusieurs fonctions de sécurité qui assurent la performance et la fiabilité.



Avertissement de nettoyage de filtre. Il indique que le filtre doit être vérifié et nettoyé pour un bon fonctionnement.



Supervision à distance. Grâce à internet, cette fonction permet le contrôle, la surveillance et la maintenance de l’installation à distance.



Cuivre avec rainures intérieures. Les rainures du tube de cuivre interne améliorent les performances d’échange de chaleur.



Technologie Inverter DC. La technologie Inverter de Gree offre une efficacité énergétique, fiabilité, protection et contrôle améliorés.



Contrôle centralisé. Capacité de contrôler l’ensemble de l’installation à partir d’une seule télécommande.



Design silencieux. La technologie avancée permet de réduire le niveau sonore sans affecter le niveau de confort.



Adressage automatique. A partir de l’unité extérieure, le système détecte l’ensemble des unités intérieures automatiquement.



Boîtiers de connexion MODÈLE Code Nombre de séparateurs raccordées



GMV5 HR CM1B



GMV5 HR CM4B



GMV5 HR CM8B



3IGR9003



3IGR9004



3IGR9005



1



4



8



Nombre total d’unites intérieures conectable par branche



8



Nombre total d’unites intérieures conectable par branche



8



32



45



65



0.044



0.08



Puissance maximale par branche



(kW)



Puissance maximale connectable par boîtier



(kW)



14



(kW)



0.008



Puissance restituée Tension d’alimentation



Liaisons frigo du unité extérieure



Liaisons frigo du unité intérieure



64



14



(V / f / Hz)



220 ~ 240 / 1 / 50 ~ 60



(Po.(mm))



3/8



1/2



1/2



Gaz basse pression / Gaz haute pression (Po.)



7/8 / 5/8



1 1/8 / 7/8



1 1/8 / 7/8



Liquide / Gaz (Po. (mm))



3/8 / 5/8



Longueur / Hauteur / Largeur



(mm)



388 / 225 / 301



586 / 225 / 398



987 / 225 / 488



Emballage Longueur / Hauteur / Largeur



(mm)



805 / 305 / 403



1123 / 345 / 676



1524 / 315 / 561



Net / Brut (kg)



9 / 12.2



18.6 / 24.6



37 / 46.6



Poids



Unités extérieures MODÈLE



GMV5 HR 224



GMV5 HR 280



GMV5 HR 335



GMV5 HR 400



GMV5 HR 450



3IGR0014



3IGR0015



3IGR0016



3IGR0017



3IGR0018



13



16



19



23



26



Froid (kW)



22,4



28



33,5



40



45



Chaud (kW)



25



31,5



37,5



45



50



CV (CV)



8



10



12



14



16



EER



4,31



4,06



4,09



3,77



3,72



COP



4,72



4,32



4,31



4,17



4



Froid (kW)



5,2



6,9



8,2



10,6



12,1



Code Nombre d’unités intérieures connectables



Puissance restituée



Classe de puissance



Efficacité énergétique



Puissance absorbée Chaud (kW)



5,3



7,3



8,7



10,8



12,5



Froid (A)



9,3



12,3



14,7



18,9



21,6



Chaud (A)



9,5



13



15,6



19,3



22,3



Intensité absorbée



Tension d’alimentation



(V / f / Hz)



380 - 415 / 3 / 50 - 60



Plage de fonctionnement en Tº extérieure



Froid (ºC)



-5 / +52



Plage de fonctionnement en Tº extérieure



Froid (ºC)



-20 / +24



Chaud (Po.)



3/8



3/8



1/2



1/2



1/2



Gaz (Po.)



3/4



7/8



1



1



1 1/8



Liaisons frigo



Longueur préchargée



(m)



1000



Longueur maximale équivalente



(m)



165



Dénivelé maximal



(m)



90



Débit d’air



(m³ / h)



11400



11400



14000



14000



14000



Pression acoustique (PV-GV)



(dB (A))



60



61



63



63



63



Réfrigérant Charge du réfrigérant



(Type)



R410A



(kg)



6,2



7,1



9,6



11,1



11,6



Produit Longueur / Hauteur / Largeur



(mm)



930 / 1605 / 765



930 / 1605 / 765



1340 / 1605 / 765



1340 / 1605 / 765



1340 / 1605 / 765



Emballage Longueur / Hauteur / Largeur



(mm)



1010 / 1775 / 840



1010 / 1775 / 840



1420 / 1775 / 840



1420 / 1775 / 840



1420 / 1775 / 840



(kg)



233 / 243



233 / 243



303 / 318



360 / 375



360 / 375



Poids net / brut



Combinaisons d’unités extérieures GMV5 HR



MODÈLE



PUISSANCE HP



FROID (KW) CHAUD (KW)



GMV5 224



8



22,4



25



GMV5 280



10



28



31,5



GMV5 335



12



33,5



37,5



GMV5 400



14



40



45



GMV5 450



16



45



50



GMV5 504



18



50,5



56,5



GMV5 560



20



56



62,5



GMV5 615



22



61,5



69



GMV5 680



24



68



76,5



GMV5 730



26



73



81,5



GMV5 785



28



78,5



87,5



GMV5 850



30



85



95



GMV5 900



32



90



100



GMV5 960



34



96



108



GMV5 1010



36



101



113



GMV5 1065



38



106,5



119



GMV5 1130



40



113



126,5



GMV5 1180



42



118



131,5



GMV5 1235



44



123,5



137,5



GMV5 1300



46



130



145



GMV5 1350



48



135



150



GMV5 1410



50



141



158



GMV5 1460



52



146



163



GMV5 1515



54



151,5



169



GMV5 1580



56



158



176,5



GMV5 1630



58



163



181,5



GMV5 1685



60



168,5



187,5



GMV5 1750



62



175



195



GMV5 1800



64



180



200



GMV5 224



Gree Products, France S.A.S.



[email protected] - Tél. 04 86 80 05 09



14 Rue de l’Aqueduc



SAV - [email protected]



75010 Paris



www.greeproducts.fr



GMV5 280



GMV5 335



GMV5 400



GMV5 450



1 machine sur 3 dans le monde est fabriquée par Gree
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GMV5 HR 

Poids net / brut. (kg). 233 / 243. 233 / 243. 303 / 318. 360 / 375. 360 / 375. Page 4. 1 machine sur 3 dans le monde est fabriquÃ©e par Gree. Gree Products, France ...
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gmv5 compact 

DRV lÃ  oÃ¹ les machines standard ne corres- ... 1 machine sur 3 dans le monde ... Froid / Chaud (kW). 6,7 / 6,54. 7,4 / 7,35. 8,3 / 8,15. Tension d'alimentation.
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GMV5 SLIM 

jusqu'à 45 dB(A). Jusqu'à 20 unités intérieures connectables. Les unités peuvent fonctionner dans des con- ditions climatiques extrêmes. -5ºC à +52ºC en.
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gmv5 compact 

pondent pas Ã  la place disponible pour l'unitÃ© extÃ©rieure. La nouvelle organisation interne des compo- sants de la sÃ©rie GMV5, est redistribuÃ©e et organisÃ©e de ...
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GMV5 MAX 

Puissances de 78,5 kW à 90. kW. Jusqu'à 53 unités intérieures connectables. EER de 3,25* et COP de 3,82*. Chaud à -20ºC. • De série. • En option. GMV5 MAX.
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GMV5 HOME 

GMV5 Home utilise cette technologie pour produire de ... Type d'eau ballon ... (m). 300. Longueur maximale Ã©quivalente. (m). 150. DÃ©nivelÃ© maximal. (m). 50.
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GMV5 HOME 

permet d'atteindre la température plus rapi- dement et d'optimiser ainsi le confort tout en ... Grâce à internet, cette fonction permet le contrôle, la surveillance et ...
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GMV5 SLIM 

GMV5 SLIM. L'AIR SUR VOTRE LONGUEUR D'ONDE ... GMV5 SLIM 224. GMV5 SLIM 280. GMV5 SLIM 335 ... 10,6 / 10,2. Tension d'alimentation. (V / f / Hz).
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GMV5 MAX 

DÃ©bit d'air. (mÂ³/h). 26000. 28000. Pression acoustique (PV-GV). (dB(A)) ... 1 machine sur 3 dans le monde est fabriquÃ©e par Gree. Gree Products, France S.A.S..
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C-HR 

banquette arrière divisée 60/40 à dossiers rabattables vous permettent de bénéficier d'une capacité de ... Utilisant une technologie de détection à base de radar, ce système peut ... SUITE TOYOTA SAFETY SENSEMC DE SÉRIE (TSS-P)6 ...
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C-HR 

Filet de rétention. Plaques de seuil de portière. Trousse de phares antibrouillard. Déflecteur de capot. Moulure inférieure de portière. Pellicule protectrice pour.
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HR ll 

Nov 21, 2000 - Subtitle Eâ€”Governance ...... because that language is clean, concise, well-orga-. 15 ... velop and issue guidance on best practices of plain. 19.
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C-HR 

La puissance du C-HR est convertie en mouvement par l'entremise d'une transmission à variation continue. (CVT). Mettez-la en mode D pour bénéficier d'une.
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C-HR 2018 

dispositif de contrÃ´le de la stabilitÃ© du vÃ©hicule ..... (14) Le dispositif HAC est conÃ§u pour aider Ã  rÃ©duire au minimum le recul du vÃ©hicule sur pente ascendante.
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Withings Steel HR - Support 

permet d'Ãªtre automatiquement mise Ã  l'heure en fonction de votre fuseau ... changez de fuseau horaire alors que vous portez votre Withings Steel HRâ„¢, il vous ...
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USER MANUAL HR-5500 

advanced hardware and software design. This transceiver includes a ... DC power cord with fuse holder and fuse. Dynamic ... practical point of view. b) Your radio ... switching it on, you are advised to check all the connections. Your equipment.
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ECODISâ„¢ P 500 HR 

Jul 19, 2010 - Page 1 / 5. 1 - Identification of the product and of the company ... Name : - Telephone : - e-mail : ECODISâ„¢ P 500 HR. See technical data sheet.
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Withings Steel HR - PDFHALL.COM 

Un appareil iOS ou Android (doté d'une connexion Bluetooth Low Energy et Wi-Fi ou de la 3G/4G en état de fonctionnement) est requis pour : • configurer votre Withings Steel HR™,. • récupérer des données depuis votre Withings Steel HR™,. • interagir a
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Withings Steel HR - Support 

vous coucher et le capteur fera le reste ! Si vous ne .... La synchronisation de vos donnÃ©es se faisant en arriÃ¨re-plan, vous n'avez pas Ã  vous en soucier tant que ...
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C-HR 2018 

XLE avec groupe XLE Premium et trousse de phares antibrouillard en option montrÃ© en Vert radieux mica avec toit blanc. CARACTÃ‰RISTIQUES DE SÃ‰RIE.
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C-HR 2018 

XLE avec groupe XLE Premium et trousse de phares antibrouillard en option montré en Vert radieux mica avec toit blanc. ... Les matériaux haut de gamme doux au toucher, les garnitures inspirées du diamant et les technologies intelligentes accentuent l
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Withings Steel HR™ 

de pas à effectuer au quotidien est réglé par défaut sur 10 000 pas. ..... Si l'écran ne s'affiche pas, passez la main de gauche à droite sur le widget situé dans la.
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C-HR 2018 

perfectionnées de série, le tout nouveau C-HR 2018 est vraiment et ... pilotage. Les matériaux haut de gamme doux au toucher, les garnitures inspirées du diamant et les technologies ... fermement en place dans les virages serrés. Sous le ...
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Fitbit Charge HR Teardown 

iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Page 1 de 4. Page 2. INTRODUCTION. Montrant comment une charge HR Fitbit est dÃ©montÃ©. OUTILS: T3 tournevis Torx ...
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