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INDUSTRIELLE



L’AIR SUR VOTRE LONGUEUR D’ONDE



GMV5 SLIM UNITÉS EXTÉRIEURES GMV5 Les unités peuvent fonctionner dans des conditions climatiques extrêmes. -5ºC à +52ºC en froid et -20ºC à +24ºC en chaud. Le son de l’unité extérieure peut être réduit jusqu’à 45dB grâce à son design optimisé, la conception du système de ventilation et de compression ainsi que les différents niveaux du mode silencieux dont dispose cette unité extérieure. La technologie avancée de sous-refroidissement est appliquée pour réduire le niveau sonore du flux de liquide pendant l’opération de réfrigération.



 De série  En option



Design compact Puissances de 22,4 kW à 33,5 kW Niveau sonore réductible jusqu’à 45 dB(A)



27ºC



52ºC



-20ºC



-5ºC



Jusqu’à 20 unités intérieures connectables



DESCRIPTION DES FONCTIONS Fonction d’économie d’énergie. Le régime de fonctionnement des unités est régulé pour réaliser de plus grandes économies d’énergie.



Adressage automatique. A partir de l’unité extérieure, le système détecte l’ensemble des unités intérieures automatiquement.



Haute efficacité. Le design robuste de l’unité assure une performance efficace sur de longues périodes de fonctionnement



Design compact. Les dimensions réduites de l’unité permettent une installation plus facile dans les petits espaces.



Autodiagnostic Le système surveille constamment l’unité intérieure et extérieure et affiche un code d’erreur si nécessaire.



Facilité d’entretien. Le design du boîtier est spécialement conçu pour un accès facile pour la maintenance.



Dégivrage intelligent Gestion optimisée des temps de dégivrage.



Grandes distances frigorifiques. Installation facilitée grâce aux grandes longueurs de tuyauterie acceptées.



Large plage de fonctionnement. La plage de températures extérieures pour laquelle le dispositif fonctionne de manière efficace est très large. Tolérance aux variations de tension. L’appareil peut fonctionner dans une large plage de tension, ce qui réduit l’impact des fluctuations électriques. Avertissement de nettoyage de filtre. Il indique que le filtre doit être vérifié et nettoyé pour un bon fonctionnement. Contrôle centralisé. Capacité de contrôler l’ensemble de l’installation à partir d’une seule télécommande.



Protection complète. La conception de l’unité dispose de plusieurs fonctions de sécurité qui assurent la performance et la fiabilité. Supervision à distance. Grâce à internet, cette fonction permet le contrôle, la surveillance et la maintenance de l’installation à distance. Technologie Inverter DC. La technologie Inverter de Gree offre une efficacité énergétique, fiabilité, protection et contrôle améliorés. Design silencieux. La technologie avancée permet de réduire le niveau sonore sans affecter le niveau de confort.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES MODÈLE



GMV5 SLIM 224



GMV5 SLIM 280



GMV5 SLIM 335



3IGR0035



3IGR0036



3IGR0037



13



17



20



Code Nombre d’unités intérieures connectables Puissance restituée Efficacité énergétique Puissance absorbée Tension d’alimentation



Froid / Chaud (kW)



22,4 / 24



28 / 30



33,5 / 35



EER / COP



3.1 / 4.1



2.97 / 3.66



3.04 / 3.6



Froid / Chaud (kW)



7,2 / 6,1



9,8 / 8,6



10,6 / 10,2



(V / f / Hz)



Plage du fonctionnement en Tº extérieure



Froid / Chaud (ºC)



Liaisons frigo



Liquide / Gaz (Po.)



380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 -5 ~ +52 / -20 ~ +27 3/8 / 3/4



3/8 / 7/8



Longueur maximale



(m)



300



Longueur maximale équivalente



(m)



120



Dénivelé maximal



(m)



Pression acoustique (PV-GV)



40



(dB(A))



58



Réfrigérant Charge de réfrigérant



1/2 / 1



59



60



R410A (kg)



5,5



7,5



8



Longueur / Hauteur / Largeur



(mm)



940 / 1430 / 320



940 / 1615 / 460



900 / 1615 / 460



Emballage Longueur / Hauteur / Largeur



(mm)



1038 / 1580 / 433



1038 / 1765 / 578



1038 / 1765 / 578



Net / Brut (kg)



133 / 144



166 / 183



177 / 197



Poids



Gree Products, France S.A.S.



[email protected] - Tél. 04 86 80 05 09



14 Rue de l’Aqueduc



SAV - [email protected]



75010 Paris



www.greeproducts.fr



1 machine sur 3 dans le monde est fabriquée par Gree
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GMV5 SLIM 

jusqu'à 45 dB(A). Jusqu'à 20 unités intérieures connectables. Les unités peuvent fonctionner dans des con- ditions climatiques extrêmes. -5ºC à +52ºC en.
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gmv5 compact 

DRV lÃ  oÃ¹ les machines standard ne corres- ... 1 machine sur 3 dans le monde ... Froid / Chaud (kW). 6,7 / 6,54. 7,4 / 7,35. 8,3 / 8,15. Tension d'alimentation.
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GMV5 HR 

Poids net / brut. (kg). 233 / 243. 233 / 243. 303 / 318. 360 / 375. 360 / 375. Page 4. 1 machine sur 3 dans le monde est fabriquÃ©e par Gree. Gree Products, France ...
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gmv5 compact 

pondent pas Ã  la place disponible pour l'unitÃ© extÃ©rieure. La nouvelle organisation interne des compo- sants de la sÃ©rie GMV5, est redistribuÃ©e et organisÃ©e de ...
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GMV5 MAX 

Puissances de 78,5 kW à 90. kW. Jusqu'à 53 unités intérieures connectables. EER de 3,25* et COP de 3,82*. Chaud à -20ºC. • De série. • En option. GMV5 MAX.
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GMV5 HOME 

GMV5 Home utilise cette technologie pour produire de ... Type d'eau ballon ... (m). 300. Longueur maximale Ã©quivalente. (m). 150. DÃ©nivelÃ© maximal. (m). 50.
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GMV5 HOME 

permet d'atteindre la température plus rapi- dement et d'optimiser ainsi le confort tout en ... Grâce à internet, cette fonction permet le contrôle, la surveillance et ...
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GMV5 MAX 

DÃ©bit d'air. (mÂ³/h). 26000. 28000. Pression acoustique (PV-GV). (dB(A)) ... 1 machine sur 3 dans le monde est fabriquÃ©e par Gree. Gree Products, France S.A.S..
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GMV5 HR 

Supervision à distance. Grâce à internet, cette ... La technologie Inverter de Gree offre une efficacité énergétique, fiabilité, ... Net / Brut (kg). 9 / 12.2. 18.6 / 24.6.
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Collecteurs Slim Jim 

Rubbermaid® Commercial Products. Newell Rubbermaid Luxembourg S.a.r.l. ... Code fiche technique : WA_SlimJim_FR_E / 11_2007. INFORMATION ...
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BETTER 130 BETTER 130 Slim BETTER 130 BETTER 130 Slim 

... solo su Better 130 / Sizes homologated only on Better 130. Measures approuvÃ© uniquement sur Better 130 / Nur auf dem Better 130 zugelassene MaÃŸe ...










 


[image: alt]





curriculum vitae - Slim Trabelsi 

Sc in Network and Telecommunication Systems at UniversitÃ© Pierre et Marie Curie. - Paris 6 (Paris ... collected & stored at distributed locations and used in a multitude of business processes.. Nov 2004 â€“ Dec ... Java version of the web service di
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Campfireâ„¢ - Slim Tables ABDEGH 

... want to help you. (Outside the U.S.A., Canada, Mexico, Puerto Rico, and the U.S. Virgin Islands, call: 1.616.247.2500). Or visit our website: www.steelcase.
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Slim and Tone Bldg_ALT.sdr 

Page 1. M. E. C. H. A. N. I. C. A. L. S. M. E. C. H. A. N. I. C. A. L. S. L. A. U. N. D. R. Y. S. T. O. R. A. G. E. M. E. C. H. A. N. I. C. A. L. S. S. T. O. R. A. G. E. L. A. U. N. D. R. Y. O. F. F. I. C. E. A. P. P. R. O. X. I. M. A. T. E. L. Y. 8.
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PlayStation 3 Slim Teardown 

Nous nous sommes accordÃ©s.. Ã‰tape 16. Un remorqueur Ã  la bougie, une torsion du tournevis .... PlayStation 3 Slim Teardown. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA fr.
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PlayStation 3 Super Slim Teardown 

Sorti le 28 Septembre 2012, le Super Slim PlayStation 3 a Ã©tÃ© dÃ©moli le 1er ... PrÃ¨s de six ans aprÃ¨s la sortie de la PlayStation 3 d'origine, Sony a publiÃ© la ...
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Slim Book iPad Pro - Zagg 

15 dÃ©c. 2015 - To pair your favorite device, just follow these instructions: 1. ..... LECTURE/PAUSE â€“ DÃ©marre ou met en pause votre liste de lecture actuelle.
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Twiggi, Slim, Trim, Delicious Riddims 

May 31, 2012 - I would have to say my mother, even though my dad was around and ... What's the best advice you would give to anyone wanting to make it in ...










 


[image: alt]





Remplacement PlayStation 3 Slim Fan 

20 oct. 2016 - Remplacer un ventilateur de refroidissement bruyant ou grillÃ©e. ... Utilisez ce guide pour remplacer le ventilateur de refroidissement unique de ...
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SLIM 01 - Tonya Stebbins - Mali Dictionary 

Aug 16, 2015 - achabapki n. white woman. achabapta athÄ“va .... strong. 2 â€¢ tough. AchÄ“rot kama plÄ“mga ava churnaing. The meat of the pig was tough. .... The women dance and each one wears ...... X3 Sticking, tying, untying (tie up, cover).
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Data Disclosure Risk Evaluation - Slim Trabelsi 

configurations using a smart bootstrapping system. 1. Introduction ... using various anonymization techniques, before data release. Accordingly .... MyShop has an independent management but needs to ..... or age and school curriculum may yield the sa
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130 V Slim - Music Center France 

Nominal power. Maximum power. Sensitivity. Cone. Surround. Nom. impedance. DC resistance. VC diameter. VC height. Former. Layers. Wire. Inductance.
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4 K Slim (kit 100 KP) - Focal 

+33 4 77 43 57 00 - Fax +33 4 77 43 57 04 - w w w . ... 4 K Slim (kit 100 KP) ... Flux density. 0.9 T. Gap height. 3 mm. 0.11 in. Net weight. 0.35 kg. 0.77 Ib. Fs.
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Slim Tower Bluetooth Speaker - FCC ID 

Slim Tower Bluetooth Speaker. This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body. IC Cautio
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