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PrÃ©voir un joint de dilatation sur les ouvrages tous les 20 m. .... FERMACELL, il faut recouvrir les granules d'une ... FERMACELL risque de trouver une trop faible ... 
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Avantages



FERMACELL d’un coup d’œil. Plaque petit format



Finitions



Préparation



Utilisable immédiatement



Pose



La sécurité sans surcoût !



Les plaques de sol FERMACELL au format 150 x 50 cm, sont pratiques et maniables. Leur mise en œuvre ne demande aucun outillage spécialisé.



Collage



Gamme complète !



Le faible poids des plaques de sol FERMACELL ne provoque aucun problème statique. Les montages en chape sèche FERMACELL offrent notamment une amélioration de l’isolation thermique et phonique, et une sécurité contre le feu grâce à un classement Mo (incombustible). Une solution à chaque problème, même pour les chauffages par le sol. Pour les ragréages, granules FERMACELL et dalles TS.



Visage ou agrafage



Eco-label ! FERMACELL répond aux exigences de la construction biologique et détient un Eco-label de l’Institut Allemand de la Bio-construction à Rosenheim (IBR). FERMACELL est fabriqué à partir de gypse et de fibres de papier recyclé.
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Application



Domaine d’application. 1



Les plaques de sol FERMACELL permettent la réalisation de chapes sèches désolidarisées, qui rentrent dans la composition de systèmes de planchers performants. La plaque de sol FERMACELL est une chape flottante, dont les éléments constitutifs sont posés en bandes successives. Avantage pratique : on peut marcher sur la chape sèche FERMACELL, juste après le séchage de la colle. La suite des travaux ou les finitions (comme les revêtements de sol par exemple) peuvent se faire dans la foulée. Les plaques de sol FERMACELL associée à différents systèmes apportent une solution efficace à de nombreux problèmes d’aménagement et de confort :



¬ Constructions neuves ¬ Constructions anciennes / rénovations ¬ Logements ¬ Bureaux et commerces ¬ Locaux humides domestiques ¬ Protection contre le feu ¬ Isolation phonique ¬ Isolation thermique ¬ Ragréage de sol ¬ Chape sur système compatible de chauffage par le sol.



Support
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Support. Les plaques de sol FERMACELL doivent reposer sur une surface résistante, plane, sèche, régulière et homogène. Plancher en maçonnerie. Sur les planchers en maçonnerie coulée, qui peuvent encore contenir une humidité importante, il est obligatoire d’étendre une feuille de polyane (épaisseur 0,2 mm) avant la pose, pour éviter les remontées capillaires dans la chape sèche. Les joints entre bandes de polyane doivent se chevaucher de 20 cm au moins. Le polyane doit être relevé en périmètrie le long des plinthes, jusqu’au-dessus du niveau du sol fini. Si le plancher en maçonnerie est sec à cœur (ouvrages réalisés depuis plusieurs années) la présence d’une feuille polyane constitue une sécurité supplémentaire. Sol en pleine terre ou sol de cave. Les ouvrages enterrés en contact direct avec le sol naturel doivent être protégés contre l’humidité tant en sol qu’en paroi verticale. D’une manière générale, les murs maçonnés sont protégés de l’extérieur par un dispositif d’étanchéité spécifique (souvent un complexe bitumé). Le sol doit lui aussi être protégé de la même manière. Dans le cas de transformation d’une ancienne pièce de service non protégée contre l’humidité en local habitable, il est nécessaire de réaliser une protection complémentaire (bandes bitumées ou autre système d’étanchéité).



Planéité du support. Les petites irrégularités du support (0 à 10 mm de profondeur) sont rattrapées ponctuellement à l’aide d’un enduit de rebouchage (le mortier adhésif FERMACELL est tout à fait indiqué pour cette utilisation). Pour un surfaçage général, il est préférable d’utiliser un système de ragréage liquide. Dans ce cas, suivre rigoureusement les indications du fabricant, notamment les temps de séchage. Pour des ragréages dépassant une épaisseur de 10 mm, employer les granules d’égalisation FERMACELL, dont vous trouverez le mode d’emploi au chapitre „Granules d’égalisation FERMACELL“. Plancher en bois. Avant la pose des plaques de sol FERMACELL sur un plancher en bois, s’assurer de sa solidité et de la bonne tenue de ces éléments constitutifs, qui seront renforcés le cas échéant (revisser les planches mal fixées par exemple). Le support doit être impérativement stable et sec, et les planches ne doivent pas se cintrer. Si un ragréage est nécessaire, nous conseillons d’utiliser les granules d’égalisation FERMACELL, dont vous trouverez le mode d’emploi au chapitre „Granules d’égalisation FERMACELL L“.



2



6



Mise en œuvre



Mise en œuvre.
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La mise en œuvre de FERMACELL doit intervenir dans une atmosphère sèche (humidité relative  ≤ 70 %). Après s’être assuré de l’état de solidité et d’humidité du support (voir chapitre précédent), disposer une bande de désolidarisation en plinthes sur tout le périmètre de l’ouvrage (bande de laine minérale, de PSE ou de mousse à cellules fermées). Procéder à la pose de FERMACELL suivant le plan de pose n°1 ci-contre : de gauche à droite, par rangées successives. La 1ère rangée de plaques est située contre la paroi la plus éloignée de l’accès au local.



Surveiller les découpes, ainsi que le croisement des joints d’une rangée à l’autre. Découper les battues supérieures de la première plaque sur la longueur et la largeur, de façon à avoir 2 épaisseurs complètes de plaques dans l’angle. Découper ensuite uniquement la longue battue des plaques suivantes de la première rangée. (Plan de pose n°1) La plaque n°3 est taillée à la longueur désirée. Découper sur la longueur la battue supérieure de la partie destinée à finir la 1ère rangée. La chute est ensuite réutilisée intégralement pour commencer la 2ème rangée. Dans tous les cas, la longueur de la chute doit être au moins ≥ 20 cm. Dans le cas inverse, partir sur la rangée suivante avec une demi plaque.



> Schema nº 1



Coller



Les joints entre plaques d’une rangée à l’autre doivent se croiser d’au moins 20 cm. Pour la découpe des plaques de sol FERMACELL, nous conseillons d’utiliser une scie circulaire électrique à main, munie d’un système de guidage et d’une aspiration. A défaut, une scie sauteuse, ou une scie manuelle. Dans les couloirs ou les pièces allongées, les plaques de sol FERMACELL doivent être posées en long. Dans le cas de pose de plaques de sol FERMACELL sur ragréage de granules, disposer provisoirement sur le lit de granules des morceaux de plaques qui permettront d’atteindre la zone de travail et de mettre en œuvre les plaques suivant le schéma n°1.



Sinon poser les plaques suivant le plan de pose n°2, en commençant la pose contre la paroi correspondant à l’accès au local. Ceci permet de travailler sur les plaques de sol FERMACELL, sans piétiner le lit de granules. Prévoir un joint de dilatation sur les ouvrages tous les 20 m. Cette grande dimension est autorisée par la bonne stabilité dimensionnelle de FERMACELL. Pour la réalisation des joints de dilatation, voir croquis de détail page 26. Procéder au collage des battues inférieures et supérieures avec la colle pour plaques de sol FERMACELL (consommation = 40–50 g/m2 de plaque, soit une bouteille pour 20–25 m2). Étendre la colle en un double cordon sur la battue inférieure, avant de la recouvrir par la battue supérieure de la plaque suivante.
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TÃ©lÃ©charger le guide de pose - MÃ©tisse 

MASSE isolant. VOLUME isolant. = Conseil : Pour bÃ©nÃ©ficier des Aides pour la rÃ©novation (CrÃ©dit d'impÃ´t, PrÃªt Ã  taux 0,â€¦) Mettre en oeuvre R > 7 mÂ².K/W.
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Guide d'astuces pour la pose de films teintés - Variance Auto 

maroufler . Voir la vidéo de pose d'un film sur lunette arrière fixe : http://www .youtube .com/watch?v= .... droite, en particulier pour les vitres au format «carré» .
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Etude de sol 

Vestiges Ã©ventuels), les travaux de terrassement nÃ©cessiteront l'emploi d'engins de forte puissance. (pelle hydraulique puissante, voire BRH par exemple).
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Etude de sol 

En l'absence de plan topographique précis du site, les sondages n'ont pas ... Caractéristiques mécaniques des différents horizons présentés dans le tableau ci- ..... posée sur un Biocofra ou équivalent, afin d'éviter tout contact entre la base.
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Etude de sol : FONDASOL 

mise en Å“uvre d'une couche de forme entre le sol support et la structure de ... contrÃ´le de la couche de forme au moyen d'une sÃ©rie d'essais Ã  la plaque selon ...
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Etude de sol AWS 

On peut opter pour des fondations superficielles sous forme de semelle filante. L'assise devra Ãªtre sous les couches faibles supÃ©rieures soit vers 1,0 mÃ¨tre de profondeur par rapport au terrain maturel. Cette profondeur pourra varier entre le hors
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POSE - Billat Bois composites 

StabilitÃ© dimensionnelle exceptionnelle avec 1,2 mm par mÃ¨tre linÃ©aire de dilatation (Ã©quivalent Ã  l'aluminium). â–« Fixation en fond de rainure. POSE RAPIDE.
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Pose-toi des questions 

Mets un astérisque (*) devant deux ou trois de ces questions. 5. Lis la partie du livre que tu as choisie pour trouver des réponses. Note les réponses que tu as ...
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Pose-toi des questions 

Pose-toi des questions. Fiche B5.1. 1. Lis le titre des pages 4 Ã  7 du livre Les drapeaux. 2. Dans la colonne Â«SÂ», rÃ©sume ce que tu sais dÃ©jÃ  sur le sujet. 3.
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7649-14-15-Sol-Atmus-L de - SOL Paragliders 

Nov 15, 2012 - EAPR Testequipment. Academy Test Equipment ... SteuerkrÃ¤fte. Flight Test-Report .... Er ist auch ohne Unterschrift gÃ¼ltig. 0. Bei lÃ¤ngern tief ...
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calcul du temps de pose en pdf 

PDF Ebook calcul du temps de pose en Free Download, Save or Read Online calcul du temps de pose en PDF file for free from our online library calcul du ...
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sol-onyx_uk.pdf 

The ONYX is a slim, elliptical wing with a slightly rearward swept plan form. The glider's ... ribs, with 2 joining diagonal "V" ribs, ensure a smooth top surface, an exact .... Having unpacked and laid out the paraglider in a horseshoe the following
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Prime isolation (pose de double vitrage) 

Prime isolation (pose de double vitrage). Commune de Libin. La commune de Libin accorde des primes Ã  ses citoyens pour certains travaux Ã©conomiseurs.
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sol invictus 

s'effondrer, les derniers initiÃ©s de Mithra tentent de prÃ©server la flamme de leur foi secrÃ¨te, tout en dÃ©fendant les frontiÃ¨res de l'empire contre les barbares qui.
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Etude de sol : Rapport FONDASOL 

L'essai pressiomÃ©trique rÃ©alisÃ© au droit du sondage SP2 Ã  1 m de ..... ConformÃ©ment Ã  l'art L 411-1 du code minier, le Client s'engage Ã  dÃ©clarer Ã  la DREAL.
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Prime communale encourageant la pose de panneaux 

CWaPE Ã  l'adresse suivante : Administration communale de La Hulpe - Service Cadre de Vie. Rue des Combattants, 59 - 1310 La Hulpe. TÃ©l : 02/634 30 90 Fax ...
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Prime pour la pose de double vitrage 

Prime pour la pose de double vitrage. Commune de Marche-en-Famenne. Quel montant ? 30% du montant reÃ§u Ã  la RÃ©gion wallonne avec un maximum de ...
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Instruction de pose du sticker mural PIXERStick 

PrzyÅ‚Ã³Å¼ naklejkÄ™ rÃ³wno do powierzchni i za pomocÄ… rakli wygÅ‚adzaj naklejany .... ongelijkheiden of bobbels verschijnen of als je het onjuist doet - geen zorgen!
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Un Banco Al Sol 

Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products represented. You will also see that there are specific sites ...
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Liasse fiscale SOL INTER 

AK. Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL. AM. Terrains. AN .... (SDNC-DGFiP) - Octobre 2017. SOL INTER. 940 193. 940 193. 940 193.
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stabilis - SOL Paragliders 

Fly-Stabilis - Behavior in extreme maneuvers and collapses. Warning ... controls, this is referred to as pilot induced oscillation, and the simple answer is stop moving your hands. ..... If you spot a problem, no matter how small, deal with it NOW ! 










 


[image: alt]





1er sous-sol 

SAS. 27 CAVES. SAS. 2.13 m². 2.05 m². 13 hauteur 2.20m. 18 hauteur 3.05m. 23. VH. PARKING. VH. PARKING. Ordures ménagères. 660L. Ordures ménagères.
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5.1 Pose-toi des questions 

Pose-toi des questions. Fiche M5.1. â€¢ Lis la table des matiÃ¨res du livre, puis choisis trois titres de parties et Ã©cris-les dans la premiÃ¨re colonne. â€¢ Dans la ...
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lotus - SOL Paragliders 

a comprehensive benefits package such as Health Plan, Life Insurance, ... SOL's philosophy is to introduce products that are considerably better than current ..... Before takeoff, a last check is required to ensure all the equipment is laid out ...
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