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Guide d'installation rapide Commutateur HDMI Ã  3 ports | DX-HZ325

Connexion du commutateur HDMI. Remarque : Il est possible de brancher n'importe quel pÃ©riphÃ©rique source sur n'importe quel port d'entrÃ©e HDMI (HDMI IN). 
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Guide d’installation rapide Commutateur HDMI à 3 ports | DX-HZ325 Merci d'avoir acheté un commutateur HDMI à 3 ports de Dynex. Ce commutateur HDMI est conçu pour accroître le nombre de ports HDMI d'un moniteur (tel qu'un téléviseur). Il crée trois entrées HDMI à partir d'un seul port HDMI sur le moniteur.



Connexion du commutateur HDMI Remarque : Il est possible de brancher n'importe quel périphérique source sur n'importe quel port d'entrée HDMI (HDMI IN).



Contenu de l'emballage • Commutateur HDMI à 3 ports • Adaptateur d’alimentation c.a. • Guide d’installation rapide



Affichage



Caractéristiques • Permet de détecter et d'accéder automatiquement au périphérique source • Compatibilité vidéo HD intégrale 1080p



Entrée HDMI 3 (n'est pas visible) DEL IN 3 (entrée 3)



DEL IN 2 (entrée 2) Entrée HDMI 2 (n'est pas visible)



Touche de SÉLECTION



DEL IN 1 (entrée 1) Entrée HDMI 1



Sortie HDMI



Connecteur d’alimentation (POWER)



Avant l’utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.



Source Lecteur DVD ou Blu-ray



Console de jeux vidéo Récepteur satellite ou décodeur câble



1 Brancher les câbles HDMI de chacun des périphériques source (tel qu'un décodeur câble ou lecteur Blu-ray) sur n'importe quels ports d'entrée (IN) du commutateur HDMI. 2 Connecter un câble HDMI à partir du moniteur (tel qu'un téléviseur) au port de sortie (OUT) du commutateur HDMI. 3 Brancher l’adaptateur d’alimentation c.a. sur le connecteur d’alimentation (POWER) du commutateur HDMI, puis brancher l'autre extrémité sur une prise d’alimentation c.a.



Utilisation du commutateur HDMI 1 Allumer le moniteur (tel qu'un téléviseur) et vérifier qu'il soit réglé sur l'entrée HDMI connectée au commutateur HDMI. 2 Allumer le périphérique source (tel qu'un lecteur Blu-ray) qui va être utilisé. Le commutateur HDMI devrait passer automatiquement à cette entrée. La DEL correspondante s’allume. OU Si le commutateur HDMI ne passe pas automatiquement à l'entrée correcte, appuyer sur SELECT (Sélection) du commutateur HDMI jusqu'à ce que la DEL correspondante s'allume. Remarque : Pour passer à une autre source, éteindre la source en cours d'utilisation, puis allumer la nouvelle source. OU Appuyer sur SELECT (Sélection) du commutateur HDMI jusqu'à ce que la DEL correspondante s'allume.



Problèmes et solutions Problème



Solution



Pas de vidéo ou d’audio.



• Vérifier que toutes les connexions sont correctes et bien fixées. • Vérifier que le commutateur HDMI est alimenté correctement. • Vérifier que l'écran est réglé sur la source (l'entrée) à laquelle le commutateur HDMI est connecté. • Vérifier que les câbles HDMI ne sont pas endommagés. Essayer de remplacer les câbles. • Débrancher le cordon d’alimentation, attendre 30 secondes, puis le rebrancher. • Vérifier que le disque DVD ou Blu-ray est l'original. HDMI inclut le protocole de protection contre la copie HDCP qui interdit la lecture de copies illégales de DVD de films.



Caractéristiques Résolution vidéo



480i à 1080p du périphérique source



Dimensions



2,8 × 2,9 × 1 po (147 × 73,5 × 26 mm)



Poids à l’expédition



0,82 lb (0,372 kg)



Avis juridiques • Le fabricant se réserve le droit de modifier le matériel, l'emballage et toute documentation fournie avec le produit sans avis préalable. • HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface (Interface multimédia haute définition) sont des marques de commerce, ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC. • Le modèle DX-HZ325 incorpore la technologie HDMIMD. • Les marques de commerce et les noms de marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Information FCC Tous changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l’utilisateur d’utiliser cet équipement. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l’article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d’une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions en vigueur, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu’aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l’appareil, essayer de corriger l’interférence au moyen de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes : • réorienter ou déplacer l’antenne réceptrice; • augmenter la distance entre l’équipement et le récepteur; • brancher l’équipement sur la prise électrique d’un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié; • contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance. Cet appareil est conforme à l’article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférence nuisible et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence qui pourrait causer un fonctionnement indésirable. Déclaration NMB-003 : Norme canadienne ICES-3 (B)/NMB 3 (B)



Garantie limitée d’un an Aller sur le site www.dynexproducts.com pour toute information complémentaire.



Pour contacter Dynex : Pour le service à la clientèle, appeler le 1-800-305-2204 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3020 (au Mexique) www.dynexproducts.com DYNEX est une marque de commerce de Best Buy et de ses affiliés. Déposée dans certains pays. Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U. ©2015 Best Buy. Tous droits réservés. Fabriqué en Chine V1 FRANÇAIS 14-1412
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Commutateur HDMI 1080p disposant de 3 ports 

Commutateur HDMI 1080p disposant de 3 ports. CÃ¢ble IntÃ©grÃ©, Noir ... Compatible avec les consoles de jeu Playstation et Xbox, les lecteurs Blu-ray, les.










 








Commutateur HDMI 3 ports - Manhattan Products 

Connectez jusqu'Ã  trois sources vidÃ©o UHD Ã  un mÃªme Ã©cran HDMI. DÃ©tecte automatiquement un signal Ultra HD : peut Ãªtre contrÃ´lÃ© avec une tÃ©lÃ©commande ou activÃ© manuellement en appuyant sur un bouton. RÃ©solution 4K Ã  30 Hz, vidÃ©o 3D int










 








Commutateur HDMI 3 ports - Manhattan Products 

Les pÃ©riphÃ©riques multimÃ©dias haute dÃ©finition s'avÃ©rant de plus en plus nombreux, le commutateur HDMI 3 ports Manhattan Ã©largit les options de connectivitÃ© de votre TVHD, Ã©cran plat ou projecteur vidÃ©o. Le commutateur dÃ©tecte et sÃ©lection










 








Commutateur HDMI 3 ports - Manhattan Products 

Fréquence : 2,97 Gbits/s. Résolutions vidéo prises en charge. • DTV/HDTV : 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K à 60 Hz. Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. To










 








Commutateur HDMI 1080p Ã  deux ports 

Compatible avec les consoles de jeu Playstation et Xbox, les lecteurs Blu-ray, les boÃ®tiers dÃ©codeurs, les rÃ©cepteurs satellite et autres pÃ©riphÃ©riques.










 








Diviseur HDMI 3 Ports Compact 4K 

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les noms de produits ou ...










 








Commutateur HDMI 2 ports - Amazon Simple Storage Service (S3) 

connecter deux sources vidÃ©o HDMI (y compris des consoles de jeu, des lecteurs Blu-ray, des rÃ©cepteurs satellites, des enregistreurs numÃ©riques, des boÃ®tiers ...










 








Switch HDMI 3 Ports 4K - UserManual.wiki 

Connecte jusqu'Ã  trois sources vidÃ©o Ultra-Haute DÃ©finition (UHD) Ã  un seul Ã©cran ... Supporte la bande passante d'amplificateur vidÃ©o jusqu'Ã  600 MHz et 6.0 ...










 








Commutateur Gigabit Ethernet 24 ports 

La technologie d'Ã©conomie d'Ã©nergie Green Ethernet dÃ©sactive les ports non utilisÃ©s et adapte les niveaux de charge en fonction de la longueur de cÃ¢ble. Conforme aux normes IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet, EEE). 48 Gbits/s structure du c










 








RÃ©partiteur HDMI 2 ports 

par canal (dÃ©bit total de 10,2 Gbits/s) pour les Ã©crans 4K x 2K. Prend en ... Compatible avec les consoles de jeu Playstation et Xbox, les lecteurs Blu-ray, les.










 








Diviseur HDMI 2 Ports 4K 

Diviseur HDMI 2 Ports 4K ... canal (10,2 Gbits/s au total) pour des Ã©crans 4Kx2K ... Compatible avec les consoles de jeu Playstation et Xbox, les lecteurs Blu-ray, ...










 








Commutateur d'Affichages Multiples HDMI 1080p 

La fonction d'affichages multiples comporte quatre modes personnalisables : ... Est compatible avec les rÃ©solutions de 1080p ainsi que les vidÃ©os 3D HD et les ...










 








Mini-commutateur KVM 2 ports 

Le commutateur KVM MANHATTAN est un mini-commutateur KVM 2 ports doté de câbles de connexion intégrés. La prise en charge USB côté console permet ...










 








Commutateur KVM rackable 16 ports 

Prise en charge d'OSD (affichage à l'écran). Grâce à l'affichage à l'écran intégré, l'utilisation et la programmation des options du commutateur KVM sont un jeu.










 








Commutateur Gigabit Ethernet 5 ports 

Format de bureau, boÃ®tier mÃ©tallique, IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet). Part No.: 530378 ... IEEE 802.3u (Fast Ethernet 100Base-TX). â€¢ IEEE 802.3ab ...










 








Commutateur Fast Ethernet 8 ports 

Le commutateur Fast Ethernet 8 ports de Manhattan est idéal pour les environnements domestiques et les petites entreprises à la recherche d'un commutateur ...










 








Diviseur HDMI 2 Ports 1080p 

Installation en cascade jusqu'Ã  3 niveaux possibles pour Ã©tendre la distribution du signal sur ... TempÃ©rature de fonctionnement : 0 â€“ 70 Â°C. â€¢ TempÃ©rature de ...










 








rf-g1185 commutateur Ã  4 ports guide d'installation rapide 

Connecteur d'alimentation c.c.. Sortie HDMI. (TVHD ou projecteur). EntrÃ©e HDMI. (CÃ¢ble/satellite/DVR dÃ©codeur/disque Blu-ray/lecteur. DVD ou console de jeux).










 








Commutateur KVM compact 4 ports - Manhattan Products 

microphone en option, et par le biais du client logiciel de commutation installé sur vos PC. Commutation ... (Le logiciel de commutation KVM ne prend en charge que les plateformes Windows.) Finies les ... de produits ou services mentionnés dans ce do










 








Commutateur KVM rackable 8 ports - Intellinet Network 

console centrale, dans les environnements informatiques d'entreprises, d'usines et de ... Ce dispositif fournit un contrÃ´leur dÃ©diÃ© pour chaque port, de maniÃ¨re Ã  ...










 








Commutateur Gigabit Ethernet 8 ports avec 4 ports ultra 

Connecteur d'alimentation et de données pour 4 périphériques réseau PoE maximum. 4 ports d'équipement de sources d'alimentation (PSE) (ports 1 à 4).










 








Commutateur Gigabit Web Ethernet 16 ports avec 4 ports 

Part No.: 560801. Connexion de périphérique intelligente et sécurisée, ... gestion via SNMP « sur bande » ou par un navigateur Web Internet, le commutateur.










 








RÃ©partiteur HDMI 2 ports. - Manhattan Products 

Duplique un signal audio/vidÃ©o numÃ©rique ultra haute dÃ©finition pour deux Ã©crans. HDMI UHD maximum. RÃ©solution 4K Ã  30 Hz, vidÃ©o 3D intÃ©grale et technologie Deep Color. Prend en charge la bande passante d'amplificateur vidÃ©o jusqu'Ã  340 MHz










 








RÃ©partiteur HDMI 4 ports. 

par canal (dÃ©bit total de 10,2 Gbits/s) pour les Ã©crans 4K x 2K. Prend en charge les technologies Deep Color 48 bits (12 bits par canal) et xvYCC. (x.vColor).
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