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Guide d'installation rapide

Enregistreur vidéo numérique avec écran 19 po et 16 canaux à ... PARTIE 3 – COMMANDES DE L'ENREGISTREUR VIDÉO NUMÉRIQUE : Panneau avant. 1. 
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Guide d’installation rapide Enregistreur vidéo numérique avec écran 19 po et 16 canaux à compression avec enregistrement en temps réel (CIF) et ensemble de 8 caméras CCD MODÈLE NUMÉRO QC40196-835



GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE Q-SEE MODÈLE NUMÉRO QC40196-835 PARTIE 1 - CONTENU DE L’EMBALLAGE : 8 caméras avec supports QSC1353W (3,6 mm)



Disque dur pré-installé



Bloc d’alimentation pour DVR



Bloc d’alimentation et séparateur 8 voies



8 Câbles RG59



Logiciel



Câble Ethernet



QC40196 DVR avec écran 19 po



1 clé électronique vidéo/audio
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Souris USB 2.0



Coffret de branchement



Guide d’utilisation



Adaptateur BNC (M) à RCA (F)



Télécommande



GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE Q-SEE MODÈLE NUMÉRO QC40196-835 PARTIE 2 - RACCORDEMENT DE LA CAMÉRA ET DE L’ALIMENTATION DE L’ENREGISTREUR VIDÉO NUMÉRIQUE (DVR)



Veuillez noter qu’il est fortement recommandé d’utiliser une barre de surtension homologuée UL-1449. Recherchez une tension résiduelle de 330 ou moins, d'un minimum de 400 joules de puissance, et un temps de réponse de moins de 10 nanosecondes. 1.
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GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE Q-SEE MODÈLE NUMÉRO QC40196-835



PARTIE 3 – COMMANDES DE L’ENREGISTREUR VIDÉO NUMÉRIQUE : Panneau avant



1. Marche/Arrêt 2. Témoin d’alimentation 3. Récepteur infrarouge 4. Interrupteur de mode PC/DVR 5. Haut, augmenter nombre, commande PTZ 6. Bas, diminuer nombre, commande PTZ 7. Gauche, visionnement



8. Droite, visionnement 9. Menu précédent, annuler changement de mode de visionnement de fichiers à affichage en direct 10. Confirmation, menu Default 11. Transmission audio bidirectionnelle (sortie) 12. Transmission audio bidirectionnelle (entrée) 13. Port USB



1|Page



GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE Q-SEE MODÈLE NUMÉRO QC40196-835 PARTIE 4 – ACCÉDER AUX MENUS DE L'ENREGISTREUR VIDÉO NUMÉRIQUE Une fois que le système s’initialise, il entre en mode d’affichage multiple. Cliquez sur la touche Enter, ou clic gauche n’importe où sur l’écran avec la souris, afin d'afficher l’interface de connexion (image 4.1). Entrez le mot de passe par défaut admin sous la connexion admin. La fenêtre MAIN MENU dans l’image 4.2 s’affiche. Il y a 6 icônes : Search (Recherche), Info (Information), Setting (Configuration), Advanced (Paramètres évolués), Backup (Sauvegarde) et Shutdown (Fermeture du système). L’option Search permet de trouver des fichiers à visionner sur le disque dur. L’option Info permet d’obtenir des informations sur le système, l’historique système, la version du logiciel et les utilisateurs en ligne. L’option Setting permet de modifier les paramètres généraux du système tel que l’heure, la langue, l'écrasement automatique du disque dur, la taille des fichiers et le mode d’affichage vidéo; l’option Encode permet de configurer le taux de compression, le rythme de défilement des images, le débit binaire, l’audio, le sous-flux, la programmation de l’horaire, RS232, les paramètres réseau, d’alarme, de détection de mouvement, du PTZ, d’affichage et de la réinitialisation des paramètres d’usine. L’option Advanced permet la configuration de la gestion du disque dur, la sortie d'alarme, l'enregistrement manuel, du compte, de l’entretien automatique et de la sortie téléviseur. L’option Backup permet de faire la sauvegarde des fichiers du disque dur et l’option Shutdown permet de fermer le système de manière sécuritaire.



Image 4.1



Image 4.2



Partie 5 – Réglage de l’enregistrement Il y a trois modes d'enregistrement. Enregistrement manuel Enregistrement programmé Enregistrement par détection de mouvement. 1. Manual Recording (enregistrement manuel) : Vous pouvez accéder au menu de l’enregistrement manuel en cliquant sur l’écran à l’aide du bouton droit de la souris ou en allant sur Main Menu et en sélectionnant Manual Record. La fenêtre dans l’image 5.1 s’affiche. Vous pouvez cliquer sur l’option All de la rangée Manual afin de lancer l’enregistrement de tous les canaux, ou vous pouvez sélectionner les caméras que vous désirez enregistrer en mode d’enregistrement manuel. Pour arrêter l’enregistrement, vous pouvez cliquer sur l’option All de la rangée Stop, ou vous pouvez sélectionner les caméras individuellement comme l’indique l’image 5.2.



Image 5.1



Image 5.2
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GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE Q-SEE MODÈLE NUMÉRO QC40196-835 2. Scheduled Recording (Enregistrement par programmation) : Pour enregistrer par programmation vous devez accéder au Main Menu et cliquez sur l’option Manual Record afin de sélectionner les caméras dans la rangée Schedule au lieu de Manual comme l'indique l’image 5.1, puis retournez sur Main Menu et cliquez sur Settings et sélectionnez l’option Schedule. La fenêtre dans l’image 5.3 devrait s’afficher. Vous pouvez faire la programmation pour tous les canaux ou programmer des heures différentes pour des caméras différentes. Vous pouvez également programmer le même horaire pour tous les jours de la semaine ou encore des horaires différents pour chaque jour. Vous pouvez également programmer certaines des caméras pour qu’elles enregistrent en tout temps durant certaines heures, puis qu’elles enregistrent sur détection de mouvement ou par alarme durant d'autres heures. L’image 5.4 montre un horaire mixte où certaines caméras sont programmées pour enregistrer en tout temps entre 8 h et 10 h, enregistrer sur détection de mouvement entre minuit et 8 h et entre 12 h et 20 h, puis sur alarme externe entre 10 h et 12 h et entre 20 h et minuit. La ligne de temps dans le bas de la fenêtre indique comment l'enregistrement pour la journée est divisé.



Image 5.3



Image 5.4



3. Motion Detection Recording (enregistrement par détection de mouvement) : Il y a trois étapes à la configuration du DVR pour qu’il enregistre sur détection de mouvement. Accédez d'abord au Main Menu et cliquez sur l’option Advanced puis sur l’option Manual Record afin de faire apparaître la fenêtre de l’image 5.5. Vous pouvez cliquer sur l’option All de la rangée Schedule afin de lancer l’enregistrement de tous les canaux, ou vous pouvez sélectionner les caméras que vous désirez enregistrer en mode d’enregistrement sur détection de mouvement. Ensuite, retournez sur Main Menu et cliquez sur l’option Setting, puis sur l’option Schedule pour programmer l'horaire de l'enregistrement par détection de mouvement selon les caméras. L’image 5.6 indique que le canal 1 est programmé pour enregistrer 24 heures mercredi. Configurez l’horaire pour toutes les caméras selon les jours que vous désirez qu’elles enregistrent sur détection de mouvement.



Image 5.5



Image 5.6
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GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE Q-SEE MODÈLE NUMÉRO QC40196-835 Après avoir programmé l’horaire, retournez sur Main Menu, cliquez sur l’option Setting puis sur l’option Detect afin de faire apparaître la fenêtre de l’image 5.7. Sous le champ Event Type, sélectionnez Motion Detect et choisissez le canal ou All, puis cochez l'option Enable afin d'activer la caméra pour l'enregistrement par détection de mouvement. Sélectionnez ensuite l'option pour le champ Region afin de configurer certaines zones de la caméra qui sont sensibles au mouvement. La fenêtre de l’image 5.8 s’affiche. Le carré vert est l’emplacement du curseur. La zone rouge est la zone sensible au mouvement et la zone noire est la zone insensible au mouvement. Cliquez sur la touche Fn de la télécommande afin d’ajuster la sensibilité de votre souris. Une fois l'ajustement complété, cliquez sur la touche Enter de la télécommande pour quitter le menu. Réglez le niveau de sensibilité de 1 à 6 (6 étant le plus sensible), puis cliquez sur Save dans la fenêtre Detect pour confirmer les réglages.



Image 5.7



Image 5.8



Partie 6 – Visionnement des fichiers d’enregistrement À partir de Main Menu, cliquez sur l’option Search afin d’afficher la fenêtre de l’image 6.1. La fonction des touches de la fenêtre est décrite dans le tableau de droite. 1. Visionnement de fichier 2. Inverser 3. Arrêter 4. Ralentissement de l’image 5. Avance rapide 6. Image précédente 7. Image suivante 8. Volume 9. Fichier précédent 10. Visionner canal suivant 11. Fichier suivant 12. Visionner canal précédent 13. Recherche 14. Sauvegarde



Image 6.1



L’icône



(flèche bleue dans l’image 6.1) permet d’ouvrir la fenêtre de programmation illustrée par l'image 6.2.



6|Page



GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE Q-SEE MODÈLE NUMÉRO QC40196-835 Les dates en surbrillances sur le calendrier contiennent des enregistrements vidéo. Doublecliquez sur la date pour visionner la liste des fichiers pour cette journée. Le visionnement des fichiers peut se faire en mode quatre écrans ou huit écrans. Sélectionnez l’option d’affichage en cliquant sur les boutons du mode d’affichage (flèche verte dans l’image 6.1). Image 6.2



Partie 7 - Configuration de l’enregistreur vidéo numérique pour sauvegarder des fichiers Prise en charge de la sauvegarde de l’enregistrement par clé de mémoire, disque dur, graveur et carte SD via connexion USB. Branchez d’abord le périphérique USB puis accédez au Main Menu et cliquez sur l’option Backup afin de faire apparaître la fenêtre de l’image 7.1. Sélectionnez le périphérique à partir de la liste et cliquez sur le bouton Backup. La fenêtre Backup de l'image 7.2 s'affiche. Sélectionnez le canal que vous désirez sauvegarder, entrez l’heure de début et de fin de l’enregistrement puis cliquez sur Add. Les fichiers disponibles s’afficheront dans la partie inférieure de la fenêtre. Sélectionnez les fichiers que vous désirez sauvegarder. La partie inférieure de la fenêtre affiche l’espace disque requis pour la sauvegarde des fichiers et la quantité d’espace restante sur le périphérique. Cliquez sur le bouton Backup. Une barre de progression s’affichera et le bouton Backup se transformera en bouton Stop comme l’illustre l’image 7.3 au cas où vous souhaiteriez annuler la sauvegarde. Une fois la sauvegarde complétée, vous pouvez visionner les fichiers à l’aide de l’application sur le CD fourni avec l'enregistreur. Vous pouvez également utiliser l’application pour convertir les fichiers en format AVI afin de les visionner sur des lecteurs vidéo standards.



Image 7.1



Image 7.2



Image 7.3
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GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE Q-SEE MODÈLE NUMÉRO QC40196-835



Questions ou commentaires? Contactez-nous : Adresse postale :



Service à la clientèle :



DPS, Inc. 8015 E. Crystal Dr. Anaheim, CA 92807



Téléphone : 877-998-3440, poste 538 Courriel : [email protected] Aide en direct offerte sur le site Web



Site Internet :



Soutien technique :



http://www.q-see.com Télécopieur : 714-998-3509



Téléphone : 877-998-3440, poste 539 Courriel : [email protected] Aide en direct offerte sur le site Web



RÉVISÉ LE 2010-06-29
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QUICK START GUIDE GUIDE RAPIDE 

15 janv. 2010 - Brew group. Groupe de distribution. Used grounds drawer. Bac à marc. Liquid recovery tray. Tiroir de récupération des eaux usées ...
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QUICK START GUIDE GUIDE RAPIDE 

15 janv. 2010 - Réservoir à café en grains avec couvercle ... Logement pour le café prémoulu. Service door. Porte de service ..... Flashing red light. Machine in ...
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GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE 

Quand un pÃ©riphÃ©rique branchÃ© sur cette prise s'Ã©teint ou se met en mode veille, l'alimentation sera immÃ©diatement coupÃ©e au niveau des prises contrÃ´lÃ©es.
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GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE 

CONNEXION. Trous de montage pour accrocher le rÃ©cepteur au mur. Panneau arriÃ¨re du rÃ©cepteur pour cinÃ©ma maison. Panneau arriÃ¨re de l'Ã©metteur sans fil.
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guide d'installation rapide 

changer de canal. CH^. CH. ^. Prise secteur. Cordon d'alimentation. Connexion de l'alimentation. Brancher le cordon d'alimentation sur la prise d'entrÃ©e c.a. ...
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GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE 

derniers signaux vidéo 4K et l'audio de la nouvelle généra- tion. Dans le cas improbable où une fonction ne serait pas prise en charge, cela désactiverais la ...
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GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE 

EXIT Exit. Previous. Selec t. Select if using an antenna for standard or HD TV. 5A. Channel scan may take 20+ minutes. Choose Your TV Source. Antenna. Cable.
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guide d'intallation rapide 

2 Appuyer sur △ou▽ pour mettre en surbrillance Network(Réseau), puis ... La méthode utilisée pour connecter un réseau sans fil dépend du type de réseau.
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GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE 

ATTENTION : Éviter les blessures potentielles ou les dégâts matériels! L'épaisseur du matériau recouvrant le mur de doit pas dépasser 5/8 po (16 mm). Option 2 ...










 


[image: alt]





GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE 

Connexion d'un système de cinéma maison avec plusieurs appareils. Téléviseur ACL de 40 po, ... Identification des câbles. Ce téléviseur a plusieurs types de ...
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GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE 

Pour aller Ã  un canal diffÃ©rent dans la liste des canaux, appuyer sur CHâ–³ ou CHâ–½. ... Saisir le numÃ©ro de canal directement Ã  l'aide des touches numÃ©riques.
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Guide d'installation rapide 

1. Fenêtre à télécommande de récepteur de signal. Recevez le signal de l'à télécommande. 2. Lumière d'indication de. HDD. La lumière est sur le moment où les systèmes est des données de lecture ou d'écriture sur l'unité de disque dur. 3. Lumière d'in
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GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE 

Connecter un câble coaxial (non fourni) à la prise d'entrée antenne/TV câblée. (ANT/CABLE IN) au dos du téléviseur et à la prise murale de l'antenne ou de la ...
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GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE 

compris une interfÃ©rence qui pourrait causer un fonctionnement indÃ©sirable. Attention : Tout changement ou toute modification qui ne seraient pas expressÃ©- ment approuvÃ©s par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisa










 


[image: alt]





guide d'installation rapide 

Mise en service du convertisseur USB Ã  parallÃ¨le. Avant d'essayer d'imprimer, vÃ©rifier que le pilote de l'imprimante a Ã©tÃ© InstallÃ© sur l'ordinateur! Consulter la ...
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Guide de démarrage rapide 

l'achat et la vente de. Linden dollars et plus. Live Chat. (anglais uniquement). Les membres Premium ont accès au support en Live chat dans. Second Life.
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guide d'installation rapide 

DistribuÃ© par Best Buy Europe Distributions Limited. 1 Portal. Way, Londres W3 6RS. ROCKETFISH est une marque de commerce de BBY Solutions.
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GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE 

audio analogique. Type de connexion. QualitÃ© vidÃ©o. Connecteur de cÃ¢ble. HDMI (vidÃ©o/audio). Optimale. VidÃ©o Ã  composantes et audio analogique. Meilleure.
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GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE 

Socle pour tÃ©lÃ©viseur et vis. Guide d'installation rapide. CÃ¢ble HDMI. (non fourni). PÃ©riphÃ©rique HDMI. ArriÃ¨re du tÃ©lÃ©viseur. N. PÃ©riphÃ©rique vidÃ©o. CÃ¢ble vidÃ©o.
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GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE 

Codes des tÃ©lÃ©viseurs pour tÃ©lÃ©commande universelle (pour tous les tÃ©lÃ©viseurs Insignia fabriquÃ©s aprÃ¨s le 1er janvier 2007). Philips. PHDVD5 ... avec ce tÃ©lÃ©viseur Insignia neuf, se rÃ©fÃ©rer au tableau ci-dessous pour les codes les plus c
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guide d'installation rapide 

Utilisation de l'audio analogique. Face avant. Installation du socle. 1 Placer dÃ©licatement l'Ã©cran du tÃ©lÃ©viseur sur une surface propre et matelassÃ©e afin de.
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GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE 

Selec t. Choose Your Time Setting. Mode. Auto. Time Zone. Atlantic. Daylight Savings. On. Year. 2012. Month. October. Day. 28. Time. 08:07 AM. If automatic, options are automatically set by TV source. Move. OK. ENTER. MENU. EXIT Exit. Previous. Selec
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GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE 

contacter le revendeur ou un technicien radio/tÃ©lÃ©vision qualifiÃ© pour toute assistance. Avertissement de la FCC. Tout changement ou toute modification qui ne serait pas expressÃ©ment approuvÃ© par les responsables de l'application des rÃ¨gles FCC
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GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE 

de câble vidéo jaune sur la prise verte. Y/VIDEO au dos du téléviseur. ÉTABLISSEMENT DE CONNEXIONS. Comment regarder la télévision (récepteur câble ...
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