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GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Quand un pÃ©riphÃ©rique branchÃ© sur cette prise s'Ã©teint ou se met en mode veille, l'alimentation sera immÃ©diatement coupÃ©e au niveau des prises contrÃ´lÃ©es. 
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GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE Gestion de l'alimentation à 7 prises RocketfishMC avec parasurtenseur RF-PCS7ES13 Contenu de l’emballage • Parasurtenseur à 7 prises • Guide d’installation rapide



Témoins à DEL Prises toujours sous-tension Brancher les routeurs, modems, etc.



Commutateur d'activation et de désactivation de l'économie d'énergie



Commande ON/OFF (Marche-Arrêt)



Prises à contrôle principal : Prise principale



Brancher les moniteurs, les haut-parleurs les disques durs externes, etc.



PC ou ordinateur portatif



Caractéristiques Commande Marche/Arrêt : contrôle l’alimentation en courant de toutes les prises. L’interrupteur sert également de disjoncteur de 15 A. Quand une surtension se produit, cette commande éteint instantanément le gestionnaire d’alimentation, afin de protéger les appareils qui y sont connectés. Quand la surtension disparaît, appuyer sur ON (Marche) pour reprendre un fonctionnement normal. Témoins à DEL : quand les deux DEL sont allumées, cela signifie que le gestionnaire d’alimentation fonctionne normalement, avec protection totale contre les surtensions. • Si le témoin à DEL de protection N’EST PAS allumé, cela peut signifier que la fonction de protection contre les surtensions a atteint sa limite d’utilisation et que l’appareil ne peut plus fournir de protection contre les surtensions. Le gestionnaire d'alimentation peut devoir être remplacé. • Si le témoin à DEL de mise à la masse N’EST PAS allumé, cela signifie que le gestionnaire d’alimentation est branché sur une prise secteur non mise à la masse et qu’une autre prise secteur doit être utilisée pour obtenir une protection intégrale contre les surtensions. Avant l’utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.



Prise principale : cette prise espacée pour adaptateur c.a. commande les quatre prises contrôlées. Quand un périphérique branché sur cette prise s'éteint ou se met en mode veille, l'alimentation sera immédiatement coupée au niveau des prises contrôlées. Prises contrôlées : les périphériques (moniteur, haut-parleurs, etc.) branchés sur ces prises sont automatiquement mis hors tension quand l’appareil branché sur la prise principale est éteint. Prises toujours sous tension : ces prises sont toujours sous tension, si le gestionnaire d’alimentation est sous tension. Elles ne sont pas contrôlées par la prise principale. Commutateur d'activation et de désactivation de l'économie d'énergie : quand il sur « off » (Désactivé), la fonction d'économie d'énergie est désactivée et toutes les prises seront activées, indépendamment de l'état du périphérique principal.



Mise en service des prises principale et contrôlées 1 (Ordinateurs uniquement) Activation du mode attente dans la configuration de la gestion de l’alimentation de l’ordinateur. • Pour Windows, ouvrir Control Panel (Panneau de configuration), sélectionner Power Options [Options d’alimentation] (peut se trouver dans « Système et sécurité » dans le Panneau de configuration), puis sélectionner une période de mise en attente dans Settings for Power Schemes (Paramètres du mode de gestion de l’alimentation). • Pour les Mac, ouvrir System Preferences (Préférences système) et sélectionner Energy Saver (Économiseur d’énergie). 2 Éteindre le périphérique principal, puis le brancher (un ordinateur ou un téléviseur p. ex.) sur la prise principale. 3 Brancher les périphériques secondaires sur une des prises contrôlées. • Pour les ordinateurs, il peut s'agir de moniteurs, de haut-parleurs de disques durs externes, etc. • Pour les téléviseurs, brancher le lecteur DVD, l’amplificateur, le haut-parleur d’infra-graves amplifié, etc. 4 Tester la configuration en allumant tous les périphériques (principaux ou secondaires), puis éteindre l'appareil principal normalement. Si les périphériques secondaires s’éteignent tous (dans les 1 à 2 secondes) quand l'appareil principal est éteint, le gestionnaire d’alimentation fonctionne correctement. 5 Lorsque l’appareil principal passe en mode de mise en attente, l’alimentation des périphériques branchés sur les prises contrôlées sera coupée. Lorsque l’ordinateur se « réveille », le parasurtenseur fournit immédiatement du courant à ces périphériques. Remarque : Ne connecter aux prises contrôlées que des périphériques qui sont normalement utilisés lorsque l’appareil principal (p. ex. l’ordinateur) fonctionne.



Remarque : Certains ordinateurs consomment plus de 10 W en mode de mise en attente. La prise principale peut ne pas reconnaître le mode de mise en attente et les prises continueront d’être alimentées. Dans une telle éventualité, vérifier que le mode Hibernate/Sleep (Mise en veille prolongée/Arrêt différé) est également activé sur l’ordinateur (voir paramètres de gestion de l’alimentation), ou consulter le fabricant de l’ordinateur. Remarque : De nombreux ordinateurs portatifs consomment moins de 10 W quand la batterie est en cours de charge. Dans ce cas, les prises contrôlées ne s’éteindront pas tant que la batterie de l’ordinateur portatif n’est pas complètement chargée et que la consommation d’énergie est réduite.



Problèmes et solutions Problème :



L’équipement connecté au gestionnaire d’alimentation ne se met pas en marche.



Solution : 1 Vérifier que le gestionnaire d’alimentation est branché sur une prise secteur c.a. mise à la masse. 2 Vérifier toutes les connexions d’alimentation et s’assurer que la prise secteur n’est pas éteinte. REMARQUE : Tester la prise secteur à l’aide d’une lampe de travail. Essayer les deux prises secteur (haut et bas).



3 Vérifier que le gestionnaire d’alimentation et les appareils connectés sont mis en marche.



Les composants sont sur alimentation c.a., mais ne fonctionnent pas.



1 Vérifier que tous les cordons d'alimentation sont bien connectés. 2 Vérifier que tous les appareils sont en marche et fonctionnent correctement. REMARQUE : Essayer de brancher l’appareil directement sur la prise secteur.



3 Vérifier que l’appareil principal (ordinateur ou téléviseur) est en marche et n’est pas en mode attente ou veille.



Spécifications Prises :



7



Cordon d’alimentation :



6 pi (1,8 m) Soft-FlexMC avec prise à angle droit



Capacité en joules :



2 100



Garantie de l’équipement connecté :



200 000 $



Caractéristiques électriques en service continu :



15 A/125 V/1 875 W



Dissipation maximale d'énergie et valeurs H-N/H-G/N-G°:



2 100 J/105 000 A



Pic de courant maximal et valeurs H-N/H-G/N-G°:



6 000 V/105 000 A (H-N 45 000 A) (H-G 30 000 A) (N-G 30 000 A)



Tension de blocage UL :



UL 1449/ 330 V (L-N) 400 V (L-G, N-G)



Temps de réponse :



moins d’une (1) nanoseconde



Filtrage anti-perturbation électromagnétique/radiofréquence :



150 kHz - 100 MHz, 43 dB max.



Garantie limitée d’un an Allez sur le site www.rocketﬁshproducts.com pour tous détails.



Nous sommes à votre disposition Pour le service à la clientèle, appelez le 1-800-620-2790 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3010 (au Mexique) www.rocketﬁshproducts.com



ROCKETFISH est une marque déposée de BBY Solutions Inc. Déposée dans certains pays. Distribué par Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.



Informations sur la sécurité • Pour assurer la sécurité des enfants et éviter des chocs électriques ou des dommages inhérents aux conditions poussiéreuses, faire glisser les cache-prises de protection en plastique sur les prises qui ne sont utilisées. • Pour protéger le téléphone, le télécopieur ou le modem des surtensions, brancher la ligne téléphonique de la prise murale dans le port d’entrée (IN) et les lignes téléphone/télécopieur/modem sur les ports de sortie (OUT). • Pour protéger le modem câble ou le téléviseur/syntoniseur de télévision des surtensions, connecter le câble coaxial de la prise murale au port d’entrée (IN) coaxial, puis le câble coaxial du port de sortie (OUT) coaxial à l’appareil. • NE PAS installer cet appareil si la prise secteur est reliée au panneau d'entrée d'électricité à une distance inférieure à 30 pieds (10 mètres).



BEST BUY IMPORTS S. DE R.L. DE C.V. AVENIDA SANTA FE NO. 440 PISO 2 OFNA 202 Y 203 P3 Y P4 COLONIA SANTA FE CUAJIMALPA, C.P. 05348, DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS, MEXICO, DISTRITO FEDERAL © 2013 BBY Solutions, Inc. Tous droits réservés.
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QUICK START GUIDE GUIDE RAPIDE 

15 janv. 2010 - Brew group. Groupe de distribution. Used grounds drawer. Bac à marc. Liquid recovery tray. Tiroir de récupération des eaux usées ...
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QUICK START GUIDE GUIDE RAPIDE 

15 janv. 2010 - Réservoir à café en grains avec couvercle ... Logement pour le café prémoulu. Service door. Porte de service ..... Flashing red light. Machine in ...
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GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE 

CONNEXION. Trous de montage pour accrocher le rÃ©cepteur au mur. Panneau arriÃ¨re du rÃ©cepteur pour cinÃ©ma maison. Panneau arriÃ¨re de l'Ã©metteur sans fil.
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guide d'installation rapide 

changer de canal. CH^. CH. ^. Prise secteur. Cordon d'alimentation. Connexion de l'alimentation. Brancher le cordon d'alimentation sur la prise d'entrÃ©e c.a. ...
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GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE 

derniers signaux vidéo 4K et l'audio de la nouvelle généra- tion. Dans le cas improbable où une fonction ne serait pas prise en charge, cela désactiverais la ...
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GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE 

EXIT Exit. Previous. Selec t. Select if using an antenna for standard or HD TV. 5A. Channel scan may take 20+ minutes. Choose Your TV Source. Antenna. Cable.
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Guide d'installation rapide 

Enregistreur vidéo numérique avec écran 19 po et 16 canaux à ... PARTIE 3 – COMMANDES DE L'ENREGISTREUR VIDÉO NUMÉRIQUE : Panneau avant. 1.
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guide d'intallation rapide 

2 Appuyer sur △ou▽ pour mettre en surbrillance Network(Réseau), puis ... La méthode utilisée pour connecter un réseau sans fil dépend du type de réseau.
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GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE 

ATTENTION : Éviter les blessures potentielles ou les dégâts matériels! L'épaisseur du matériau recouvrant le mur de doit pas dépasser 5/8 po (16 mm). Option 2 ...
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GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE 

Connexion d'un système de cinéma maison avec plusieurs appareils. Téléviseur ACL de 40 po, ... Identification des câbles. Ce téléviseur a plusieurs types de ...
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GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE 

Pour aller Ã  un canal diffÃ©rent dans la liste des canaux, appuyer sur CHâ–³ ou CHâ–½. ... Saisir le numÃ©ro de canal directement Ã  l'aide des touches numÃ©riques.
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Guide d'installation rapide 

1. Fenêtre à télécommande de récepteur de signal. Recevez le signal de l'à télécommande. 2. Lumière d'indication de. HDD. La lumière est sur le moment où les systèmes est des données de lecture ou d'écriture sur l'unité de disque dur. 3. Lumière d'in
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GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE 

Connecter un câble coaxial (non fourni) à la prise d'entrée antenne/TV câblée. (ANT/CABLE IN) au dos du téléviseur et à la prise murale de l'antenne ou de la ...
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GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE 

compris une interfÃ©rence qui pourrait causer un fonctionnement indÃ©sirable. Attention : Tout changement ou toute modification qui ne seraient pas expressÃ©- ment approuvÃ©s par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisa
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guide d'installation rapide 

Mise en service du convertisseur USB Ã  parallÃ¨le. Avant d'essayer d'imprimer, vÃ©rifier que le pilote de l'imprimante a Ã©tÃ© InstallÃ© sur l'ordinateur! Consulter la ...
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Guide de démarrage rapide 

l'achat et la vente de. Linden dollars et plus. Live Chat. (anglais uniquement). Les membres Premium ont accès au support en Live chat dans. Second Life.










 


[image: alt]





guide d'installation rapide 

DistribuÃ© par Best Buy Europe Distributions Limited. 1 Portal. Way, Londres W3 6RS. ROCKETFISH est une marque de commerce de BBY Solutions.
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GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE 

audio analogique. Type de connexion. QualitÃ© vidÃ©o. Connecteur de cÃ¢ble. HDMI (vidÃ©o/audio). Optimale. VidÃ©o Ã  composantes et audio analogique. Meilleure.
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GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE 

Socle pour tÃ©lÃ©viseur et vis. Guide d'installation rapide. CÃ¢ble HDMI. (non fourni). PÃ©riphÃ©rique HDMI. ArriÃ¨re du tÃ©lÃ©viseur. N. PÃ©riphÃ©rique vidÃ©o. CÃ¢ble vidÃ©o.
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GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE 

Codes des tÃ©lÃ©viseurs pour tÃ©lÃ©commande universelle (pour tous les tÃ©lÃ©viseurs Insignia fabriquÃ©s aprÃ¨s le 1er janvier 2007). Philips. PHDVD5 ... avec ce tÃ©lÃ©viseur Insignia neuf, se rÃ©fÃ©rer au tableau ci-dessous pour les codes les plus c
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guide d'installation rapide 

Utilisation de l'audio analogique. Face avant. Installation du socle. 1 Placer dÃ©licatement l'Ã©cran du tÃ©lÃ©viseur sur une surface propre et matelassÃ©e afin de.
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GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE 

Selec t. Choose Your Time Setting. Mode. Auto. Time Zone. Atlantic. Daylight Savings. On. Year. 2012. Month. October. Day. 28. Time. 08:07 AM. If automatic, options are automatically set by TV source. Move. OK. ENTER. MENU. EXIT Exit. Previous. Selec
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GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE 

contacter le revendeur ou un technicien radio/tÃ©lÃ©vision qualifiÃ© pour toute assistance. Avertissement de la FCC. Tout changement ou toute modification qui ne serait pas expressÃ©ment approuvÃ© par les responsables de l'application des rÃ¨gles FCC
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GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE 

de câble vidéo jaune sur la prise verte. Y/VIDEO au dos du téléviseur. ÉTABLISSEMENT DE CONNEXIONS. Comment regarder la télévision (récepteur câble ...
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