






[image: PDFHALL.COM]






Menu





	 maison
	 Ajouter le document
	 Signe
	 Créer un compte







































habitat connecté - Portail Rexel France

Interface radio IO-homecontrol fil pilote Atlantic pour chauffage électrique 4 ordres. ...... Certains produits ou leurs composants sont soumis à des restrictions ... 

















 Télécharger le PDF 






 4MB taille
 107 téléchargements
 758 vues






 commentaire





 Report
























GUIDE 2017
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neuf et rénovation



HABITAT CONNECTÉ Guide des solutions pilotage et produits compatibles



Les scénarios vie L’univers dede l’habitat



connecté



Sécurité Confort Maîtrise et économies d’énergie



Bienvenue dans l’univers de l’habitat connecté par Rexel Avec energeasy connect, Rexel vous ouvre les portes d’une domotique à la fois simple, accessible, ouverte et évolutive. Dans le neuf comme en rénovation, grâce à sa compatibilité avec de nombreux protocoles ﬁlaires et radio, energeasy connect est simple à installer. Choisir energeasy connect, c’est l’assurance de pouvoir contrôler une très large gamme de produits, des ouvrants au chauffage en passant par l’éclairage pour un budget très raisonnable. L’ouverture d’energeasy connect et sa capacité à prendre en charge les protocoles domotique les plus



répandus et les plus ﬁables, permettent de disposer d’une solution qui s’adapte à tous les besoins… et à tous les budgets. La force d’energeasy connect, c’est de pouvoir entrer dans le monde de la domotique avec des packs solutions proposés à des prix attractifs pour une installation évolutive au gré des besoins et des envies des chacun. Quelle que soit la solution d’entrée choisie, de nombreux produits compatibles permettent d’offrir un nombre quasi inﬁni de possibilités, à découvrir dans ce guide.



La domotique ouverte



Compatibilité via les protocoles radio*



Compatibilité via le protocole ﬁlaire*



via 3i * Retrouvez l’ensemble des protocoles compatibles en page 78



Concevoir son confort Une interface simple, fonctionnelle et personnalisable Les scénarios de viefacile pour une programmation La programmation s’effectue à partir de tout ordinateur connecté à Internet sur le compte de l’utilisateur. Les réglages effectués sont sauvegardés dans son espace personnel.



Scénarios de vie Les scénarios de vie sont un ensemble d’actions automatisées et coordonnées entre elles selon les choix de l’utilisateur, pour répondre à ses attentes à différents moments de la journée. Exemples de scénarios : réveil, départ domicile, retour travail, coucher, etc.



Journées types Les journées types sont la combinaison de différents scénarios pour ajuster le confort selon le rythme de vie du foyer, au plus près des besoins. Ces journées types (travail, week-end, vacances, etc.) peuvent ainsi être planiﬁées sur un calendrier pour plus de sérénité.



Piloter son confort Une interface mobile simple et intuitive pour un contrôle total, à domicile ou à distance Depuis un smartphone ou une tablette, il est facile de piloter un équipement, de lancer un scénario ou encore d’activer une journée type.



Favoris



Personnalisation



Les scénarios favoris sont facilement accessibles.



Une navigation intuitive, sur une interface personnalisable, pour piloter facilement chaque équipement de la maison, pièce par pièce, en fonction des besoins.



Contrôle



Diagnostic



Il est possible de reprendre la main sur la planiﬁcation effectuée pour s’adapter à un événement ponctuel, un retour imprévu, un week-end prolongé, etc.



À la demande de son client, l’installateur peut effectuer le diagnostic et la maintenance de son installation.



Applications mobiles téléchargeables gratuitement



S’adapter à toutes les situations Nouveau ! est désormais disponible en deux versions, ambiance et modulaire.



Tout au long Tout au long de ce guide, de ce guide, retrouvez vous trouverez nos infotutos des QR codes pour vous pour accéder accompagner à nos tutoriels dans vos vidéos installations



Version ambiance Avec son design à la fois sobre et doux, la box de salon energeasy connect s’intègre harmonieusement à tous les styles d’intérieur. Elle peut être facilement placée au plus près de la box Internet à laquelle elle doit être reliée.



Version modulaire Pour tous les logements disposant d’un tableau de communication intégrant la box Internet, la version modulaire energeasy connect permet une installation aisée et compacte au sein du tableau électrique.



Les scénarios de vie Usages et équipements Alarme page 58



Chauffage électrique page 18



Radiateurs eau chaude page 32



Stores page 38 Température page 74 Vidéosurveillance page 64



Volets roulants page 38



Portier page 56 Portail page 50



Serrure connectée page 47



Porte de garage page 54



Prises commandées page 66



Comptage page 73



V Ventilation double ﬂux d page 37 p



Éclairage page 68



Station météo page 74



Chaudières page 28



Protocoles page 78 Index des références page 80



La domotique accessible Améliorez le confort de vos clients avec cette



Exemple : pour un crédit accessoire à des travaux d’amélioration de l’habitat de 12 000 € sur 120 mois au TAEG fixe de 4,58 % (taux débiteur fixe de 4,48 %), vous remboursez (hors assurance facultative) 120 mensualités de 124,25 €, intérêts : 2 910 €, montant total dû de 14 910 € pour 12 000 € empruntés.



Prêt affecté de 1 000 € à 40 000 €(1)



Durées de 4 à 180 mois



0€ de frais de dossier



Aucune domiciliation de revenus exigée



TAEG fixe de 3,67 % à 4,87 % (taux débiteurs fixes correspondants de 3,61 % à 4,76 %)



Le coût de l’assurance facultative Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Incapacité Temporaire Totale de travail(2), souscrite auprès de Cardif Assurances Vie et Cardif Assurances Risques Divers, est de 11,65 €/mois et s’ajoute au montant de la mensualité de l’exemple. Le coût total de cette assurance facultative est de 1 398 € pour 12 000 € empruntés. Le taux annuel effectif de cette assurance est de 2,07%.



Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. (1) Offre valable pour un projet d’amélioration de l’habitat et un crédit accessoire à son installation de 1 000 € à 40 000 € remboursable sur une durée de 4 à 180 mois au TAEG fixe de 3,67 % à 4,87 %. Sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier par BNP Paribas Personal Finance - S.A au capital de 529 548 810 € - Siège social : 1, Boulevard Haussmann 75009 Paris - 542 097 902 RCS Paris - N° Orias : 07 023 128 (www.orias.fr). (2) CARDIF Assurance Vie - S.A au capital de 719 167 488 € - 732 028 154 RCS Paris et CARDIF Assurances Risques Divers - S.A au capital de 16 875 840 € - 308 896 547 RCS Paris - Siège social : 1, Boulevard Haussmann 75009 Paris - Entreprises régies par le Code des assurances. Publicité diffusée par ENGIE en qualité d’intermédiaire de crédit à titre non exclusif de BNP Paribas Personal Finance. ENGIE apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur.



BNP Paribas Personal Finance.



Les solutions Chapitre



Sous-chapitre



Fonction



Page



Energeasy connect



Ambiance



Contrôleur



10



Clés protocoles



10



Contrôleur



11



Alimentation



11



Modules protocoles



12



Modulaire



Packs



Confort thermique



Solution chauffage électrique



Solution chauffage eau chaude



Module complémentaire



13



Cordons



13



Clé protocole



13



Radiateurs ﬁl pilote toutes marques via interface radio



14



Pilotage volets roulants et stores



15



Radiateurs ﬁl pilote toutes marques via interface radio



18



Radiateurs ﬁl pilote toutes marques via programmateur



19



Gammes radiateurs connectés ATLANTIC



20



Gammes radiateurs connectés THERMOR



24



Pilotage chaudière par thermostat connecté



28



Pilotage chaudière par thermostat radio



30



Pilotage chaudière par thermostat ﬁlaire



31



Pilotage direct par têtes thermostatiques radio



32



Pilotage centralisé par têtes thermostatiques radio



34



Pilotage chaudières connectées



36



Traitement de l'air



Solution ventilation



Pilotage centrale double ﬂux
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Ouvrants



Solution ouvrants volets roulants



Pilotage volets roulants et stores



38



Pilotage volets roulants via kits de modernisation radio



40



Pilotage volets roulants via kits de modernisation ﬁlaire



43



Pilotage autres types de volets, stores, fenêtres de toit…



46



Solution portes



Pilotage pour serrure



47



Solution volets battants



Pilotage pour 1 ou 2 vantaux



48



Solution portails



Pilotage pour portails battants



50



Sécurité



Pilotage pour portails coulissants



52



Solution ouvrants portes de garage



Pilotage pour portes de garage sectionnelles, basculantes débordantes



54



Solution portier



Gamme SOMFY



56



Gamme URMET



57



Solution alarme intrusion radio



Gamme SOMFY



58



Solution détection sécurité



Détecteurs



63



Solution vidéosurveillance



Caméras connectées



64



Prises commandées



Solution prises commandées



Prises commandées



66



Éclairage



Solution éclairage



Pilotage de l'éclairage



68



Solution éclairage intégrée



Gamme AURORA



72



Comptage et gestion de l'énergie



Solution comptage



Comptage des consommations électriques



73



Capteurs et détecteurs



Solution température et ensoleillement



Capteurs de température et d'ensoleillement



74



Compléments



Accessoires



Accessoires



75



9



ENERGEASY CONNECT



N



AMBIANCE



O U VE A U



Contrôleur



Contrôleur base IO-RTS-RTD



Contrôleur habitat multiprotocole EC2 avec 3 ports USB



RXC E.CONNECT2 PUHT 198,57 € DEEE HT



Nouveau contrôleur domotique pour habitat et petit tertiaire - 3 ports USB / 1 port Ethernet RJ45 Caractéristiques : Radio - Fréquences radio 868.25MHz ( Un tube aluminium télescopique (octogonal 70 mm) équipé du moteur ﬁlaire ou radio. > Un point de commande ﬁlaire ou radio. > Les accessoires mécaniques permettant de ﬁxer la tête moteur et le tube aux supports tabliers existants : sangles, attaches, agrafes, embouts… > Les accessoires électriques : kit de visserie, notice…



Pack modernisation fenêrtre bloc-baie



Kit modernisation fenêtre bloc-baie SSO RS100 io Ø 54 mm long. 1500 mm recoupable



SYF 1030135



&!66AIE9-fcedbj!



PUHT 318,71 € DEEE HT 0,00 €



Kits Bloc-baie comprenant : - Un tube aluminium recoupable (Ø 54) équipé du moteur radio - Un point de commande radio Smoove RS100 - Les accessoires mécaniques permettant de ﬁxer la tête moteur et le tube aux supports tabliers existants : verrous et butées - Les accessoires électriques : kit de visserie, notice…



40



Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement. Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.



Ouvrants Solution ouvrants volets roulants Pilotage volets roulants via kits de modernisation radio Pack modernisation fenêrtre tradi



Kit modernisation fenêtre tradi SSO RS100 io Ø 64 mm long. 1700 mm recoupable



SYF 1030139



&!66AIE9-fcibea!



PUHT 338,63 € DEEE HT 0,00 €



Kits Tradi (pour coffre tunnel et menuisé) comprenant : - Un tube aluminium recoupable (Ø 64) équipé du moteur ﬁlaire ou radio - Un point de commande radio Smoove RS100 - Les accessoires mécaniques permettant de ﬁxer la tête moteur et le tube aux supports tabliers existants : verrous et butées - Les accessoires électriques : kit de visserie, notice...



Accessoires SYF 1800324 Commande murale tactile



Smoove io coloris Blanc laqué



&!66AIE9-fagbdb!



PUHT 68,05 € DEEE HT 0,01 €



Commande 1 équipement ou 1 groupe d’équipements simultanément dans 1 même pièce. • Montée, stop, descente et position favorite « my ». • Activation des touches sensitives par le bouton on/off au dos du produit. • Mode spéciﬁque pour orientation des lames. • Fixation du module et du cadre par clippage, et du support mural par 2 vis (non fournies). • Cadre plastique ﬁnition acier. Caractéristiques techniques : - Nombre de canaux 1 - Fréquence radio io - 868,95 MHz - monodirectionnelle - Alimentation 3 V - Pile CR2430 - Dimensions cadre (H x l x e) 80 x 80 x 10 mm - Dimensions module (H x l x e) 50 x 50 x 10 mm - Température de fonctionnement 0°C à +60°C - Indice de protection IP 30 Existe en plusieurs coloris SYF 1800463 Télécommande individuelle



Situo 1 io Pure 1 canal



&!66AIE9-facjbb!



PUHT 63,78 € DEEE HT 0,01 €



Commande 1 équipement ou 1 groupe d’équipements simultanément dans 1 même pièce. • Montée, stop, descente et position favorite « my ». • Indication du niveau des piles via led dédiée. • Livré avec un support mural (Vis non-fournies). Caractéristiques techniques : - Fréquence radio io - 868,95 MHz - monodirectionnelle - Alimentation 3 V - Pile CR2430 - Dimensions (H x l x e) 145 x 35 x 14 mm - Indice de protection IP 30 Existe en plusieurs coloris SYF 1811297 Télécommande de centralisation



Situo 5 io Pure 5 canaux



&!66AIE9-facjia!



PUHT 87,41 € DEEE HT 0,01 €



Commande 1 équipement ou 1 groupe d’équipements simultanément dans 1 même pièce. • Montée, stop, descente et position favorite « my ». • Indication du niveau des piles via led dédiée. • Livré avec un support mural (Vis non-fournies). Caractéristiques techniques : - Fréquence radio io - 868,95 MHz - monodirectionnelle - Alimentation 3 V - Pile CR2430 - Dimensions (H x l x e) 145 x 35 x 14 mm - Indice de protection IP 30 Existe en plusieurs coloris



Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement. Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Ouvrants Solution ouvrants volets roulants Pilotage volets roulants via kits de modernisation radio SYF 1818216 Télécommande io 4, pilote jusqu’à 15 produits



Easy Sun io coloris Pure 4 canaux + 1 canal soleil



&!66AIE9-faggib!



PUHT 180,80 € DEEE HT 0,01 €



Permet la commande individuelle ou générale de la terrasse (store, lumière), de la pergola et des protections solaires de façades (stores, volets roulants, screens extérieurs et brise-soleil orientables). • Ecran interactif qui permet un pilotage intuitif des équipements et une compréhension aisée du fonctionnement des automatismes. • Signal d’alerte de piles faibles (capteurs et télécommande). • Ajustement possible (avec l’interface réf. 1818246) du seuil du capteur soleil Sunis Wirefree io et capteur Eolis Wirefree io. Caractéristiques techniques : - Nombre de canaux 4 + 1 canal soleil - Fréquence radio io - 868,95 MHz - monodirectionnelle - Alimentation 2 piles type AA Autonomie 2 ans - Dimensions (H x l x e) 165 x 45 x 22 mm - Indice de protection IP 30 INTEROPERABILITE : attention, une télécommande d’un fabricant ne permet de piloter directement que les appareils de sa propre gamme, ils ne sont pas compatibles multifabricants. Seul le contrôleur domotique ENERGEASYCONNECT permet par ses applications de rendre compatibles entre-eux les produits d’une installation. Existe en plusieurs coloris SYF 1805227 Horloge murale



Chronis io horloge murale 1 canal programmable



&!66AIE9-facegb!



PUHT 169,61 € DEEE HT 0,01 €



• Montée, descente, stop. Position favorite “my” • Grand écran rétro-éclairé • Sélecteur de mode pour se repérer et sélectionner facilement le mode de pilotage souhaité : Mode ON : fonction horloge - 1 semaine programmable au jour le jour - 4 plages horaires programmables par jour Mode : fonction simulation de présence Mode OFF : fonction centralisation • Fonction crépusculaire • Fonction copier-coller • Pré-programmation en usine • Heure été/hiver automatique • Indicateur piles faibles Caractéristiques techniques : - Nombre de canaux 1 - Fréquence radio io - 868,95 MHz - monodirectionnelle - Alimentation Piles : 2 x 1,5V type AAA LR03 - Dimensions (H x l x e) 120 x 80 x 21 mm - Indice de protection IP20



Tube octogonal



Tube octogonal 70mm (longueur 2m) livré avec son embout, à ﬁxer à l’aide de 2 rivets.



SYF 9001353



&!66AIE9-fcfeai!



PUHT 56,42 € DEEE HT 0,00 €



Ce tube permet de monter le kit de modernisation pour un volet roulant jusqu’à 3 mètres de large. A commander avec les Kits Modernisation porte-fenêtre références 1049538 ou 1049768.



SYF 9012485 Attache



Attache rigide CLICKSUR 2 maillons lame 8 mm



&!66AIE9-fcecch!



PUHT 6,56 € DEEE HT 0,00 €



Compatible avec opérateurs OXIMO, ILMO sur tube ZF54 et ZF64 et Ø40 sur tube ZF45.



SYF 9910000 Support



Support universel zamac



&!66AIE9-fdedab!



PUHT 2,76 € DEEE HT 0,00 €



Se ﬁxe par : - 2 trous Ø 6 entraxe 48 mm - 2 trous Ø 8 entraxe 60 mm. - 2 trous Ø 8 entraxe 60 mm pour vis à tête fraisée Livré sans vis avec l’anneau d’arrêt réf. 9206033. Possibilité d’utiliser le sachet de visserie réf. 670002.



42



Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement. Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.



Ouvrants Solution ouvrants volets roulants Pilotage volets roulants via kits de modernisation filaire pilotage à distance via internet 3G ou 4G



Volet roulant module radio



box internet contrôleur routeur wifi Volet roulant



module radio



Exemple d’application : En rénovation, piloter ses ouvrants en remplaçant des moteurs existants.



pilotage en local wifi, liaison internet requise



Volet roulant



module radio



Toute solution nécessite un contrôleur Ambiance ou Modulaire, associé avec les accessoires adaptés pour les différents protocoles utilisés (voir pages 10 à 13). RXC YOS5454467 Micromodule VR radio POWER



PUHT 70,00 € DEEE HT 0,00 €



Micromodule récepteur volets roulants radio Power



Micromodule VR radio POWER



Micromodule récepteur volets roulants radio Power avec antenne



infotuto



Caractéristiques techniques : - Tension secteur 230V ~ (+10% -15%) - 50HZ - Tension Moteur 3 ﬁls 230V ~ (+10% -15%) - 50HZ - Consommation < 1VA - Un point de commande ﬁlaire. > Les accessoires mécaniques permettant de ﬁxer la tête moteur et le tube aux supports tabliers existants : sangles, attaches, agrafes, embouts… > Les accessoires électriques : kit de visserie, notice…



Pack modernisation volet roulant porte-fenêtre



Kit de modernisation porte-fenêtre tradi octogonal 60 mm télescopique 1000 à 3000 mm



SYF 1049538



&!66AIE9-fbacic!



PUHT 259,61 € DEEE HT 0,62 €



Kits Tradi (pour coffre tunnel et menuisé) comprenant : > Un tube aluminium télescopique (octogonal 70 mm) équipé du moteur ﬁlaire. > Un point de commande ﬁlaire. > Les accessoires mécaniques permettant de ﬁxer la tête moteur et le tube aux supports tabliers existants : sangles, attaches, agrafes, embouts… > Les accessoires électriques : kit de visserie, notice…



Pack modernisation fenêtre bloc-baie



Kit de modernisation fenêtre bloc-baie Ø 54 mm long. 1500 mm recoupable



SYF 1130245



&!66AIE9-fchagi!



PUHT 186,57 € DEEE HT 0,44 €



Kits Bloc-baie comprenant : > Un tube aluminium recoupable (Ø 54) équipé du moteur ﬁlaire. > Un point de commande ﬁlaire. > Les accessoires mécaniques permettant de ﬁxer la tête moteur et le tube aux supports tabliers existants : sangles, attaches, agrafes, embouts… > Les accessoires électriques : kit de visserie, notice…



Pack modernisation portefenêtre bloc-baie



Kit de modernisation porte-fenêtre bloc-baie Ø 54 mm long. 2500 mm recoupable



SYF 1130246



&!66AIE9-fcedcg!



PUHT 252,88 € DEEE HT 0,61 €



Kits Bloc-baie comprenant : > Un tube aluminium recoupable (Ø 54) équipé du moteur ﬁlaire. > Un point de commande ﬁlaire. > Les accessoires mécaniques permettant de ﬁxer la tête moteur et le tube aux supports tabliers existants : sangles, attaches, agrafes, embouts… > Les accessoires électriques : kit de visserie, notice…
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Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement. Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.



Ouvrants Solution ouvrants volets roulants Pilotage volets roulants via kits de modernisation filaire Accessoires



Tube octogonal



Tube octogonal 70mm (longueur 2m) livré avec son embout, à ﬁxer à l’aide de 2 rivets.



SYF 9001353



&!66AIE9-fcfeai!



PUHT 56,42 € DEEE HT 0,00 €



Ce tube permet de monter le kit de modernisation pour un volet roulant jusqu’à 3 mètres de large. A commander avec les Kits Modernisation porte-fenêtre références 1049538 ou 1049768.



SYF 9012485 Attache



Attache rigide CLICKSUR 2 maillons lame 8 mm



&!66AIE9-fcecch!



PUHT 6,56 € DEEE HT 0,00 €



Compatible avec opérateurs OXIMO, ILMO sur tube ZF54 et ZF64 et Ø40 sur tube ZF45.



SYF 9910000 Support



Support universel zamac



&!66AIE9-fdedab!



PUHT 2,76 € DEEE HT 0,00 €



Se ﬁxe par : - 2 trous Ø 6 entraxe 48 mm - 2 trous Ø 8 entraxe 60 mm. - 2 trous Ø 8 entraxe 60 mm pour vis à tête fraisée Livré sans vis avec l’anneau d’arrêt réf. 9206033. Possibilité d’utiliser le sachet de visserie réf. 670002.



Mondrian



Kit ﬁlaire Mondrian 230V pour volets roulants 30Nm jusqu’à 55 kg



KAM UY0032



+!0F0EF6-acdjac!



PUHT 245,81 € DEEE HT 0,06 €



Idéal pour volets en PVC, aluminium, acier ou bois; tube et accessoires inclus Composition du kit : - 1 moteur tubulaire radio MONDRIAN 5 230V AC - 1 interrupteur double à encastrer - 1 tube télescopique octogonale de ø60mm avec adaptateur - 1 calotte télescopique - 1 roulement - 3 attaches verrous anti-soulèvement - 1 kit de visserie



T-mode Kit RENO



Pour volets roulants commande ﬁlaire jusqu’à 28 kg



FAA 132030 PUHT 132,54 € DEEE HT 0,00 €



Moteur accompagné des principaux adaptateurs courants permettant le remplacement d’une motorisation existante pour rénover ou moderniser un volet roulant en utilisant l’axe d’enroulement existant. Kit comprenant : - 1 Moteur tubulaire - 1 Système de commande ﬁlaire - 4 adaptateurs (OCTO 60, DEPRAT 53, ZF 64, DEPRAT 62 / ZF54) + 2 supports moteurs



Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement. Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.
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Ouvrants Solution ouvrants volets roulants Pilotage autres types de volets, stores, fenêtres de toit... pilotage à distance via internet 3G ou 4G



Fenêtre de toit



box internet contrôleur routeur wifi Store



Exemple d’application : Piloter ses ouvrants SOMFY et VELUX en neuf ou rénovation.



pilotage en local wifi, liaison internet requise



Les plus grandes marques d’ouvrants sont compatibles avec energeasy connect. Les produits Somfy sont disponibles chez Rexel.



Volet roulant



Consultez-nous pour vos projets !



Toute solution nécessite un contrôleur Ambiance ou Modulaire, associé avec les accessoires adaptés pour les différents protocoles utilisés (voir pages 10 à 13).
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Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement. Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.



Ouvrants Solution portes Pilotage pour serrure pilotage à distance via internet 3G ou 4G



box internet routeur wifi



contrôleur



passerelle



Exemple d’application : Autoriser et contrôler l’accès en votre absence sans donner vos clés.



pilotage en local wifi, liaison internet requise



serrure connectée



Toute solution nécessite un contrôleur Ambiance ou Modulaire, associé avec les accessoires adaptés pour les différents protocoles utilisés (voir pages 10 à 13). SYF 1811518 Serrure connectée + cylindre long



Gérer facilement les accès de l’habitat



&!66AIE9-fajaii!



PUHT 272,25 € DEEE HT 0,00 €



infotuto



Gestion facile des accès de l’habitat aux personnes déﬁnies : famille, amis, locataires... Contenu du pack : - La serrure connectée + 4 piles AAA - 3 coques de couleurs: chrome, laiton, blanche - 1 cylindre sécurisé + 3 clés métalliques haute sécurité



SYF 2401398 Serrure connectée



Gérer facilement les accès de l’habitat



&!66AIE9-fahcgi!



PUHT 262,46 € DEEE HT 0,00 €



infotuto



Gestion facile des accès de l’habitat aux personnes déﬁnies : famille, amis, locataires... Contenu du pack : - La serrure connectée + 4 piles AAA - 3 coques de couleurs: chrome, laiton, blanche - 1 cylindre sécurisé + 3 clés métalliques haute sécurité



SYF 2401400



&!66AIE9-fahcic!



PUHT 131,18 € DEEE HT 0,00 €



La passerelle internet permet le pilotage de la serrure à distance. A tout moment, il est possible de verrouiller et déverrouiller la serrure, elle permet également d’accéder à distance à l’historique des actions et de recevoir des notiﬁcations en cas d’utilisation des badges. OBLIGATOIRE POUR FONCTIONNER AVEC UN CONTRÔLEUR ! Caractéristiques technqiues : - Alimentation 230 V / 50 Hz / 3W - Fréquence radio 2,4 GHz - Portée (en champ libre) Wiﬁ : 30m / Bluetooth : 10m - Dimensions (H x l x e) 60 x 71,5 x 62 mm



infotuto



Passerelle internet



Obligatoire avec serrure connectée



INFORMATION : il existe une référence PACK COMPLET SYF 2401457 intégrant la serrure et passerelle



Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energeasy Connect varie selon le type d’équipements ainsi que le type et la dimension du logement. Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modiﬁcations sans préavis ; ils ne nous engagent qu’après conﬁrmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s’appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d’informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.



47



Ouvrants Solution volets battants Pilotage pour 1 ou 2 vantaux pilotage à distance via internet 3G ou 4G



Volets battants



box internet contrôleur routeur wifi



module radio



Exemple d’application : En rénovation, piloter et automatiser en local ou à distance des volets traditionnels.



Volets battants



Volets battants pilotage en local wifi, liaison internet requise



module radio



Les volets battants sont également motorisables et pilotables par votre contrôleur domotique. Selon le type de motorisation, ils sont directement compatibles ou interfacés par des micromodules.



Exemple d’application : En rénovation, piloter et automatiser en local ou à distance des volets traditionnels. Toute solution nécessite un contrôleur Ambiance ou Modulaire, associé avec les accessoires adaptés pour les différents protocoles utilisés (voir pages 10 à 13). RXC YOS5454467 Micromodule VR radio POWER



PUHT 70,00 € DEEE HT 0,00 €



Micromodule récepteur volets roulants radio Power



Micromodule VR radio POWER



Micromodule récepteur volets roulants radio Power avec antenne



infotuto



Caractéristiques techniques : - Tension secteur 230V ~ (+10% -15%) - 50HZ - Tension Moteur 3 ﬁls 230V ~ (+10% -15%) - 50HZ - Consommation < 1VA - 
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