






[image: PDFHALL.COM]






Menu





	 maison
	 Ajouter le document
	 Signe
	 Créer un compte







































HP dv5-1125nr mère de remplacement

Pousser les deux languettes métalliques sur le côté du module de mémoire vive vers l'extérieur, vers la batterie et les compartiments CMOS (haut et bas). 
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HP dv5-1125nr mère de remplacement



HP dv5-1125nr mère de remplacement Ce guide explique comment retirer la carte mère de la moitié inférieure de l'ordinateur portable.



Rédigé par: Nick Loey
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HP dv5-1125nr mère de remplacement



INTRODUCTION La carte mère contient le CPU et tous les connecteurs qui permettent à l'ordinateur de se connecter au monde extérieur. Si quelque chose échoue sur elle, comme la carte CPU, le son, ou des graphiques, l'ordinateur est rendu inutilisable jusqu'à ce que la carte mère est remplacée.



OUTILS: 2,5 mm tournevis à tête plate (1) Phillips # 00 Tournevis (1) Spudger (1) iFixit Outils d'ouverture (1)
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Étape 1 — Batterie 



Vérifiez que votre ordinateur est éteint.



 Retrait de la batterie lorsque l'ordinateur portable est toujours au risque de corrompre vos fichiers. 



Retirez tous les adaptateurs d'alimentation et les cordons reliés au corps d'ordinateur portable.







Retournez l'ordinateur de sorte que le fond est orientée vers le haut.



 Ces images montrent pas de batterie, mais votre batterie devrait toujours être dans votre ordinateur à ce stade.



Étape 2
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La libération de la batterie est en dessous du coin inférieur droit de la baie de batterie.







Faites glisser le commutateur vers la droite jusqu'à ce que les clics libération.
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Étape 3 



Retirez la batterie.



 Le commutateur de libération peut devoir être maintenue enfoncée tout en retirant la batterie.



Étape 4 — Disque Dur







Retirez les deux vis Phillips 5mm sur le cache du disque dur à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.
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Étape 5 



Retirez le cache du disque dur en plastique.



Étape 6







Tirez sur les deux volets en plastique sur le boîtier de disque dur pour le retirer.
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Étape 7







Soulevez doucement le câble plat loin du boîtier de disque dur pour libérer le lecteur.



Étape 8







Repérez quatre vis cruciformes 2mm sur le côté de l'enceinte et retirez-les à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.







Faites glisser le disque dur hors de l'enceinte pour terminer le processus de suppression.
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Étape 9 — carte WLAN 



Repérez la carte sans fil et les deux fils qui lui sont attachés.



 Attention: indiscrets sur les fils de la carte WLAN dans la mauvaise direction pourrait endommager votre carte sans fil. Assurez-vous de soulever vers le haut lorsque vous retirez les fils. 



L'utilisation d'un outil de spudger plastique, soulevez délicatement sur chaque fil de connexion de la carte pour détacher les connecteurs.



Étape 10







Localiser les 2.5mm vis Phillips sur le coin de la carte WLAN et le retirer à l'aide d'un tournevis cruciforme # 000 tournevis.
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Étape 11







En enlevant la vis, la carte WLAN apparaîtra. Garder un angle naturel, faites glisser la carte hors de la fente.







La carte est maintenant libre de votre ordinateur.
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Étape 12 — Disque







Localiser les deux vis Phillips 3mm sur le couvercle du panneau CMOS et retirez-les avec un Phillips # 00 tournevis.







Retirez le couvercle du panneau CMOS.



Étape 13







Le lecteur optique est maintenant prêt pour l'enlèvement. L'utilisation d'un outil de suppression en plastique, soulevez le lecteur optique à partir de votre ordinateur.







En utilisant vos mains, faites glisser le reste du lecteur de l'ordinateur.
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Étape 14 — Batterie CMOS







Enlevez ces deux vis Phillips 4mm sur le panneau arrière à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00 et retirer le couvercle pour révéler la batterie CMOS



Étape 15







Localisez la batterie de la montre CR2032







L'utilisation d'un tournevis à tête plate 2.5mm, soulevez avec précaution la batterie en utilisant l'onglet à droite de la batterie
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Étape 16 



La batterie CMOS est maintenant supprimé de votre système.







Retirer la Phillips 4mm vis du couvercle de la RAM à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.



Étape 17 — RAM



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Page 11 de 24



HP dv5-1125nr mère de remplacement



Étape 18







Retirez le couvercle de RAM pour révéler le dessous du module.



Étape 19



 Assurez-vous de vous à la terre avant de toucher les modules de mémoire vive; ils sont très sensibles à l'électricité statique. 



Pousser les deux languettes métalliques sur le côté du module de mémoire vive vers l'extérieur, vers la batterie et les compartiments CMOS (haut et bas).







Une fois que le module est libéré, tirez doucement sur le module vers le haut.







Répéter l'opération pour le module de RAM au-dessous de la première.
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Étape 20 — Clavier 



Commencez par dévisser les trois vis 3mm à tête Phillips dans la baie de la batterie avec le Phillips # 00 tournevis.







Retirez les cinq autres vis de 2mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.



Étape 21
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Étape 22 



Dévissez les vis Phillips 4mm intérieur de la baie de disque dur.



 Assurez-vous de garder une trace des vis va où. Les tailles sont différentes pour chaque jeu de vis!



Étape 23







Repérez le trou entre le lecteur et les RAM compartiments durs.



 Le trou est marqué par un petit symbole de clavier dans le plastique (voir la deuxième photo). 



Dévissez le 4mm Phillips vis à tête de ce trou.
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Étape 24







Retournez le portable et utiliser l'outil d'ouverture en plastique sur la couture latérale pour enlever le capot supérieur.



 Vous devrez peut-être utiliser l'outil d'ouverture sur les deux côtés du couvercle.  Veillez à ne pas casser les câbles plats sous le couvercle. Étape 25
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Utilisez un tournevis à tête plate 2.5mm pour enlever les quatre vis 3mm au-dessus du clavier.
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Étape 26 



Déloger le clavier pour accéder à la face inférieure.



 Ne pas supprimer complètement le clavier. Il est encore attaché par un câble plat, et l'enlèvement de force pourrait briser ce lien nécessaire.



Étape 27







Localisez la connexion du câble plat entre le clavier et la carte mère.







Tirez vers le haut sur la petite barre noire pour libérer le câble ruban et retirez-le.



 Ne pas tirer sur le ruban ou d'essayer de le retirer. Cela peut briser le câble ou la carte mère. © iFixit — CC BY-NC-SA
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Étape 28 



Le clavier est maintenant prêt pour le remplacement.



Étape 29 — Exposition







Repérez quatre vis 3mm dans les coins supérieurs du plateau de clavier et de les retirer à l'aide d'un tournevis # 00 Phillips.
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Étape 30







Repérez les deux connecteurs de câble ruban qui fixent l'ensemble de haut-parleur à la carte mère.







Avec vos doigts, détacher soigneusement les câbles plats de la carte mère en les tirant directement sur le connecteur.



Étape 31 



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Retirez l'ensemble de haut-parleur du plateau de clavier.
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Étape 32 



Localisez le grand connecteur de ruban d'affichage près du coin supérieur gauche du plateau de clavier et retirez le ruban en tirant tout droit sur le connecteur.



Étape 33



 L'affichage doit maintenant être lâche, mais assurez-vous de retirer tous les connecteurs de ruban avant de tenter d'enlever l'écran.
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Localisez les deux connecteurs ruban définitifs pour l'affichage sur la carte mère et retirez-les de la même en tirant tout droit vers l'extérieur sur les connecteurs.







Vous êtes maintenant libre de supprimer l'affichage de l'ordinateur.
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Étape 34 — Carte mère 



Retirez les trois vis 3mm à tête Phillips sur le dessus du cadre à l'aide du tournevis cruciforme n ° 00.



Étape 35







L'utilisation d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez avec précaution le couvercle supérieur en plastique en le soulevant à la couture à différents points autour du bord, puis retirez-le complètement.
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Étape 36







Retirez les deux vis de 2mm en bas à droite de la carte mère à l'aide du tournevis cruciforme # 00.



Étape 37







En utilisant le tournevis cruciforme n ° 00, dévisser les ressorts à libération des attaches sur la carte modem et le retirer de la carte.



 Ne pas essayer d'enlever la carte modem de l'ordinateur portable, il est encore attaché au connecteur du modem sur le soubassement. © iFixit — CC BY-NC-SA
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Étape 38 



Retirez le câble d'alimentation et deux rubans sur le côté supérieur droit de la carte.



 Ces rubans peuvent être éliminés par simple traction vers la droite du connecteur.



Étape 39 
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Retirer le ruban en bas à gauche de la carte.
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Étape 40 
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Retirer la Phillips 3mm vis dans le coin inférieur gauche de la carte à l'aide du tournevis cruciforme n ° 00.
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Étape 41



 Assurez-vous de vous à la terre à un objet métallique avant de retirer la carte mère. La charge statique accumulation est dangereux pour l'électronique et peut ruiner votre carte mère à la terre. 



Retirez la carte mère du corps d'ordinateur portable, en prenant soin de garder la carte modem de se déloger.







Votre carte mère est maintenant supprimé.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ensure the ribbons and plastic connectors are placed in the correct orientation. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-22 11:23:45 PM.
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HP Pavilion Fan de remplacement 

Ce guide vous guidera en remplaçant votre fan. Pour obtenir de l'aide sur la pâte thermique, vous pouvez faire référence au guide d'utilisation de pâte.










 


[image: alt]





HP Z1 RAM remplacement 

6 dÃ©c. 2016 - HP Z1 RAM remplacement. Mise Ã  niveau de RAM dans votre HP Z1 Ã  un maximum de 32 Go. RÃ©digÃ© par: Ronnie. HP Z1 RAM remplacement.










 


[image: alt]





HP Spectre de l'Ã©cran de remplacement 

bouchon CONO851, en utilisant l'outil d'ouverture en plastique.. Ã‰tape 5. Soulevez doucement la batterie et retirez Ã  l'aide des outils d'ouverture en plastique.
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CMOS Batterie de remplacement de HP 

La libération de la batterie est en dessous du coin inférieur droit de la baie de batterie.. Faites glisser le commutateur vers la droite jusqu'à ce que les clics.
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Bouton HP Photosmart D110A remplacement de 

Bouton HP Photosmart D110A remplacement de puissance. Si votre bouton d'alimentation ne fonctionne pas correctement, ce guide vous expliquera les.
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HP TouchPad Prise casque de remplacement 

sept clips (encadrÃ©s en rouge) qui sont lÃ©gÃ¨rement ancrÃ©s Ã  l'arriÃ¨re du boÃ®tier. Lorsque vous supprimez l'ensemble de la face avant, vous Ãªtes liÃ© Ã  briser ni les ...
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HP iPAQ H3850 Boutons de remplacement 

HP iPAQ H3850 Boutons de remplacement. Atteindre suppression rÃ©ussie de boutons pour le remplacement. RÃ©digÃ© par: Josias. HP iPAQ H3850 Boutons de ...
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HP Pavilion DV5000 de remplacement RTC Batterie 

17 oct. 2016 - HP Pavilion DV5000 de remplacement RTC. Batterie. Remplacer la batterie RTC afin de l'horloge systÃ¨me est exacte. RÃ©digÃ© par: Farid ...
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HP Deskjet D1660 bouton d'alimentation de remplacement 

6 dÃ©c. 2016 - Remplacer le bouton d'alimentation afin que l'imprimante sera effectivement en marche. RÃ©digÃ© par: Justin Taiki Fukada. INTRODUCTION.
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HP Envy Remplacement de la batterie 

Votre batterie apparemment mort beaucoup plus tôt que prévu dans votre HP Envy 15 x360 ordinateur portable? Ce guide va vous montrer comment résoudre ...
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HP Envy 17-3070NR mère de remplacement 

Retirez le disque dur en le soulevant hors de sa cavité.. Débranchez ... Retirez les quatre 3.7mm vis cruciformes qui fixent le lecteur optique à l'ordinateur.
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HP Pavilion DV2000 de remplacement du clavier 

HP Pavilion DV2000 de remplacement du clavier. Ce guide vous aidera Ã  remplacer votre clavier HP Pavilion dv2000. RÃ©digÃ© par: Erik Muniz. HP Pavilion ...
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HP TouchPad remplacement de l'appareil photo 

volume de la TouchPad jusqu'à il ya un fossé entre elle et l'arrière du boîtier.. HP TouchPad remplacement de l'appareil photo. © iFixit — CC BY-NC-SA.
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Remplacement HP Compaq 6910p Batterie 

6 dÃ©c. 2016 - Remplacement HP Compaq 6910p Batterie. Ce guide dÃ©crit comment remplacer la batterie de cet appareil. RÃ©digÃ© par: Tyler Fricks.
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Remplacement HP iPAQ H3850 Batterie 

En suivant les Ã©tapes donnÃ©es vous aidera Ã  remplacer la batterie dans le HP iPAQ H3850. RÃ©digÃ© par: Nick Hilzendeger. Remplacement HP iPAQ H3850 ...
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Remplacement HP Pavilion DV3 Batterie 

Remplacement HP Pavilion DV3 Batterie. Ce guide vous montrera comment retirer la batterie. RÃ©digÃ© par: Luke Whitmarsh. Remplacement HP Pavilion DV3 ...
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Remplacement HP DV7-4285DX LCD 

Retirez les quatre vis de fixation du disque dur. ... Retirer la vis qui maintient le lecteur optique. ... dÃ©brancher le lecteur optique du connecteur SATA.
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HP Compaq dx2000MT RAM remplacement 

Retirez les donnÃ©es IDE et des cÃ¢bles d'alimentation du disque dur.. Ã‰tape 6 ... Torx T15 montage du panier de disque dur dans la baie du lecteur optique.
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HP iPAQ HW6515 remplacement clavier 

HP iPAQ HW6515 remplacement clavier. Suivez les instructions pour installer l'accÃ¨s au clavier et installer un nouveau. RÃ©digÃ© par: Tim. HP iPAQ HW6515 ...
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HP Photosmart C3180 Scanner Remplacement de l'ampoule 

Retirez le cÃ¢ble reliant le panneau supÃ©rieur de l'imprimante Ã  l'ensemble de bouton d'alimentation.. Ã‰tape 9. Soulevez dÃ©licatement le panneau supÃ©rieur ...
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HP Pavilion 11 x360 Batterie de remplacement 

Ã‰tape 3 â€” DÃ©tacher cÃ¢ble. Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever la languette blanche jusqu'Ã  Ã  la connexion.. Tirer le cÃ¢ble vers l'extÃ©rieur.
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HP EliteBook 8440p LCD de remplacement 

Le dos doit maintenant Ãªtre dÃ©connectÃ© de la trame principale de l'Ã©cran, et devrait Ãªtre en mesure d'Ãªtre tirÃ© jusqu'Ã  90Âº.. HP EliteBook 8440p LCD de ...










 


[image: alt]





HP Deskjet D1660 Guard vitesse de remplacement 

HP Deskjet D1660 Guard vitesse de remplacement. Remplacer la garde de vitesse pour amÃ©liorer la durabilitÃ© et la performance imprimante. RÃ©digÃ© par: Justin ...
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HP Officejet J3680 remplacement chargeur automatique de ... 

Sur le côté gauche de la vitre du scanner ADF, vous verrez un fil vert. Suivez ce fil à la carte mère principale. Utilisation de votre tournevis Torx T10, retirez la vis ...
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