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HP LaserJet 1320 Teardown



INTRODUCTION Le premier démontage de l'imprimante laser sur iFixit.



OUTILS: Métal spudger Set (1) Pince à épiler (1) Phillips # 0 Tournevis (1) Phillips # 1 tournevis (1) 8 "Nose Plier Needle (1) Multimètre digital (1) Pozidriv # 0 Tournevis (1) Pozidriv # 1 tournevis (1) Vis Extraction Pinces (1) Pinces à circlips (1) Heavy-Duty spudger (1)
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HP LaserJet 1320 Teardown



Étape 1 — L'imprimante







Ce démontage de l'imprimante HP LaserJet 1320 est officiellement le premier teardown d'imprimante laser sur iFixit.



 Il a fallu près de 7 heures pour prendre part à cette imprimante incroyablement complexe.  Alerte Spoiler: Il est vraiment agréable de voir quelque chose de ce réparable.  Consultez également le guide de réparation complet pour cette imprimante! Étape 2 — Left Side Cover







Selon le manuel de service (il y a un lien dans la section des documents), le couvercle gauche de l'imprimante peut être ouvert sans outil en tirant sur 2 onglets.







Le manuel d'entretien avait raison. Pour mémoire, cela est effectivement plus facile qu'il n'y paraît.
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HP LaserJet 1320 Teardown



Étape 3 — Assemblée Formatter







Maintenant sur le formatter.







Retirez les 2 vis sur le couvercle du port I / O.







Retirer les 6 vis sur le capot du formateur.







Déconnectez 3 connecteurs à l'ensemble de laser, le connecteur de la cartouche, et le panneau de commande.







Déconnectez 2 câbles plats flexibles à l'ensemble de laser et la carte de contrôle.



 Bien que le manuel de service dit de ne pas utiliser un tournevis Pozidriv, je trouve que l'aide d'un tournevis Phillips normales sur les vis dans cette imprimante, il faudrait une force excessive et endommager les vis, mais un tournevis Pozidriv enlevé les vis sans causer aucun dommage.
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HP LaserJet 1320 Teardown



Étape 4







Chips sur le formateur: 



PCA9551 I2C LED clignotant . Je ne savais jamais qu'il y avait une puce dans le seul but de clignoter des LED.







STMicroelectronics E6V2HP







SN74LVC161284 Interface bus 19 bits







SC414445VF Proprietary ASIC







K4S281632F-UC75 128 Mo (16 Mo) SDRAM







74LVC573A Loquet transparent Octal D-type







MR27V3202F 32Mb (4 Mo) ROM programmable unique
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HP LaserJet 1320 Teardown



Étape 5 



Plus de jetons sur la formatter ... 



AT24C64 64Kb (8KB) 2-Wire EEPROM en série







LD1117 Régulateur de tension à bas débit







Le grand objet gris sur la droite est un slot DIMM 100 broches pour étendre la mémoire interne.



Étape 6 — Capot latéral droit







Retrait du capot droit est aussi facile que de dégagement 3 onglets avec l'imprimante tourné sur le côté.
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HP LaserJet 1320 Teardown



Étape 7 — Quatrième de couverture







Le capot arrière peut être retiré en enlevant 4 vis à l'arrière de l'imprimante.



Étape 8 — Duplexeur Tray







Le plateau d'impression recto verso peut être retiré en le tirant vers l'extérieur sur la bleu vert onglet bleu-vert, qui libère les aimants qui retiennent le plateau en place.
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HP LaserJet 1320 Teardown



Étape 9 — Le Couvercle Supérieur







Retirez les 2 vis à l'arrière de l'imprimante, l'un sur le côté gauche et un à l'avant.



Étape 10 — Le Couvercle Supérieur 
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Après avoir débranché le câble du panneau de commande, le couvercle supérieur peut être retiré.
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Étape 11 — Panneau de contrôle







Le panneau de commande et de sa carte de circuit imprimé peuvent être facilement enlevés avec un spudger métallique.



Étape 12 — Assemblée Laser







Retirer un câble de l'ensemble de laser.







Retirez les 4 vis de l'ensemble de laser.
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Étape 13







Après avoir retiré le couvercle et les pinces de retenue dans les lentilles, l'intérieur de l'ensemble laser peut être vu.







La puce de la carte de moteur est un AN44010A, très probablement une sorte de pilote de moteur sans balai, même si aucune fiche technique n'a pu être trouvée.



Étape 14







La carte montée sur le côté de l'ensemble laser contient la diode laser infra-rouge et une photodiode pour détecter la direction du faisceau. Il a une puce marquée comme RH4-5444, pour lesquels aucune fiche n'a pu être trouvée.
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Étape 15 — Ventilateur







Débranchez le câble du ventilateur de la carte de contrôle à l'arrière de l'imprimante.







Retirez le clip de retenue du ventilateur.







Retirer 2 vis de fixation du ventilateur.







Alors que le ventilateur ne peut pas être encore complètement retiré, cela rendra plus facile à démonter d'autres parties de l'imprimante.
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Étape 16 — Cartouche connecteur







Enlever une vis du dessus du connecteur de la cartouche.







Retirer une vis sur la face avant du connecteur de la cartouche.







Le connecteur de la cartouche peut être retirée de l'imprimante.



Étape 17 — Attache de câble







L'attache de câble pour le câble de l'ensemble laser peut être retiré du châssis.
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Étape 18 — PCB Duplexeur







Débranchez le câble duplexeur de la carte de contrôle.







Débranchez le câble duplexeur solénoïde du PCB duplexeur.







Enlever une vis du PCB et retirer le PCB de l'imprimante.







Cette minuscule carte contient 2 transistors NPN marqués C2120 et C1815 , qui sont utilisés pour conduire le solénoïde duplexeur .
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Étape 19 — duplexeurs Gears







Retirer les 3 vis sur l'ensemble d'engrenages duplexeur.







La boîte de vitesses duplexeur peut maintenant être retiré.







Retirer une vis maintenant le solénoïde duplexeur.







Cela semble être un 24V open-frame solénoïde standard, bien que pas de marques ont été trouvées sur elle.



Étape 20 — Interlock sécurité







Retirer les 3 vis pour enlever l'ensemble de verrouillage de sécurité.







Déconnectez 2 cosses du microrupteur.







Le verrouillage de sécurité empêche les lasers ou d'alimentation à haute tension d'être activé lorsque la porte de la cartouche est ouverte.
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Étape 21 — câble Fan







Le câble du ventilateur peut maintenant être derouted du guide-câble et le ventilateur peut être retiré.



Étape 22 
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Le ventilateur est un ventilateur brushless 24V standard avec un capteur de vitesse fabriqué par Nidec.
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Étape 23 — Principal Assemblée vitesse







Déconnectez 2 câbles de la carte de contrôle.







Retirer le pignon de l'arbre de fixation.







Déroute les câbles restants dans le guide-câble.



Étape 24 — Principal Assemblée vitesse







Retirez les 4 vis pour retirer l'ensemble de train principal.







Retirer 1 vis pour enlever la troisième électrovanne.
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Étape 25 — Cartridge Door







La porte de la cartouche peut être retirée en enlevant 2 vis à l'avant de l'imprimante.



Étape 26 — ramassage rouleau







Le rouleau d'entraînement peut maintenant être retiré en faisant tourner les pattes blanches vers le haut et les tirant.
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Étape 27 — Assemblée d'enregistrement







Retirer 2 vis pour retirer la barre d'alimentation du papier.







Retirer 2 vis (cachés) pour enlever l'ensemble d'enregistrement.



Étape 28 — Fuser Gears







Retirer un engrenage sur l'arbre de sortie de l'unité de fusion.
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Étape 29 — Plateau connecteur







Déconnecter le câble au connecteur du plateau et l'acheminer à travers le trou dans le châssis.



 Vous êtes maintenant à mi-chemin à travers le démontage. Étape 30 — Câbles Fuser







Déconnectez 2 câbles de la carte de commande et de les retirer du guide de câble.
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Étape 31 — Câbles Fuser







Retirer le guide-câble du châssis.



Étape 32 — Câbles Fuser







Retirer le guide de câble de l'autre côté du châssis.







Déconnectez 2 connecteurs de la carte de contrôle.
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Étape 33 — Câbles Fuser







Débranchez le câble haute tension de l'unité de fusion.



Étape 34 — Câbles Fuser







Déroute le câble connecteur du bac à travers le guide de câble.







Débranchez le câble du moteur principal.
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Étape 35 — Fuser







Retirez les 3 vis du côté droit de l'imprimante.







Retirez les 3 vis du côté gauche de l'imprimante.



Étape 36 
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L'unité de fusion peut maintenant être retiré de l'imprimante.
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Étape 37







Retirer une vis sur le devant de l'unité de fusion.







Retirer une vis sur le dessus de l'unité de fusion.







L'assemblage de sortie de papier peut alors être retiré.



Étape 38







Retirer un ressort et une vis de chaque côté de l'unité de fusion.
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Étape 39







Retirer les grands ressorts de chaque côté de l'unité de fusion en poussant sur les inserts en plastique.



 Les ressorts vont voler violemment si vous ne les tenez pas avec des pinces. 



Retirer une vis sur l'unité de fusion.



Étape 40







Retirer la pièce métallique maintenu par le ressort de chaque côté de l'unité de fusion.
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Étape 41 



Le rouleau de fusion peut être retirée de l'imprimante.







Les fils blancs sur la gauche se connecter à un capteur de température.







Le grand connecteur situé sur la droite se connecte à l'élément chauffant et un fusible thermique.



Étape 42







Débrancher le connecteur du composant logiciel enfichable sur le côté droit du rouleau de fusion.







L'élément chauffant peut être retirée de son canal dans le rouleau.







L'élément chauffant est de 576 watts à film épais de chauffage en céramique.
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Étape 43







Retirez le clip en plastique des deux côtés du rouleau.







Le film de fusion peut être glissé hors du rouleau sans les clips de la manière.



Étape 44







Après avoir retiré le couvercle métallique, le capteur de température (rouge) et le fusible thermique (orange) peuvent être enlevés.







Les fils sur ces deux composants ont une isolation en silicone très épaisse pour protéger de la chaleur.
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Étape 45







Après avoir enlevé la pince en matière plastique, le rouleau de pression en mousse souple peut être retiré.







La tige métallique dans le cylindre permet au rouleau d'être chargé négativement, ce qui empêche le toner de coller au film de fixation. Chaque extrémité de la tige est revêtue d'un liquide noir conducteur qui lui permet de prendre contact avec le connecteur à haute tension.
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Étape 46







Retirer 2 vis pour retirer la barre de métal à partir de l'unité de fusion.







Après avoir retiré une vis, cette petite carte de circuit peut être retiré.







La carte contient un capteur d'interruption de faisceau, qui contient une LED infrarouge montrant un phototransistor infrarouge. Quand un objet pénètre dans la fente et brise le faisceau, le phototransistor détecte comme une baisse de la lumière infrarouge.



Étape 47 — Midframe







Enlever les 4 vis de chaque côté de l'imprimante pour retirer la pièce de midframe métallique qui maintient le châssis ensemble.







Le panneau de contrôle massif peut maintenant être vu.
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Étape 48 — RSS Plate







Retirer la plaque d'alimentation en métal à partir du mécanisme d'alimentation en papier.



Étape 49 — Câbles Control Board







Retirer le connecteur du plateau et des câbles moteur à partir du guide de câble.







Le fil corona à haute tension utilisé pour appliquer une charge sur le papier est visible dans le droit de ces images (la bande métallique à pointes fixé à l'ensemble d'alimentation en papier)
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Étape 50 — Tableau de contrôle







Retirer une vis en maintenant le guide de câble du connecteur du bac, puis retirez le guide-câble.







Retirer une vis sur le châssis de l'imprimante.



Étape 51 — Tableau de contrôle







Retirez les 2 vis du côté gauche du châssis.







Pousser le dispositif de verrouillage de sécurité et les câbles de formatage à travers le trou dans le châssis.
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Étape 52 — Tableau de contrôle







Pliez le châssis pour permettre au panneau de contrôle pour se détacher, et débrancher les 2 câbles à l'ensemble d'alimentation en papier pour enlever le panneau de commande.



Étape 53 — Tableau de contrôle 
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Retirez les 4 vis sur le panneau de commande pour le retirer de la plaque métallique.
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Étape 54 
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Voici les principaux composants de la face supérieure de la carte de commande: 



2SK3561 Régulateur de commutation MOSFET







CR8KM-12A Thyristor (Le plus probable pour le contrôle de l'unité de fusion)







YG862C15R Schottky Barrier Diode







Unidentified transformateurs à haute tension







condensateur 220uF 200V







Transformateur de commutation principal
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Étape 55 
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Chips sur le dos de la carte: 



STMicroelectronics 324 E9SU518 - Peut-être un Op Amp LM324 Quad?







STMicroelectronics 339 E9W2513 - Peut-être un Comparator LM339 Quad?







Unidentified puce Texas Instruments avec le numéro de pièce poncé au large.







A2714 Power MOSFET







Grande puce QFP avec le numéro de pièce poncé au large et un rouge et une marque bleue sur le dessus.







Fait intéressant, tous les jetons ont été recouverts d'un revêtement transparent qui fait qu'il est difficile de lire les numéros de pièce.







Il semble que celui qui a conçu ce conseil tentait d'empêcher l'ingénierie inverse en faisant du mal à lire les numéros de référence sur les puces.
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Étape 56 — Moteur principal







Le moteur principal peut être retiré après déclipsant le guide-câble et le retrait 3 vis.
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Étape 57







Le moteur est un Nidec RK2-0419, qui semble être semble être un moteur brushless "outrunner" de style assez puissant nominale de 1.3A à 24V. Le rotor (la partie ronde en métal) est d'environ 3 pouces de diamètre et l'ensemble moteur pèse environ 15 onces.







Ce moteur peut être un moteur spécial destiné à être employé dans cette imprimante, car elle et de nombreux autres composants ont un certain nombre au format RK2-0xxx sur eux.







La puce unique sur le moteur est un pilote de moteur sans brosse BD6761FS .



 À ce stade, tout ce qui reste de l'imprimante est le châssis métallique et l'ensemble d'alimentation de papier, un gros morceau de plastique contenant 2 autres capteurs d'interruption de faisceau.
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Étape 58 



Cette imprimante reçoit un score de réparabilité parfaite de 10/10.







Aucun adhésif, jalonnement thermoplastique , soudage par points ou rivets sont utilisés.







Les manuels de service pour cette et la plupart des imprimantes HP sont faciles à trouver et à télécharger gratuitement.







Les pièces de rechange sont faciles à trouver.







L'imprimante est conçu pour être réparé.



Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-19 06:24:25 AM.
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