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HP Spectre Fan Replacement

HP Spectre Fan Replacement. Utilisez ce guide pour remplacer ventilateur cassÃ©e de votre ordinateur portable. RÃ©digÃ© par: Laurisa Titterud. HP Spectre Fan ... 
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HP Spectre Fan Replacement



HP Spectre Fan Replacement Utilisez ce guide pour remplacer ventilateur cassée de votre ordinateur portable.



Rédigé par: Laurisa Titterud
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HP Spectre Fan Replacement



INTRODUCTION Ce guide vous aidera à remplacer votre ventilateur défectueux. Assurez-vous que vous portez l'antistatique dragonne et retirez la batterie avant de commencer ce guide afin d'éviter tout dommage sur votre ordinateur.



OUTILS: iFixit Outils d'ouverture (1) Phillips # 0 Tournevis (1) Anti-statique dragonne (1) T4 tournevis Torx (1) Phillips # 00 Tournevis (1)
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HP Spectre Fan Replacement



Étape 1 — Retrait de l'affaire Retour







Mettez Anti Static Wrist Strap.



 Il est toujours une bonne idée de vous à la terre lorsque l'on travaille avec l'électronique pour éviter l'accumulation statique. Vous portez ce brassard pour vous et votre appareil à partir accidentelle décharges électrostatiques (ESD) des dommages pendant les réparations protéger.] 



Retournez l'ordinateur à l'envers.







Dévissez les huit vis 3.3mm noires sur le boîtier arrière avec le tournevis Torx T4.
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HP Spectre Fan Replacement



Étape 2







Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le cas reculer.



 Utilisez les outils d'ouverture en plastique premier; spudgers métalliques peuvent endommager votre appareil.



Étape 3 — Batterie







© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Retirez les six vis 2.0mm d'argent et deux de 3,2 mm Vis noires à l'aide de la tête de vis PH00 Phillips.
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HP Spectre Fan Replacement



Étape 4 



débranchez délicatement du bouchon CONO851, en utilisant l'outil d'ouverture en plastique.



Étape 5







Soulevez doucement la batterie et retirez à l'aide des outils d'ouverture en plastique.
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HP Spectre Fan Replacement



Étape 6 — Ventilateur 



Dévissez trois 2.0 mm vis à l'aide de la Phillips Head # 0







Débranchez la fiche.



Étape 7
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HP Spectre Fan Replacement



Étape 8 



Retirez le ventilateur.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-18 04:37:47 PM.
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Fan replacement 

Check marks indicating the direction in which to remove the cover.. Remove the bottom cover by pulling it in the direction markers.. Fan replacement.










 








HP Pavilion 14-b120dx CPU Cooling Fan Replacement 

d'ordinateur portable HP Pavilion-14-b120dx. RÃ©digÃ© par: Erin Lavalla. HP Pavilion 14-b120dx CPU Cooling Fan Replacement. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA.










 








HP Pavilion Fan de remplacement 

Ce guide vous guidera en remplaçant votre fan. Pour obtenir de l'aide sur la pâte thermique, vous pouvez faire référence au guide d'utilisation de pâte.










 








HP Spectre de l'Ã©cran de remplacement 

bouchon CONO851, en utilisant l'outil d'ouverture en plastique.. Ã‰tape 5. Soulevez doucement la batterie et retirez Ã  l'aide des outils d'ouverture en plastique.










 








HP Mini 210 Keyboard Replacement 

14 nov. 2016 - Tirez le dos du boÃ®tier hors du bord avant.. Ã‰tape 6 â€” Clavier. Avec un tournevis, retirez les trois vis 6.6 mm mis en Ã©vidence avec les cercles ...










 








Remplacement HP Spectre 13-3010dx Batterie 

Il est toujours une bonne idÃ©e de vous Ã  la terre lorsque l'on travaille avec l'Ã©lectronique pour Ã©viter l'accumulation statique. Vous portez ce brassard pour vous et votre appareil Ã  partir accidentelle dÃ©charges Ã©lectrostatiques (ESD) des do










 








HP 7 1800 Display Replacement 

Ce guide vous oblige Ã  dÃ©monter presque toute la tablette pour se rendre Ã  l'Ã©cran. Assurez-vous de garder une trace des vis. OUTILS: Spudger (1). Phillips ...










 








Remplacement HP ProOne 600 G1 Fan 

28 sept. 2016 - Ce guide explique comment remplacer le ventilateur dans votre HP ProOne. RÃ©digÃ© par: Victor Chacon. INTRODUCTION. Si votre ordinateur ...










 








Asus Zenbook UX303L Cooling Fan Replacement 

20 nov. 2016 - Ce guide vous montrera Ã  l'utilisateur comment dÃ©monter l'Asus Zenbook UX303, pour remplacer le ventilateur de refroidissement. RÃ©digÃ© par: ...










 








Remplacement HP Chromebook 14 Q010DX Fan 

Remplacement HP Chromebook 14 Q010DX. Fan. Un guide pour remplacer le ventilateur de votre Chromebook. RÃ©digÃ© par: Kevin Piper. Remplacement HP ...










 








Samsung ML2510 Side Cooling Fan Replacement 

28 sept. 2016 - Ce guide va vous apprendre comment remplacer le ventilateur de refroidissement du cÃ´tÃ© sur le. Samsung ML2510. RÃ©digÃ© par: bbaustin.










 








Acer Aspire 5742 Cooling Fan Replacement 

L'un des problÃ¨mes les plus courants avec les ordinateurs portables de surchauffe, car le ventilateur de refroidissement ne fonctionne pas correctement.










 








Mini 110-1046NR HP Keyboard Replacement 

6 déc. 2016 - charnière vers vous et libère l'extrémité du câble de ruban.. Tirez le câble plat vers l'arrière et à l'extérieur du récipient. Cela ne devrait pas ...










 








HP Pavilion g7-2275dx Battery Replacement 

bottom right of the battery to the left.. The battery is held in by a latch in the front and tabs in the back.. Lift up the battery, rotating it up and away from you ...










 








Assemblage du panneau avant TouchPad HP Replacement 

28 sept. 2016 - Assemblage du panneau avant TouchPad HP. Replacement. PrÃ©requis seulement. RÃ©digÃ© par: Andrew Bookholt. INTRODUCTION. PrÃ©requis ...










 








HP ElitePad 900 Volume Control Buttons Replacement 

Replace the volume control buttons in your HP ElitePad 900. RÃ©digÃ© par: Kyle Marques ... To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.










 








Mini 210-2070NR HP Keyboard Replacement 

Mini 210-2070NR HP Keyboard Replacement. Ceci est un guide étape par étape montrant comment installer un nouveau clavier. Rédigé par: Sean Kuster.










 








PD spectre 

192. 16.04. 7.64/6.98. 2.14:1. Spectre-135. 135. VLC. N/R. 114.75 128 135. 175.5. 216. 17.01. 8.10/7.39. 2.14:1. Spectre-150. 150. VLC. N/R. 135. 150 165. 195.










 








EliteOne 800 G1 AssemblÃ©e Fan HP Remplacement 

comprennent une surchauffe, rapide Ã©puisement de la batterie ou des bruits de broyage. Ce guide comporte de nombreuses petites piÃ¨ces, ne pas perdre la ...










 








Conair Infiniti Pro Model Replacement 259NP AssemblÃ©e Motor Fan 

Maintenir le sÃ¨che-cheveux par la buse de sorte que la poignÃ©e pointe vers la gauche.. Retirez les deux 1-inch Phillips # 2 vis Ã  l'arriÃ¨re du moteur du ...










 








spectre autistique 

Le Trouble du spectre autistique, appelÃ© aussi Trouble du spectre de l'autisme ou plus simplement autisme, est un trouble du dÃ©veloppement. Les premiers signes se manifestent en bas Ã¢ge, mais l'impact au quotidien peut ne devenir Ã©vident que plus










 








HP SERIES SUPPLEMENTARY FITTING SHEET FOR FAN TO BODY 

Brackets should be attached to radiator rail (not tanks) with the self tapping screws. KENLOWE ... GREEN CAN BlEUSED FOR OPTIÃ»t'olAl MANUAl. OVERR!DE ...










 








MacBook Pro 15 "Retina Display Replacement Mid 2015 Droit Fan 

vers le bas pour le ventilateur.. Ã‰tape 10 â€” I / O CÃ¢ble Board (Top). Retirez les quatre 2,2 mm vis T5. Torx fixant les / S caches des connecteurs de cÃ¢ble I.










 








Be a Fan Fan 

want to blow cool air so much that the part is running too cold. It doesn't take a great leap of faith to recognize that the easy way to blow air is with a fan. The.
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