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HPE 250



SCHEDA TECNICA | DONNEES TECHNIQUE Configurazione | Configuration



4 tempi, doppio asse a camme, 20 V | 4-temps, double arbre à cames, 20 soupapes



Potenza max all’albero | Puissance maximum à l’arbre



184 kW/250 hp a 4200 giri/min. | 184 kW/250 hp à 4200 rpm



Potenza max all’elica | Puissance maximum à l’hélice



177 kW/241 hp a 4200 giri/min. | 177 kW/241 hp à 4200 rpm



Coppia max | Couple maximum



460 Nm a 2600 giri/min. | 460 Nm à 2600 rpm



Cilindrata totale | Cylindrée



2.387 c.c. | 2.387 c.c.



Alesaggio per corsa | Alésage/course



82 x 90,4 mm | 82 x 90,4 mm



Cilindri | Cylindres



5, in linea | 5, en-ligne



Sistema di iniezione | Système d’injection



Iniezione diretta Common rail | Injection directe Common rail



Aspirazione



Sovralimentato con turbocompressore a geometria variabile



Admission



Forcée par turbo-compresseur à géométrie variable



Sistema di avviamento | Système de démarrage



Motorino di avviamento elettrico 12 V - 2,1 kW | Démarreur électrique 12 V – 2,1 kW



Alternatore | Alternateur



12 V - 140 A | 12 V - 140 A



Sistema di raffreddamento



Doppio circuito con scambiatore di calore



Système de refroidissement



Refroidissement liquide par échangeur



Sistema di lubrificazione | Système de lubrification



Forzata con pompa ad ingranaggi | Forcé avec pompe à engrenage



Max inclinazione di montaggio | Inclination Max. de montage



14° | 14°



Peso a secco senza invertitore | Poids à vide sans inverseur



290 kg | 290 kg



Supporti motore | Supports du moteur



Supporti elastici anti-vibranti | Supports silent-bloc anti-vibrations



Certificazione | Certification



RCD 2003/44/CE ed EPA TIER 2 | RCD 2003/44/CE et EPA TIER 2



POTENZE SECONDO ISO 8665, COMBUSTIBILE DIESEL EN 590, TOLLERANZA SULLA POTENZA 5% PUISSANCE SELON NORME ISO 8665, COMBUSTIBLE DIESEL EN 590, TOLERANCE SUR LA PUISSANCE DE 5% POTENZA | PUISSANCE



COPPIA | COUPLE Nm



www.fnm-marine.com



CONSUMO CARB. | CONSOM. D’ESSENCE



DIMENSIONI MOTORE | DIMENSIONS DU MOTEUR



FNM HPE 250 con invertotore ZF 45 A | FNM HPE 250 avec inverseur ZF 45 A Disponibile anche con invertitore TM 485 A | Available also with TM 485 A Diametro gomito di scarico 90 mm | Exhaust riser diameter 90 mm Diametro ingresso gasolio 8 mm | Fuel line inlet diameter 8 mm Diametro ingresso acqua mare 32 mm | Sea water line inlet diameter 32 mm



QUADRO STRUMENTAZIONE | TABLEAU DE BORD - Pressione olio | Pression huile - Temperatura acqua | Température eau - Voltometro | Voltmètre - Contagiri | Rpm Compte-tours/horamètre - Cablaggio 8 metri | Câble 8 mètres



ACCESSORI DOTAZIONI STANDARD | EQUIPEMENT STANDARD - Invertitore idraulico | Inverseur hydraulique - Supporti elastici | Supports silent-bloc anti-vibration - Alternatore auto regolato 14 V - 105 A - Alternateur 14 V – 105 A autorégulé - Motorino avviamento 12 V - 2,1 kW | Démarreur 12 V – 2,1 kW - Filtri olio e combustibile | Filtres huile et combustible - Gomito scarico inox refrigerato - Coude d’échappement en acier inoxydable refroidi par eau



- Filtri Racor | Raccor filtres - Quadro strumentazione con 8 mt. cablaggio - Tableau de bord avec câble de 8 mt. - Pompa acqua mare in bronzo | Pompe eau de mer en bronze - Cover motore | Capot moteur insonorisé - Collettore scarico refrigerato - Collecteur d’échappement refroidi par eau



OPTIONAL | EN OPTION - Kit tubazioni per riscaldamento interno imbarcazione | Kit eau chaude bateau - Cablaggio ausiliario 2 mt. | Extension de câble de 2 mt. - Quadro flybridge con 8 mt. cabalggio | Panneau d’instruments pour flybridge avec câble de 8 mt. - Kit per connessione piede poppiero a Mercruiser a Volvo | Kit d’accouplement avec embases Mercruiser et Volvo - Trolling valve | Trolling valve - Puleggia anteriore a due gole libere | Poulie à 2-gorges



n° 12946/05/S



n° EMS-224/S



n° TS/12946/05



CMD, propretaria del marchio FNM, si riserva il diritto di fare modifiche senza preavviso. CMD, propriétaire de la marque FNM se reserve le droit d’introduire les modifications sans le préavis.
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quickspecs - HPE 

Intel Pentium II processor 350 MHz (Tower form factor only) ..... TFT8020 18â€³ Flat Panel Monitor (Opal, bulk pack 2 monitor heads per box). 173610-001.










 


[image: alt]





QuickSpecs - HPE 

currently featured on the 550 MHz model (see â€œOverviewâ€� illustration.) .... (The Compaq ProLiant 6400R ships standard with one hot plug power supply in bay.
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QuickSpecs - HPE 

Innovative, space saving 4U (7â€³) ...... Note: Please see the Compaq 40/80-GB DLT Drive, Compaq 35/70-GB DLT Drive, Compaq 20/40-GB DLT Drive,.
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250 

The engine started instantly and silently each time, with zero vibration even when revved hard. Sports Cruiser. There's a linear build of power, plus a pretty flat ...
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5500 - HPE Community 

500 MHz, w/ Heat Sink and 1 MB (5500 only). 122636-001. 500/100 uP (3000 only). 114525-001. 500/100, w/ Heat Sink and 512KB (5500 only). 116313-001.
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PA 250 PA 250 - Domyos 

Réalisation : EVOLUTION. + 32 / 69 250 500. DECATHLON - 4, Boulevard de Mons - 59665 Villeneuve d'Ascq - France. NOTICE D'UTILISATION. OPERATING ...
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5500 - HPE Community 

Memory Upgrade Chart. SYSTEM I/O BOARD. 306596-001. MEMORY EXPANSION BOARD. 64 MB EDO STANDARD MEMORY. (INSTALLED ON BANK 3). J1.
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BOBCATÂ® 250 

Case Closed. The industry standard for reliability and performance. â€¢ Fully enclosed case with protective amour. â€¢ Accu-Ratedâ„¢ 10,000 watts of generator power.
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MAC 250 

Configuring the optical system (MAC 250 only) . ..... Philips MSD 250/2. 2200 hr ... Verify that the voltage and frequency settings match the local AC supply.
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bureau 250 

INFORMATION CI-DESSUS A Ã‰TÃ‰ Ã‰TABLIE SELON BOMA / ANSI Z65.1 1996. SF. RENTABLE AREA = ABOVE INFORMATION ESTABLISHED ACCORDING TO BOMA / ANSI Z65.1 1996. 250. 10,936. 10,936. NOTE. Drawings and Area information were provided by a third party Archit
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SK 250 

13mVâ€“1.55V. AF frequency response. 45â€“20,000 Hz. Signal-to-noise ratio. > 110dB(A)eff. ... Power adapter. DCA 50. Plug-in mains unit for 4 chargers. NT 50.
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alpha spot hpe 575 c61060 - Clay Paky 

l'énergie électrique doivent être effectuées par un installateur ...... Contrôle visuel général des composants internes, du câblage, des pièces mécaniques, etc.
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Freee book download 250 

Jay H. Withgott and ,Matthew Laposata. Environment: The Science Behind the Stories, Books a la Carte Edition (6th Edition) by Jay H. Withgott and ,Matthew ... Susan Stephens. The Secret Kept From The Greek (Mills & Boon Modern) (Secret Heirs of Billi
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Impel GD 250 

CONTROLLER. W/ Y. G. MIRROR. BACK. R/ YV. Y/ L. RESISTOR. 7 5 W. ÃÃ�. FUSE B 15 A WINKER,FR/ RR STOP,HORN,METER,STARTER,POSITION,PHONE.
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bureau 250 

INFORMATION CI-DESSUS A Ã‰TÃ‰ Ã‰TABLIE SELON BOMA / ANSI Z65.1 1996. SF. RENTABLE AREA = ABOVE INFORMATION ESTABLISHED ACCORDING ...
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alpha spot hpe 575 c61060 - Clay Paky 

Para centrar la lámpara manipule los tres tornillos de regulación como se indica en la figura. ...... Alimentando el proyector la lámpara se queda apagada.










 


[image: alt]





Basic 250-24 W Basic 250-50 W 

1 2 3 45. 9. Ein/Aus-Schalter. Ablass-Schraube für. Kondenswasser. Inhaltsverzeichnis. 1. ..... The information in these instructions is denoted as under: ... (27) Year of make .... Degree of protection ..... (voir aussi "Caractéristiques tech- nique
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Impel GD 250 

Y YY. COMB SW. /. R. BAT. FUSE F 15A HEAD LIGHT,COLCK. FUSE E 1 5 A MIRROR MOTOR. FUSE C 10A IGNITION,IGN COIL,AUTO B/ S. ) (. : FUSE D 10A ...
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PXC 250 - Sennheiser 

KabellÃ¤nge. 1,8 m. Klirrfaktor bei 1 kHz. < 0,1 %. Garantie. 2 Jahre. PXC 250 off -on low bat. +. -. +-. NoiseGardâ„¢. Details: www.sennheiser.com/howtofold. 2. 1.
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GE2500 Series - 250 MHz 

9. Oscilloscope Probe. Sonde pour Oscilloscope. Tastkopf für Oszilloskop. GE2500 Série - 250 ... RoHS. c o m p l i a n t. 2 0 0 2 / 9 5 / E C .... User Man GE2500 ...
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The Best $250 Workbench 

construction lumber, this durable, 250-lb. .... The plywood panels are glued and fastened to 2x4 frames with drywall ... the best looking wood for the face of.
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alpha spot hpe 575 c61060 - Clay Paky 

apparaÃ®t la valeur de l'encodeur du Pan. 2) Appuyer sur SELECT pour retourner au niveau supÃ©rieur. Encoder Tilt. Permet d'afficher la position de l'encodeur du ...
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GATO AUDIO DIA-250 

30 janv. 2014 - Ã  corde, notamment la contrebasse, est Ã©galement de mise. MÃ©dium : ElÃ©ment essentiel dans la perception, il dÃ©finit le caractÃ¨re du message ...
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TE 250 - Husqvarna Factory 

for any errors or omissions in this manual and reserves the right to make ... fied torque and follow a cross pattern. .... engine at top rpm, as in long-distance road or highway travel. ...... Front brake fluid ...... Use the suitable tool (5) to pre
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