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Huile dure - Ecobati

comme les sols en bois et en liÃ¨ge, les panneaux OSB, la terre cuite, etc. Peut Ãªtre recouvert d'huile dure cire ou d'une cire. PropriÃ©tÃ©s techniques : L'huile dure ... 
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Fiche technique - 255



Huile dure Ø 70 ml/m² 0,75l ≈ 2,5 ≈ 10l ≈



11 m² 36 m² 143 m²



Données du produit



Domaine d’application : Pour le traitement de tous les supports absorbants à l’intérieur, comme les sols en bois et en liège, les panneaux OSB, la terre cuite, etc. Peut être recouvert d’huile dure cire ou d’une cire.



Composition : Huile de lin, standolie d’huile de ricin et de bois, vapeur de résine d’huile de ricin, isoparaffine et siccatifs Co/Zr/Zn/Mn. La teneur en COV de ce produit est max de 330g/l. La valeur limite UE est de 400g/l (Catégorie E à partir de 2010).



Propriétés techniques : L’huile dure est un produit de première qualité. Pénètre profondément dans le bois, ravive la structure naturelle du bois, approfondi la tonalité des supports traités et donne une surfaces à pores ouverts. Résiste à la salive et à la sueur conformément à DIN 53160 EN71 Partie 3.



Consommation / rendement : 60 à 80ml/m² selon le support.
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Nettoyage de l’outillage : Nettoyer les outils au diluant 750 aussitôt après l’emploi.
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Stockage : Conserver au frais et au sec. Bien fermer le récipient, une peau peut se former à la surface du produit entamé. Enlever celle-ci avant toute réutilisation. Se conserve minimum 5 ans le récipient fermé. Elimination : Vider le récipient et le nettoyer au pinceau pour le déposer dans un centre de recyclage. Les restes de produit séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères Giscode : ö60 Catégories des déchets pour les restes liquides EAK 080102



Conseils d’utilisation
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Temps de séchage par conditions climatiques normales: Le séchage dure environ 10 à 12 heures (20°C et 50 à 55% d’humidité relative). Appliquer une deuxième couche après 16 à 24 heures.
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Usage



Mise en œuvre : L’huile dure est prête à l’emploi. Application au pinceau, au rouleau, au pistolet ou par immersion. Une imprégnation homogène sera obtenue par une mise en œuvre dans le frais. Appliquer une première couche à saturation. Après 20 minutes, étendre le surplus avec un chiffon et appliquer de l’huile aux endroits non saturés. Essuyer au chiffon doux après 30 minutes. Laisser sécher 16 à 24 heures et opérer de la même façon. Répéter le processus jusqu’à ce que le support n’absorbe plus d’huile dure.



Consignes de sécurité : Produit inflammable selon VbF A ııı. Tremper les chiffons imbibés d’huile dure à la cire dans l’eau ou les laisser sécher à plat sur un support non inflammable (risque d’auto inflammation !). Le produit en lui-même n’est pas inflammable. Eliminer les chiffons avec les ordures ménagères. Conserver même les produits naturels hors de portée des enfants. Les matières premières utilisées peuvent dégager une odeur caractéristique !



Support et entretien Préparation du support : Le support doit être sec, propre et dépoussiéré. Température de mise en œuvre conseillée : 15°C. Une température inférieure ralenti le séchage. Ponçage final des surfaces avec un grain 100. En rénovation s’assurer que les anciennes couches fermant les pores du bois soient enlevées avant l’application. Entretien : Nettoyer les sols au savon végétal (1 à 3 bouchons pour 5 litres) et en cas d’usure entretenir avec l’huile d’entretien.



Important : Lors de la mise en œuvre et du séchage des produits, veiller à une bonne circulation d’air frais, sinon les odeurs risquent d’être incommodantes !



Les données et conseils de cette fiche techniques sont à respecter. Dans le cas ou un non respect des instructions s’avèrerai nécessaire, veuillez demander conseil au département technique de la firme Reincke Naturfarben GmbH avant l’exécution des travaux. Les règles générales de la technique de construction doivent être respectées. Par l’apparition de cette fiche technique, toutes les anciennes données perdent leur validité. Version : 2007. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ULTRANATURE Reincke Naturfarben GmbH ●Rudolf -Diesel-Straße 4●DE- 21614 Buxtehude●Tel: 04161 / 87549 ● Fax 04161/78369
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Huile dure à la cire incolore - Ecobati 

Env. 6 à 12 heures (20 °C / 50-55 % d'humidité relative). Appliquez la seconde couche après 16-24 heures. Un chargement léger du sol devient possible après ...
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Huile dure Ã  la cire brillante - Ecobati 

ULTRANATURE Reincke Naturfarben GmbH â—‹Rudolf-Diesel-StraÃŸe 4â—‹DE- 21614 Buxtehudeâ—‹Tel: 04161 / 87549 â—‹Fax 04161/78369. Pour toutes les ...
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Huile dure à la cire colorée - Ecobati 

Appliquer la seconde couche après 16 à 24 heures. Les sols sont praticables après 3 jours. Utilisation intense après 7 à 14 jours. Composition : Huile de ricin et résines naturelles cuites, isoparaffines, standolie d'huile de bois et de ricin, kaolin
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Huile pour terrasse - Ecobati 

Pour tous les bois en extÃ©rieur comme les planchers de terrasse, les clÃ´tures, pergolas, jouets d'enfants, meubles de jardin, etc. Convient trÃ¨s bien aux bois ...
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Huile teck - Ecobati 

Produit inflammable, tremper les chiffons imbibés d'huile dans l'eau et laisser sécher à plat sur un support ... sans solvant dans la terre ni dans les eaux usées.
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ft-ecobati-ultranature-250-huile-entretien-fr 

Les donnÃ©es et conseils de cette fiche techniques sont Ã  respecter. Dans le cas ou un non respect des instructions s'avÃ¨rerai nÃ©cessaire, veuillez demander ...
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Aqualack - Ecobati 

il est donc nÃ©cessaire d'assurer une bonne ventilation pendant tout le temps de sÃ©chage. En l'absence de circulation d'air, utilisez p. ex. un ventilateur pour ...
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Celit - Ecobati 

volume de construction compact avec panneaux ... 7 dalle de plancher sur cave. 5. Celit 3D. Le panneau de protection de l'isolation pour murs ..... 2068 J/(kg.K). 2068 J/(kg.K) coefficient de diffusion thermique a 0,00032 m2/h. 0,00032 m2/h.
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Hartöl - Ecobati 

après 12 à 24 heures (18-22°C et 50 à 55% d'humidité relative). Durcissement complet après 7 jours. Composition : Huile de lin, standolie d'huile de ricin et de ...
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Aquasol - Ecobati 

Recouvrement des planchers en bois et les escaliers, les plans de travail ainsi que toute surface fortement sollicitÃ©. Ne convient pas au liÃ¨ge ni au linoleum.
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Brochure.pdf - Ecobati 

Pour pouvoir économiser l'énergie et les ressources, les maisons passives ont besoin d'une isolation ac- tive. ... mise lui-même l'énergie. Grâce à son pouvoir isolant optimal, il présente une faible consommation énergé- .... accessible aux piétons c
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ProcÃ©dure 

variables locales Ã  P ... dure ou une fonction qui n'est ni une variable locale, .... Boucle. P = for V in N..M loop S end loop. Nop (P,e)=âˆ‘ i=0. eM âˆ’eN Nop (S,fi(e)).
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YTONGMultipor - Ecobati 

... peint ou tout autre type de revêtement mural. .... che de peinture ou du papier peint. Découpez des .... Pour revêtement des embrasures de fenêtres et portes.
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EPDM - Ecobati 

professionnellement un toit avec du caoutchouc UVB® EPDM. Quatre possibilités ... hermétique à l'air sur les tuyaux de descente et peuvent être bien fixées. ... •Travaillez en sécurité et portez toujours des protections anti-chute. •Vérifier ..... fi
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Hartöl - Ecobati 

Les données et conseils de cette fiche techniques sont à respecter. ... de toute source de chaleur pendant la mise en œuvre en raison du risque d'auto inflammation. Tremper les chiffons imbibés de sous couche dans l'eau puis les étendre et ...
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Hartöl - Ecobati 

Teinte : Blanc naturel, satiné mat. Temps de séchage sous conditions climatiques normales : A 20 °C et 50 % d'humidité relative de l'air: sec en surface après.
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TFPearls - Ecobati 

Une maison saine et Ã©cologique Ã  portÃ©e de tous. TFPearls. Attention, nouvelle importante : Sur un produit concurrent, un tassement de 8% est constatÃ© !
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canaflex - Ecobati 

Il suffit de l'aiguiser régulièrement avec une pierre à aiguiser pour assurer une coupe ... minimiser les chutes, vous pourrez poser les morceaux de ... la fibre, de résistance à la rupture et de résistance à la ... de l'air [(kPa*s)/m2]. 2. Composan
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corical - Ecobati 

5 mars 2010 - historique et bio-écologique, mais donnera également de bons résultats dans une architecture ... DONNEES TECHNIQUES. Liant.
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EPDM - Ecobati 

de rénovation sur ancien revêtement bitumineux. • Afin d'assurer une ..... 8cm de largeur à l'aide d'une brosse à peindre, d' un pinceau ou d'un rouleau. Les 2.
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Diluant - Ecobati 

ULTRANATURE Reincke Naturfarben GmbH â—‹Rudolf-Diesel-StraÃŸe 4â—‹DE- 21614 Buxtehudeâ—‹Tel: 04161 / 87549 â—‹Fax 04161/78369. Pour tous les produits ...
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Hartöl - Ecobati 

ULTRANATURE Reincke Naturfarben GmbH ○Rudolf-Diesel-Straße 4○DE- 21614 Buxtehude○Tel: 04161 / 87549 ○Fax 04161/78369. Blanc naturel, mat, ...
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Le granulé - Shop Ecobati 

un produit écologique est sa capacité à être recyclé. ... Remplissage du vide sanitaire des planchers, permettant la correction acoustique et thermique.
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Liant de lasurage - Ecobati 

ULTRANATURE Reincke Naturfarben GmbH â—‹Rudolf-Diesel-StraÃŸe 4â—‹DE- 21614 Buxtehudeâ—‹Tel: 04161 / 87549 â—‹Fax 04161/78369. Pour la fabrication de ...
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