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iMac 27 "fin 2009 processeur Intel i7 remplacement (EMC 2374)

Utiliser une nouvelle pâte thermique entre le processeur et le dissipateur thermique. IFixit vendre.. iMac 27 "fin 2009 processeur Intel i7 remplacement (EMC ... 
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iMac 27 "fin 2009 processeur Intel i7 remplacement (EMC 2374)



iMac 27 "fin 2009 processeur Intel i7 remplacement (EMC 2374) Voici comment je l'ai remplacé mon CPU défaillante. Je remarquai que mes Geekbench 3 scores étaient inférieurs à la moitié de la vitesse à laquelle ils devraient être, alors je l'ai remplacé le processeur. Maintenant, je dois à nouveau un ordinateur fonctionnel.



Rédigé par: mark
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iMac 27 "fin 2009 processeur Intel i7 remplacement (EMC 2374)



INTRODUCTION Je remarquai mon iMac étant lent. Je pensais que c'était juste moi? Vous savez, après quelques itérations de mise à niveau des systèmes d'exploitation, etc. Les choses ralentissent. C'est tout simplement ce qui se passe. Donc, je mets SSD nettoyage installé en elle. Je fait que précédemment pour mon vieillissement de MacBook Pro avec des résultats fantastiques. À mon grand désarroi de mon iMac sentait encore lent. Je regardai autour d'un utilitaire d'analyse comparative de quantifier ce sentiment que je devais. J'ai trouvé Geekbench 3. Ce logiciel a confirmé que mon iMac a été en cours d'exécution façon plus lente que ce qu'elle devrait - moins de la moitié de la vitesse que vous attendez.



OUTILS:



PIÈCES:



T10 Torx (1)



Arctic Silver ArctiClean (1)



Heavy-Duty Ventouse (Pair) (1)



Arctic Silver pâte thermique (1) 2.80GHz SLBJJ CPU de Intel Core (1)



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Page 2 de 9



iMac 27 "fin 2009 processeur Intel i7 remplacement (EMC 2374)



Étape 1 — Backup!
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Ne soyez pas une sauvegarde idiote vos données!







J'ai utilisé Dropsync 3 de l'Appstore.
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iMac 27 "fin 2009 processeur Intel i7 remplacement (EMC 2374)



Étape 2 — Ralentissement des performances 



Geekbench 3 test 32 bits. Geekbench 3 vous permet de parcourir les résultats des autres avec des ordinateurs similaires, de sorte qu'il était facile de voir que quelque chose ne va pas avec mon mien.



Étape 3 — Demander de l'aide







Naturellement, je demandai sur les forums iFixit et ailleurs sur ce qui pourrait être erroné. Bien que serviable, les forums filées dans des directions non pertinentes, la plupart du temps à parler de disque dur installer des questions. Geekbench 3 dosen't benchmark disques durs alors ...
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iMac 27 "fin 2009 processeur Intel i7 remplacement (EMC 2374)



Étape 4 — Ouvrez votre iMac







Il y a des tas de vidéos et de iFixit réparation guides pour vous montrer comment obtenir à votre iMac, donc je ne vais pas aller sur ce terrain.







Soyez super-prudent avec ce câble plat ridiculement fragile en haut à gauche
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iMac 27 "fin 2009 processeur Intel i7 remplacement (EMC 2374)



Étape 5 — Dévissez la carte mère 



Pour retirer la carte mère dévisser les vis Torx T10 indiquées dans les cercles jaunes. (Il y a un derrière un fond de câble à droite)







Espérons que je les ai encerclé. (Défaire toute vis sur la carte mère qui a un cercle blanc imprimé sur la carte.)







Oh, vous aurez également à tirer sur le capteur infra-rouge derrière le logo Apple. Il suffit de tirer vers le haut. Il est ressort là ...



Étape 6 — Retirez les câbles et les étiqueter







Marquez tous les câbles que vous les supprimiez. Travailler logiquement. J'ai commencé en haut à droite et est allé dans le sens antihoraire. (Cela permet de savoir que vous avez manqué aucun lorsque vous remontez.)







Theres 2 qui ont les contacts d'or dans le clip face à la carte mère ... Je noté que trop. Probablement important de ne pas tourner autour?
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iMac 27 "fin 2009 processeur Intel i7 remplacement (EMC 2374)



Étape 7 — Retirer les câbles à l'arrière aussi.
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Il y a trois autres derrière la carte mère aussi.







(Difficile à photographier)
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iMac 27 "fin 2009 processeur Intel i7 remplacement (EMC 2374)



Étape 8







Une fois que vous avez la carte mère sur vous devriez avoir quelque chose qui ressemble un peu à ce sujet.







Le CPU est celui qui est monté au génial angle de 45 °. En bas à gauche sur la photo d'ensemble.







Du côté de la carte mère qui fait face normalement l'affaire il y a à ressort vis énorme tête Phillips tenant le dissipateur thermique, mais de l'autre côté de la Torx T10 habituelle dos à dos avec les choses à tête Phillips. Quatre à défaire.







Quand vous avez ce dissipateur hors vous avez besoin pour nettoyer le côté du radiateur avec un nettoyant thermique. Fixit vendre.







Le processeur i7 est connectable et facile à déclipser. Il y a un ressort poignée supérieure orientation droite sur la photo d'ensemble, bien que vous ne pouvez pas le voir parce que le dissipateur de chaleur. Dans la quatrième image, il est visible à la gauche de la douille.







Le vieux processeur soulève dehors et le nouveau processeur gouttes dans veillez à aligner les processeurs identiques. Un coin a une flèche sur elle.







Utiliser une nouvelle pâte thermique entre le processeur et le dissipateur thermique. IFixit vendre.
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iMac 27 "fin 2009 processeur Intel i7 remplacement (EMC 2374)



Étape 9 — Re-référence après réassemblage. 



Après réassemblage redo référence







Beaucoup mieux!



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-19 06:22:30 AM.
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iMac Intel 27 "EMC 2309 et 2374 Teardown 

28 oct. 2016 - Cet affichage utilise la commutation (IPS) la technologie In-plan, offrant un .... Notre bas de gamme 27 "des maquettes de bateaux avec une ATI ...
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iMac Intel 27 "EMC 2639 Teardown 

Dans le calme aprÃ¨s l'orage de l'iPhone 5s / c, Apple a pensÃ© qu'il pourrait glisser quelques nouveaux iMacs par nous. Il est temps que nous puissions faire la ...
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iMac Intel 27 "EMC 2546 Heat Sink remplacement 

7 dÃ©c. 2016 - du processeur.. Ã‰tape 4. Retirez les quatre vis 12,3 mm T10 Ã  partir de l'arriÃ¨re du dissipateur de chaleur du processeur.. iMac Intel 27 ...










 


[image: alt]





iMac Intel 27 "EMC 2639 Support de remplacement - Amazon Web ... 

iMac Intel 27 "EMC 2639 Support de remplacement. Remplacer l'iMac 27 pouces fin 2012 et 2013 stand avec un support VESA. RÃ©digÃ© par: tff. iMac Intel 27 ...
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iMac Intel 27 "Remplacement EMC 2546 iSight Camera 

iMac Intel 27 "Remplacement EMC 2546 iSight. Camera. Remplacer la camÃ©ra iSight dans votre fin 2012 27 "iMac. RÃ©digÃ© par: Andrew Optimus Goldberg.
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iMac Intel 27 "EMC 2309 et 2374 Driver de LED de remplacement du 

Rétro-éclairage ne fonctionne pas? Utilisez ce guide pour remplacer une carte de conducteur de LED cassée. OUTILS: Heavy-Duty Ventouse (Pair) (1).










 


[image: alt]





iMac Intel 27 "EMC 2429 AirPort Card Remplacement 

(Humidifiez avec de l'eau distillÃ©e, et, si nÃ©cessaire, un .... Tirez sur la languette noire vers le haut pour dÃ©connecter le loquet sur le connecteur cÃ¢ble donnÃ©es ...
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iMac Intel 27 "EMC 2546 Heat Sink remplacement 

Ã€ la fin de l'annÃ©e 2012, Â«iMacÂ», le GPU et le CPU partagent un dissipateur de chaleur et un Ã©vent d'Ã©chappement. Utilisez ce guide pour retirer l'ensemble de ...
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iMac Intel 27 "EMC 2546 Remplacement du ... 

dans l'interstice entre le panneau de verre et l'arriÃ¨re du boÃ®tier.. Le moyeu .... Relevez le support de fixation en mÃ©tal sur le cÃ¢ble de donnÃ©es d'affichage.
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iMac Intel 27 "EMC 2546 Carte AirPort / Bluetooth de remplacement 

9 nov. 2016 - Retirez la carte AirPort / Bluetooth de votre iMac. ... Utilisez ce guide pour retirer ou remplacer la carte AirPort / Bluetooth dans votre iMac.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2544 CPU remplacement 

iMac Intel 21.5 "EMC 2544 CPU remplacement. Prereq seulement pour enlever le dissipateur de chaleur. RÃ©digÃ© par: Walter Galan. iMac Intel 21.5 "EMC 2544 ...
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iMac Intel 21.5 "Remplacement EMC 2889 SSD 

utilisez un autre outil, insérez pas plus de 3/8 "dans l'affichage. Sinon, vous ..... choc à haute tension à partir des nombreux grands condensateurs connectés à la carte.. Utilisez la pointe d'un ... en caoutchouc collée à sa tête pour soutenir ...
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Installation de RAM dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374 

EMC 2309 et 2374. Installation de RAM dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374. RÃ©digÃ© par: Dozuki System. Installation de RAM dans les iMac Intel 27" EMC ...
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Installation d'un SSD dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374 

Remplacez votre disque dur par un SSD rapide comme l'Ã©clair pour accÃ©lÃ©rer l'initialisation et les opÃ©rations de lecture/Ã©criture. OUTILS: Heavy-Duty Suction ...
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Installation d'un SSD dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374 

Remplacez votre disque dur par un SSD rapide comme l'Ã©clair pour accÃ©lÃ©rer ... montage en acier fixÃ©es en dessous de la vitre, le long du bord supÃ©rieur.
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Installation de la trappe d'accÃ¨s sur les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374 

6 dÃ©c. 2016 - Ces vis captives sont intÃ©grÃ©es Ã  la trappe d'accÃ¨s.. Retirez la trappe d'accÃ¨s de votre iMac.. Lors du remontage, fixez la trappe d'accÃ¨s ...
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iMac Intel 27 "EMC 2429 Replacement Power Supply 

5 nov. 2016 - ventouse avec un chiffon doux et humide, non pelucheux. (Humidifiez avec de l'eau distillée, et, si nécessaire, un ratio égal d'eau distillée et de ...
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iMac Intel 27 "EMC 2429 Replacement panneau de verre 

verre et la face de l'Ã©cran LCD comme la poussiÃ¨re ou les empreintes digitales piÃ©gÃ©s Ã  l'intÃ©rieur sera fÃ¢cheusement visible lorsque la machine est allumÃ©e.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2805 bandes adhésives de remplacement 

La suppression de l'écran nécessite de couper l'adhésif autour du périmètre de l'écran. Une fois l'adhésif coupé, il ne peut pas être utilisé pour ré-sceller ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2638 iSight remplacement de l'appareil photo 

27 oct. 2016 - Remplacer la camÃ©ra iSight dans votre iMac Intel 21.5 "EMC 2638. RÃ©digÃ© par: Sam Lionheart. INTRODUCTION. Utilisez ce guide pour ...
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iMac Intel 21.5 "Remplacement EMC 2389 Conseil camÃ©ra 

19 nov. 2016 - Remplacer une carte de l'appareil photo cassÃ© sur votre iMac Intel 21.5 ... comme la poussiÃ¨re ou les empreintes digitales piÃ©gÃ©s Ã  l'intÃ©rieur.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2805 bandes adhÃ©sives de remplacement 

VÃ©rifiez le verre directement en face de la webcam pour la poussiÃ¨re et d'autres contaminants. Si nÃ©cessaire, essuyer avec un chiffon en microfibres avant de ...
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iMac Intel 21.5 "Remplacement EMC 2428 Conseil Bluetooth 

Ne pas soulever trop. Il y a plusieurs cÃ¢bles de fixation de l'Ã©cran Ã  la carte logique.. Ã‰tape 5. Tirez le connecteur du cÃ¢ble de synchronisation verticale de son ...
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iMac Intel 20 "EMC 2133 et 2210 CPU remplacement 

... ce qui rend un peu plus de bruit (vraiment acceptable). OUTILS: Arctic Silver ArctiClean (1). Arctic Silver pâte thermique (1). Heavy-Duty Ventouse (Pair) (1).
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