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iMac Intel 20 "EMC 2133 et 2210 AirPort Extreme remplacement

l'enlèvement.. Soyez méticuleux sur le nettoyage de l'écran LCD et la face interne du panneau de verre avant la réinstallation, comme les empreintes. 
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iMac Intel 20 "EMC 2133 et 2210 AirPort Extreme remplacement



INTRODUCTION Regagner la connectivité sans fil en remplaçant votre mort carte AirPort Extreme.



OUTILS:



PIÈCES:



Heavy-Duty Ventouse (Pair) (1)



MacBook Core 2 Duo Airport Extreme Card Santa Rosa / Penryn 802.11n (1)



Phillips # 1 tournevis (1) Spudger (1) T6 Torx (1) T8 Torx (1)
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iMac Intel 20 "EMC 2133 et 2210 AirPort Extreme remplacement



Étape 1 — Porte D'Acces 



Desserrer la vis cruciforme simples dans le centre de la porte d'accès.



 Cette vis est captive dans la porte d'accès. 
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Retirer la porte d'accès de votre iMac.
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iMac Intel 20 "EMC 2133 et 2210 AirPort Extreme remplacement



Étape 2 — Panneau de verre



 Le panneau de verre est fixée sur le panneau frontal avec quatorze aimants autour de son périmètre. 



Collez deux ventouses à coins du panneau de verre adverse.



 Pour fixer les ventouses que nous vendons, d' abord positionner la ventouse avec la poignée mobile parallèlement à la face du panneau de verre. Tout en tenant légèrement la ventouse contre la vitre, soulever la poignée mobile jusqu'à ce qu'il soit parallèle avec l'autre poignée.



 Si vos ventouses refusent de tenir, essayez de nettoyer à la fois le panneau de verre et la ventouse avec un solvant doux tel que Windex.
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iMac Intel 20 "EMC 2133 et 2210 AirPort Extreme remplacement



Étape 3 



Tirez doucement sur le panneau de verre droit au large de l'iMac.



 Le panneau de verre a plusieurs broches de positionnement autour de son périmètre. Pour éviter le cisaillement ces broches hors du panneau de verre, assurez-vous de ne tirez vers le haut lors de l'enlèvement.



 Soyez méticuleux sur le nettoyage de l'écran LCD et la face interne du panneau de verre avant la réinstallation, comme les empreintes digitales ou de la poussière piégés à l'intérieur sera fâcheusement visible lorsque l'écran est allumé. Placer le verre plat, à l'intérieur face vers le bas, sur une surface feuille d'aluminium frais est une bonne façon de le garder propre.
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iMac Intel 20 "EMC 2133 et 2210 AirPort Extreme remplacement



Étape 4 — Cadre avant 



Retirez les 12 vis de fixation suivants du panneau frontal à l'arrière du boîtier: 



Huit 13 mm Torx T8.







Quatre 25 mm Torx T8.



Étape 5 



Débrancher le connecteur du câble du microphone, supprimant les formalités nécessaires.



 Pour le panneau avant de siéger correctement, être sûr de rentrer le câble du microphone et le connecteur dans le vide à côté de la carte de la caméra.
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iMac Intel 20 "EMC 2133 et 2210 AirPort Extreme remplacement



Étape 6 — AirPort Extreme







Utilisez le bout plat d'un spudger pour soulever les deux connecteurs d'antenne au large de la carte AirPort Extreme.



Étape 7 



Retirez la seule 5.4 mm T6 Torx vis de fixation de la carte AirPort Extreme à la carte logique.



 L'extrémité libre de la carte AirPort devrait apparaître légèrement.
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iMac Intel 20 "EMC 2133 et 2210 AirPort Extreme remplacement



Étape 8



 L'extrémité libre de la carte AirPort Extreme devrait soulever légèrement. 



Retirez la carte AirPort Extreme tout de suite de sa prise.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-25 11:41:35 PM.
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iMac Intel 20 "EMC 2133 et 2210 CPU remplacement 

... ce qui rend un peu plus de bruit (vraiment acceptable). OUTILS: Arctic Silver ArctiClean (1). Arctic Silver pâte thermique (1). Heavy-Duty Ventouse (Pair) (1).
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iMac Intel 20 "EMC 2133 et 2210 Lecteur optique Remplacement du ... 

27 oct. 2016 - Au cours de la rÃ©installation, placez les connecteurs des cÃ¢bles Ã  quatre onduleur dans les vides entre les composants connectÃ©s au panneau ...
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iMac Intel 20 "EMC 2133 et 2210 Remplacement de la carte logique 

cÃ¢ble du microphone et le connecteur dans le vide Ã  cÃ´tÃ© de la carte de la camÃ©ra.. iMac Intel 20 "EMC 2133 et 2210 Remplacement de la carte logique.
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Installation de la vitre sur les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210 

5 nov. 2016 - Installation de la vitre sur les iMac Intel 20". EMC 2133 et 2210. RÃ©digÃ© par: Walter Galan. INTRODUCTION. Retirez la vitre pour accÃ©der aux ...
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Installation de RAM dans les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210 

28 oct. 2016 - Cette vis est captive dans la trappe d'accÃ¨s.. Retirez la trappe d'accÃ¨s de votre. iMac.. Ã‰tape 2 â€” Installation de RAM dans les iMac Intel ...
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iMac Intel 27 "EMC 2429 AirPort Card Remplacement 

(Humidifiez avec de l'eau distillÃ©e, et, si nÃ©cessaire, un .... Tirez sur la languette noire vers le haut pour dÃ©connecter le loquet sur le connecteur cÃ¢ble donnÃ©es ...
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iMac Intel 21.5 "Remplacement EMC 2389 Carte AirPort 

AirPort. Remplacez la carte AirPort sur votre iMac Intel 21.5 "EMC 2389. RÃ©digÃ© par: Andrew Bookholt. iMac Intel 21.5 "Remplacement EMC 2389 Carte AirPort.
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iMac Intel 27 "EMC 2546 Carte AirPort / Bluetooth de remplacement 

9 nov. 2016 - Retirez la carte AirPort / Bluetooth de votre iMac. ... Utilisez ce guide pour retirer ou remplacer la carte AirPort / Bluetooth dans votre iMac.
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iMac Intel 20 "EMC 2105 et 2118 Dissipateurs Remplacement 

Soulevez le panneau avant en cas arrière et tourner loin de l'arête inférieure de l'iMac, garde les câbles de la caméra et du microphone sont encore attachés à ...
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iMac Intel 20 "EMC 2105 et 2118 Inverter Remplacement 

DÃ©brancher les deux cÃ¢bles de l'inverseur de la carte de l'onduleur.. Ces connecteurs sont assis trÃ¨s Ã©troitement dans leurs orbites. Il est utile d'utiliser vos ...
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EMC 2133 et 2210 Disque dur Remplacement du ventilateur 

INTRODUCTION. Est le disque dur de votre iMac en cours d'exÃ©cution un peu chaud? Remplacez le ventilateur du disque dur et de garder votre disque dur cool ...
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iMac Intel 20 "EMC 2266 Teardown 

29 oct. 2016 - Notre clavier n'a pas de pavé numérique, mais dans leur boutique en ... design pour les iMac Intel, mais est certainement pas aussi pratique ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2544 CPU remplacement 

iMac Intel 21.5 "EMC 2544 CPU remplacement. Prereq seulement pour enlever le dissipateur de chaleur. RÃ©digÃ© par: Walter Galan. iMac Intel 21.5 "EMC 2544 ...
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iMac Intel 21.5 "Remplacement EMC 2889 SSD 

utilisez un autre outil, insérez pas plus de 3/8 "dans l'affichage. Sinon, vous ..... choc à haute tension à partir des nombreux grands condensateurs connectés à la carte.. Utilisez la pointe d'un ... en caoutchouc collée à sa tête pour soutenir ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2805 iSight camÃ©ra et remplacement ... 

16 nov. 2016 - Veillez Ã  tirer le connecteur du cÃ¢ble des donnÃ©es d'affichage tout droit sorti de son orbite.. iMac Intel 21.5 "EMC 2805 iSight camÃ©ra et ...
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iMac Intel 21.5 "Display AirPort Retina 4K / carte de remplacement ... 

carte de remplacement Bluetooth. Prereq pour retirer la carte AirPort de la carte logique. RÃ©digÃ© par: Evan Noronha. iMac Intel 21.5 "Display AirPort Retina 4K ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2805 bandes adhésives de remplacement 

La suppression de l'écran nécessite de couper l'adhésif autour du périmètre de l'écran. Une fois l'adhésif coupé, il ne peut pas être utilisé pour ré-sceller ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2638 iSight remplacement de l'appareil photo 

27 oct. 2016 - Remplacer la camÃ©ra iSight dans votre iMac Intel 21.5 "EMC 2638. RÃ©digÃ© par: Sam Lionheart. INTRODUCTION. Utilisez ce guide pour ...
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iMac Intel 27 "EMC 2546 Heat Sink remplacement 

7 dÃ©c. 2016 - du processeur.. Ã‰tape 4. Retirez les quatre vis 12,3 mm T10 Ã  partir de l'arriÃ¨re du dissipateur de chaleur du processeur.. iMac Intel 27 ...
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iMac Intel 21.5 "Remplacement EMC 2389 Conseil camÃ©ra 

19 nov. 2016 - Remplacer une carte de l'appareil photo cassÃ© sur votre iMac Intel 21.5 ... comme la poussiÃ¨re ou les empreintes digitales piÃ©gÃ©s Ã  l'intÃ©rieur.
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iMac Intel 21.5 "EMC 2805 bandes adhÃ©sives de remplacement 

VÃ©rifiez le verre directement en face de la webcam pour la poussiÃ¨re et d'autres contaminants. Si nÃ©cessaire, essuyer avec un chiffon en microfibres avant de ...
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iMac Intel 21.5 "Remplacement EMC 2428 Conseil Bluetooth 

Ne pas soulever trop. Il y a plusieurs cÃ¢bles de fixation de l'Ã©cran Ã  la carte logique.. Ã‰tape 5. Tirez le connecteur du cÃ¢ble de synchronisation verticale de son ...
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iMac Intel 27 "EMC 2546 Heat Sink remplacement 

Ã€ la fin de l'annÃ©e 2012, Â«iMacÂ», le GPU et le CPU partagent un dissipateur de chaleur et un Ã©vent d'Ã©chappement. Utilisez ce guide pour retirer l'ensemble de ...
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iMac Intel 21.5 "Remplacement EMC 2389 Conseil Bluetooth 

Ne pas soulever trop. Il y a plusieurs cÃ¢bles de fixation de l'Ã©cran Ã  la carte logique.. Ã‰tape 5. Tirez le connecteur du cÃ¢ble de synchronisation verticale de son ...
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