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iMac Intel 27 "Remplacement EMC 2546 iSight Camera



INTRODUCTION Problèmes avec Photobooth et FaceTime? Peut-être le temps de remplacer votre appareil photo iSight.



OUTILS: T5 tournevis Torx (1) iMac Intel 27 "(EMC 2546, 2639, 2806) bandes adhésives (1) includes iMac Opening Tool



Cartes de plastique (1)
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iMac Intel 27 "Remplacement EMC 2546 iSight Camera



Étape 1 — Exposition







À partir de la gauche de l'écran, à côté du bouton d'alimentation, insérez l'outil d'ouverture iMac dans l'interstice entre le panneau de verre et l'arrière du boîtier.



 Le moyeu sur l'outil d'ouverture iMac va vous empêcher de pousser la roue trop loin. Si vous utilisez un autre outil, insérez pas plus de 3/8 "dans l'affichage. Vous risquez de sectionner les câbles d'antenne et de causer de graves dommages.



Étape 2







Utilisez l'outil comme un coupe-pizza-roll le long à travers l'espace, et il permettra de réduire l'adhésif de mousse à travers le centre.



 Assurez-vous de toujours pousser avec la poignée derrière la roue de coupe. Si vous tirez, la roue pourrait se sorti de la poignée. 



Exécutez l'outil le long du côté gauche de l'écran.
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iMac Intel 27 "Remplacement EMC 2546 iSight Camera



Étape 3







Continuer roue l'outil autour du coin supérieur gauche.



Étape 4







Coupez l'adhésif le long de la partie supérieure gauche de l'écran.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Page 4 de 17



iMac Intel 27 "Remplacement EMC 2546 iSight Camera



Étape 5







Continuez le long du haut de l'écran.



 Vous pouvez exécuter l'outil d'avant en arrière à travers ce que vous avez déjà coupé quelques fois, pour vous assurer d'obtenir autant de l'adhésif séparés que possible.



Étape 6







Pousser l'outil dans le coin supérieur droit de l'écran.
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iMac Intel 27 "Remplacement EMC 2546 iSight Camera



Étape 7







Wheel l'outil le long du côté droit de l'écran.



Étape 8







Terminer poussant l'outil d'ouverture vers le bas du côté droit de l'écran.



 À ce stade, vous aurez envie d'exécuter l'outil de retour autour de la totalité de l'écran, pour vous assurer de couper autant que possible adhésif.
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iMac Intel 27 "Remplacement EMC 2546 iSight Camera



Étape 9



 Bien que l'outil d'ouverture a fait la part du lion du travail, l'affichage sera toujours légèrement collée à l'affaire. Une carte en plastique est nécessaire de libérer le dernier de cette colle. 



Réglez l'iMac face vers le haut sur une table.







A partir du coin supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le cadre.



 Veillez à ne pas insérer plus de 3/8 ", ou vous risquez d'endommager les composants internes. Étape 10







Tournez doucement la carte en plastique pour ouvrir l'espace entre l'écran et le cadre.







Déplacez-vous lentement et veillez à ne pas insister sur le verre d'affichage trop-il vous suffit de faire un écart d'environ 1/4 ".



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Page 7 de 17



iMac Intel 27 "Remplacement EMC 2546 iSight Camera



Étape 11



 Assurez-vous d'arrêter de couper devant la caméra iSight dans cette étape, ou vous risquez de l'endommager. 



Faites glisser la carte vers le centre de l'écran, de couper tout adhésif restant.



Étape 12







Mettez la carte dans le coin à nouveau et laissez-le rester là pour empêcher l'adhésif de réinstallation.
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iMac Intel 27 "Remplacement EMC 2546 iSight Camera



Étape 13







Insérez une deuxième carte dans la fente entre l'écran et le cadre dans le coin supérieur gauche.



Étape 14







Tournez doucement la carte, en augmentant légèrement l'espace entre l'écran et le cadre.



 Comme avec l'autre côté, se déplacer lentement pour permettre à l'adhésif de rompre, et faire attention de ne pas trop insister sur le verre d'affichage.
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iMac Intel 27 "Remplacement EMC 2546 iSight Camera



Étape 15







Faites glisser la carte en plastique vers le centre, à nouveau juste avant l'arrêt de la caméra iSight.



Étape 16







Insérez la carte dans le coin supérieur gauche.
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iMac Intel 27 "Remplacement EMC 2546 iSight Camera



Étape 17



 Seulement soulever l'écran quelques pouces-il est encore attaché à l'iMac par les données et les câbles d'alimentation. 



Avec les cartes insérées comme indiqué près des coins, tournez doucement les cartes pour augmenter l'écart entre l'affichage et le boîtier.







Si il ya des sections qui semblent tenir et ne sera pas séparer, arrêter de torsion et d'utiliser l'une des cartes de couper l'adhésif dans la zone à problème.







Commencer à lever le haut de l'écran à partir du cadre.
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Étape 18







Tout en maintenant l'affichage d'une seule main, utilisez l'autre de débrancher le câble d'alimentation de l'écran.



 Soulevez l'écran suffisamment pour avoir un accès facile aux connexions, mais pas tant que vous étirer les câbles et le stress de leurs connexions (environ 8 ").



Étape 19







Relevez le support de fixation en métal sur le câble de données d'affichage.







Débranchez le câble de données d'affichage.



 Ceci est un lien délicat qui peut être facilement brisée. Veillez à tirer le connecteur du câble des données d'affichage tout droit sorti de son support, vers le haut de l'iMac.
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iMac Intel 27 "Remplacement EMC 2546 iSight Camera



Étape 20







Soulevez l'écran jusqu'à une position proche de la verticale.



 À ce stade, il est encore une bande d'adhésif le long du bas de l'écran, qui tiendra l'affichage sur le cadre comme une charnière. Vous pouvez desserrer cet adhésif en travaillant l'écran de haut en bas à quelques reprises.



Étape 21







Si nécessaire, une carte en plastique peut être utilisé pour couper les sections restantes de la bande adhésive bas.



 Soyez très prudent de ne pas toucher les fils de condensateur ou des joints de soudure exposées sur le dos de l'alimentation (encadré en rouge).
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iMac Intel 27 "Remplacement EMC 2546 iSight Camera



Étape 22



 Soyez très prudent manipulation de l'affichage il est gros, lourd, et en verre. 



Soulevez l'écran à partir du châssis et la retirer de l'iMac.







Il peut être nécessaire de lever lentement d'un côté, à peler contre l'adhésif restant.
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Étape 23 



Avec la charnière libre de se déplacer, l'iMac sera déséquilibré et difficile à utiliser. Les réparations peuvent être complétées avec l'iMac, mais sont plus rapides et plus faciles avec une cale de service iMac .



Étape 24 — iSight Caméra et Microphone Cable







Abaissez le support de fixation métallique sur le câble de la caméra iSight.
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iMac Intel 27 "Remplacement EMC 2546 iSight Camera



Étape 25







Débranchez le câble de la caméra iSight de son support sur la carte de l'appareil photo.



 Veillez à retirer uniquement le connecteur du connecteur de microphone iSight est sur une branche séparée du câble. 



Débranchez le câble du microphone de son socle.



 Ce sont les connexions délicates qui peuvent facilement être cassées. Assurez-vous de tirer les deux connecteurs directement vers le bas de leurs orbites.



Étape 26 — Caméra iSight 



Retirer les deux vis 4,3 mm T5 de fixation de la carte de la caméra iSight vers le haut du boîtier arrière.



 Lors de la réinstallation, veillez à ne pas trop serrer les vis. Ils ont de grandes épaules et ne seront pas tenir le conseil d'administration de la caméra fermement contre l'arrière du boîtier.
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Étape 27







Retirez l'appareil photo iSight de l'iMac.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse and use our Adhesive Strips Guide to reattach the display glass. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-25 11:41:02 AM.
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