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Insignia NS-B2110 Président remplacement

supprimer et comment installer vos nouveaux haut-parleurs. Ce guide nécessite une soudure, alors assurez-vous d'avoir un fer à souder à portée de main et de ... 
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Insignia NS-B2110 Président remplacement



Insignia NS-B2110 Président remplacement Remplacez vos Busted, haut-parleurs soufflé-out pour redonner vie à votre boombox.
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Insignia NS-B2110 Président remplacement



INTRODUCTION Dans ce guide, vous allez démonter votre boombox pour atteindre les haut-parleurs de l'intérieur. Ces instructions étape par étape vous montreront comment accéder aux haut-parleurs, comment les supprimer et comment installer vos nouveaux haut-parleurs. Ce guide nécessite une soudure, alors assurez-vous d'avoir un fer à souder à portée de main et de savoir comment en utiliser un. Un guide simple de soudure peut être trouvé ici .



OUTILS: Phillips # 00 Tournevis (1) Spudger (1) Phillips n ° 2 Tournevis (1) Phillips n ° 2 Tournevis (1) iFixit Outils d'ouverture (1) Station de soudage (1)
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Insignia NS-B2110 Président remplacement



Étape 1 — Batterie







Retournez la stéréo afin de l'ouverture de CD est face vers le bas.







Avec deux doigts, pincez les languettes et soulever pour ouvrir le couvercle de protection de la batterie.
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Insignia NS-B2110 Président remplacement



Étape 2







L'utilisation d'un spudger ou vos doigts, poussez contre l'extrémité positive de la batterie. Une fois qu'il est lâche, retirez la batterie.







Répétez jusqu'à ce que tous les huit piles sont retirées.



 Assurez-vous que les piles sont face à la bonne direction. Si l'appareil ne tourne pas, vous pouvez avoir les piles dans l'orientation opposée.
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Insignia NS-B2110 Président remplacement



Étape 3 — Panneau du bas 



Avec un tournevis cruciforme # 2 tournevis, retirez deux vis 2mm.



Étape 4







L'utilisation d'un longue Phillips # 2 tournevis, retirer une vis 6mm situé dans le compartiment de la batterie.







Utilisez le même tournevis pour enlever quatre autres vis de 6mm le long de l'extérieur du boîtier.
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Insignia NS-B2110 Président remplacement



Étape 5







Avec un outil d'ouverture en plastique, caler la coque inférieure de la face principale du hautparleur le long du bord.



 Le couvercle inférieur a deux rouges et deux fils jaunes attachés à ce que vous ne voulez pas tirer. Manipuler le boîtier avec précaution. 



Une fois que les pièces sont séparées, séparez-les et placez le couvercle du fond de côté, près de la chaîne stéréo.
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Insignia NS-B2110 Président remplacement



Étape 6 — Composants internes







Avec un tournevis cruciforme # 2 tournevis, retirez cinq vis 5mm du "quart de cercle" carte de circuit imprimé.



 Plus de fils! Manipuler la carte de circuit imprimé avec soin et prendre soin de ne pas étirer les fils rouge et blanc reliés au conseil aux autres composants. 



Retirez le vert quart de cercle de circuit et placer sur le côté.
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Insignia NS-B2110 Président remplacement



Étape 7 



Sur le côté brun de la carte de circuit en quart de cercle, retirer les deux câbles ruban blanc avec des rayures roses attachés à un connecteur en plastique. Pour ce faire, pincer les onglets avec vos mains tout en tirant vers l'extérieur sur le connecteur.







Avec un tournevis cruciforme # 2 tournevis, retirez quatre vis de 6 mm de la carte de circuit rectangulaire.



Étape 8
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Insignia NS-B2110 Président remplacement



Étape 9 



Retirez les deux câbles rubans blancs attachés aux connecteurs en plastique blanc de la carte de circuit en pinçant les onglets avec vos mains et en le tirant vers l'extérieur sur le connecteur.



Étape 10



 fils rouges et blancs sont attachés à cette carte ainsi. Encore une fois, faites attention à ne pas étirer ces. 
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Retirez la carte de circuit rectangulaire et placez-le sur le côté.
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Insignia NS-B2110 Président remplacement



Étape 11
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Avec un tournevis cruciforme # 2 tournevis, retirez deux vis 5mm du cadre en plastique noir, qui occupait auparavant la carte de circuit rectangulaire.







Retirez le cadre en plastique noir.
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Insignia NS-B2110 Président remplacement



Étape 12







Avec un tournevis cruciforme # 1 tournevis, retirez quatre vis de 3mm de la carte de circuit en métal argenté.



 Cette carte dispose de deux rubans blancs qui lui sont attachés. Encore une fois, faites attention à ne pas étirer ces. 



Retirer et placer la carte de circuit de métal sur le côté.
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Insignia NS-B2110 Président remplacement



Étape 13 



Avec un tournevis cruciforme # 2 tournevis, retirer les deux vis de 3mm du cadre de syntoniseur plastique noir.



Étape 14 — Haut-parleur







L'utilisation d'un tournevis cruciforme n ° 2, retirez deux vis 5mm du haut-parleur.



 Les bords de l'enceinte sont très minces et pointus et pourraient couper votre doigt. 



L'orateur aura une légère couche de colle pour le maintenir en place. Un peu de force de vos doigts va tirer dès la sortie. Retirez le haut-parleur et le mettre face cachée sur la table.
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Insignia NS-B2110 Président remplacement



Étape 15 



Retirer la soudure des deux fils noirs et blancs connectés au haut-parleur.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-17 06:35:47 PM.
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Insignia NS-CLLT01 Bouton remplacement 

Insignia NS-CLLT01 Bouton remplacement. Ce guide vous expliquera comment remplacer boutons internes individuels sur la carte de circuit de touche.
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Remplacement Insignia Flex 8 Batterie 

Bienvenue sur le guide Insignia Flex 8 de rÃ©paration. Si votre batterie ne tient pas une charge, utilisez ce guide pour le rÃ©soudre. Ce remplacement est simple et ...
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Insignia Flex remplacement 8 de l'appareil photo 

Pour retirer le cÃ¢ble ruban de camÃ©ra soulever le rabat en utilisant un spudger.. Tirez le ruban directement Ã  la libÃ©rer.. Insignia Flex remplacement 8 de ...
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Insignia NS-CLIP02 Clavier de remplacement 

Ã‰tape 5. Continuer Ã  Ã©plucher le reste des bouchons de gel Ã  partir du fond du dispositif.. Ã‰tape 6. Commencez dÃ©vissant les six 11mm vis avec un tournevis ...
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Insignia NS-CLLT01 Radio Antenne de remplacement 

Saisir le connecteur du cÃ¢ble ruban blanc qui relie le cÃ¢ble de la foudre au milieu de la carte de circuit imprimÃ© central situÃ© dans le fond de l'horloge. Pincez et ...
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Insignia NS-D160A14 Guide de remplacement du cordon d'alimentation 

26 janv. 2017 - du cordon d'alimentation. Ce guide dÃ©taille les Ã©tapes nÃ©cessaires pour remplacer l'Insignia NS-D160A14 cordon d'alimentation. RÃ©digÃ© par: ...
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Insignia 

Guide de l'utilisateur. Casque d'écoute stéréo numérique sans fil à 2,4 GHz .... Commutateur de marche-arrêt du casque d'écoute (sur l'écouteur droit). Appuyer.
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Guide de l'utilisateur - Insignia 

large de la fiche dans la fente correspondante de la prise et pousser à fond. ... bibliothèque ou sur une étagère, sauf si une ventilation .... N° Composant.
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Insignia-Warranty - 1YR_NON-TV_13-0639.fm 

option): (1) repair the Product with new or rebuilt parts; or (2) replace the Product at no charge .... la modification de tout ou partie du Produit, y compris l'antenne;.
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Insignia-Warranty - 3YR_NON-TV_13-0639.fm 

exclusiva): (1) repararÃ¡ el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazarÃ¡ el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido ...
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Insignia NS-A3112 Shelf System with iPod 

Electrical shock protection. CD: 35 seconds. MP3: 120 seconds. WMA: 240 seconds. Multi-session support. For MP3 and ISO9660 format. Converter. 1-bit D/A.
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Insignia-Warranty - 90Day_NON-TV_13-0639.fm 

Esta garantÃa estarÃ¡ vigente tanto como usted sea el dueÃ±o de su producto Insignia durante el periodo de garantÃa. La cobertura de la garantÃa se anula si usted ...
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Insignia-Warranty - Lifetime_NON-TV_13-0639.fm 

the material or workmanship for the useful life of the Product from the date of your purchase of the Product. (â€œWarranty Periodâ€�). For this warranty to apply, your ...
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Insignia 2-YR TV Warranty_10-1248_V2.fm 

RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY. FROM STATE TO ... PLACE STICKER OF PRODUCT MAKE & MODEL HERE. DATE OF.
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Insignia NS-DXA2 DÃ©codeur numÃ©rique Ã  analogique 

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'Ã©viter tout dommage. GUIDE DE L'UTILISATEUR. DÃ©codeur numÃ©rique Ã  analogique. NS-DXA2.
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Insignia NS-A1112 Executive Shelf System with Tuner Contents 

20 fÃ©vr. 2006 - vela encendida, sobre o cerca de su sistema de audio tipo ejecutivo. Advertencia. Deje por lo menos 4 pulgadas (10 cm) de espacio alrededor ...
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Garantie limitée de dix ans sur les téléviseurs Insignia 

et pièces remplacés au titre de cette garantie deviennent la propriété d'Insignia et ne sont pas retournés à l'acheteur. Si les Produits ou pièces nécessitent une ...
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Reproductor de DVD Insignia NS-1UCDVD Contenido 

systÃ¨me Dolby Pro Logic II / Pro Logic : Utiliser des cÃ¢bles audio (A) pour connecter ...... Paraguay. Filipinas. Polonia. Portugal. Rumania. FederaciÃ³n Rusa.
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12-0628 Insignia 1 Yr TV Warranty FR 

6 juin 2012 - Insignia Products (Â« Insignia Â») garantit au premier acheteur de ce tÃ©lÃ©viseur neuf Insignia (Â« Produit Â»), qu'il est exempt de vices de fabrication ...
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Digitizer remplacement 

Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever la section supÃ©rieure en plastique hors tension.. Ã‰tape 2 â€” Retirer Section Plastic Bottom. Utilisez l'outil ...
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samsung Xcover 3 numÃ©riseur remplacement Remplacement 

Les gars de smartfastfix (youtube) lien: https: //www.youtube.com/watch? V = QLNTUO-f ... a fait un travail de bien Ã  ce sujet . samsung Xcover 3 numÃ©riseur ...
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Remplacement de tête de pompe butt Remplacement 

6 déc. 2016 - Kuti ubatanidze mudziyo wako, tevedzera mirayiro uchitanga nekwekupedzesera. Ce document a été généré pour la dernière fois le ...
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Power remplacement 

RÃ©digÃ© par: Maxine Holden. Oregon Scientific RM318PA C Adaptateur A / Power remplacement. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Page 1 de 5 ...
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Remplacement de remplacement Huawei e3531 3G Sim Card Key 

Comment changer / retirer une carte SIM d'un dongle clé 3G. Rédigé par: Mohamed Mediouni. Remplacement de remplacement Huawei e3531 3G Sim Card ...
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