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Inspektionsbericht - Apco Aviation

Oct 23, 2016 - Seite 2 deutsch Inspektionsbericht Nr. EAPR-GS-0419/16. Anlass .... Fangleinen mit Tragegurt und SchÃ¤kel bis Untersegel unter 50N. Zuglast. 
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Messen I Pruren I Bewerten



Vorausgehender Bericht



Inspektionsbericht



keiner



Gleitschirm



Dokumentationsnummer



EAPR-GS.o419/16



Unterauftrag



SchockJBelastu



Auftraggeber



n



Ausgabe



gstest



0



deutsche Ausgabe



APCO 7 Chalamish



38900 St. Caesarea lsrael Auftrag vom



10.04.2015



Auftragseingang



10.04.2015



lnhalt des Auftrages



Feststellung der Klassifizierung und ausreichender Festigkeit eines Gleitschirmes



Art des Auftrages



vereinfacht



Inspektionsort



87730 Bad Grönenbach, Sitz der Inspektionsstelle



I



nspektionsgegenstand



Seriennummer



Inspektionsgrundlage



Game 42 Proto



Bezug:



406



Zustand



LTF 91/09, Pkt. 1., 3., 10., Anhang l, EN 926-2 - EN 926-1 - lA 013,014



Prüfzeitraum



10.04.2015



Inspektionsdatum



19.09.2016



19.09.2016



Dieser Inspektionsbericht umfasst 6 Seiten inkl. Deckblatt und Anlagen oder Küzungen bedürfen der schriftlichen Dieser Inspektionsbericht darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge Das Deckblatt und die Unterschriftsseite dieses Genehmigung der EAPR GmbH. Dokumente ohne Unterschrift und Stempel haben keine Gültigkeit. gelten für die in den aktuellen Urkunden aufgeführten Dokuments sind mit dem Stempel der EAPR GmbH versehen. Die Akkreditierungen Prüfuerfahren. Die Liste der akkreditierten Bereiche ist auf Anforderung erhältlich.



EAPR GmbH Inspektionsstelle für Luftsportgeräte Marktstr. 11 D-87730 Bad Grönenbach



Fon +49 (0) 8334-534470 [email protected] www.eapr.eu



Postbank AG 796200806 BLZ 7001 0080 IBAN: DE66 7001 0080 0796 2008 06 BIC: PBNKDEFF)üX



EAPR GmbH Seite 2



deutsch



Inspektionsbericht



Nr.



EAPR-GS-0419/16



Anlass lm Auftrag des Kunden, begründet durch die gesetzlichen Notwendigkeit gem. LuftGerPV ein Luftsportgerätes durch eine akkreditierte Inspektionsstelle nach den gültigen Luftüchtigkeitsforderungen prüfen zu lassen, wird die Inspektion des Artikels vorgenommen.



Game 42



lnspiziert wurde das Muster:



minimales Abfluggewicht maximales



1



Abfluggewicht Ermittelte Klassifizierunq



2 3



4



kS



140



kS



230



EN/LTF daN ks



Festiqkeit



LTF/EN B 1951 8,00



5



Geprüfte max. Gewicht



6



Betriebshandbuch, Fassung



Rev.2 -0312016



7



Datenblatt. Fassunq



23.10.2016



Vom ursprünglichen Auftrag wurde nichts weggelassen. Die Testflüge wurden durch zwei unterschiedliche EAPR Testpiloten durchgeführt.



Der SchockJBelastungstest wurde vom Hersteller beigeliefert und von der EAPR geprüft und positiv bewertet.



Zusammenfassung Das geprüfte Muster entspricht den Lufttüchtigkeitsforderungen in den unter



-lnspektionsgrundlage- genannten Normen/Verfahren und zugehörigen Unterpunkten.
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Musterprüfer und Leiter der Inspektionsstelle



EAPR GmbH Inspektionsstelle für Luftsportgeräte



Marktstr.



11



D-87730 Bad Grönenbach



Fon +49 (0) 8334-534470 [email protected] www.eapr.eu



Bad Grönenbach,



Postbank AG 796200806 BLZ 70010080 IBAN: DE66 7001 0080 0796 2008 06 BIC: PBNKDEFF)üX



den



23.'10.2016



EAPR GmbH Anlage



1



Inspektionsbericht



Nr.



EAPR-GS-0419/16



Messen I Prufen lBewerten



Erklärung über Bauausführung und Leistung (EBL)



-V5



EBL-GS-OB - Stand 19.'12.2012



23.10.2016



Gleitsegel Musterprüfung



EAPR-GS-0419/16



Gerätemuster



Game 42



Musterprüfinhaber



APCO 7 Ghalamish 38900 St. Gaesarea



lsrael



Datum der Musterprüfbestätigung



19.09.2016



Art der Prüfuno



vereinfacht



Bezuq



406



Nachgewiesene Normen und Verfahren



l,



LTF 91/09, Pkt. 1., 3., 10., Anhang EN 926-2 - EN 926-1 - lA 013,014



-



8,0 kg 140 ko



Geräteqewicht ohne Packsack Zulässioe min. Anhänqelast



230 ko



Zulässioe max. Anhänqelasl Anzahl der Sitze



2



Klassifizierung Fußbeschleuniger



LTF/ EN B netn



Irimmer ( von Hand zu bedienen)



la



Schulunqstauqlich (Herstelleranqabe)



nern



keine



von Faltleinen zur



M



A



Traqequrtlänqen mm



B



c



D



Offen-normal



365



365



380



395



405



Beschleunigt



365



365



365



365



365



365



355



340



365



Geschlossen



Zelltiefe am Untersegel Lufteinlass bis Hinterkante Mittelsteo +



0--A A--- B B--- C C---D



7492 mm



hälftig



Hinterkante



Mittelzelle oder Mittelsteg +



R1



365



0



3214 mm



0



3175 mm



0



2974mm



R4



R8



110 mm 746 mm



118 mm



113 mm



728 mm



685 mm



918 mm



917 mm



867 mm



717 mm



672 mm



592 mm



Erklärung über Bauausführung und Leistung (EBL)



E



EAPR-GS-o419/16



Die Messwerte am Untersegel zur H interkante, Zelltiefe und den Abständen der Anlenkpunkte wurden unter Zuglast von 50 N ermittelt.



23.10.2016



s112



Fangleinen mit Tragegurt und Schäkel bis Untersegel unter 50N Zuglast



der Messungen



keine



.2



in der Fassunq vom



24 Monate / 100 Flugstunden



Nachprüffristen



BadGrönenbach,



- O3t2016



19.09.2016



Diese Erklärung wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig



Erklärung über Bauausführung und Leistung (EBL)



EAPR-GS-o419/16



23.10.20'16



s2t2
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Inspektionsbericht - Apco Aviation 

Oct 23, 2016 - EN 926-2 - EN 926-1 - lA 013,014. EAPR-GS.o419/16. 10.04.2015. 19.09.2016. 19.09.2016. Dieser Inspektionsbericht umfasst 6 Seiten inkl.
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APCO Aviation - Para2000 

Feb 27, 2006 - CHANGING LINE DIAMETER/STRENGTHS CAN HAVE FATAL. CONSEQUENCES. Every six months one lower A, B and C line must be tested ...
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Cruiser - Apco Aviation Ltd 

LINE MAINTENANCE. 9. 8.5.1 ... Please use the glider only as described in this manual. .... For replacement lines please refer to our online direct line services ...
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Lift EZ - Apco Aviation 

motorized), it must be expressly understood that the manufacturer and seller do not .... Trimmers should be used when higher speed is required and you wish to ...
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APCO Aviation - Para2000 

Please use the glider only as described in this manual. .... 14.5 LINE MAINTENANCE ... For replacement lines please refer to our online direct line services.
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Revision 2 - APCO Aviation 

Sep 12, 2005 - It also improves the launch characteristics of the glider. The line ... The bottom section of the brake lines is made of polyester because of its.
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Untitled - Apco Aviation 

APCO, Agur Products Company, (Agur is a crane bird in Hebrew), is arguably the ... on APCO wings and Anatoly still offers a healthy. $25,000 reward to anyone ...
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Revision 2 - APCO Aviation 

Sep 12, 2005 - www.apcoaviation.com. CONTENTS: ... 180gr/m2 Mylar (Trilam). Warranty. 3 Years ... On either side the wing ends in a stabilizer or wing tip,.
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Manual - Apco Aviation 

With 80% brake the glider will fly at about 24km/h and will be close to the stall. POINT 22KM/H. .... Signs of parachutal stall. â�’ The pilot has .... Temperatures on a hot summer's day in a closed environment: car, etc. can easily reach over 60ÂºC.
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APCO Aviation - Para2000 

Feb 27, 2006 - The glider is constructed with a top and bottom surface, connected by ribs. One top and bottom panel, together with the connecting ribs is called ...
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Cruiser - Apco Aviation Ltd 

CHANGING LINE DIAMETER/STRENGTHS CAN HAVE FATAL. CONSEQUENCES. For replacement lines please refer to our online direct line services ...
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Flight test report - Apco Aviation 

no. Test pilot Thurnheer Claude. Zoller Alain. Harness Niviuk Gliders - Hamak 2 M. Gin Gliders - Gingo 2 L. Total weight in flight (kg) 85. 110. Flight test report: ...
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Power Wing â€“ Manual - Apco Aviation 

http://www.apcoaviation.com/manuals/pwmanual.html. 1 of 7. 25/5/06 11:55. APCO Aviation Ltd. POWER PARACHUTE. OWNERS MANUAL. CONTENTS:.
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17 Inspektionsbericht Cruiser4 L 06.02.2017 

Oct 21, 2016 - Die Liste der akkreditierten Bereiche ist auf Anforderung erhÃ¤ltlich. .... apply to the documents listed in the current certificate of test methods.










 


[image: alt]





apco salsa - Para2000 

Aug 20, 2004 - HIT valves open and close in flight to increase the internal ... stones into the wing tip and open the Bat holes (Velcro closure on trailing edge tip) ...
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17 Inspektionsbericht Cruiser4 L 06.02.2017 

Oct 21, 2016 - Die Liste der akkreditierten Bereiche ist auf Anforderung erhÃ¤ltlich. .... apply to the documents listed in the current certificate of test methods.
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apco salsa - Para2000 

Aug 20, 2004 - 2 CONSTRUCTION. 5. 3 MATERIALS .... Creased and crumpled valves will not adversely affect the safety of the wing. .... insures that all the lines are equally tensioned on launch, and results in an even inflation. The Mylar rib ...
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Liasse fiscale APCO TECHNOLOGIES SAS 

TV. TW. TZ. UC. UF. UH. UK. UA. UD. TX. - incorporelles. - corporelles. - titres mis en Ã©quivalence. - titres de participation. - autres immobilisa- tions financiÃ¨res ...
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Aviation Headset Functional Testing Aviation headsets are 

When the power is turned on you should hear a low level hiss in each ear. Room noise should quiet somewhat but may not be too noticeable unless there are ...
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Aviation Headset Functional Testing Aviation headsets are 

Aviation headsets are functionally tested with a simple talk-listen check using a .... dome. Check for open in comm cord, broken wires before or at splits in dome ...
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aviation fuel 

ble with certain in-service aviation turbine fuel (ASTM D-4054, ASTM. D-4307). ... kerosene or kerosene-naphtha blends in the case of wide-cut fuels that are produced from the .... polynuclear aromatic content (ASTM D-1840), as well as the luminomete
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Diapositive 1 - Dassault Aviation 

10 mars 2016 - Automne 2016 : timbre « 100 ans de l'hélice Eclair »,. • Fin 2016 : documentaire TV de Daniel Costelle. 1916 - 2016 : 100 ans d'épopée ...
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RTBA - SIA - aviation-civile.gouv.fr 

Nov 9, 2017 - 5.1. 3.5. 5.0. 3.5. 8.2. 4.8. 17.5. 4.7. 15.9. 8.0. 7.5. 3.5. 3.5. 3.5. 3.5. 3.5. 3.5. 3.5 ..... Dans ces zones et pour les besoins de l'instruction, les vols ...
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Green aviation challenge 

José Luis Olias Sanchez. Spain Manager. Paris-Madrid 2011. President. Real Aero Club de España. +34 915 085 801. [email protected].
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