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Installation des modules SP Central

1 - Vous devez pouvoir accÃ©der au disque dur et au lecteur de CD-ROM. 2 - Vous ... InsÃ©rez le CD-ROM AUDITsoft SP Central dans le lecteur de CD-ROM. 
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SP Central



Installation des modules Les 2 modules d’AUDITsoft SP Central s’installent selon la même procédure. Nous vous conseillons d’installer d’abord le module AUDITsoft SP Central Serveur puis le module AUDITsoft SP Central Administrateur.



ATTENTION : avec la nouvelle version AUDITsoft SP Central 1.3, pour accéder aux missions sur le serveur vous devez déclarer vos postes. La déclaration des postes peut se faire à partir du module AUDITsoft SP Central Serveur ou du module AUDITsoft SP Central Administrateur.



Pour déclarer les postes, cliquez sur l’icône , puis sur l’icône pour saisir votre nom du poste (qui doit être celui donné dans AUDITsoft 9) votre nom d’utilisateur ainsi que votre adresse e-mail.



1.



PRÉPARATION DE L'INSTALLATION



• Configuration recommandée AUDITsoft SP Central Serveur Processeur : Pentium 1 GHz ou supérieur Mémoire vive : 2 Go minimum Espace disque disponible : 70 Go Lecteur de cédérom : 8X et plus ® Systèmes d’exploitation pris en charge : Windows XP SP 3, Windows Server 2003 SP2, Windows Vista SP1 ou version ultérieure, Windows Server 2008 (non pris en charge sur le rôle principal du serveur), Windows 7, Windows Server 2008 R2 (non pris en charge sur le rôle principal du serveur) Architectures prises en charge : x86 (32 bits), x64 (64 bits) Applications : Word et Excel sous Office 2003 et suivants (Office 2010 ou suivants conseillés) version 32 bits Attention : AUDITsoft 9 ne doit pas être présent sur le poste où est installé le module Serveur.



• Configuration recommandée AUDITsoft SP Central Administrateur Processeur : Pentium 1 GHz ou supérieur Mémoire vive : 2 Go minimum Espace disque disponible : 850 Mo (32 bits) ou 2 Go (64 bits) Lecteur de cédérom : 8X et plus ® Systèmes d’exploitation pris en charge : Windows XP SP 3, Windows Server 2003 SP2, Windows Vista SP1 ou version ultérieure, Windows Server 2008 (non pris en charge sur le rôle principal du serveur), Windows 7, Windows Server 2008 R2 (non pris en charge sur le rôle principal du serveur) Architectures prises en charge : x86 (32 bits), x64 (64 bits) Applications : Internet Explorer, Word et Excel sous Office 2003 et suivants (Office 2010 ou suivants conseillés) version 32 bits • Points à vérifier avant l’installation 1 - Vous devez pouvoir accéder au disque dur et au lecteur de CD-ROM. 2 - Vous devez posséder les droits d'administrateur. 3 - Toutes vos applications doivent être fermées.



2.



INSTALLATION AVERTISSEMENT Installation de Microsoft .NET Framework 4 A la première installation de votre produit AUDITsoft, lorsque vous lancerez l’exécution du setup (cf. procédures d’installation ci-dessous), une installation de Microsoft .NET Framework 4 va s’effectuer. À la fin de l’installation de Framework 4, votre poste redémarrera et l’installation d’AUDITsoft se lancera automatiquement.



Insérez le CD-ROM AUDITsoft SP Central dans le lecteur de CD-ROM. ¾ Sur Windows XP 1. Cliquez sur « Démarrer » puis « Exécuter ». 2. Tapez X:\MODULE_SERVEUR\SETUP.EXE dans la ligne de commande (X représente la lettre de votre lecteur de cédérom ; D par exemple) ou utilisez le bouton « Parcourir ». Cliquez sur « OK ». Tapez X:\MODULE_ADMINISTRATEUR\SETUP.EXE pour la partie Administrateur. ¾ Sur Windows Vista et Windows 7 Les fichiers contenus dans le CD-ROM s'affichent automatiquement au bout de quelques secondes. 1. Cliquez sur le répertoire du module à installer. 2. Faites un clic droit sur le fichier setup.exe. 3. Sélectionnez « Exécuter en tant qu'administrateur ». Si les fichiers contenus dans le CD-ROM ne s’affichent pas ou si vous souhaitez lancer l’installation manuellement, reportez-vous à « Installation manuelle ». ¾ Installation manuelle 1. 2. 3. 4. 5. 6.



Cliquez sur « Démarrer ». Sélectionnez « Ordinateur ». Cliquez sur le lecteur du CD-ROM. Cliquez sur le répertoire du module à installer Faites un clic droit sur le fichier setup.exe. Sélectionnez « Exécuter en tant qu'administrateur ».



¾ Options d’installation Dès que l'installation démarre, laissez-vous guider. À l'option « Tout le monde » ou « Seulement moi », sélectionnez « Tout le monde ».



3.



ACTIVATION DU MODULE



Lorsque l’installation d’AUDITsoft SP Central Serveur est terminée, vous devez suivre la procédure suivante afin d’obtenir un code d'activation auprès des Éditions Francis Lefebvre. Au premier lancement d’AUDITsoft SP Central Serveur, cliquez sur « Tous les programmes », faites un clic droit sur AUDITsoft SP Central et sélectionnez « Exécuter en temps qu’administrateur » puis suivez la procédure ci-dessous. Sur le premier écran « Sérialisation du produit », complétez le formulaire avec le numéro de contrat qui se trouve sur la lettre jointe à votre produit. Cliquez sur le bouton « Valider ».



■ Ne pas modifier le corps de l’e-mail composé, cela pourrait empêcher le traitement automatique de celui-ci. ■ Assurez-vous que vous êtes connecté à Internet au moment de l’envoi du code d’enregistrement et restez connecté jusqu’à réception du code d’activation. À réception de votre demande, un code d’activation est calculé. Ce code d’activation vous est communiqué par retour d’e-mail.



Dès que vous êtes en possession de votre code d’activation, saisissez-le et validez. NB : Cet écran ne s’affichera plus aux prochains lancements d’AUDITsoft SP Central Serveur.



Assistance technique Par téléphone au 0825 39 70 90 (0,20 € la première minute puis 0,15 €/min)



AUDSPCENINST13



Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 Sur notre site internet : www.efl.fr
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Manuel AUDITsoft SP Central 

InsÃ©rez le CD-ROM AUDITsoft SP Central dans le lecteur de CD-ROM. Une boÃ®te de dialogue vous demandera de sÃ©lectionner le module Serveur ou ...
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installation - Central Arizona Supply 

Remove existing showerhead from showerarm. Clean debris from inside showerarm and showerarm threads. Run water to flush residual debris from inside arm ...
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Equivalence des modules hybrides - F1CHF 

M57716M(SSB) 410-430. 17.00 12.50 H3. RA30H4047M. 400-470 30.00 12.50 H2. M57716. 430-450. 17.00 12.50 H3. RA13H4047M. 400-470 13.00 12.50 H2.
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Mise Ã  jour des modules 

Lecteur de cÃ©dÃ©rom : 8X et plus. SystÃ¨mes d'exploitation pris ... Vous devez pouvoir accÃ©der au disque dur et au lecteur de CD-ROM. 2. Vous devez possÃ©der ...
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Mise à jour des modules 

Vous devez pouvoir accéder au disque dur et au lecteur de CD-ROM. 2. Vous devez posséder les droits d'administrateur. 3. Toutes vos applications doivent être ...
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SP 

... MANUAL. (mm). COD. 28920141. Additions to the Workshop manual for the models V 1000 G5 and 1000 SP - Code 17 92 01 61 ... Oil-pneumatic suspensions ... telescopic tork "Moto Guzzi patent" with hydraulic shock-absor- bers. Swinging ...
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O Modules 

Dec 9, 1998 - Profibus OPC servers / OPC server (Jose Ramon) NI PCI-VME interface with GreenSpring IP Carrier (Digital, Analog, Relay IP-. Modules)
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O Modules 

May 17, 2002 - 8.1.11 Interrupt Mask Input Any Change Bit 1 to 128 .. Interrupt Mask Input ... Interrupt Mask Input Low-to-High Bit 897 to 1024. (6060h .. 6067h).
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O Modules 

Jan 8, 2010 - By adopting this approach all manufacturers will specify their devices in a similar fashion ... like Boolean, integer, floating point, string, etc. .... naming convention the CMS Name is 401RPDO001xxx, where xxx is the module-id.
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Memory Modules 

CORSAIR TR3X6G1866C9D. 1866. 2GB. V. OK. (é�µæ®¼) XMP. Kingston. KHX14900D3K3/3GX. 1866. 1GB. V. OK. (é�µæ®¼) XMP. Apacer. 78.0AGCQ.CBZ. 2000.
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Central 

3. ______ the customers were satisfied. (all/both). 4. Are you available for the ______ meeting? (last/next). 5. ______ myuncles live in Switzerland. (both/twice).
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statique chimique des animaux appliqu e sp 

The Book statique chimique des animaux appliqu e sp cialement la question de lemploi agricole du is free to download and read online at Online Ebook Library.
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statique chimique des animaux appliqu e sp 

Legal statique chimique des animaux appliqu e sp cialement la question de lemploi agricole du eBook for free and you can read online at Online Ebook Library.
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Distributing Python Modules 

Mar 24, 2009 - about what's in the package (a list of pure Python modules, in this case). â€¢ modules are specified ..... email address of the package maintainer.
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XBee-PROÂ® RF Modules 

Mar 6, 2014 - 3. XBee/XBee-PRO RF Module Configuration28. Programming the RF Module 28. Programming ..... pattern. Metal objects between the transmitter and receiver can block the radiation path or reduce ...... AT Command: ATSC.
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Thermoelectric Cooling Modules 

Z-MAX high performance modules are the culmination of a unique â€œpress and sinterâ€� manufacturing process discovered by Tellurex. The patented metallurgical.
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Pluggable Authentication Modules 

Dec 6, 2017 - program at login time which mounts the user's home directory. 8 .... $P4: //depot/projects/openpam/bin/su/su.c#10 $. * $FreeBSD: head/en_US.
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O Modules .fr 

Chapter 2 Installation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17. 2.1. Installation Overall Instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.
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Zelio Analog Interface Modules 

Converters for Optimum Pt100 Probes. Derived from the above family, these converters have: â€¢ for inputs, a pre-set temperature range identical to that of converters for Universal Pt100 probes. â€¢ for outputs, 0â€“10 V signal dedicated to Zelio Log
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local cohomology modules 

There is an important point which is somewhat hidden in the description of an injective .... I(M) is killed by a power of I. This follows at once from the definition.
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local cohomology modules 

Otherwise, setting r = 2 in that discussion, with n = 6, we would have that the vanishing of Hj ..... power component wise and still obtain significant information.
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Snom C52-SP 

avec de nombreux participants. Jusqu'à trois appareils. Snom C52-SP peuvent être connectés pour offrir un support main-libre déporté grâce à deux micros inté ...
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MaxMC 6 SP 

synergie pour dÃ©livrer le meilleur niveau d'intelligibilitÃ© de la parole ou de confort pour les personnes concernÃ©es par une perte auditive sÃ©vÃ¨re Ã  profonde, ...
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MaxMC 20 SP - Unitron 

les compressant vers les zones audibles, les clients bÃ©nÃ©ficieront d'une plage sonore plus large pour une meilleure perception et une meilleure intelligibilitÃ© de ...
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