






[image: PDFHALL.COM]






Menu





	 maison
	 Ajouter le document
	 Signe
	 Créer un compte







































Installation Instruction - Emerson Climate Technologies

Single Pole Normally Open (Isolated Coil). Interrupteur Unipolaire De Travail (Bobine IsolÃ©e). Unipolar Normalmente Abierto (Bobina Separada). A. B. B. C. C. 

















 Télécharger le PDF 






 23KB taille
 13 téléchargements
 713 vues






 commentaire





 Report
























TYPE 120 D.C. POWER CONTACTOR SERVICE INSTRUCTIONS



CONTACTEUR C.C. INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN



CONTACTOR CON ENERGÍA DE CORRIENTE CONTINUA INSTRUCCIONES DE SERVICIO



! WARNING To prevent electrical shock and/or equipment damage, disconnect electric power to system at main fuse or circuit breaker box until installation is complete.



! WARNING Pour éviter les risques d’électrocution et/ou de dégâts de l’équipement, il faut débrancher l’alimentation électrique du système au fusible ou au coupe-circuit principal jusqu’à la fin de l’intervention.



! WARNING Para evitar el choque eléctrico y/o el daño en el equipo, desconecte la energía eléctrica que va al sistema en el fusible principal o en la caja de interruptores de circuito, hasta que se haya completado la instalación.



SPECIFICATIONS:



ESPECIFICACIONES:



CARACTÉRISTIQUES:



Insulated Coil Terminals



Bornes Isolées De Bobine



Terminales De La Bobina Aislados



Preferred Mounting Position–Coil Terminals Up



Position De Montage Privilégiée Bornes De Bobine Excitées



Posición De Montaje Preferida Terminales De La Bobina Arriba



Voltage (VDC Max.)



120-105711 120-105851 120-106131 120-106132 120-107112



Tension (Vc.c. maxi.)



Voltage (VDC max.)



Coil Bobine Bobina



Contact Contact Contacto



Duty Cycle / Cycle de service / Ciclos de Servicio



12 12 12 12 14



12 12 12 12 14



Continuous / Continu / Continuo Continuous / Continu / Continuo Intermittent / Intermittent / Intermitente Intermittent / Intermittent / Intermitente Continuous / Continu / Continuo



C



C



B B A



Fig. 1 Single Pole Normally Open (Isolated Coil) Interrupteur Unipolaire De Travail (Bobine Isolée) Unipolar Normalmente Abierto (Bobina Separada) A



Wiring Diagram (Terminal Identification)



B



Coil



C



N.O. Contacts



WHITE-RODGERS EMERSON ELECTRIC CO. 9797 REAVIS ROAD ST. LOUIS, MISSOURI 63123-5398 www.white-rodgers.com



A



Schéma De Câblage (Identification Des Bornes)



A



Diagrama De Cableado (Identificación De Terminales)



B



Bobine



B



Bobina



C



Contacts De Travail



C



Contactos Normalmente Abiertos



PART NO./No. DE PIÈCE/No. DE PARTE 37-6347A 0152



When used to replace contactors having only one coil terminal (per fig. 2), reconnect either terminal per fig. 3 or 4 as indicated by dotted line, depending on original circuit.



En cas d'utilisation pour remplacer des contacteurs à une seule borne de bobine comme sur la fig. 2 reconnecter l'une ou l'autre des bornes comme sur la fig. 3 ou 4 - comme indiqué par la ligne en pointillés suivant le circuit d'origine.



Cuando se usa para reemplazar contactores que tienen solo un terminal de bobina segun la fig. 2 - vuelva a conectar cualquier terminal de bobina segun la fig. 3 o 4 - tal como se indica con la línea de puntos dependiendo del circuito original.



Connect one coil terminal to line (or battery) N. O. power terminal per dotted line. Ground one coil terminal per dotted line. Mettre une borne de bobine à la terre comme indiqué par la ligne en pointillés. Conecte a tierra un terminal de la bobina segun la línea de puntos.



Raccorder une borne de bobine au secteur (ou à la batterie) borne alimentation Norm. Ouv. comme indiqué par la ligne en pointillés. Conecte un terminal de la bobina al terminal de energía normalmente abierto de la línea (o batería), segun la línea de puntos.



Fig. 3



Fig. 2



Fig. 4



Three Terminal Contactor



Grounded Coil



Coil Common to Line (or Battery)



Contacteur À Trois Bornes



Bobine Mise À La Terre



Contactor De Tres Terminales



Bobina Conectada A Tierra



Liaison Ligne Commune De Bobine / Secteur (Ou Batterie) Bobina Común Para La Línea (O Batería)



APPLICATION NOTES



REMARQUES



NOTAS DE APLICACION



♦



♦



♦



Los contactores que son aplicados en circuitos cargados por medio de baterías deben ser protegidos del alto voltage durante su carga. El tiempo de servicio puede ser afectado por esta condicion y el solenoide podría o no operar el circuito deseado.



♦



Los circuitos deben ser diseñados para proveer seguridad durante su operación, si el solenoide fallara al estar abierto cerrado.



♦



Se deberá usar una llave como soporte para mantener la tuerca de la parte inferior fija durante la instalación.



♦



♦



Contactors applied in battery charging circuits should be protected from higher than rated voltage during charging. The service life may be affected by this condition and the contactor may not operate the circuit as intended. Circuits should be designed to provide safe operation should the contactor fail in either the open or closed position. A backup wrench must be used to hold the bottom nut stationary during installation.



♦



♦



Un contacteurs utilisé dans un circuit de recharge de piles doit être protégé contre toute tension supérieure à la valeur nominale pendant la recharge. Toute surtension risque de nuire à sa longévité et à son bon fonctionnement dans le circuit. Concevoir les circuits pour qu’ils fonctionnent en toute sécurité si le solénoïde fait défaut, que ce soit en position ouverte ou fermée. Pendant l’installation, utiliser une clé pour empêcher l’écrou inférieur de tourner.
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Installation Instruction - Emerson Climate Technologies 

Toute surtension risque de nuire Ã  sa longÃ©vitÃ© et Ã  son bon fonctionnement dans le circuit. â™¢ Concevoir les circuits pour qu'ils fonctionnent en toute sÃ©curitÃ© si le solÃ©noÃ¯de fait dÃ©faut, que ce soit en position ouverte ou fermÃ©e. â™¢ P
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white-rodgers - Emerson Climate Technologies 

switch action and are available with either fixed or adjustable differential. These controls are shipped with the bulb and capillary in the horizontal position.
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24A06G-1 - Emerson Climate Technologies 

de façon négligente ou si des composants sont déformés. utilisateur : Conserver ces ... panneau de distribution électrique principal pendant toute la durée de ...
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36J27-554 - Emerson Climate Technologies 

The 36J27 combination gas valve is designed for direct spark ignition (DSI) .... PIN 5 - TH - Main Valve 24 VAC (top pin, with the cover pointing up). PIN 4 - TR - ...










 


[image: alt]





1E65-144 - Emerson Climate Technologies 

Loosen the screw holding the thermostat cover to the base, open cover on hinge and remove the cover. Temperature. Display. Temperature. Adjustment. Buttons.
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TYPE 70 - Emerson Climate Technologies 

To prevent electrical shock and/or equipment damage, disconnect electric power to system at main fuse or circuit breaker box until installation is complete.
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white-rodgers - Emerson Climate Technologies 

A.C.. A.C. MOTOR INDUCTIVE. TYPE. INPUT. THERMOSTAT. RESISTIVE ... ELECTRICAL DATA ... Figure 9 shows how several Level-Temp Silent Opera-.
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36C94-303 - Emerson Climate Technologies 

1 aoÃ»t 1988 - force the adjusting screw beyond the limits that it can easily be adjusted. Inlet/Outlet pressure test ports are 1/8" NPT (see. Fig. 2). For testing ...
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Type 3046 - Emerson Climate Technologies 

couples attached to the surface of the automatic pilot and pilot burner at the .... système (soit en millivolts, à basse tension ou à la tension du réseau), faites ...
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white-rodgers - Emerson Climate Technologies 

oÃ¹ la tempÃ©rature et l'humiditÃ© de l'air qui l'entoure ne risquent pas de provoquer ... de tempÃ©rature moyenne de la zone contrÃ´lÃ©e. Le tube capillaire doit Ãªtre ...
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TYPE 120 - Emerson Climate Technologies 

Interrupteur Unipolaire De Travail (Bobine Isolée). Unipolar Normalmente Abierto (Bobina Separada). A. Wiring Diagram (Terminal Identification). B. Coil. C.
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SAE ODF SAE ODF - Emerson Climate Technologies 

Installation Instructions. Emerson Climate Technologies and the Emerson. Climate Technologies logo are trademarks and service marks of Emerson Electric Co.
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3049-64 & 3049-115 - Emerson Climate Technologies 

and dangerous operation. Following installation or replacement, follow ap- pliance manufacturer's recommended installa- tion and/or service instructions to ...
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TYPE 152, 176, 196 - Emerson Climate Technologies 

heating equipment operating on line voltage with heavy electrical ... Mount it on a post or a partitioning wall, but make sure ..... de commerce et une marque.
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white-rodgers - Emerson Climate 

DESCRIPTION. These controls have open on rise switch action and are de- signed for low or line voltage heating applications with ranges to cover such applications as curing rooms, incubators, anti- freeze control for stock watering tanks or orchards,










 


[image: alt]





comfort-set iii - Emerson Climate 

de climatisation et chauffage Ã  transformateur unique. Figura 3. Diagrama de cableado normal para calefacciÃ³n solamente, refrigeraciÃ³n solamente y sistema de calefacciÃ³n y refrigeraciÃ³n con un solo transformador. NOTE: Ensure that RED RH/RC jump
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SAE ODF SAE ODF - Emerson Climate 

EK, ADK & BOK. Filter Drier. Installation Instructions. Emerson Climate Technologies and the Emerson. Climate Technologies logo are trademarks and service marks of Emerson Electric Co. Â© 2004 Emerson Electric Co. PA-00292 Jul 2006. R-11. R-12. R-22.
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general precautionary information notes warning - Emerson Climate 

Includes 4" X 4" mounting plate. * Comprenant plaque de montage de 4 x 4 po. * Incluye base de montaje 4" X 4 ". 40. 1.67. 1.67. 1.67. 208. 240. 120. 60. 120.
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general precautionary information notes warning - Emerson Climate 

position and tag it to prevent unexpected application of power. WARNING ! To prevent electrical shock and/or equipment dam- age, disconnect electric power to system at main fuse or circuit breaker box until installation is com- plete. Label all wires
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INSTALLATION INSTRUCTION 

1 dÃ©c. 2011 - Install the light bulb(s) (I) (not included) in accordance with the fixture's specifications. (DO. NOT EXCEED THE MAXIMUM WATTAGE. RATING ...
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Installation instruction 

(ie moisture-proof polyurethane). Important! Ensure you do not cut through the toekick below. Important! Ensure you do not cut through the toekick below.
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Comfort-SetÂ® III Digital Thermostats Thermostats ... - Emerson Climate 

Thank you for purchasing your new Comfort-Set III thermostat. White-Rodgers has been producing energy saving controls for over 60 years. We have been designing and producing the Comfort-Set family of electronic program- mable thermostats since 1982. 
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type 8a04-1 fan relay white-rodgers - Emerson Climate 

5 Pour les installations à mazout dont le brûleur est doté d'une commande à basse tension. CÂBLAGE SUITE. RH. Y. W. G. RC. RH. Y. W. G. RC. COMMUTATEUR DE. THERMOSTAT. 24V C.A.. 120V C.A.. NE PAS UTILISER DE CAVALIER AVEC UN SYSTÈME À DEUX TRANSFORMA
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INSTALLATION INSTRUCTION 41618 - dweLED 

44 Harbor Park Drive ... Connect the driver input/output wire to junction box wires as shown in Fig. 2, making sure that all wire connectors (D1) are secured.
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