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Installation Instructions - Sioux Chief

Install the OmegaPlateâ„¢ to a stud or to a bracket securely. Integral top/bottom track works with common flat brackets. To fix plate position, install a screw ... 
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Installation Instructions 1. Install the OmegaPlate™ to a stud or to a bracket securely. Integral top/bottom track works with common flat brackets. To fix plate position, install a screw between plate and bracket. NOTE: Be sure “699 Series” mark on product is facing unfinished wall side. 2. Align tabs on valve base with socket and push valve into place. Connect valve to water supply, and make all other connections per ASTM standard. NOTE: See instructions below to change valve orientation. 3. As desired, place the appropriate color clip to indicate hot (red) or cold (blue) water supply. 4. Be sure valve is in OFF position and test. Replace any defective product. 5. Install debris cover onto plate. 6. Flush the water line, downstream of the valve, before operation. 7. At finish, remove debris cover and nylon valve cap. Check for leaks and replace any defective product. Install frame.



VALVE OUTLET REORIENTATION (AFTER DRYWALL) 1. Holding the valve in place, loosen the swivel nut ½ turn. 2. Re-orient the valve outlet to the desired direction. Hold valve firmly in place. 3. Holding the valve in place, tighten the swivel nut completely. 4. Be sure valve is in OFF position and perform pressure test. Replace any defective product.



VALVE REPLACEMENT / EXTENSION INSTALLATION 1. Holding the valve in place, loosen the swivel nut and remove valve. Remove silicone seal, from bottom of valve body or nut, and keep. 2. Clean seal of debris, inspect for cracks/splits - replace any defective seals. Place seal onto valve tailpiece (inside of nut) with grip ring marks facing grip ring. 3. Holding the valve in position, engage and tighten the swivel nut completely. 4. Be sure valve is in OFF position and perform pressure test. Replace any defective product.



#IS-699 OMEGA



Instrucciones de Instalación 1. Instale la placa OmegaPlate™ firmemente a un montante o soporte. El carril integrado superior/inferior es compatible con los carriles planos comunes. Para fijar la posición de la placa, instale un tornillo entre la placa y el soporte. NOTA: Verifique que la marca “699 Series” del producto quede orientada hacia el lado acabado de la pared. 2. Alinee las aletas de la base de la válvula con el enchufe y empuje la válvula dentro de su sitio. Conecte la válvula al suministro de agua y haga todas las demás conexiones según la norma ASTM. NOTA: Para cambiar la orientación de la válvula, consulte las instrucciones más abajo. 3. Según se desee, coloque el clip del color correspondiente para identificar el suministro de agua caliente (rojo) o fría (azul). 4. Verifique que la válvula esté en la posición OFF (cerrado) y realice la prueba de presión. Reemplace todo producto defectuoso. 5. Instale la cubierta contra escombros sobre la placa. 6. Antes de hacer funcionar el producto, purgue la tubería de agua, corriente abajo de la válvula. 7. Al finalizar, retire la cubierta contra escombros y la tapa de nilón de la válvula. Compruebe si hay fugas y reemplace todo producto defectuoso. Instale el marco.



PARA REORIENTAR LA SALIDA DE LA VÁLVULA (DESPUÉS DE INSTALAR EL PANEL DE YESO) 1. Mientras mantiene la válvula en su sitio, afloje 1/2 vuelta la tuerca giratoria. 2. Reoriente la salida de la válvula a la dirección deseada. Sujete la válvula firmemente en su sitio. 3. Mientras mantiene la válvula en su sitio, ajuste completamente la tuerca giratoria. 4. Verifique que la válvula esté en la posición OFF (cerrado) y realice la prueba de presión. Reemplace todo producto defectuoso.



PARA REEMPLAZAR LA VÁLVULA O INSTALAR UNA EXTENSIÓN 1. Mientras mantiene la válvula en su sitio, afloje la tuerca giratoria y retire la válvula. Retire el sello de silicona de la parte inferior del cuerpo de la válvula o la tuerca y consérvelo. 2. Limpie todo residuo del sello, compruebe si hay grietas o quebraduras y reemplace todo sello defectuoso. Coloque el sello sobre la pieza de conexión terminal de la válvula (dentro de la tuerca) con las marcas para anillo de prensión orientadas hacia dicho anillo. 3. Mientras mantiene la válvula en su posición, enrosque y apriete completamente la tuerca giratoria. 4. Verifique que la válvula esté en la posición OFF (cerrado) y realice la prueba de presión. Reemplace todo producto defectuoso.



Consignes d’Installation 1. Poser la plaque l’OmegaPlateMC solidement sur un montant ou une console. Le rail supérieur/inférieur incorporé s’emploie avec les consoles plates ordinaires. Pour fixer la position de la plaque, poser une vis entre la plaque et la console. REMARQUE: S’assurer que la marque «699 Series» sur le produit fait face au côté non fini du mur. 2. Aligner les languettes de la base de la vanne sur la douille et pousser la vanne en place. Raccorder la vanne à l’approvisionnement en eau et faire tous les autres raccordements conformément à la norme ASTM. REMARQUE: Se reporter aux instructions ci-après pour modifier l’orientation de la vanne. 3. Comme désiré, placer la pince de la couleur appropriée pour indiquer l’approvisionnement en eau chaude (rouge) ou froide (bleue). 4. S’assurer que la vanne est à la position OFF (arrêt) et effectuer un test de pression. Remplacer tout produit défectueux. 5. Poser le couvercle anti-débris sur la plaque. 6. Rincer la conduite d’eau, en aval de la vanne, avant la mise en service. 7. Une fois le travail terminé, retirer le couvercle anti-débris et le bouchon de vanne en nylon. Vérifier s’il y a des fuites et remplacer tout produit défectueux. Poser le cadre.



POUR RÉORIENTER LA SORTIE DE VANNE (APRÈS LA PLAQUE DE PLÂTRE) 1. Tout en tenant la vanne en place, desserrer l’écrou pivotant d’un demi-tour. 2. Réorienter la sortie de vanne dans le sens désiré. Tenir la vanne fermement en place. 3. Tout en tenant la vanne en place, serrer l’écrou pivotant à fond. 4. S’assurer que la vanne est à la position OFF (arrêt) et effectuer un test de pression. Remplacer tout produit défectueux.



POUR REMPLACER LA VANNE / POSER LA RALLONGE 1. Tout en tenant la vanne en place, desserrer l’écrou pivotant et retirer la vanne. Retirer le joint en silicone, depuis la partie inférieure de l’écrou ou du corps de la vanne, et conserver. 2. Éliminer les débris sur le joint, inspecter à la recherche de fissures/fendillements - remplacer tout joint défectueux. Placer le joint sur la pièce d’extrémité de la vanne (à l’intérieur de l’écrou) avec les marques de l’anneau de préhension dirigées vers l’anneau de préhension. 3. Tout en tenant la vanne en position, engager et serrer entièrement l’écrou pivotant. 4. S’assurer que la vanne est à la position OFF (arrêt) et effectuer un test de pression. Remplacer tout produit défectueux.
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Installation Instructions - Sioux Chief 

de console, tourner la bride en sens antihoraire et enclencher les languettes sur la console. Inserte el tubo en la abrazadera. SimpleStrap. InsÃ©rer le tube dans ...
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Installation Instructions - Sioux Chief 

de agua y haga todas las demÃ¡s conexiones segÃºn la norma ASTM. NOTA: Para cambiar la orientaciÃ³n de la vÃ¡lvula, consulte las instrucciones mÃ¡s abajo. 3.
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Installation Instructions | Instrucciones de instalación - Sioux Chief 

STEP 2 - Bend both tabs flat against strap to lock in place. PASO 2 - Doble y aplane ambas orejetas contra la cinta para trabarlas en su sitio. ÉTAPE 2 - Plier les deux languettes à plat contre la courroie pour bloquer en place. CAUTION: SHARP EDGES;
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Installation Instructions | Instrucciones de instalación - Sioux Chief 

STEP 1 - Bend tabs outward and then insert tabs through the holes. PASO 1 - Doble las orejetas hacia afuera y luego insértelas por los orificios. ÉTAPE 1 - Plier ...
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Installation Instructions Instrucciones de instalación ... - Sioux Chief 

Fixer à un côté de la solive. Enrouler deux fois et fixer à un côté de la solive. Méthodes acceptables pour poser la sangle de suspension en polypropylène tissé ...
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Installation Instructions â€¢ Instrucciones de instalaciÃ³n ... - Sioux Chief 

Hold Block 'A' up to vertical stud and mark position of block so that pipe is centered to stud's width. Sujete el bloque 'A' contra el montante vertical y marque la posiciÃ³n del bloque de modo que el tubo quede centrado en el ancho del montante. Ten
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Installation Instructions â€¢ Instrucciones de instalaciÃ³n ... - Sioux Chief 

Hold Block 'A' up to vertical stud and mark position of block so that pipe is centered to stud's width. Sujete el bloque 'A' contra el montante vertical y marque la posiciÃ³n del bloque de modo que el tubo quede centrado en el ancho del montante. Ten
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OxBox WM Instruction Sheet 7-17 1 Color - Sioux Chief 

Washing Machine Outlet Box. Slide boxes onto clip in desired layout. Deslice cajas hacia la abrazadera en diseño deseado. Faites glisser les boîtes sur la clip ...
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OxBox IM Instruction Sheet 7-17 1 Color - Sioux Chief 

Connect supply line according to industry standards. Open valves before any soldering. Conecte línea de alimentación de acuerdo a los estándares de industria ...
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OxBox IM Instruction Sheet 7-17 1 Color - Sioux Chief 

... Installation Options | Opciones Múltiples de Instalación | Plusieurs options d'installation www.siouxchief.com. Supply. Drainage. Support. Ice Maker Outlet Box.
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OxBox IM Instruction Sheet 7-17 1 Color - Sioux Chief 

Slide bracket into top track and secure bracket to studs. Deslice soporte hacia riel de arriba y asegure la soporte a los maderas. Faites glisser le support dans la ...
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OxBox IM Instruction Sheet 7-17 1 Color - Sioux Chief 

Slide bracket into top track and secure bracket to studs. Deslice soporte hacia riel de arriba y asegure la soporte a los maderas. Faites glisser le support dans la ...
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INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'INSTALLATION 

Insert the large grease tray all the way under the back edge ..... I Si un conduit de raccordement flexible est utilisé, sa longueur ne doit pas dépasser 4 pi (121,9 ...
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INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'INSTALLATION 

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word “DANGER” or ..... F. 6" (15.2 cm) min. clearance from both sides of range to side wall.
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INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'INSTALLATION 

ventilation system may cause ignition and combustion problems with this gas ...... Power Spare. RD. WH. BK WH. RD. Reignition. Module. Cooktop. Front View.
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INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'INSTALLATION 

any pressure testing of the gas supply piping system at test pressures equal to or ..... Use the following chart to find the exact orifice spud placement. Fully insert ...
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INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'INSTALLATION 

that system at test pressures in excess of 1/2 psi (3.5 kPa). Line pressure .... continues until the flame is lit or the knob is turned to OFF. NOTE: The first time ...
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installation instructions instructions d'installation 

These words mean: follow instructions. instructions. DANGER. WARNING. BUILT-IN ..... Connect the 2 yellow-green wires (B) together using a UL listed wire ...
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INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'INSTALLATION 

by its side or rear flanges. □. The gas and electric supply should be located as shown in the “Gas and Electric Connection Locations” section so that they are ...
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INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'INSTALLATION 

1/2" (13 mm) deep-well socket. 7 mm nut driver. Masking tape. IMPORTANT: Do not install a ventilation system that blows air downward toward this gas cooking ...
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INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'INSTALLATION 

•If you cannot reach your gas supplier, call the fire department. ... Flame spreader (on grill models). □ ...... Test the flame by turning the control from LO to HI,.
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INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'INSTALLATION 

Operation of Cooktop Burners” section in the “Complete. Installation” section. 6. .... Remove spring retainer from the cap by pushing against the flat side of the ...
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INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'INSTALLATION 

any pressure testing of the gas supply piping system at test pressures equal to .... continues until the flame is lit or the knob is turned to OFF. Check Operation of ...
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installation instructions instructions d'installation 

Outillage et piÃ¨ces . .... If your washer includes a sound shield, please refer to the instructions included with the sound shield to install it at this time. NOTE: Keep ...
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