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Installation Trunk LED Light Strip Tailgate

Ceci est le connecteur de lumiÃ¨re remorque. Vous pouvez voir: sol, freinage, le signal gauche, le signal droit - brancher que dans le connecteur de lumiÃ¨re stock ... 
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Installation Trunk LED Light Strip Tailgate



Installation Trunk LED Light Strip Tailgate Ceci est un guide d'installation pour vous montrer comment installer la lampe de bande de hayon de coffre à LED pour votre camion.



Rédigé par: Eric Wu
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Installation Trunk LED Light Strip Tailgate



INTRODUCTION Cette bande LED donne à votre camion un aspect plus kickass pour compléter le look. Il est pas tous les jours que vous voyez des camions avec des lumières assez propre bande LED donc être le premier sur la route ont lampes LED bande de hayon! Ceux-ci sont à LED lumières de bande de queue de grille avec 4 fonctions: marche / arrêt en mode de freinage, le signal de virage à gauche, tourner à droite le signal, et le mode inverse. Ces bandes LED sont en forme universelle afin de ne pas avoir à se soucier des problèmes de compatibilité.



OUTILS:



PIÈCES:



laveur de voiture (1)



Trunk LED Light Strip Tailgate (1)



un gant de toilette (1)
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LED Tailgate bande de lampe pour les camions (1)
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Installation Trunk LED Light Strip Tailgate



Étape 1 — Nettoyage







Nettoyer soigneusement la surface où vous appliquerez le tronc lampe LED queue de grille.







Utiliser de l'eau et du savon pour nettoyer la zone propre car cet endroit est normalement sale.
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Installation Trunk LED Light Strip Tailgate



Étape 2 — temps de montage







Mesurer soigneusement à l'avance où vous allez attacher la bande de LED de sorte qu'il semble même.







La bande de hayon LED est conçu pour être un peu plus court que le hayon du coffre.







Redresser la bande de LED et de l'adhésif peler.







EN OPTION: Le forfait comprend 4 supports de montage avec des vis. Vous pouvez les utiliser pour sécuriser davantage les feux de hayon LED.
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Installation Trunk LED Light Strip Tailgate



Étape 3 — Mise sur écoute







Appuyez sur le fil de lumière inverse.







Vous aurez besoin de retirer de chaque côté de la lumière de la queue pour localiser la lumière inverse.







Utilisez un T-tap pour exploiter le fil de lumière inverse de la bande de hayon LED positive.



Étape 4 — Trouver le connecteur







Ceci est le connecteur de lumière remorque. Vous pouvez voir: sol, freinage, le signal gauche, le signal droit - brancher que dans le connecteur de lumière stock remorque.







Vous trouverez le connecteur de lumière remorque près du crochet d'attelage.
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Installation Trunk LED Light Strip Tailgate



Étape 5 — Testez et profiter







Cacher les fils ou zip-les attacher.







Vérifiez la lampe du hayon du coffre à LED pour vous assurer que tout fonctionne.



You're now on your way to being the coolest truck on the road with your new trunk LED tailgate strip lights! Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-20 07:09:54 PM.
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INSTALLATION INSTRUCTION LED- LED Picture Light 

... of our products at any time as part of the company's continuous improvement .... power-up the fixture in order to allow the 0-10V dimming to function properly.
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en-st100 - single colour led strip light please read ... AWS 

uncontrolled waste disposal, please separate any such product from other waste types and recycle it responsibly at your local facilities. Check with your Local Authority, Recycling Centre or retailer for recycling advice. If, when you purchased any. 
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single colour led strip light please read these instructions carefully ... 

Ensure that the surface that the LED strip will be applied to is clean and free from ... Vous pouvez couper le bandeau de LED Ã  la longueur souhaitÃ©e, grÃ¢ce aux ...
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LED BULKHEAD CEILING LIGHT 

Fix the base to the wall or ceiling as required. ... there will also be an un-switched permanent Live which is connected to the terminal marked L1 at this point the.
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LED BULKHEAD CEILING LIGHT 

Replacez le diffuseur et la collerette. 9. Mettez sous tension. Protection de l'environnement (D.E.E.E.) â€“ NÂ° d'inscription DEEE d'Aurora en Grande-Bretagne ...
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led decorator guide light led decorator guide light AWS 

Hubbell Incorporated (Delaware). Shelton, CT 06484. Shelton, CT 06484. 1-800-288-6000. 1-800-288-6000 www.hubbell-wiring.com www.hubbell-wiring.com. PD2602 (Page 1) 06/14. PD2602 (Page 1) 06/14. LED DECORATOR GUIDE LIGHT. INSTALLATION INSTRUCTIONS. G
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led decorator guide light led decorator guide light 

Do not use guide light as a power status indicator. â€¢ Never wire energized ... Connect the green lead wire on the nightlight to the grounding conductor. (green ...
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LED BULKHEAD CEILING LIGHT 

Desserrez les vis de la platine et retirez la platine. 4. Fixez la base au mur ou au plafond, selon le cas. Faites attention aux solives, aux conduites d'eau et aux ...
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LED BULKHEAD CEILING LIGHT 

Desserrez les vis de la platine et retirez la platine. 4. Fixez la base au mur ou au plafond, selon le cas. Faites attention aux solives, conduites d'eau et aux cÃ¢bles ...
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Carrollton Wall Light Vanity Strip - Feiss 

CAUTION - RISK OF FIRE. This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. Use minimum 90Â°c supply conductors.
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INSTALLATION INSTRUCTIONS 229 – LED Picture Light PL-22916 

Ontario, CA 91760. INSTALLATION INSTRUCTIONS. 229 – LED Picture Light. PL-22916. Fig.1. Fixture Wires. Black or. Smooth. Fixture Wires. White or. Ribbed.
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led guide light tamper resistant receptacle installation ... - AWS 

lo agujeros en la parte posterioir. CALIBRES DE CONDUCTORES ASMISIBLES: 14 â€“ 10 AWG. Adjustar los tornillos de los bornes con un par de 1.4 - 1.6 Nâ€¢m. FranÃ§ais. AVIS. AVERTISSEMENT ! CU AL. EspaÃ±ol. AVISO. ADVERTENCIA ! CU AL. HUBBELL DE MÃ‰XIC
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en-st100ip - 12v dc ip67 flexible led strip light 1. 2. 3. 4. 5. - AWS 

Installation should be carried out in accordance with the latest edition of the National Wiring Regulations. If in doubt, consult a qualified electrician. â€¢. The LED Strip operates at 12V DC. A 12V DC LED Driver is required (not included). â€¢. Whe
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LED Wafer Light Instruction Sheet.indd 

directement dans le trou du plafond. Le luminaire Ã  DEL et le ..... incendios, choques elÃ©ctricos, cortes, abrasiones, caÃda de partes y otros peligros lea todas las.
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led bulkhead ceiling light - PDFHALL.COM 

The Red LED on the sensor indicates 'No motion detected', the green LED will show when movement is detected. The function of this fitting can only be used to ...
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au-st324 - 24v dc ip68 high density flexible led strip light please read ... 

Un fer à souder et un pistolet thermique sont nécessaires pour l'installation (non ... Bandeau flexible à LEDs haute densité (disponible en blanc /blanc chaud /bleu) ... Appliquez la colle sur la connexion et faites glisser le manchon thermo ...
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AU-ST100IP - 12V DC IP68 FLEXIBLE LED STRIP LIGHT 1. 2. 3. 4. 5. 

To install the LED Driver please refer to its own instructions. ... Slide a length of the heat shrink sleeve onto the end of the strip to be connected to the LED Driver.
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led a21 lamp installation guide - LED T8 Tubes : LED Retrofit 

COMBINAISON DOIT ÊTRE DETERMINÉ PAR UL OU LES AUTORITÉS COMPÉTENTES AYANT JURISDICTION. •. Les dimensions minimum du compartiment ...
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Pentragram 1, 2, 3, & 4 Light Vanity Strip 

Fixez la plaque de montage Ã  la boÃ®te de jonction avec les deux vis de montage ... Connectez le fil blanc de luminaire au fil de ligne Ã  neutre avec un Ã©crou de fil ...
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Model AV1-LED Audio-Visual LED Light - Federal Warning Systems 

Remplacement des barrettes de circuit imprimé du système .... intégré procure une puissance sonore de 85 dB à 10 pi (95 dB à 1 m). Deux tensions sont ...
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quad colour led par light - Controllux 

FR PROJECTEUR PAR QUADRICOLORE Ã€ LED. CLP56Q8WBS (boÃ®tier noir), CLP56Q8WPS (boÃ®tier alu poli), CLP64Q8WBS ((boÃ®tier noir), CLP64Q8WPS (boÃ®tier alu poli). FONCTIONS DE PILOTAGE. Modes DMX disponibles : 2 canaux, 3 canaux-1, 3 canaux-2, 4 canaux,
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350mA CONSTANT CURRENT IP68 LED MARKER LIGHT 

d'une mauvaise utilisation, d'une mauvaise manipulation, de l'Ã©limination de .... IP est nÃ©cessaire, utilisez le modÃ¨le AU-LED09IP (charge maximale de 9 W). 6.
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Colby 1, 2, 3, and 4 Light Vanity Strip - DOCUMENTOP.COM 

Installer l'abat-jour en le plaÃ§ant au-dessus de la douille et sur la base de l'abat-jour. Vissez l'ampoule dans la douille. Consulter l'Ã©tiquette sur la douille de lampe pour information Max Wattage. Si nÃ©cessaire, rÃ©pÃ©tez les Ã©tapes 2 et 3 po
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Cupertino 1, 2, 3, and 4 Light Vanity Strip 

Fixez la plaque de montage Ã  la boÃ®te Ã©lectrique avec les deux vis de montage. ... Connectez le fil blanc du luminaire au fil de ligne Ã  neutre avec un Ã©crou de fil.
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