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Food and Environmental Proficiency Testing Unit La date limite de transmission des résultats est indiquée sur le formulaire de demande/rapport joint. Coordonnées : The Organisers - FEPTU Public Health England 61 Colindale Avenue, London, NW9 5EQ, UK. Fax : +44 (0) 20 8200 8264 Tél. : +44 (0) 20 8327 7119 e-mail : [email protected]



Les résultats doivent être retournés en ligne à l'aide du système de rapport basé sur Internet. Allez sur le site : www.phe-eqa.org.uk. Vous aurez besoin de vos identifiants de connexion pour effectuer le processus. Veuillez nous contacter en cas de problème avec le système en ligne. 0006



www.gov.uk/government/collections/external-quality-assessment-eqa-and-proficiency-testing-pt-for-food-water-andenvironmental-microbiology#endoscope-rinse-water-scheme



Programme pour l'eau de rinçage d'endoscope - Fiche d'instructions Les disques LENTICULE® sont fournis dans des ampoules plastiques à capuchon vissé (avec un dessiccatif). Chaque disque LENTICULE repose sur un support à filtre contenant le dessiccatif. Le dessiccatif devrait être orange. Veuillez nous contacter si ce n’est pas le cas. Chaque disque LENTICULE nécessite qu’une reconstitution soit effectuée grâce à un procédé de réhydratation et de dispersion avant examen, tel que décrit ci-dessous. SVP consultez la fiche de securite: www.gov.uk/government/publications/safety-data-sheet-forlenticules Pour regarder une video expliquant comment utiliser les echantillons, cliquez sur lien ci-dessous: www.gov.uk/government/publications/endoscope-rinse-water-scheme-sample-instruction-sheet



Stockage :  Stocker les échantillons à –20 ± 5ºC dès réception.  Laisser les disques LENTICULE atteindre la température ambiante (5-10 minutes) avant reconstituer dans le diluant.
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Reconstitution :  Ouvrir le conteneur d’échantillons et transférer le disque LENTICULE dans environ 9mL de peptone saline à 0,1 % (diluant pour récupération maximale – DRM) ayant atteint la température ambiante.  Laisser reposer à température ambiante pendant 10-12 minutes pour dissoudre.  Serrer le bouchon de la bouteille et secouer pour disperser les microorganismes.  Transférer la totalité du DRM inoculé dans une bouteille échantillon contenant 1 l d’eau stérile déminéralisée ou distillée à température ambiante.  Rincer avec environ 2mL de la bouteille échantillon en s’assurant que tout le liquide soit transféré dans l’échantillon d’1 litre.  Disperser l’inoculum en renversant environ 30 fois.



Examen :  Chaque échantillon reconstitué est équivalent à 1 l d’eau.  Entreprendre les examens figurant sur le formulaire de demande / rapport entre 30 et 45 minutes de reconstitution.  Examiner selon les procédures habituelles.



Transmission des résultats :  Renvoyez vos résultats en ligne en utilisant le système de rapport sur Internet.  La distribution sera close à la date limite de transmission des résultats.  Les résultats ne seront pas acceptés après la clôture de la distribution.
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SEFINS - RINSE 

10 févr. 2014 - Elle constitue une base solide ..... électroniques d'identification pour les groupes d'espèces potentiellement ... enregistrées à l'état sauvage.
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Dialysis water Instructions French 

Food and Environmental Proficiency Testing Unit. La date limite de transmission des ... London, NW9 5EQ, UK. Fax : +44 (0) 20 8200 8264. TÃ©l. : +44 (0) 20 ...
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SumaÂ® Rinse A5 

large gamme de machines Ã  laver la vaisselle. Efficace. â€¢ Aide au rinÃ§age Ã©conomique pour de l'eau de duretÃ© faible Ã  moyenne. â€¢ Contient un mÃ©lange spÃ©cial ...
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HT - Endoscope - Sigatec 

2*) With air-cleaning system for objective (air or nitrogen) against contamination of the objective at generation of soot. 3*) Side view objectives: Direction of view: ...
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SumaÂ® Rinse A5 

Utilisation en usine alimentaire : Ã‰viter la contamination des aliments durant l'utilisation ou l'entreposage. La batterie ou les ustensiles de cuisine et les autres.
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SumaÂ® Rinse A5 

faible Ã  moyenne. â–» Contient un mÃ©lange spÃ©cial d'agents de surface non-ioniques pour un sÃ©chage rapide sans laisser de taches ou traÃ®nÃ©es. Polyvalent.
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Suma® Rinse A5 

Durée de conservation 1 an. Solubilité dans l'eau. Complète. Densité. 1,011. Rappel des consignes de sécurité. Veuillez vous assurer que vos employés lisent ...
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catalogue flypad francais - French Riviera Water Toys 

€3500.00 EUR HT. - 20 cm Epaisseur. Jusqu'à 1400 kg. €3000.00 EUR HT. Ce modèle supporte un atterrissage ou décollage avec la plupart des ESH.
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catalogue flypad francais - French Riviera Water Toys 

Couvert avec un revêtement haute qualité EVA Pad de surface douce anti dérapante et d'une stabilité incroyable grâce au système de ballast unique, la plate- ...
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SumaÂ® Rinse A5 

... d'informations, nous contacter au +1 800 558 2332 ou sur le site www.diversey.com. Â© 2012 Diversey, Inc., 8310 16th Street, Sturtevant, WI 53177-1964, USA.
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Simulating And Optimizing Active Endoscope Prototypes 

we focus on simulation and optimization tools, based on an original simulation platform .... the product functionalities, which could not easily be tested on real ...
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Printers/Safety data sheets/391602 S12 00 A,SDS GHS,French,Infinity Rinse Away Supports 
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Profile Water Earth Water 

water earth. Faizaan Peerzada. 25-F/3, Block D, National Homes,. New Muslim Town, Lahore - ... also given a sense of achievement to. Faizaan as an artist both ...
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Suma® Rinse A5 

de dureté de l'eau de douce à moyenne, spécialement formulée pour être utilisée dans une large gamme de machines à laver la vaisselle. Efficace. ▻ Aide au ...
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Water 

Cama de agua / Water Beds/Lits á Eau. 30 min. RD$1,050. Masajes/ Massage/ Massages. Masaje Sueco/ Swedish massage/ Massage Suédois. 25 min.
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Reelcraft Pre-Rinse Hose Reels AWS 

Series 4000 Spring Driven Hose Reels. Pre-Rinse Model Numbers: Reelcraft Industries, Inc. â€¢ 2842 E Business Hwy 30, Columbia City, IN 46725. Ph: 800-444-3134 / 260-248-8188 â€¢ Fax: 800-444-4587 / 260-248-2605. Customer Service: 855-634-9109 â€¢ re
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Instruction Sheet Instruction Sheet Instruction Sheet Instruction ... 

... en maintenance comporte une gâche en plastique, celle-ci doit être remplacée par une gâche métallique et le joint d'étanchéité doit également être remplacé.
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Instruction Sheet Instruction Sheet 

Transfer tech sheet (and bag) over to new single metal access panel. Place new panel on dishwasher and align holes in panel with holes in clips. 4. Secure single metal access panel to dishwasher using the. 2 screws supplied. 5. Replace all parts and 
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Instruction Manual Instruction Manual 

Siga el ajuste de la prueba de tensiÃ³n de CA. 8. .... A menos que mida tensiÃ³n o corriente, apague y bloquee el suministro ..... O.L. Â» en cas de polarisation.
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Instruction 

Page 1. (28W). Instruction. 1 xG9. - Mobile. Collection: MODERN. Series: POLLY. Model: MOD542TL-01G. Mobile.
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Instruction 

Page 1. Instruction max 5W. 380 LM. - Wall. Collection: CEILING & WALL. Series: TRAME. Model: C806WL-L5B. Wall.
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Instruction 

Page 1. (60W). Instruction. 12 xE27. - Ceiling. Collection: LOFT. Series: GILBERT. Model: T532CL-12B. Ceiling.
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Instruction 

Page 1. (60W). Instruction. 7 xE14. - Ceiling. Collection: DIAMANT CRYSTAL. Series: CASCADE. Model: DIA522-CL-07-G. Ceiling.
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Instruction 

Page 1. Instruction max 3W. 150 LM. - Wall. Collection: CEILING & WALL. Series: TRAME. Model: C808WL-L3B. Wall.
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