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Instrument RadioStack Manuel d’utilisation (MEC2.520-5JAN09)



Veuillez lire ce manuel avant de faire fonctionner vos produits et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.



Toutes les indications mentionnées dans ce manuel sont sujettes à être modifiées sans notification préalable dans le but de les améliorer. Tel : +82-31-284-7090~91 Fax : +82-31-284-7092 E-mail : [email protected] Web site : www.vrinsight.com



    1 



AVANT L’UTILISATION : Merci d’avoir acheté l’Instrument RadioStack de VR Insight. Avant de faire fonctionner vos produits, veuillez lire ce manuel et le conserver pour vous y référer ultérieurement. Pour toutes autres questions, visitez le site web de Wilco Publishing www.wilcopub.com ou prenez contact par :  



Fax : +32-2-331 07 51 E-mail (Service client) : [email protected]     NOTE : Ce manuel peut être reproduit ou distribué à d’autres parties si son contenu n’est pas modifié. Ce manuel a été rédigé sur les bases de l’Instrument RadioStack. Tous logiciels (et versions de logiciels) indiqués dans ce manuel (MEC2.5205JAN09) sont sujets à être modifiés sans notification préalable dans le but de les améliorer. Si vous souhaitez télécharger la dernière version des pilotes et des programmes d’application, visitez le lien suivant : www.wilcopub.com      



Le contenu de la boîte
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  Le panel Instrument RadioStack de VR Insight a exactement la même taille et la même forme que celui d’un véritable avion. Il est compatible avec différents types de panels et est compatible avec les avions par défaut de Flight Simulator et la plupart des avions gratuits ou payants (Wilco, PMDG, Level-D et PSS). Il est complètement interfacé avecMicrosoft Flight Simulator 2004 et X via le logiciel “ SerialFP2” qui permet au panel Instrument RadioStack d’effectuer une simulation complète en le connectant simplement à l’un des ports USB de l’ordinateur. Le package comprend également un adaptateur électrique universel (DC 5V). • Le logiciel SerialFP2 supporte toutes les fonctions du panel Instrument RadioStack. • Si vous souhaitez utiliser un hub USB, assurez-vous que celui-ci soit compatible avec la norme USB 2.0. Dans le cas contraire, il pourrait y avoir un mauvais fonctionnement.
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Caractéristiques  •



Mêmes fonctionnalités et aspect qu’une radio réelle



•



Affichage digital rouge et boutons tactiles



•



Fonctionnalités : COM 1/2, NAV 1/2, ADF, DME, TRANSPONDEUR, PILOTE AUTO



•



Boutons rotatifs concentriques de la radio



•



Boîtier métallique (racks métalliques inclus)



•



Garantie : un an



Spécifications techniques •



Interface USB



•



Alimentation électrique externe requise : Adaptateur universel DC 5V



•



Dimensions : 22cm (L) X 31cm (l)



•



Poids : 2.5 Kg (avec les racks)



Logiciel d’application •



SerialFP2



Logiciels compatibles •



Microsoft Flight Simulator 2004 et Microsoft Flight Simulator X
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Installation du Serial FP2  Un DVD d’installation est inclus avec le Panel Instrument RadioStack. Lorsque vous insérez le DVD dans le lecteur de votre ordinateur, un document “VRinsight HTML” s’affichera. Cliquez sur “Serial FP2” (logiciel d’application) et installez-le dans un dossier. Le “SerialFP2” est le logiciel d’application principal de VR Insight utilisé pour tous les tableaux de bord VR Insight. Le logiciel SerialFP2 supporte toutes les fonctions du Panel Instrument RadioStack et est complètement interfacé avec Flight Simulator 2004 et X. Il permet une simulation complète en le raccordant simplement à l’un des ports USB de votre ordinateur. Assurez-vous lors de l’installation du SerialFP2 que la case “Install USB-Serial Driver” est bien cochée. Après l’installation, vous pourrez trouver le “SerialFP2” dans “Démarrer” et “Programmes”.



Connexion USB La connexion entre le Panel Instrument RadioStack et votre ordinateur se fait en utilisant un câble USB relié à l’un des ports USB de votre ordinateur. Si vous utilisez un hub USB, assurez-vous que celui-ci est compatible avec la norme USB 2.0. Dans le cas contraire, le produit pourrait ne pas fonctionner. Lors de la première connexion, votre ordinateur détectera le Panel Instrument RadioStack et décrira le processus à effectuer, étape par étape.



Alimentation électrique L’alimentation électrique de l’Instrument RadioStack est fournie par un adaptateur universel DC 5V (inclus dans la boîte). Assurez-vous avant de faire fonctionner votre Instrument RadioStack que l’adaptateur universel a bien été branché en premier afin d’éviter tout mauvais fonctionnement. Avant de faire fonctionner votre produit, assurez-vous que tous les affichages digitaux sont allumés.



Lancement du logiciel “SerialFP2” Une fois toutes les étapes terminées (Installation du SerialFP2, Connexion USB et Alimentation électrique), vous êtes prêt à faire fonctionner le RadioStack.



Téléchargement et installation de FSUIPC Veuillez consulter la rubrique “Download and install FSUIPC” dans la section “Download” sur www.vrinsight.com 5 



Double-cliquez sur le raccourci du “Serial FP2” ou cherchez-le dans “Démarrer” et “Programmes”.  Si tout a été installé correctement, la fenêtre ci-dessous devrait s’afficher :



Déroulez le menu “Select Aircraft” et sélectionnez “Radios for MSFS2004/FSX with FSUIPC” (radios pour FS9/FSX avec FSUIPC). * Avant de faire fonctionner l’Instrument RadioStack, cochez la case “Re-Try”.
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Contrôle pour chaque partie



Unité COM : 2 boutons rotatifs, 2 boutons tactiles lumineux. COM1 et COM2 visibles grâce aux 5 chiffres digitaux lumineux affichant les fréquences de communications avec l’ATC. COM1



COM2



ON



ON



Activation de COM1 / COM2



Poussoir : La fréquence clignote (MHz : unité 1MHz) / la fréquence (KHz : unité 25 KHz) pour la changer Rotation : Changement de la fréquence



Affiche les informations relatives aux fréquences



Unité NAV : 2 boutons rotatifs, 4 boutons tactiles lumineux. NAV1 / NAV2 visibles grâce aux 5 chiffres digitaux lumineux affichant les fréquences Active et Stanby des NAVAID (VOR, VORTAC, DME, ILS) NAV1



NAV2



ON



ON



Activation de NAV1 / NAV2 7



Permet de permuter la position de la fréquence Standby en position Active et vice-versa Appuyez une fois : La fréquence clignote (KHz : unité 50 KHz) pour la changer Appuyez deux fois : La fréquence clignote (MHz : unité 1 KHz) pour la changer Appuyez trois fois : Affiche la direction entre l’avion et le VOR (OBS) Rotation du bouton : Changement de la fréquence Affiche la fréquence Active et Standby Affiche la direction entre l’avion et le VOR



Unité ADF : 1 bouton rotatif, un bouton tactile lumineux, 3 chiffres digitaux lumineux affichant la fréquence ADF ADF



ON



Activation de l’ADF



Poussoir : Clignotement de la fréquence ADF pour la changer Rotation : Changement de la fréquence



Affichage de la fréquence ADF
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Unité DME : 2 boutons tactiles lumineux. 3 chiffres lumineux et 4 autres chiffres lumineux affichant la vitesse de l’avion et la distance entre celui-ci et le VOR. DME



DME



R1



R2



Active le DME R1 / DME R2



Affichage de la vitesse de l’avion et de la distance entre celui-ci et le VOR



Unité Transpondeur : 8 boutons tactiles, 4 boutons tactiles lumineux. 4 chiffres digitaux affichant le code transpondeur VFR



Change le SQ (du terme anglais Squawk) en code VFR (1200 aux Etats-Unis)



IDENT



Envoie le signal “IDENT” (identification) de l’appareil vers l’ATC



NORM



Passe le transpondeur en mode “NORMAL” (ou Mode C pour Charlie)



STBY



Passe le transpondeur en mode “STANDBY” (ou éteint le transpondeur)



Boutons d’entrée du code transpondeur



Affichage du code transpondeur
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Unité du Pilote Automatique : 8 boutons tactiles lumineux AP



Engage le pilote automatique



HDG



Engage le maintien de Cap (HDG : du terme anglais Heading)



NAV



Engage le maintien de NAV (le fait de suivre une radiale VOR)



APR



Engage le maintien d’Approche



BC



Engage le maintien d’Approche “Back-Course” (contre ILS)



ALT



Engage le maintien d’Altitude



THR



Engage le maintien des auto manettes (du terme anglais “Throttles”)



FD



Engage le Directeur de Vol (du terme anglais “Flight Director”)
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Dynamic Instrument 

capsule shall be VLM Type B. The polar pattern of the microphone shall be hypercardioid. The ... If the mic is placed closer to the edge of the speaker, you will.
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instrument cluster 

2006 MINI Cooper S. 2002-05 ACCESSORIES & EQUIPMENT Instruments - Repair Instructions - Cooper (1.6L) R50/W10 & Cooper S. Microsoft ...
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Dynamic Instrument 

and is equipped with a VLMâ„¢ (Very Low Mass) diaphragm for natural, accurate sound reproduction. The D2 is lightweight, compact and easy to position. With.
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instrument mathematique instrument de calcul ... AWS 

may plan an incredibly laborious task in toa simple, simple to perform task. Instrument Mathematique Instrument De Calcul Instrument De Geometrie Instrument De Numeration Boulier Regle. A Calcul Regle De Golomb are a great way to achieve information 
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Biologically-driven Musical Instrument 

Lucier performed this piece several more times over the next few years, ... his manifesto â€œBio-Music: Biological Feedback Experiential. Music Systemsâ€� .... Muscle activity muscle contractions. Fig. 3. EMG signal. 0. 1000. 2000. 3000. 4000. 5000.
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instrument panel - CapHector 

Door Lock Control. Reinforcement. Instrument Panel. No. 2 Speaker Panel. Glove Compartment Door. Front Pillar. Garnish. Cowl Side Trim. Board. Front Door.
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Instrument Panel Design - Size 

1. Any given instrument should be easy to find and identify. 2. The most important and frequently used instru- ments should have the most favorable position with.
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Forminq Instrument Panel Overlays 

softens when heated, and hardens when cooled. This process is repetitive, within limits, and the material will soften each time it is heated above a certain point.
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Instrument Flying Handbook.indb 

indicator with the airplane's position to the natural horizon. Pitch attitude .... the standard three-inch instrument, small angles of bank can be difficult to detect by ...... The continuing growth of aviation places increasing demands on airspace.
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Instrument Flying Handbook.indb 

the needle movement and (2) a change of attitude to return to the desired altitude. ..... three basic instrument skills, and brings out some common errors to be ...
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Biologically-driven Musical Instrument 

spatialization and visualization. The musical instrument are build with Max/MSP [22]. Below is a outline of the main software and data exchange architecture.
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Instrument Flying Handbook.indb 

8-1. Introduction. The National Airspace System (NAS) is the network of ..... The latest version of Advisory Circular (AC) 90-91, North. American ..... for use in designing instrument flight procedures. ...... Aeronautical Information Manual (AIM) is
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Instrument Flying Handbook.indb 

aircraft operate near the localizer or glide slope antennas. .... Depicted in the plan view of IAP ...... crew or pilot to manage all resources effectively to ensure.
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Instrument Flying Handbook.indb 

This handbook is also available for download, in PDF format, from the Regulatory Support Division's ...... instrument flying, they become less susceptible to these.
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Instrument Flying Handbook.indb 

This handbook is also available for download, in PDF format, from the Regulatory Support Division's (AFS-600) web site. ... and its history .... instrument flight time during the time for which you control ...... has illustrated successful navigation
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Instrument Flying Handbook.indb 

Pilot's Operating Handbook/Airplane Flight Manual (POH/. AFM) for study ..... control the attitude. In this handbook, the altimeter ...... on the GPS, rotate the OBS selector until the needle points ...... Tracking. Tracking uses a heading that will 
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ALL TSO CERTIFIED. â€¢ DEPTH BEHIND PANEL 3.75 INCHES. â€¢ DO-160. â€¢ SOFTWARE DO-178 ... EXCEEDANCE RECORDING & DOWNLOADING. â€¢ DISPLAY ...
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Which is the best table for laboratory instrument? Where are the ... loads up to 770 lbs. approx.; steel frame, Grey maple veneer surface; feet vertically finished in ...
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Instrument Panel Design 

English air speed indicators, etc.) on the centerline of .... root wouldn't be a good place for the air speed indicator. If you're still ... FOOD FOR THOUGHT .
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Upgrade That Instrument Panel, 

outside air temperature are measurec by sensors ... There are just three simple qualifica tions that are .... due to poor temperature control and the possibility of an ...
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Instrument Flying Handbook.indb 

This handbook is also available for download, in PDF format, from the Regulatory Support Division's ... Garmin Ltd. for providing flight system information and multiple display systems to include integrated flight, GPS and .... instrument flight time
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Instrument Flying Handbook.indb 

computers allow pilots to view airport approach and area charts electronically while ...... Aeronautical Information Manual (AIM) is the best source of terms and ...
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Simultaneous exoplanet detection and instrument 

Jan 29, 2013 - M. Ygouf12 and L. M. Mugnier1 and D. Mouillet2 and T. Fusco1 and J.-L. Beuzit2 ...... In this section, we validate the exoplanet detection capa-.
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