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iPad 2 CDMA Accueil Bouton remplacement Control Board Remplacez la carte de commande de bouton d'accueil dans votre iPad 2 CDMA.
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iPad 2 CDMA Accueil Bouton remplacement Control Board



INTRODUCTION Utilisez ce guide pour remplacer la carte de commande de bouton d'accueil.



OUTILS:



PIÈCES:



Choix iFixit d'ouverture Set de 6 (1)



iPad 2 et 3ème génération Bouton Home Control Board (1)



iOpener (1)



Bandes adhésives iPad 2 (1)



Phillips # 0 Tournevis (1) Phillips # 00 Tournevis (1) iFixit Outils d'ouverture (1) Spudger (1)
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iPad 2 CDMA Accueil Bouton remplacement Control Board



Étape 1 — iOpener chauffage



 Nous vous recommandons de nettoyer votre micro-ondes avant de continuer, que toute crasse méchant sur le fond peut se retrouver coincé à l'iOpener. 



Placez le iOpener dans le centre de la micro-onde.



 Pour les micro-ondes de carrousel: Assurez-vous que la plaque tourne librement. Si votre iOpener coince, il peut surchauffer et brûler.
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iPad 2 CDMA Accueil Bouton remplacement Control Board



Étape 2 



Chauffer le iOpener pendant trente secondes.







Tout au long de la procédure de réparation, que le iOpener refroidit, réchauffez au micro-ondes pendant trente secondes supplémentaires à la fois.



 Soyez prudent de ne pas surchauffer l'iOpener pendant la réparation. La surchauffe peut provoquer la iOpener à éclater.



 Ne touchez jamais la iOpener si elle apparaît enflée.



 Si le iOpener est encore trop chaud dans le milieu au toucher, continuer à l'utiliser en attendant qu'il refroidisse un peu plus avant de réchauffer. Un iOpener bien chauffée devrait rester au chaud pendant 10 minutes.
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iPad 2 CDMA Accueil Bouton remplacement Control Board



Étape 3 



Retirez le iOpener du micro-ondes, le tenant par l'une des deux extrémités plates pour éviter le centre chaud.



 Le iOpener sera très chaud, donc soyez prudent lors de la manipulation. Utilisez un gant de cuisine si nécessaire.
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iPad 2 CDMA Accueil Bouton remplacement Control Board



Étape 4 — Panneau Avant







Si votre verre de l'écran est fissuré, garder de nouveaux bris contenue et prévenir des lésions corporelles lors de votre réparez en enroulant le verre.







Lay chevauchement des bandes de ruban adhésif transparent d'emballage sur l'écran de l'iPad jusqu'à ce que l'ensemble du visage est couvert.



 Cela permet de garder des éclats de verre contenus et de fournir l'intégrité structurelle lorsque indiscrets et la levée de l'affichage. 



Faites de votre mieux pour suivre le reste du guide comme décrit. Cependant, une fois que le verre est cassé, il sera probablement continuer à se fissurer pendant que vous travaillez, et vous devrez peut-être utiliser un outil de levier en métal pour ramasser le verre sur.



 Porter des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux, et faire attention à ne pas endommager l'écran LCD.
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iPad 2 CDMA Accueil Bouton remplacement Control Board



Étape 5



 Encore une fois, comme vous pouvez vous trouver en train de travailler avec du verre brisé pendant cette procédure, nous vous recommandons vivement de porter des lunettes de sécurité pour les protéger contre les éclats volants.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com







Poser le plat iOpener sur le bord droit de l'iPad, lissant de telle sorte qu'il ya un bon contact entre la surface de l'iPad et l'iOpener.







Laissez reposer le sac sur l'iPad pendant environ 90 secondes avant de tenter d'ouvrir le panneau avant.
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iPad 2 CDMA Accueil Bouton remplacement Control Board



Étape 6







Il ya un petit écart dans l'anneau adhésif de l'iPad dans le coin supérieur droit de l'iPad, environ 2,0 pouces (~ 5 cm) à partir du haut de l'iPad. Vous allez exploiter cette faiblesse.







Aligner l'outil avec le bouton mute. Insérer la pointe d'un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre la vitre avant et la lunette en plastique. Il suffit d'insérer la pointe de l'outil d'ouverture, juste assez pour élargir la fissure.



 Il peut exiger une certaine force pour obtenir la pointe coincée de l'outil d'ouverture entre le verre et le plastique. Travailler patiemment et attentivement, agitant l'outil d'ouverture en plastique avant en arrière comme nécessaire.



Étape 7
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Assurez-vous que vous placez l'outil en place entre le cadre d'écran en plastique bon et le verre de la face avant.
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iPad 2 CDMA Accueil Bouton remplacement Control Board



Étape 8







Garder la pointe de l'outil d'ouverture en plastique coincé entre le verre et le plastique lunette avant, faites glisser un choix d'ouverture en plastique dans le fossé, juste à côté de l'outil d'ouverture en plastique.



Étape 9







Retirez l'outil d'ouverture en plastique de l'iPad, et poussez l'ouverture accélérer encore en dessous de la vitre avant à une profondeur de ~ 0,5 pouces.
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iPad 2 CDMA Accueil Bouton remplacement Control Board



Étape 10 



Pendant que vous travaillez sur la libération de l'adhésif sur le côté droit de l'iPad, réchauffer le iOpener, et de le remplacer sur le bord inférieur de l'iPad.



Étape 11







Alors que le bord inférieur est chauffé par le iOpener, commencer à libérer l'adhésif du bord droit de l'iPad.







Glisser l'ouverture ramasser le long du bord de l'iPad, libérant l'adhésif comme vous allez.



 L'adhésif est très forte, et une force sérieuse peut être nécessaire. Travailler avec soin.  Si vous pouvez voir la pointe de la reprise d'ouverture sous le pare-brise, tirez le choisir juste un peu. Tout en utilisant l'ouverture ramasser cette profonde ne sera pas endommager quoi que ce soit, il peut obtenir les résidus de colle sur tout l'écran LCD. © iFixit — CC BY-NC-SA
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iPad 2 CDMA Accueil Bouton remplacement Control Board



Étape 12



 Il peut être nécessaire de déplacer le iOpener chauffée en arrière sur le bord droit de l'iPad que vous relâchez l'adhésif. Cela dépend de combien de temps l'iPad a pu refroidir pendant que vous travaillez sur elle. 



Si le capteur d'ouverture est bloqué dans l'adhésif, «rouler» la sélection le long du côté de l'IPAD, en continuant à dégager l'adhésif.



Étape 13







Avant de retirer le premier choix de l'ouverture de l'angle inférieur de l'iPad, insérer un deuxième choix sous le bord droit de la vitre avant pour empêcher l'adhésif de re-adhérente.







Re-chauffer le iOpener, et le déplacer vers le bord supérieur de l'iPad.
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iPad 2 CDMA Accueil Bouton remplacement Control Board



Étape 14



 Les prochaines étapes exigent une extrême prudence.



 L'antenne Wi-Fi est attaché au bord inférieur droit de l'arrière du boîtier de l'iPad au moyen de vis et un câble. En raison de l'orientation de l'antenne Wi-Fi, il est impératif de procéder avec prudence dommages irréversibles contraire à l'antenne Wi-Fi peut entraîner. 
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Vous devrez libérer l'adhésif fixation de l'antenne sur le panneau avant, sans endommager les parties délicates de fixation de l'antenne vers le bas de l'iPad. Suivez les prochaines étapes avec soin.
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iPad 2 CDMA Accueil Bouton remplacement Control Board



Étape 15







Faites glisser le choix d'ouverture autour du coin en bas à droite de l'iPad, libérant l'adhésif il.



 Ne faites pas glisser le pick plus loin que le coin inférieur droit. Vous risquez d'endommager l'antenne Wi-Fi en le faisant.
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iPad 2 CDMA Accueil Bouton remplacement Control Board



Étape 16



 Cette étape vous oblige à déplacer le choix d'ouverture le long du bord inférieur droit de la face avant. L'antenne Wi-Fi est très proche de l'angle et est facilement rompu si l'adhésif est libérée de manière incorrecte.



 Ne pas retirer complètement le choix de sous la vitre avant, mais le sortir juste un peu de sorte que ~ 1/8 "de la pointe est toujours sous la vitre avant. 



Faites glisser la pointe de la reprise d'ouverture sur le bord inférieur de l'iPad, libérant l'adhésif sur l'antenne Wi-Fi.
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iPad 2 CDMA Accueil Bouton remplacement Control Board



Étape 17







Une fois que vous avez déplacé passé l'antenne Wi-FI (environ 3 "à partir du bord droit, ou juste à côté du bouton d'accueil) ré-insérer le choix d'ouverture à sa profondeur.







Faites glisser la sélection pour le droit, libérant l'adhésif fixant l'antenne Wi-Fi à la vitre avant. 



L'antenne est fixé au fond de l'IPAD via des vis et un câble. Cette étape se détache l'antenne depuis le panneau avant, veiller à ce que lorsque vous retirez le panneau, l'antenne ne sera pas endommagé.
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iPad 2 CDMA Accueil Bouton remplacement Control Board



Étape 18







Continuer libérer l'adhésif le long du fond de l'iPad, tirant l'ouverture chercher assez loin pour faire le tour du bouton d'accueil, et ré-insérer à une profondeur de 1/2 pouce une fois que le choix est passé le bouton d'accueil.



 Si l'adhésif a refroidi trop long du bord inférieur, réchauffer le iOpener pour réchauffer la colle où vous travaillez.



 Ne pas chauffer l'iOpener plus d'une minute à la fois, et toujours autoriser au moins deux minutes avant de le réchauffer.
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iPad 2 CDMA Accueil Bouton remplacement Control Board



Étape 19







Continuer libérer l'adhésif tout le long du bord inférieur de l'iPad.



 Sur iPad 4 modèles, insérez la à une profondeur maximale de 1/2 pouce dans ce domaine, pour éviter d'endommager le câble ruban de bouton d'accueil. 



Laisser le choix d'ouverture coincé sous le verre frontal près du bouton d'accueil.



Étape 20
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Réchauffer l'iOpener dans le microondes et le mettre sur le bord gauche de l'iPad pour commencer à chauffer la colle dans cette section.
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iPad 2 CDMA Accueil Bouton remplacement Control Board



Étape 21







Faites glisser le choix de l'ouverture sur le bord supérieur de l'iPad, tirant légèrement pour faire le tour du support de la caméra frontale.







L'adhésif le long de cette section est très épaisse, et une bonne quantité de la force peut être nécessaire. Travaillez lentement et avec précaution, en veillant à ne pas glisser et d'endommager vous-même ou votre iPad.



 Si l'adhésif a refroidi trop, remplacer le iOpener long du bord supérieur et continuer à travailler. Si le iOpener a refroidi trop, réchauffer.



 Si le choix d'ouverture est coincé dans l'adhésif, "rouler" la pioche comme indiqué dans l' étape 9 .
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iPad 2 CDMA Accueil Bouton remplacement Control Board



Étape 22







Continuer libérer l'adhésif le long du bord supérieur de l'iPad, et faites glisser le choix de l'ouverture dans le coin en haut à gauche.



 Si l'adhésif est assez chaud, retirez le iOpener de l'iPad pour plus de commodité. Toutefois, si l'adhésif est encore assez collant, re-chauffer la iOpener et le poser sur le bord gauche pendant que vous travaillez.
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iPad 2 CDMA Accueil Bouton remplacement Control Board



Étape 23







Faites glisser le choix d'ouverture le long du bord gauche de l'iPad, libérant l'adhésif que vous allez. L'adhésif est mince ici en raison du numériseur sur toute la partie gauche. Assurez-vous que le choix ne soit pas trop profonde (max 1/2 pouce) pour éviter d'endommager le numériseur.



 Le câble de numériseur est situé à environ 2 "à partir du bas de l'iPad. Arrêtez glisser le choix quand vous obtenez ~ 2.25" à partir du bas de l'iPad.



Étape 24







Utilisation du choix d'ouverture qui est encore sous le bord inférieur de l'iPad, libérer l'adhésif le long de la partie inférieure gauche.



 Le fond du câble de numériseur est seulement ~ 1 "à partir du bas de l'iPad. Travaillez lentement et avec précaution, en veillant à ne pas couper ce câble. © iFixit — CC BY-NC-SA
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iPad 2 CDMA Accueil Bouton remplacement Control Board



Étape 25







En utilisant l'un des pics d'ouverture, soulever le coin inférieur droit de l'iPad et de l'attraper avec vos doigts.



 Certains de l'adhésif le long du périmètre de l'iPad ont peut-être coincé redescendre. Si tel est le cas, faites glisser un pick-dessous du bord de l'iPad, où la vitre avant est toujours bloqué et le "couper" l'adhésif.
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iPad 2 CDMA Accueil Bouton remplacement Control Board



Étape 26







Tenir l'iPad par les coins supérieurs et inférieurs droite, tourner le verre avant loin de l'iPad.



 Soyez prudent de toute adhésif qui peut encore être fixé, et d'utiliser un choix d'ouverture de couper tout adhésif qui peut encore être maintenant le panneau avant vers le bas.



Étape 27 — LCD
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Retirez les quatre 2.0 mm Phillips # 0 vis de fixation de l'écran LCD à l'arrière du boîtier.
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iPad 2 CDMA Accueil Bouton remplacement Control Board



Étape 28







Les câbles ruban du panneau avant sont connectés sous le LCD. Pour y accéder, vous aurez besoin de retourner temporairement le LCD et de la route.



 Soyez très prudent lors du déplacement de l'écran LCD, et ne tentez pas de le retirer de la-son iPad câble de données d'affichage restera connecté pendant qu'il tourne plus. 



Soulevez l'écran LCD de son long bord le plus proche les boutons de volume et retourner doucement hors de l'arrière cas comme tourner la page dans un livre.







Réglez le visage LCD sur le panneau avant.
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iPad 2 CDMA Accueil Bouton remplacement Control Board



Étape 29 — Assemblée panneau avant







Utilisez le bord d'un outil d'ouverture en plastique pour retourner soigneusement les rabats de retenue sur les deux prises câble ZIF de ruban de numériseur.



 Soyez sûr que vous êtes indiscrets sur les rabats de retenue articulés, pas les prises de courant eux-mêmes.



 Les volets de retenue sont surlignés en rouge dans la deuxième image.
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iPad 2 CDMA Accueil Bouton remplacement Control Board



Étape 30







Utilisez le bord d'un outil d'ouverture en plastique à peler le câble numériseur large des boucliers sur la carte logique.







Retirez soigneusement le câble de numériseur hors l'adhésif de fixation sur le côté du boîtier arrière.



Étape 31
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Tirez le câble ruban de numériseur tout droit sorti de ses deux prises sur la carte logique.
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Étape 32



 Pour retirer l'ensemble de la face avant, le câble ruban doit glisser entre le boîtier et l'écran LCD. Vous aurez besoin de déplacer l'écran LCD pour faire de la place.



 Soyez très prudent lors du déplacement de l'écran LCD, et ne tentez pas de le retirer de l'iPadson câble restera connecté pendant qu'il tourne plus. 



Soulevez l'écran LCD de sa longue plus éloigné du bord du câble de numériseur et retourner doucement vers l'arrière cas comme vous fermez un livre.







Tout en tenant l'écran LCD haut, faites glisser délicatement le panneau avant loin de l'iPad. Veillez à ne pas accrocher le câble de numériseur sur le boîtier arrière ou LCD. 



Réglez l'écran LCD dans le corps pour la garde.
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iPad 2 CDMA Accueil Bouton remplacement Control Board



Étape 33 — Bouton Home Control Board 



Retirez les deux 2.1 mm Phillips # 00 vis fixant la carte de commande de bouton d'accueil à l'ensemble de bouton d'accueil.



Étape 34







Utilisez la pointe d'un spudger pour pousser doucement la carte de commande de bouton d'accueil hors de ses supports sur le panneau avant.







Soulevez et retirez la carte de commande de bouton d'accueil loin de l'assemblage du panneau avant.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Page 27 de 28
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To reassemble your device, follow these directions in reverse and use our iPad 2 CDMA Front Panel Adhesive strip guide to reattach the front panel. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-24 03:07:17 PM.
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