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iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Teardown

31 oct. 2016 - CaractÃ©ristiques Tech:. 1 GHz Apple A5 processeur dual-core.. 512 Mo de RAM LPDDR2.. 16/32/64 Go de capacitÃ© de stockage interne. 
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iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Teardown



iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Teardown démontage iPad 2 Wi-Fi.



Rédigé par: Walter Galan
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iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Teardown



INTRODUCTION Nous avons mis la main sur la tablette la plus récente d'Apple, l'iPad 2 le 11 mars 2011. Suivez-nous sur Twitter pour obtenir toutes les dernières mises à jour. Découvrez l' analyse vidéo de MJ de toutes les choses intéressantes que nous avons trouvées dans l'iPad 2!



OUTILS: Pistolet Thermique (1) Phillips # 00 Tournevis (1) iFixit Outils d'ouverture (1) Spudger (1)
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iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Teardown



Étape 1 — iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Teardown







Finalement!!! L'iPad a revenir à iFixit! Et cette fois, il a un 2 à la fin de son nom, d'où l'iPad 2!







Après un début très attendu, l'iPad 2 devrait combler les lacunes laissées par l'iPad de première génération.







Caractéristiques Tech: 



1 GHz Apple A5 processeur dual-core







512 Mo de RAM LPDDR2







16/32/64 Go de capacité de stockage interne







9.7 "écran brillant Multi-Touch rétroéclairé par LED avec technologie IPS (1024 x 768)







HD (720p) Caméra face arrière + caméra frontale VGA-face
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iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Teardown



Étape 2 



Une comparaison de l'épaisseur. Vous pouvez certainement voir le bord conique de l'iPad 2 quand il est côte-à-côté pour l'ancienne version.







Nous pensons qu'il n'y a plus de clips contenant le panneau avant en place - maintenant il est collé à la 4ème génération iPod Touch . 







Avec le nouveau facteur de forme à la pointe de l'iPad, les grosses blagues de l' iPod Touch risquent d'être sauvages.



Apple a résumé les changements de 6 phrases courtes. "Faster. Diluant FaceTime. Briquet.. Covers intelligents. De batterie de 10 heures."



 La vie de la batterie de 10 heures est le même que l'iPad original, mais il est impressionnant compte tenu du dispositif est également plus mince, plus léger et plus rapide.
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iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Teardown



Étape 3 



Un nouveau numéro de modèle accueille l'iPad 2: A1395. Merci, Apple! C'est beaucoup plus agréable que les vingt-six milliards d' itérations de MacBook Pros que vous avez appelées modèle A1286. 
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Apparemment, l'iPad 2 est pas aussi 1337 comme l'iPad original.



La seule grille du haut-parleur peut être trouvée en bas à gauche de l'arrière de l'iPad 2. Nous ne sommes pas des fans de mono , mais la chaîne stéréo devra attendre jusqu'à l'iPad 3.
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iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Teardown



Étape 4







Sans plus tarder, nous allons commencer déchirer cet iPad 2 en dehors!







Contrairement à l' iPad original, il semble que nous ayons besoin de l'aide d'un pistolet à chaleur Dandy pratique pour enlever le panneau avant.







Lorsque l'adhésif est desserré après une bonne dose de chaleur, nous nous efforçons de repousser le panneau avant avec un outil d'ouverture en plastique .
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iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Teardown



Étape 5 



Et tout comme ça, c'est ouvert. Pas de clips , juste des tonnes de colle.







Autant que nous détestait essayant d'enlever les clips dans l'iPad original, autant adhésif est encore plus d'une douleur. Soyez prêt à casser votre panneau avant si vous osez ouvrir! Nous allons étudions la meilleure façon d'obtenir à l'intérieur au cours des prochaines semaines.







Quelques vis ici et là maintiennent l'écran LCD. Pas le problème pour le kit de pilote de bits de iFixit 54 pièces .



Étape 6
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iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Teardown



Étape 7







Décoller l'écran LCD fait courir à la batterie de l'iPad 2; A 3.8V, 25 unité Watt-heure. Voilà juste un poil plus de 24,8 watts-heures de l'iPad original, de sorte que toute performance de la batterie améliorée peut être attribuée à des logiciels et d'autres améliorations matérielles.







Aussi repris sur la batterie est d'une capacité de 6930 mAh, ce qui peut sembler contredire l'25Wh déjà mentionné à 3.8V ((25Wh / 3.8V) * 1000 = 6579 mAh), mais 3.8V est la tension nominale indiquée, pas la moyenne Tension. La tension moyenne de la batterie sur une charge / décharge complète est plus proche de 3.6V conduisant à un calcul plus précis ((25Wh / 3.6V) * 1000 = 6944 mAh).







Après avoir débranché le câble, l'affichage peut être retiré de l'iPad 2.
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iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Teardown



Étape 8







Débrancher le câble ruban écran tactile de son support sur la carte logique.







Un dispositif Apple vient ne serait pas complet sans Multi-Touch. Pas de surprise là.







Retrait de la carte fille connecteur contrôle la caméra / volume à partir de la carte logique.



Étape 9



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com







Ensuite, nous Débranchez le câble ruban de connecteur de dock de la carte logique.







Après avoir débranché le connecteur dock, nous débrancher le connecteur du haut-parleur.
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iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Teardown



Étape 10







La carte logique sort sans rechigner après avoir retiré les vis cruciformes de fixation à l'affaire.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Page 10 de 18



iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Teardown



Étape 11







Après sautaient quelques boucliers EMI, nous obtenons un bon regard sur les circuits sur la carte logique. Ils comprennent: 



Broadcom BCM5973KFBGH microcontrôleur utilisé pour écran tactile







Contrôleur de l'écran tactile capacitif Broadcom BCM5974 CKFBGH



 Ceci est la même combinaison que l'iPad original - rien de nouveau ici! 



Fait intéressant, la carte Wi-Fi est attachée à la carte logique en vertu de l'un des boucliers EMI. Il peut être facilement fouillait de son support.
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iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Teardown



Étape 12 



Le tableau Wi-Fi; Alimenté par une autre puce Broadcom, un BCM43291HKUBC . Broadcom a fait de cette puce Combo Wi-Fi / Bluetooth / FM une partie omniprésente pour les smartphones - beaucoup de victoires de design.







Ceci est la même pomme de partie utilisée à la fois dans le premier iPad et l'iPhone 4.







Jetons notables trouvés sur la carte logique (cliquez ici pour mega taille):







D'Apple A5 1 GHz processeur dualcore avec un bus de 200 MHz et 512 Mo de RAM Samsung fabriqué.







Toshiba TH58NVG7D2FLA89 16 Go NAND Flash







Apple a 343S0542 - cela ressemble à la puce de gestion de l'alimentation semi dialogue trouvé dans l'iPad de l'année dernière - tous ces condensateurs et inductances entourent sont un indice.



Étape 13
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iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Teardown 



Texas Instruments CD3240B0 11AZ4JT pilote de ligne G1 tactile, travailler avec le BCM5973 de Broadcom BCM5974 et puces cidessus.







S6T2MLC N33C50V Power Management IC







Le processeur A5 a fabriquer les dates de fin de Janvier et la miFévrier 2011. La production a été clairement montée en puissance grâce à la dernière minute. Il semble que le processeur A5 est le APL0498, en remplacement de l'A4 / APL0398 vu dans l'iPad 1 et iPhones.







Apple-branded 338S0940 A0BZ1101 SGP. Cela ressemble au codec audio Chip Cirrus trouvé dans l'iPhone Verizon, mais ils devront l'éliminer pour s'assurer .







Côté arrière de la carte logique.







C'est tout. Rien à voir ici, se déplacer le long!



Étape 14
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iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Teardown



Étape 15







Indiscrets le 3.8V 25 Watt-heure de la batterie Li-Ion Polymère de l'affaire de dos.







L'iPad 2 utilise trois cellules massives Li-Ion pour fournir un nombre impressionnant de 10 heures de la vie de la batterie.



Étape 16
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Retrait d'une vis de fixation de la carte de contrôle du volume de l'affaire.



Page 14 de 18



iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Teardown



Étape 17







Arrière-face à la caméra sort de son logement.



Étape 18







Retrait de la carte contenant le contrôle du volume et le bouton muet / écran de verrouillage de rotation.







Sur cette petite planche gyroscope AGD8 2103 dresse sa jolie petite tête, à côté de l'accéléromètre de LIS331DLH, à la fois par STMicroelectronics.
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iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Teardown



Étape 19







Après avoir retiré une vis de fixation de l'ensemble de caméra de face à l'affaire et se décolle un peu plus d'adhésif, l'ensemble peut être enlevé.



Étape 20







L'ensemble de caméra frontale comprend la caméra, prise casque et microphone.







Appareil photo de face.







Micro.
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iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Teardown



Étape 21 



Retirant les deux vis fixant le connecteur dock de l'affaire.



Étape 22







Après avoir retiré quelques vis, l'ensemble haut-parleur lève sur le cas.







Les haut-parleurs sont très petites, presque comme si ils ont été ajoutés après coup.
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iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Teardown



Étape 23







iPad 2 Réparabilité Score: 2 sur 10 (10 est plus facile à réparer)







L'écran LCD est vraiment facile à enlever une fois le panneau avant est parti.







Seuls les vis cruciformes classiques ont été utilisés - pas drôle-business Pentalobular ou Tri-Wing.







Le panneau avant est désormais collée au reste du dispositif, ce qui augmente considérablement les chances de casser le verre lors de la tentative de l'enlever.







L'écran LCD a un ruban adhésif de mousse adhérant à la face avant, l'augmentation de chances d'être brisées lors du démontage.







La batterie est très solidement coincé vers le bas pour boîtier arrière, et vous devez retirer la carte logique de l'enlever.







Vous ne pouvez pas accéder au connecteur du panneau avant jusqu'à ce que vous retirez de l'écran LCD.







Note historique: Nous avons d'abord obtenu le iPad 2 un 4 sur 10, mais dans le processus de rédaction de notre manuel de réparation réalisé qu'il était beaucoup plus difficile à réparer celui initialement soupçonné.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-20 05:12:47 PM.
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iPad 2 Smart Cover Teardown 

Une partie importante de l'tintamarre autour de l'iPad 2 d'Apple est le mystÃ©rieux Smart Cover. Comment cela fonctionne t-il? OÃ¹ faut-il attacher? Qu'est ce que ...
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iPad 3G Teardown 

29 oct. 2016 - logique. Le style de prise de connexion est similaire Ã  une carte Mini PCI Express.. iPad 3G Teardown. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA fr.iFixit.com.
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iPad Air LTE Teardown 

1 nov. 2013 - d'Apple est introuvable; il reste exclusif aux 5s iPhone ... pour l' instant.. Ã‰tape 12. Pour la deuxiÃ¨me fois ce soir, nous nous retirons notre ...
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iPad Pro 12,9 "Teardown 

Nous avons finalement trouvÃ© le cerveau de l'opÃ©ration, la carte logique!. Pomme APL1021 A9X 64 bits Processeur.. SK Hynix H9HCNNNBTUMLNR NLH ...
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iPad 3 4G Teardown 

OUTILS: Pistolet Thermique (1) ..... A5X est un dissipateur thermique pour le CPU, étant donné qu'il ya pâte thermique en dessous et un pad thermique sur le ...
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iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Remplacement de la batterie 

Alors que le bord infÃ©rieur est chauffÃ© par le iOpener, commencer Ã  libÃ©rer ... Si vous pouvez voir la pointe de la reprise d'ouverture sous le pare-brise, tirez le ...
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iPad 4 Wi-Fi Teardown 

iPad 4 Wi-Fi Teardown. Nous avons dÃ©chirÃ© vers le bas l'iPad 4 le 1er Novembre de 2012. RÃ©digÃ© par: Brittany McCrigler. iPad 4 Wi-Fi Teardown. Â© iFixit â€” CC ...
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Intel iMac 21,5 "EMC 2,428 Teardown 

Il semble que PCI Express et DisplayPort reÃ§oivent leur propre canal de donnÃ©es de 10 Gbit / s. C'est gentil, car vous ne voulez pas que votre Ã©cran soit en ...
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iMac Intel 27 "EMC 2639 Teardown 

Dans le calme aprÃ¨s l'orage de l'iPhone 5s / c, Apple a pensÃ© qu'il pourrait glisser quelques nouveaux iMacs par nous. Il est temps que nous puissions faire la ...
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iPad Pro 9.7 "Teardown 

tous les iPhone depuis les 5s). Donc, l'enlever est une affaire collante.. Peut-Ãªtre Apple prochain de temps? Jolie s'il-vous-plaÃ®t?. Qu'est-ce que la batterie ...
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iMac Intel 20 "EMC 2266 Teardown 

29 oct. 2016 - Notre clavier n'a pas de pavé numérique, mais dans leur boutique en ... design pour les iMac Intel, mais est certainement pas aussi pratique ...
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Intel iMac 21,5 "EMC 2544 Teardown 

Il ne peut pas avoir un Ã©cran Retina, mais le nouveau "iMac 21.5 a quelques caractÃ©ristiques louables:. Processeur quad-core Intel Core i5 2,7 GHz avec 6 ...
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Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 

Faites de votre mieux en suivant le reste des instructions du tutoriel. Toutefois, si la vitre est cassÃ©e, elle continuera Ã  se fissurer pendant que vous travaillerez.
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iPad Mini 3 Wi-Fi Teardown 

23 oct. 2014 - Vous vous souvenez du cÃ¢ble Touch ID de l' iPhone 5s ? Et le placement trÃ¨s amÃ©liorÃ© dans l' iPhone 6 ?. Pas de surprise ici: tactile ID dans ...
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Samsung Gear 2 Teardown 

8 avr. 2014 - "Pas de câbles, pas de problèmes:« Voilà ce que nous disons. ... Démontages sous-marins ne sont pas encore partie approuvé du processus ...
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PlayStation 2 Teardown 

transparente. Ceci est le bouclier thermique, et il peut Ãªtre retirÃ©.. Il peut Ãªtre un peu tÃªtu, il peut prendre un peu de peaufinage de l'obtenir gratuitement.
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OnePlus 2 Teardown 

28 oct. 2016 - 802.11a / n / ac Wi-Fi, Bluetooth 4.1, GPS / GLONASS, boussole numÃ©rique et USB-C connectivitÃ© (une cerise assez snazzy pour couronner ...
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Lenovo Helix 2 Teardown 

Ne pas être intelligent, l'ensemble clavier pourrait ressembler à deux parties (clavier lui-même + contreplaque métallique), mais les deux sont collées ensemble.
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Sony PlayStation 2 Teardown 

Tout d'abord, nous devons retirer l'adaptateur réseau, ce qui vous donne ... Ceci est la carte réseau que nous venons enlevé, nous allons jeter un coup d'oeil ...
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Anova Precision Cooker BT WiFi Teardown 

Également supprimer l'hélice de l'axel et vous pouvez lister le moteur.. Lors du montage, notez l'encoche de la carte de circuit a besoin d'aller au trou dédié ...
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iMac Intel 27 "EMC 2309 et 2374 Teardown 

28 oct. 2016 - Cet affichage utilise la commutation (IPS) la technologie In-plan, offrant un .... Notre bas de gamme 27 "des maquettes de bateaux avec une ATI ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2889 Teardown 

Ã‰tape 1 â€” iMac Intel 21.5 "EMC 2,889 Teardown. L'Ã©dition 2015, de la "iMac 21.5 a quelques caractÃ©ristiques dernier cri:. 1,6 GHz dual-core cadencÃ© Ã  2,8 ...
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iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 PrÃ©sident de l'AssemblÃ©e de remplacement 

Alors que le bord infÃ©rieur est chauffÃ© par le iOpener, commencer Ã  libÃ©rer ... Si vous pouvez voir la pointe de la reprise d'ouverture sous le pare-brise, tirez le ...
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Razer OSVR HDK 2 Teardown 

vient d'un duo dynamique: Razer, jeux périphériques géant, et Sensics, la réalité virtuelle maven. Leur offre: le OSVR HDK 2. Peut-il accrocher avec les poids ...
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