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iPad 3 4G Teardown



INTRODUCTION Est-ce "The New iPad?" "IPad HD?" "IPad 3?" On s'en fout? Tout ce que nous savons, c'est ceci: c'est ici! [Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=VXuFZE9g3iE] Rejoignez-nous pour l'iPad 3 4G. Suivez iFixit sur Twitter pour obtenir les dernières nouvelles à jour.



OUTILS: Pistolet Thermique (1) Heavy-Duty Ventouse (Pair) (1) Choix iFixit d'ouverture Set de 6 (1) Phillips # 00 Tournevis (1) iFixit Outils d'ouverture (1) Spudger (1)
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iPad 3 4G Teardown



Étape 1 — iPad 3 4G Teardown







Luke a volé au magasin Telstra à Melbourne, en Australie et a été en première ligne pour obtenir l'iPad 3 pour notre plaisir déconstructive.







Un grand merci à MacFixIt Australie pour nous avoir permis d' utiliser leurs installations pour le désassemblage!







Caractéristiques Tech: 



Dual-core processeur Apple A5X







9,7 pouces LCD, rétro-éclairé dans le plan de commutation LED avec 2048 × 1536 pixel d'affichage Retina







processeur quad-core graphiques







mémoire flash 16, 32 ou 64 Go







caméra orienté vers l'arrière 5 MP HD
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iPad 3 4G Teardown



Étape 2 



Il est temps aller! Qu'est-ce qu'un expert teardown iFixit besoin de démembrer le plus récent iPad à minuit de l'autre côté du monde? 



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Réponse: A Pro Tech Toolkit , bon bon Red Bull, et bien sûr, l' iPad 3 .







Malgré notre bureau étant aux ÉtatsUnis, et l'iPad 3 étant fait ses débuts en Australie, nous sommes assez confiants que cela fonctionnera encore .







Si vous voulez suivre sur votre propre iPad, notre application native iOS est un excellent moyen d'aller.
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iPad 3 4G Teardown



Étape 3







Nous avons parlé trop tôt. Il semble que 4G LTE sur l'iPad 3 ne fait fonctionne pas dans le pays d'Oz.







Uh-oh, qui iPad est-ce? iPad 2 3G? iPad 3 4G? iPad N (N + 1) G? 



Heureusement pour tout le monde, le numéro de modèle est unique, contrairement à certains autres produits d'Apple. Le numéro de modèle est A1430.
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iPad 3 4G Teardown



Étape 4







C'est donc ce que ressemble le panneau arrière d'un nouveau "nouvel iPad". Savez-vous ce que cela nous rappelle ?







La caméra face à l'arrière 5 MP iSight vante autofocus, détection des visages, 1080p enregistrement vidéo HD, et la stabilisation vidéo. Certainement une grande amélioration par rapport à faible caméra 0,7 MP face à l'arrière de l'an dernier.







Le 2048 × 1536 pixels écran Retina ne fait pas grand - chose à nous étonner une fois que nous tournons l'iPad hors tension, mais nous ne vole pas à mi - chemin à travers le monde juste pour jouer punch un Hipster .



Étape 5







Une certaine chaleur , des coupes de guitare et un outil d'ouverture en plastique font rapide Travail ardu de Enlèvement En basculant le panneau avant.
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iPad 3 4G Teardown



Étape 6
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Tout comme son prédécesseur, le nouvel iPad est très difficile à démonter. Adhésif fixe le verre pour le cas, ce qui rend les réparations courantes et le remplacement de la batterie difficile.







Apple est estimé à expédier 1 million d'unités le jour du lancement, et l'impact environnemental de ce choix de conception malheureuse sera importante.







Nous avons beaucoup écrit sur les problèmes avec la conception iPad difficiles à réparer d'Apple sur le iFixit.org : 



Fracturé un Au - delà des manuels scolaires de réparation? Maintenant, avec iBooks, vous pouvez!







Oui, l'iPad est réparable-mais à peine.
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iPad 3 4G Teardown



Étape 7







Un affichage robuste ne doit être enlevé qu'avec des ventouses robustes .







Le premier légitimement acheté légitimement détenue iPad 3 est maintenant aussi le premier iPad légitimement ouvert ... dans le monde.







Apparemment, le nouvel iPad a un visage, et ce n'est pas heureux. Semble familier?
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iPad 3 4G Teardown



Étape 8







Et maintenant, un message de notre sponsor: nous!







Nous ne faisons pas que teardowns- génial nous vendons des pièces. Et les outils! Beaucoup, beaucoup d'outils.







À l'instar de ce kit d'outils électroniques à la main , nous avions l'habitude de démonter le nouvel iPad. Vous savez que vous en voulez un. Il se payera la première fois que vous l'utilisez!







Nous vendons des pièces et des mises à niveau Mac , des pièces pour la réparation d'écran iPhone , des kits pour la fixation de l'infame Xbox Red Ring of Death et des tonnes de plus.







Nous avons besoin de votre soutien pour continuer à construire le manuel de réparation gratuite pour tout le monde.
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iPad 3 4G Teardown



Étape 9







Eh bien, cet affichage est vissé ... au cas. Heureusement, nous avons une licence en retirant les vis, de sorte que cela ne pose aucun problème.







Plutôt que de profiter des 264 pixels par pouce sur cet appareil flambant neuf, nous optons pour supprimer l'affichage acclamé. Pourquoi? Parce que nous sommes iFixit, et voilà comment nous roulons.







Comme nous levons l'écran LCD, nous entendons les cris de 3,145,728 pixels étant délogés de leurs maisons à l'intérieur de l'iPad 3.
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iPad 3 4G Teardown



Étape 10







Il est temps de Coupe spudge le cordon ombilical à l'écran et l'écran tactile.







Comme nous l' avons mentionné dans notre sneak-peek vidéo , les connecteurs d'affichage dans l'iPad 2 et iPad 3 sont différents, ce qui signifie les deux écrans sont incompatibles ... pour l' instant.



Étape 11







Les numéros de modèle à l'arrière de l'écran LCD nous amènent 9,7 pouces à croire que c'est un écran LCD Samsung .







Outre les chiffres que nous trouvons trois codes-barres matriciels mystérieux. Ils séduisent l'expert teardown, une distraction douteuse en effet. Que font-ils? Notre meilleure estimation: planter votre iPhone ou le transformer en un iPad ... numériser à vos propres risques.
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iPad 3 4G Teardown



Étape 12







Connecteurs et vis, des connecteurs et des vis, pour obtenir une carte logique, qui est ce que vous utilisez!







Nous pourrions ne pas être très bon à écrire de la poésie, mais avec spudger et tournevis en main, nous sommes maîtres de notre métier.



Étape 13







Allons, iPad. Laissez aller votre carte logique, s'il vous plaît.







Merci Siri ... Siri? Êtes-vous là? (Silence)
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iPad 3 4G Teardown



Étape 14







La carte logique est sorti!







À l'aide de la poudre de pixie restante de notre démontage iPhone 4S , nous supprimerons les boucliers EMI pour partir afin que nous puissions jeter un coup d'oeil sur la carte logique.
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iPad 3 4G Teardown



Étape 15 
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Chips, Chips, Chips. Voici une partie de la salsa sur le côté non-A5X de la carte logique: 



dispositif de pilote Texas Instruments CD3240







Broadcom BCM4330 802.11a / b / g / n MAC / bande de base / radio avec Bluetooth intégré 4.0 + HS et émetteur - récepteur FM







2 x 4Gb Elpida LP DDR2 = 1 Go DRAM dans des emballages séparés dans une configuration 64 bits







Fairchild FDMC 6683







contrôleur Broadcom BCM5973 I / O







Broadcom BCM5974 microprocesseur







Pomme 338S0987 (codec audio Cirrus Logic)
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iPad 3 4G Teardown



Étape 16
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Nous avons encore un message de notre sponsor vaniteux.







Nous faisons également des logiciels pour apprendre aux gens à faire des choses. Dozuki , il est facile de créer des dynamiques de manuels pratiques .







Dozuki est idéal pour: 



Instructions de travail standardisés : améliorer la qualité en montrant comment faire avancer les choses, une étape à la fois.







La construction de sites de support produit : faire vos clients que vous aimez en leur apprenant à faire des choses étonnantes.







Logiciel de formation et elearning : nous avons utilisé Dozuki d'enseigner plus de dix millions de personnes pour réparer l'électronique.







Plate-forme communautaire en ligne : construire une base de connaissance de la connaissance expert réponses, le Q & A moteur qui entraîne les populaires réponses iFixit .
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iPad 3 4G Teardown 



Beaucoup plus: Dozuki brille dans toutes les situations où vous avez besoin d'exploiter les connaissances des experts pour enseigner aux gens à faire des choses dans le monde réel.







... Et voici un peu plus de la salsa sur l'autre extrémité du côté nonA5X:



Étape 17
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Qualcomm PM8028 Power Management IC







Qualcomm RTR8600 émetteurrécepteur multi-bandes / Mode RF pour les bandes 3G et 4GLTE







Toshiba Y0A0000 mémoire MCP







Triquint TQM7M5013 quadribande module d'amplificateur de puissance linéaire







Avago A5904







Skyworks SKY77468-17 module frontal
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iPad 3 4G Teardown



Étape 18







Certains spudgering rusée révèle le processeur A5X dans toute sa splendeur.







Comme la A5, le système dispose d'un processeur A5X dual-core 1 GHz. La mise à jour qu'il gagne un « X » est le nouveau GPU, dont Apple demandes surpasse même le processeur Tegra 3 de Nvidia.







Cette puce particulière a été fabriqué dans la première semaine de 2012. Peut - être que notre iPad marque le début de la fin du monde . 



Pas préparé? Il y a une application ou deux pour cela ...
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iPad 3 4G Teardown



Étape 19 
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Un tout nouveau côté de la carte logique: 



processeur Apple A5X







Pomme 343S0561 - Ce circuit ressemble à une version mise à jour du 343S052 que nous avons trouvé dans l'iPad 2, et est utilisé pour la gestion d'énergie.







La NAND, numéro de pièce THGVX1G7D2GLA08 est un 16 Go 24 nm Flash MLC de Toshiba







modem sans fil 3G et 4G Qualcomm MDM9600







Skyworks 77469







Avago A7792



Un grand et copieux grâce à Chipworks pour nous aider ID ces puces!
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iPad 3 4G Teardown



Étape 20
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Voici donc un bonus pour vous tous: le couvercle du A5X enlevé.







Sous le capot on trouve la puce processeur A5X flip monté sur le PWB porteur.







Il y a fort à parier que le couvercle A5X est un dissipateur thermique pour le CPU, étant donné qu'il ya pâte thermique en dessous et un pad thermique sur le dessus du couvercle.







Le A5X mesure 12,82 mm x 12,71 mm (162 mm ^ 2) , qui est 36% plus grande que la A5.
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iPad 3 4G Teardown



Étape 21







Comme c'est le cas pour la plupart des tablettes , l'iPad 3 est vraiment une batterie géante.







Un peu d'aide de notre spudger nous permet d'enlever la batterie de l'appareil pour une inspection plus poussée.







Alors que l'iPad 2 logé un 25 watt-heure formidable batterie Li-ion, l'iPad 3 a fait monter les enchères à hauteur de 42,5 watts-heures.







Ses 3,7 volts et environ 10 heures d'utilisation (9 avec le réseau de données cellulaires) sont comparables à celle de l'iPad 2, mais nous supposons les watts-heure 17,5 supplémentaires sont utilisés à bon escient alimenter la RAM supplémentaire et grandement amélioré GPU.







La batterie dispose de trois cellules, chacune d'environ 12,5 cm x 6,5 cm x 4 mm. Les cellules de la batterie de l'iPad 2 étaient 10,8 cm x 6,3 cm x 2.7mm.
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iPad 3 4G Teardown



Étape 22







Chaque cellule séparée énumère sa cote de 3,78 volts et 14,60 watt-heure. Ils sont ornés de quelques plus matrice étiquettes de codes à barres et d'inscriptions merveilleuses qui lisent 7410065-A P11GG9-01-F01TS. Pâmoison.







Chris Foresman à Ars Technica a comparé la densité d'énergie de la batterie dans l'iPad 2, et il sort sur le même autour de 0,0014 watt-heure / mm ^ 3.







Apple a physiquement augmenté la taille de chaque cellule d'environ 70%, ce qui explique le grand saut de 25 à 42 watts-heures.







Apple affirme le nouvel iPad est respectueux de l'environnement avec un "aluminium et verre recyclables." Les matières peuvent être recyclables, mais l'unité assemblée est pas. Nous avons parlé hier avec Steve Skurnac, président de SIMS Recycling Solutions-un des plus importants recycleurs de l'électronique dans le monde. Il nous a dit: «Les unités scellées, il est difficile d'enlever les piles. Du point de vue d'un recycleur, les composants dangereux [comme les batteries] doivent être facilement séparés ou enlevé."
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iPad 3 4G Teardown



Étape 23







Alors que nous avançons à travers le démontage, ce qui reste est juste la carcasse d'un autrefois puissant iPad.







Étant les vautours que nous sommes, nous allons continuer ramasser loin les restes de cet aluminium bête ... premier sur notre liste est le connecteur dock.







Le connecteur dock semble avoir la même disposition des broches que l'iPad 2, nous avons encore à déterminer si oui ou non les connecteurs dock sont permutables.







Pesky, vis tatillons! Disparu et laissez-nous enlevons l'antenne en paix.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Page 22 de 27



iPad 3 4G Teardown



Étape 24







Sortez de la route, câble plat! Mettons-nous un coup d'oeil à cette fente pour carte micro-SIM.







Comme les autres iPads avec cartes micro-SIM, l'iPad 3 4G dispose d'une fente de carte microSIM accessible à l'utilisateur qui peut être éjectée à l'aide d'un outil d'éjection de carte SIM pratique.



 Désolé, les anciens AMP'D Mobile utilisateurs, cet iPad ne peuvent être utilisés sur AT & T et les réseaux de Verizon.
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iPad 3 4G Teardown



Étape 25







La prise casque et une des nombreuses antennes sans fil sortent comme une seule unité. Bummer.







Salut tout le monde! Envie de vous rencontrer ici la caméra iSight. 



Vous avez ce specs? Oh, une lentille de 5 éléments, un filtre IR, et l'exposition automatique. Arrêtez iSight, vous faites rougir ...







MISE À JOUR: Chipworks a découvert que la caméra principale est en effet le même capteur d'image d' Apple utilisé sur l'iPhone 4: OmniVision OV5650, pas de pixel 1,75 um, 5 MP arrière lumineux capteur d' image CMOS.







Le capteur d'image secondaire est également un Omnivision le OV297AA. 0,3 Mp, 3,0 um pas de pixel Capteur d'image CMOS
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iPad 3 4G Teardown



Étape 26







Tirer sur d'autres parties fines, comme l'appareil photo de face et de l'antenne.







Que vous soyez le chat vidéo ou de fixer vos cheveux, la caméra frontale est sûr de répondre à tous vos résolution photographie et vidéo besoins faibles.
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iPad 3 4G Teardown



Étape 27







Quel tableau de boutons et interrupteurs! Ceci est vraiment un spectacle à voir. Boutons de toutes sortes. Les interrupteurs de tous types. Tant!







L'ensemble de haut-parleurs est la prochaine victime sur notre liste. haut-parleurs Adieu!
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iPad 3 4G Teardown



Étape 28







iPad 3 Réparabilité Score: 2 sur 10 (10 est plus facile à réparer) 



L'écran LCD est facile à enlever une fois que le panneau avant est parti.







La batterie est soudée à la carte logique, ce qui rend le processus de remplacement un peu moins difficile.







Tout comme l'iPad 2, le panneau avant est collé au reste du dispositif, ce qui augmente considérablement les chances de fissuration du verre en essayant de le retirer.







Gobs, paraisons, et des masses de colle maintenez tout en place, y compris la tendance à commencer-si-perforé un feu batterie.







L'écran LCD, il a du ruban adhésif en mousse adhérant à la face avant, ce qui augmente les chances de la face avant étant brisées lors du démontage







Vous ne pouvez pas accéder au connecteur du panneau avant jusqu'à ce que vous retirez de l'écran LCD.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-17 04:44:11 PM.
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