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iPad 4 Wi-Fi des bandes adhésives de remplacement



iPad 4 Wi-Fi des bandes adhésives de remplacement Remplacer les bandes adhésives dans votre iPad 4 CDMA.
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iPad 4 Wi-Fi des bandes adhésives de remplacement



INTRODUCTION Utilisez ce guide pour installer des bandes adhésives sur un panneau avant de remplacement. Seulement pour une utilisation avec des assemblages de panneau avant NOUVEAU.



OUTILS:



PIÈCES:



Phillips # 00 Tournevis (1)



Strips iPad Retina adhésif (1)



iFixit Outils d'ouverture (1) Spudger (1) Pince à épiler (1)
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iPad 4 Wi-Fi des bandes adhésives de remplacement



Étape 1 — Bouton Home Control Board



 Les deux petites bandes trapézoïdales crantées seront utilisés pour fixer le support de bouton d'accueil sur le panneau avant. 



Décollez délicatement la première bande adhésive trapézoïdale avec une paire de pinces.







En utilisant une paire de pinces, placer la première bande adhésive trapézoïdale (garde son orientation correcte) sur le côté correspondant du support de montage bouton d'accueil.



 Assurez-vous d'aligner le profil de la bande avec le bord du support de montage.  Répétez la procédure pour la deuxième bande adhésive trapézoïdale.
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iPad 4 Wi-Fi des bandes adhésives de remplacement



Étape 2 



Utilisez une paire de pinces pour saisir le coin de l'une des bandes adhésives placées sur le support de montage.







Soulevez et peler le soutien clair au large de la bande adhésive, révélant la bande adhésive noire.



 Répétez la procédure pour la bande adhésive secondaire.



Étape 3







Placez délicatement le support de montage bouton d'accueil sur le dessus du bouton d'accueil.



 Assurez-vous que le support de montage de bouton home est aligné avec le fond du numériseur.
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iPad 4 Wi-Fi des bandes adhésives de remplacement



Étape 4 — Bandes adhésives (Panel existant)







Dans les étapes suivantes, vous allez placer les morceaux restants de colle sur le panneau avant.







Ne retirez pas le soutien clair au large des bandes pour l' instant.







Placer le pont en forme de bande d'adhésif entre le bord supérieur de l'armature interne du panneau avant et le support de montage de la caméra.







Lisser la bande vers le bas à partir du centre, en prenant soin de ne pas coincer de bulles d'air entre la bande et le panneau avant.



Étape 5







Placez la bande adhésive en forme de C allongé sur le côté droit du panneau avant.
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iPad 4 Wi-Fi des bandes adhésives de remplacement



Étape 6



 Il est recommened pour soulever le câble ruban de bouton d'accueil de côté tout en plaçant la prochaine bande adhésive. 



Placez la, bande adhésive de longueur moyenne droite sur le côté inférieur droit de la face avant, sous le câble ruban de bouton d'accueil.



Étape 7







Placez la bande adhésive rectangulaire à onglets sur le côté inférieur droit de la face avant.
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iPad 4 Wi-Fi des bandes adhésives de remplacement



Étape 8







Placez la longue bande adhésive en forme de L sur le coin inférieur gauche de la face avant.



Étape 9







Placez la forme rectangulaire bande adhésive courte sur le côté supérieur gauche de la face avant.
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iPad 4 Wi-Fi des bandes adhésives de remplacement



Étape 10







Placez la dernière courte bande adhésive, en forme de L sur le coin supérieur gauche de la face avant.
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iPad 4 Wi-Fi des bandes adhésives de remplacement



Étape 11







Utilisez une paire de pinces à peler le soutien clair au large de la bande adhésive directement sous le câble ruban de bouton d'accueil.







Poser le câble ruban de bouton d'accueil vers le bas sur la bande adhésive et lisser le câble vers le bas à partir du centre, en prenant soin de ne pas coincer de bulles d'air entre la bande et le panneau avant.



 Ne retirez pas le soutien clair au large des bandes pour l' instant.
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iPad 4 Wi-Fi des bandes adhésives de remplacement



Étape 12 



Utilisez un chiffon en microfibres sec pour nettoyer l'écran LCD et à l'intérieur du verre de la face avant. Vous pouvez utiliser l'air en conserve ou un compresseur d'air pour souffler et de la poussière.







Utilisez une paire de pinces à peler le soutien clair au large de chaque bande adhésive.



 Fermez le panneau avant vers le bas sur l'iPad, soin de le placer dans le cadre en plastique, et veiller à ne pas obtenir toute la saleté ou les empreintes digitales entre le verre et l'écran LCD.



 Pour assurer une bonne étanchéité, placer la face iPad sur une enveloppe matelassée ou tissu et empiler quelques livres au-dessus de peser l'écran vers le bas. Laisser comme ça pendant quelques heures avant d'utiliser.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-21 09:27:28 AM.
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Face iPad 4 CDMA arriÃ¨re Remplacement de l'appareil photo 

Alors que le bord infÃ©rieur est chauffÃ© par le iOpener, commencer Ã  libÃ©rer ... Si vous pouvez voir la pointe de la reprise d'ouverture sous le pare-brise, tirez le ...
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HKC P776A Antenne Wifi de remplacement 

Souder (1). Pompe à dessouder (1). HKC P776A ... En utilisant le fer à souder, chauffer la soudure qui attache l'antenne au motheboard.. La chaleur du fer à ...
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iPad 2 GSM Carte SIM de remplacement 

Utilisez un outil d'Ã©jection de carte SIM ou un trombone dÃ©roulÃ© pour Ã©jecter le plateau de la carte. SIM.. Ã‰tape 2. Tirez le tiroir SIM de son logement et de le ...
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Remplacement iPad 4 Wi-Fi Prise casque CÃ¢ble 

27 janv. 2017 - Remplacement iPad 4 Wi-Fi Prise casque. CÃ¢ble prereq interne. RÃ©digÃ© par: Walter Galan. INTRODUCTION prereq interne. OUTILS:.
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Acer Aspire E5-571 WiFi remplacement 

Acer Aspire E5-571 WiFi remplacement. Ce guide vous montrera comment remplacer le WiFi dans le Acer Aspire E5-571. RÃ©digÃ© par: daniel sawyer.
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Remplacement de bandes adhÃ©sives de batterie pour iPhone 

Remplacement de bandes adhÃ©sives de batterie pour iPhone. Remplacer les bandes adhÃ©sives qui sÃ©curisent la batterie de votre iPhone 5s/5c/SE, iPhone 6/6.
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Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 4 

Apple a substituÃ© les deux vis cruciformes en bas prÃ¨s du connecteur de dock par des vis Pentalobe. 5 points. Ce guide vous montre comment remplacer les vis ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2805 bandes adhÃ©sives de remplacement 

VÃ©rifiez le verre directement en face de la webcam pour la poussiÃ¨re et d'autres contaminants. Si nÃ©cessaire, essuyer avec un chiffon en microfibres avant de ...
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Nikon COOLPIX P2 WiFi Card Remplacement 

De-souder les fils noir et rouge de la carte mère.. L'utilisation d'un fer à souder peut être dangereuse! Reportez-vous à la page d'informations sur la sécurité.
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K1 WIFI Antenne Nvidia Shield Tablet remplacement 

Ã€ partir de la carte Micro SD Slot et en utilisant l'outil d'ouverture en plastique bleu, commencer Ã  manÅ“uvrer l'outil sur les bords tout en appliquant une lÃ©gÃ¨re ...
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iPad 4 Wi-Fi Teardown 

iPad 4 Wi-Fi Teardown. Nous avons dÃ©chirÃ© vers le bas l'iPad 4 le 1er Novembre de 2012. RÃ©digÃ© par: Brittany McCrigler. iPad 4 Wi-Fi Teardown. Â© iFixit â€” CC ...
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Motorola Xoom Wifi remplacement AssemblÃ©e d'affichage 

Motorola Xoom Wifi remplacement AssemblÃ©e d'affichage. Ce guide Ã©tape par Ã©tape de remplacement vous aidera Ã  TEARDOWN la Xoom Ã  l'ensemble.
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HP HDX 16-1160US carte Wifi remplacement 

Ce guide est utilisÃ© pour aider l'utilisateur Ã  remplacer la carte Wifi pour le HP HDX 16-1160US. RÃ©digÃ© par: Marshall Reid. OUTILS: iFixit Outils d'ouverture (1).
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Compaq Presario CQ58 WiFi, Bluetooth mini-remplacement de la ... 

Compaq Presario CQ58 WiFi, Bluetooth mini- remplacement de la carte PCI. RÃ©digÃ© par: ZFix. Compaq Presario CQ58 WiFi, Bluetooth mini-remplacement de la ...
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iMac Intel 21.5 "EMC 2805 bandes adhésives de remplacement 

La suppression de l'écran nécessite de couper l'adhésif autour du périmètre de l'écran. Une fois l'adhésif coupé, il ne peut pas être utilisé pour ré-sceller ...
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Dell Latitude E6400 WiFi Card Remplacement 

E6400 Dell. L'ensemble du processus ne devrait pas prendre plus de 10 minutes, car seulement 2 vis doivent Ãªtre enlevÃ©s pour retirer la carte. OUTILS:.
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HP Mini Card 210 WiFi remplacement 

Ce guide va vous montrer exactement comment il est facile de remplacer la carte WiFi. RÃ©digÃ© par: Heather Freed. HP Mini Card 210 WiFi remplacement.
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Remplacement iPad Mini CDMA panneau avant 

26 nov. 2016 - Cela permet de garder des éclats de verre contenus et de fournir l'intégrité structurelle lorsque indiscrets et la levée de l'affichage.. Faites de ...
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Sony Xperia M4 Aqua Antenne Wifi de remplacement 

faible signal de communication. OUTILS: T5 tournevis Torx (1). Poignée d'aspiration (1). Pince à épiler (1). PIÈCES: Signal de l'antenne d'origine pour Sony.










 


[image: alt]





iPad Mini CDMA Top Antenne Gauche Remplacement 

peut-être utiliser un outil de levier en métal pour ramasser le verre sur. ..... pinces à peler et enlever la pièce rectangulaire de la bande de mousse recouvrant le.
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DualShock 4 Boutons de remplacement 

Utilisez ce guide pour remplacer ou rÃ©parer les boutons sur le contrÃ´leur Dualshock 4. OUTILS: Phillips # 00 Tournevis (1). Essential Toolkit Electronique (1).
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4 GigE Dual Band WiFi Residential ... - UserManual.wiki 

2 POTS/4 GigE Dual Band WiFi. Residential Gateway ONT. Issue Date: September 2016. Product P/N: P/N: 1287783F1. Document P/N: 61287783F1-17B ...
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PlayStation 3 Super Slim WiFi Antenne de remplacement 

29 oct. 2016 - adéquate pâte thermique sur le. GPU, mais un emploi moins-que- parfait sur le CPU.. Chambre d'amélioration pour les pirates heureux?
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LG K10 Wifi et Bluetooth Antenne de remplacement - Amazon Web ... 

Vous voulez rÃ©soudre le problÃ¨me du rÃ©seau de LG K10? Bluetooth ne fonctionne pas? Le signal de wifi est faible et instable? L'Ã©couteur Bluetooth incapable ...
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