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iPad 4 Wi-Fi Teardown



iPad 4 Wi-Fi Teardown Nous avons déchiré vers le bas l'iPad 4 le 1er Novembre de 2012.



Rédigé par: Brittany McCrigler
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iPad 4 Wi-Fi Teardown



INTRODUCTION Nous avons mis la main sur la quatrième génération de l'iPad; nous appelons iPad 4. L'iPad 4 est un peu comme un quatrième livre ajouté à une trilogie: sa sortie était un peu soudaine et inattendue, mais il est une partie du groupe, néanmoins. Cette quatrième version de l'iPad partage beaucoup de similitudes avec la version précédente, donc au lieu de notre traditionnel désassemblage, d'exploration, nous allons jouer « repérer les différences » en illustrant tous les changements de la dernière génération. Besoin de plus démontages dans votre vie? Suivez - nous sur Twitter , comme nous sur Facebook ou abonnez - vous à notre chaîne YouTube . Heck, vous pouvez même faire tous les trois!



OUTILS: Choix iFixit d'ouverture Set de 6 (1) iOpener (1) Phillips # 00 Tournevis (1) iFixit Outils d'ouverture (1) Spudger (1)
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iPad 4 Wi-Fi Teardown



Étape 1 — iPad 4 Wi-Fi Teardown



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com







Bienvenue, mesdames et messieurs.







Apple a assommé une nouvelle fois le monde de la technologie. A seulement 7 mois après l'annonce de l'iPad 3, l'iPad 4 a été introduit le 23 Octobre, de 2012.







Caractéristiques Tech: 



Dual-core processeur A6X avec quad-core GPU







9,7 pouces LCD, rétro-éclairé dans le plan de commutation LED avec 2048 × 1536 pixel d'affichage Retina







16, 32 ou 64 Go de mémoire flash ( au lancement )







5 MP appareil photo orienté vers l'arrière







Connecteur de foudre
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iPad 4 Wi-Fi Teardown



Étape 2







L'une des principales différences entre les 3e et 4e iPads génération est le connecteur. La 3e génération (en haut) a le connecteur dock 30 broches, alors que la 4e génération (en bas) a le connecteur de foudre.







L'iPad 4 a un nouveau numéro de modèle, A1458.
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iPad 4 Wi-Fi Teardown



Étape 3 



Poursuivant la tendance , cet iPad est fermée collé. Ce n'est pas notre premier adhésif criblée iPad, et nous avons travaillé pour comprendre comment rendre le processus d'ouverture douloureuse beaucoup plus facile.







Notre réchauffé iOpener nous permet d' appliquer la chaleur à l' endroit où il est nécessaire, adoucir l'adhésif gênant. Une fois que nous avons glissé quelques médiators dans la couture, nous sommes presque sans domicile.



 Nous sommes heureux d'annoncer que pas iPads ont été fissurés dans la création de ce désassemblage. Nous avons pas toujours été aussi chanceux.
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iPad 4 Wi-Fi Teardown



Étape 4







Avec l'adhésif de la route, nous ouvrons l'iPad.







Comme prévu, cette étape ne se distingue pas de la génération précédente.







Maintenant que le plus dur est hors de la voie, il est temps pour une pause avec une tasse de chocolat chaud à boire.
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iPad 4 Wi-Fi Teardown



Étape 5







Contrairement à l'affichage Samsung nous avons trouvé dans l'iPad 3, le nouvel écran LCD iPad est fabriqué par LG.







Apple a travaillé à se déplacer loin de Samsung en tant que fournisseur principal, de sorte que cet écran LG est pas surprenant. Cependant, Apple repose souvent sur de multiples fournisseurs pour un seul composant, ce qui signifie qu'il ya très probablement d'autres fabricants d'écrans LCD se cache à l'intérieur d'autres 4s iPad.
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iPad 4 Wi-Fi Teardown



Étape 6
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En continuant d'examiner les différences dans les câbles LCD ...







Eh bien, Apple a utilisé une couleur différente Sharpie.
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iPad 4 Wi-Fi Teardown



Étape 7







Nous levons l'écran LCD pour révéler la batterie.







La batterie est marquée avec le même numéro de modèle (A1389) comme dans le dernier tour , il est donc pas surprenant que c'est une autre de 3,7 V, 43 package Wh.







Comme l'iPad 3, la batterie est collée très solidement à l'arrière du boîtier. Puisque les batteries sont des consommables qui s'usent, la tendance des collés dans, batteries difficiles d'accès dans les iPads et autres appareils Apple est regrettable.
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iPad 4 Wi-Fi Teardown



Étape 8 
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Saut à l'avance pour les bonnes choses, nous obtenons un coup d'œil à la plus grande amélioration de l'iPad 4 du A6X et son matériel de support: 



Pomme A6X Processeur







Hynix H2JTDG8UD2MBR 16 Go NAND Flash







Apple 338S1116 Cirrus Logic Audio Codec







343S0622-A1 Dialog PMIC Semi







Apple a 338S1077 Cirrus Logic Classe D Amplificateur audio







TI QVP 261 A9P2
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iPad 4 Wi-Fi Teardown



Étape 9 
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La face arrière de la carte, cependant, ne compte pas des améliorations spectaculaires: 



Broadcom BCM5974 contrôleur de l' écran tactile







Contrôleur d'écran tactile Broadcom BCM5973A1







Texas Instruments CD3240B0 écran tactile Line Driver







2 x 4Gb Elpida LP DDR2 = 1 Go DRAM dans des emballages séparés dans une configuration 64 bits







2 x Fairchild BCHAH / FDMC Voltage Regulator / Référence







Murata 339S0171 Broadcom BCM4334 Module WiFi
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iPad 4 Wi-Fi Teardown



Étape 10 



Apple n'a pas enregistré d'espace en passant au connecteur foudre plus petit (inférieur); plutôt ils ont laissé le câble sit foudre dans un cadre de la même taille que le connecteur dock 30 broches (en haut).



 Nous espérions que des économies d'espace donneraient plus gros, meilleurs orateurs . Très décevant, en effet.



Étape 11







Si vous êtes nouveau sur notre site, nous allons vous laisser sur un petit secret: nous aimons notre Kit de pilotes 54 bits . Il fait un travail rapide de libérer le connecteur de foudre, même avec un couple de disques pour trouver des vis.







Il y a un peu de colle maintenant le connecteur, mais rien comparé à certains composants adhérées nous avons vus avant .







techniciens de réparation, bricoleurs et maladroits iPad utilisateurs, réjouissez-vous! Le connecteur de foudre est sur son propre câble ruban, ce qui signifie que l'acquisition d'un connecteur de remplacement devrait être relativement bon marché.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Page 12 de 14



iPad 4 Wi-Fi Teardown



Étape 12







Malgré l'air presque identique dans ce plan, nous ne repérons encore une différence entre le 3e (en haut) et 4 (en bas) générations: la caméra frontale!







Nous avons un appareil photo 1.2MP FaceTime HD, avec la capacité de tirer la vidéo 720p HD. C'est une grande amélioration de la caméra FaceTime .3MP dans l'iPad 3.







Par rapport à l'iPad 3, cet appareil photo est en fait légèrement plus épais (un supplément de 0,4 mm), mais il parvient toujours à tenir dans le même espace.
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iPad 4 Wi-Fi Teardown



Étape 13







iPad 4 Réparabilité Score: 2 sur 10 (10 est plus facile à réparer) 



L'écran LCD est facile à enlever une fois que le panneau avant est parti.







La batterie est soudée à la carte logique, ce qui rend le processus de remplacement un peu moins difficile.







Tout comme dans l'iPad 2 & 3, le panneau avant est collé au reste du dispositif, ce qui augmente considérablement les chances de fissuration du verre en essayant de le retirer.







Gobs, paraisons, et des masses de colle tiennent tout en place, y compris la tendance à commencer-si-perforé un feu batterie.







L'écran LCD a un ruban adhésif de mousse adhérant à la face avant, l'augmentation de chances d'être brisées lors du démontage.







Vous ne pouvez pas accéder au connecteur du panneau avant jusqu'à ce que vous retirez de l'écran LCD.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-20 05:10:55 PM.
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iPad 3G Teardown 

29 oct. 2016 - logique. Le style de prise de connexion est similaire Ã  une carte Mini PCI Express.. iPad 3G Teardown. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA fr.iFixit.com.
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iPad Air LTE Teardown 

1 nov. 2013 - d'Apple est introuvable; il reste exclusif aux 5s iPhone ... pour l' instant.. Ã‰tape 12. Pour la deuxiÃ¨me fois ce soir, nous nous retirons notre ...
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iPad Pro 12,9 "Teardown 

Nous avons finalement trouvÃ© le cerveau de l'opÃ©ration, la carte logique!. Pomme APL1021 A9X 64 bits Processeur.. SK Hynix H9HCNNNBTUMLNR NLH ...
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iPad 3 4G Teardown 

OUTILS: Pistolet Thermique (1) ..... A5X est un dissipateur thermique pour le CPU, étant donné qu'il ya pâte thermique en dessous et un pad thermique sur le ...










 


[image: alt]





iPad 2 Smart Cover Teardown 

Une partie importante de l'tintamarre autour de l'iPad 2 d'Apple est le mystÃ©rieux Smart Cover. Comment cela fonctionne t-il? OÃ¹ faut-il attacher? Qu'est ce que ...
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iPad Pro 9.7 "Teardown 

tous les iPhone depuis les 5s). Donc, l'enlever est une affaire collante.. Peut-Ãªtre Apple prochain de temps? Jolie s'il-vous-plaÃ®t?. Qu'est-ce que la batterie ...
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iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 Teardown 

31 oct. 2016 - CaractÃ©ristiques Tech:. 1 GHz Apple A5 processeur dual-core.. 512 Mo de RAM LPDDR2.. 16/32/64 Go de capacitÃ© de stockage interne.
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iPad Mini 3 Wi-Fi Teardown 

23 oct. 2014 - Vous vous souvenez du cÃ¢ble Touch ID de l' iPhone 5s ? Et le placement trÃ¨s amÃ©liorÃ© dans l' iPhone 6 ?. Pas de surprise ici: tactile ID dans ...
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iPhone 4 Gyroscope Teardown 

angulaire." La phrase clÃ© est la mesure ou le maintien de l' orientation, ce qui est ... (mV / dps) fournit la vitesse angulaire appliquÃ©e Ã  l'emballage en degrÃ©s par ...
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iPhone 4 Verizon Teardown 

Sur le dos, Apple retirÃ© l'avertissement visuel pour ne pas jeter votre iPhone 4 Ã  la ... Apple a mis Ã  jour le numÃ©ro de modÃ¨le (de A1322 Ã  A1349), mais il n'y a ...
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Motorola Droid 4 Teardown 

4 "affichage QHD 960 x 540 avec. Corning Gorilla Glass et un nanorevÃªtement hydrofuge.. 8 MP arriÃ¨re face Ã  la camÃ©ra avec 1080P HD capture vidÃ©o et.
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Microsoft Surface Pro 4 Teardown 

26 oct. 2015 - Pour obtenir une telle large diffusion des angles de béquille, avec la résistance ... d'affichage pris au piège sous un support en métal élastique.
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Maxtor OneTouch 4 Mini Teardown 

Maxtor OneTouch 4 Mini Teardown. Abattre un OneTouch 4 Mini pour obtenir le lecteur hors. ... La carte contrÃ´leur et le lecteur est connectÃ© en utilisant SATA.
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Anova Precision Cooker BT WiFi Teardown 

Également supprimer l'hélice de l'axel et vous pouvez lister le moteur.. Lors du montage, notez l'encoche de la carte de circuit a besoin d'aller au trou dédié ...
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4 GigE Dual Band WiFi Residential ... - UserManual.wiki 

2 POTS/4 GigE Dual Band WiFi. Residential Gateway ONT. Issue Date: September 2016. Product P/N: P/N: 1287783F1. Document P/N: 61287783F1-17B ...
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PlayStation 4 Teardown 

Ici , à iFixit, nous sommes adversaires inconditionnels de la boîte noire mentalité. Ce qui se passe ... système était censé avoir été au ras du fond du port, mais à ...
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iPhone 4 Teardown 

... acier inoxydable laissé derrière est tout à fait une merveille d'ingénierie de gadget. ... Étonnamment, le commutateur de bouton d'accueil électronique est fixé ...
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Cuisinart 4-Slice Tandem Grille-pain Teardown 

Cuisinart 4-Slice Tandem Grille-pain Teardown. Ce guide illustre comment TEARDOWN l'Cuisnart 4-Slice Tandem Grille-pain. RÃ©digÃ© par: Lucas Tintikakis.
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wifi module - UserManual.wiki 

Distance Range between Router and A01-A60 Bulb: 115 feet (near line of sight) ... turned on and has been connected to the wireless router with a proper.
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OW-SERVER-WiFi 

... button within the task bar to the left of the OW-SERVER-WiFi's webpage. You will be prompted for the default login credentials below: a. User Name = admin b.
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wifi module - UserManual.wiki 

Check if the powercord to the bulb has been disconnected or if the power .... This radio transmitter (identify the device by certification number, or model number.
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93973_Celestron SkyPortal WiFi Accessory_Manual_5LANG 

2835 Columbia Street • Torrance, CA 90503 USA. Designed and intended for .... Wenn Sie während der Verbindung mit Ihrem Teleskop den Internetzugang auf.
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Acrylic WiFi HeatMaps v2.0 

1 juin 2015 - SÃ©lection de l'interface pour la surveillance Wi-Fi . ..... Acrylic WiFi Heatmaps permet la sÃ©lection de l'interface Wi-Fi, parmi celles qui existent ...
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Comment obtenir un code WIFI en itinÃ©rance sur iPhone et iPad . Mobile 

Comment obtenir un code WIFI en itinÃ©rance sur. iPhone et iPad . Mobile. Voici les Ã©tapes Ã  suivre pour obtenir un code WIFI en itinÃ©rance. Pas de difficultÃ© ...
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