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iPad Pro 12,9 "Teardown



iPad Pro 12,9 "Teardown Teardown de l'iPad Pro réalisée le 11 Novembre 2015.



Rédigé par: Evan Noronha
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iPad Pro 12,9 "Teardown



INTRODUCTION Nous avons parcouru la cornucopie de la gamme de pommes à l'automne et aujourd'hui, nous sommes reconnaissants d'avoir le dernier morceau sur notre table de démonstration. Nous acheminons de la manière la plus importante possible - avec iPad Pro, la réponse d'Apple à Surface Pro (qui était la réponse de Microsoft à l'iPad). Le nouvel hybride haut de gamme fera-t-il réparer des professionnels ou l'iPad Pro interdit-il de réparer? Restez autour et nous fournirons tous les détails. La saison des pommes peut être terminée, mais il y a beaucoup plus de démonstration de l'origine de cette saison. Consultez- nous sur Instagram, Twitter ou Facebook pour avoir toujours le premier regard sur le dernier matériel. PS Merci pour les rayons X, Creative Electron ! [Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=YES79oiEdtc]



OUTILS: iOpener (1) Choix iFixit d'ouverture Set de 6 (1) Phillips # 00 Tournevis (1) Spudger (1) Heavy-Duty Ventouse (Pair) (1)
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Étape 1 — iPad Pro 12,9 "Teardown 
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Il est temps de cueillir la dernière offre de chute de l'arbre Apple. Ce sont tous les détails croustillants que nous avons à ce jour: 



Entièrement stratifiées, 12.9 "LCD multi-touch avec une résolution 2732 × 2048 à 264 ppi et revêtement antireflet







3ème génération 64-bit puce A9X jumelé avec M9 mouvement coprocesseur







Auto-balancing, quatre hautparleurs audio







8 mégapixels 1080p iSight caméra + 1,2 mégapixels 720p caméra orienté vers l'arrière de face FaceTime HD







802.11a / b / g / n / ac MIMO WiFi + Bluetooth 4.2







Touch ID empreinte capteur 3 axes + gyro capteur de lumière + accéléromètre + baromètre + ambiante







32 Go ou 128 Go de stockage à bord
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Étape 2







Cet affichage 12,9 "a un certain nombre prolifique de pixels par pouce-264 d'entre eux pour être exact, juste un poil timide de l'écran de 267 ppi sur la surface Pro 4 .







Avec la nouvelle puce A9X d'Apple et un écran de plus de 78%, les packs Pro représentent près du double de la performance de l'iPad Air 2, à moins de deux fois le prix. 



Cela signifie également , grâce au multitâche , vous pouvez utiliser une application Air-sized complète, et une application secondaire en même temps .



 J'espère que les ingénieurs d'Apple ont également conçu le Pro pour être deux fois plus réparable que l' iPad Air 2 difficile à réparer. 



Assez de doubler. Les boutons de la Pro, des microphones et caméra orienté vers l'arrière sont de la même taille et le même emplacement que la configuration de l'2 Air.
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Étape 3







Peeking le long du bord de l'iPad, nous repérons un nouvel accessoire intelligent Connecteur-fait ses débuts l'apparence de port-Apple.



 Le Smart Connector prend en charge le Smart Keyboard d' Apple ainsi que les accessoires tiers qui transmettent de l'énergie et des données, comme les claviers et les stations d'accueil. 



Sur le bord inférieur, deux des quatre haut-parleurs dans le réseau de haut-parleurs racoleuse vivent de part et d'autre d'un connecteur de foudre maintenant familier.







Passant notre attention sur l'arrière du boîtier, on trouve toutes les informations réglementaires habituelles, y compris un numéro de modèle jamais vu auparavant: A1584.
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Étape 4







Il est temps pour un face à face entre les deux plus grands concurrents dans la catégorie de la tablette!







L'iPad Pro dispose d'un "affichage par opposition à la 12,3" légèrement plus grand 12.9 affichage trouvé dans la surface Pro 4.







Malgré le plus grand écran, l'iPad Pro parvient à être plus léger que le Surface Pro 4 (1,57 livres contre 1,73 livres pour les modèles i5 et i7 de la surface).











L'iPad Pro est également plus mince que la surface, avec une épaisseur de 6,9 mm par rapport à 8,45 mm de la surface. Pour les geeks spec là-bas, les dimensions de l'iPad Pro sont: 305,7 × 220,6 × 6,9 mm, tandis que les dimensions de la surface Pro 4 sont: 292,10 × 201,42 × 8,45 mm.
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Étape 5







Après une chaleur thermique à-peu avec notre iOpener, nous apportons dans nos choix d'ouverture et robuste ventouse pour ouvrir la conversation.







L'écran du Pro emballe le même adhésif que ses petits homologues, il est difficile et il y a beaucoup trop, mais il n'y a toujours pas de match pour nos mains teardown chevronnés.







Avec l'adhésif finalement hors de la voie, nous obtenons notre premier aperçu de l'intérieur de la Pro.
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Étape 6







Maintenant, pour supprimer cet affichage (massive) ...







Ce n'est pas tout à fait ce à quoi nous sommes habitués ! Avec la carte logique située au centre de l'iPad, les câbles d'affichage se connectent au milieu du périphérique, de sorte que nous ne pouvons même pas allumer l'écran pendant que nous travaillons.







Au lieu de cela, nous devons d'abord supporter le poids de l'écran tout en enlevant les vis qui fixent le support de câble d'affichage. 



Est-ce un iPad géant? Ou un iPhone géant?
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Étape 7







Sur le dos de l'écran, on trouve un certain silicium juteux! 



2 × Broadcom BCM15900B0







NXP Semiconductors 8416A1 tactile ID capteur







Contrôleur Timing Parade Technologies DP695



 Apple dit que c'est une itération du contrôleur de synchronisation LCD DP665 trouvé dans iMac Retina 5K, modifié pour supporter le taux de rafraîchissement variable de l'affichage. 



Texas Instruments TPS65144 (Probablement une itération du TIPS LCD TPS65143A trouvé dans l'Air 2)
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Étape 8







Et maintenant de retour au corps!







Une carte logique relocalisation est pas la différence de mise en page seulement facilement reconnue entre les iPads iPad Pro et précédents. Alors que l' intérieur immobilier de l'iPad Air 2 a été dominée par une batterie proportionnellement énorme , l'iPad Pro consacre une quantité importante d'espace pour enceintes acoustiques.



 Il semble que l'auto-équilibrage, quatre haut-parleurs audio de la Pro se fait au prix de la capacité de la batterie. Sur la base de nos mesures, les enceintes acoustiques occupent environ la moitié autant d'espace que la batterie. 



C'est un espace qui aurait pu potentiellement être utilisé pour une capacité supplémentaire de la batterie de 50%. Nous sommes sûrs que Apple a été mise en équilibre entre la capacité de la batterie, le poids et la qualité sonore très prudent.
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Étape 9







Ensuite, nous prêtons la main à la FaceTime HD ( à gauche) et les caméras iSight, qui sont pris au piège derrière un support semblable à celui que nous avons déterré dans la nouvelle Microsoft laplet .







Alors que presque tous les éléments de cette tablette ont été facturés plus grands et meilleurs que les appareils précédents, ces caméras semblent être les mêmes que celles trouvées dans l'iPad Air 2 .



 Pour ceux de vous garder score: la caméra face à l'arrière capture les mêmes 8 images MP et vidéo 1080p à 30 fps, alors que la selfie cam frontale pousses identiques 1,2 images MP et vidéo 720p.
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Étape 10







Voici une première dans l' histoire de l' iPad: il faut retirer de la carte logique EMI de blindage pour retirer la carte logique elle - même.



 Ce blindage ne protège pas seulement la carte logique de l'interférence, mais cache également des connecteurs de câble et de fixation de la carte logique à l'arrière du boîtier.
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Étape 11











Alors que nous continuons à la mienne plus profondément dans cet iPad Pro, la prochaine Balrog composante que nous trouvons est la prise casque. Tout comme la prise jack 3,5 mm dans l' iPad Air 2 , le câble plat sur c ette prise casque abrite l' un des deux capteurs de lumière ambiante avant-face de la Pro.
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Étape 12







Enfin, nous arrivons à (un) des haut-parleurs d'auto-équilibrage très attendu.



 Oui, haut - parleurs. L'orateur ensemble se compose du conducteur et sa chambre de résonance plafonné. Plus sur ceux plus tard ... 



Bien que ces enceintes partagent une conception commune, leur fonction change en fonction de l'orientation de la tablette. Que ce soit en mode portrait ou paysage, le Pro envoie toujours des fréquences plus élevées vers les haut - parleurs les plus hautes pour produire un son plus équilibré.
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Étape 13







Les haut - parleurs sont bien, mais ce qui les rend vraiment chanter sont la fantaisie de retour chambres de volume, usinées directement dans l'enceinte unibody.



 Apple affirme que cette nouvelle conception fournit jusqu'à trois fois plus de rendement que les modèles d'iPad précédents. 



Après avoir retiré les capuchons de fibre de carbone, nous constatons que les boîtiers sont remplis de mousse. Les rendus propres d' Apple ne montrent pas vraiment cette mousse, mais nous pariquons qu'il est utilisé pour amplifier le volume effectif de l'enceinte. 



Ce, ou la farce indique d'Apple est entré dans l'esprit de Thanksgiving au début de cette année.



Étape 14







Sur notre chemin à la carte logique, nous nous arrêtons pour sentir la fleurs antennes.







Tout comme l'iPad Air 2, deux antennes de la Pro utilisent la technologie MIMO pour fournir des vitesses 802.11ac Wi-Fi jusqu'à 866 Mbps et des vitesses LTE jusqu'à 150 Mbps.
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Étape 15







Il y a quelques choses à gauche debout entre nous et la carte logique.







Un peu de spudgering adroite libère les connecteurs de haut-parleurs restants, et un câble flexible qui semble fonctionner sous la cellule de la batterie gauche pour conduire les contacts du connecteur intelligent.







Après une longue, nous avons extrait le conseil et la logique de son (malheureusement) soudé sur connecteur foudre.
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Étape 16







Nous avons finalement trouvé le cerveau de l'opération, la carte logique! 



Pomme APL1021 A9X 64 bits Processeur







SK Hynix H9HCNNNBTUMLNR NLH 16 Go (2 Go) LPDDR4 RAM (2 Go x 2 = 4 Go au total)







Toshiba THGBX5G8D4KLDXG 32 Go NAND Flash







InvenSense MP67B à 6 axes Gyroscope et accéléromètre Combo







NXP 65V10 NFC Controller (également trouvé dans l' iPhone 6/6 Plus , ainsi que Nexus 5X et 6P marqués NXP 54802)







NXP Semiconductors LPC11U37 Microcontrôleur ARM Cortex-M0







Apple (Cirrus Logic) 338S1213 Audio Codec
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Étape 17 
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Même plus de jetons sur la carte logique: 



Fresco Logic FL1100SX 2 ports USB 3.0 Host Controller







Universal Scientific Industrial 339S00045 Wi-Fi Module







NXP 1610A3 (également trouvé dans l'iPhone 6s / 6s Plus, probablement une itération du 1610A1 trouvé dans l'iPad Mini 4)







Dialog Semiconductor 343S00025-A1







Dialog Semiconductor 343S00052-A1







Maxim Integrated MAX98721CEWV (probablement une itération du MAX98721BEWV trouvée dans l'iPad Air 2)







Fairchild Semiconductor FDMC 6683 puce de gestion d'énergie
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Étape 18







Grand Scott ! Nos yeux nous trompent-ils?







Nous devons avoir été extra bonne cette année-nous avons reçu le don de tirettes adhésives sous batteries iPad. 







Nous n'avons demandé que des onglets iPad depuis que les premiers onglets ont été affichés dans l' iPhone 5s ...



Ces nouveaux onglets de traction sont encore plus cool que leurs homologues iPhone; il n'y a pas besoin de se soucier de l'adhérence pincette ou trapues doigts-ces onglets ont un trou de spudger à portée de main!
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Étape 19 



Nous avons tellement de plaisir en tirant ces pattes adhésives que nous avons pensé que nous avions incluons une vidéo.



 Et contrairement à iPhones où nous obtenons seulement deux ou trois onglets pour remorqueur, l'iPad Pro est livré avec huit.



Étape 20







Merci à ces tirettes, la batterie est libéré avec facilité.







3,77 V La batterie de l'iPad Pro pèse un impressionnant 10307 mAh.



 Ceci, 38,8 source d'énergie Wh prodigieuse offre une augmentation de 40 pour cent sur la batterie 27.62 Wh dans l' iPad Air 2 , mais à peine les bords sur la batterie de 38,2 Wh nous avons trouvé dans la surface Pro 4 . 



En plus de quelques marques obscures, la face inférieure de la batterie porte encore les bandes d'ancrage (?) Pour les languettes adhésives de traction.
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Étape 21







Le dernier volet, nous allons essayer d'enlever sur la route de teardown gloire est le câble du port Smart Connector. 



'' Try '' étant le mot opérationnel ...







Il n'y a pas de vis apparentes, et après beaucoup de Jedi Mind Tricks, à savoir l'huile de coude (et mutilant totalement le support de câble), le port est toujours pas bouger.







Après avoir détruit littéralement les contacts à travers avec un marteau, nous parvenons à libérer le câble.



 Vérifier que la colle croustillante! Brut!
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Étape 22







iPad Pro Réparabilité Score: 3 sur 10 (10 est plus facile à réparer) 



La batterie est soudée à la carte logique, et peut maintenant être retiré avec des pattes adhésives, ce qui simplifie grandement le retrait de la batterie.







Le port Smart Connector est pratiquement impossible de remplacer, mais ne comporte aucune pièce en mouvement et il est peu probable à l'échec.







L'écran LCD et le verre de la face avant sont fusionnés. Ceci simplifie légèrement la procédure d'ouverture.







Le panneau avant fusion augmente le coût de la réparation de l'écran, et le risque d'endommager l'écran LCD lors de l'ouverture.







Gobs d'adhésif tenir tout en place faire toutes les réparations plus difficile.



Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-16 03:14:17 PM.
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