






[image: PDFHALL.COM]






Menu





	 maison
	 Ajouter le document
	 Signe
	 Créer un compte







































iRobot Roomba 655 Pet Series Display Replacement

26 janv. 2017 - Retirez les dix - vis de 11mm qui maintiennent le pare-chocs avant au pare-chocs de protection en plastique avec votre tÃªte Phillips # 1. 
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iRobot Roomba 655 Pet Series Display Replacement



iRobot Roomba 655 Pet Series Display Replacement Comment faire pour supprimer l'affichage sur votre appareil, cela vous donnera également plus accès à votre carte mère.
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iRobot Roomba 655 Pet Series Display Replacement



INTRODUCTION Ceci est quand les choses commencent à devenir un peu plus délicat. Commencer à être plus prudent, car tout ce que vous faites affaire avec est attaché à votre carte mère à partir de maintenant.



OUTILS: Phillips # 0 Tournevis (1) Phillips # 1 tournevis (1)
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iRobot Roomba 655 Pet Series Display Replacement



Étape 1 — Façade Face Plate







Retirez le bac à poussière en appuyant sur le bouton pour la poussière bin enlèvement







Tirez le bac à poussière



Étape 2







Tirez sur la poignée d'argent pour libérer la partie supérieure en plastique protecteur







Retirez le plastique supérieure soigneusement
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iRobot Roomba 655 Pet Series Display Replacement



Étape 3 — Le pare-choc avant







Retirez les dix - vis de 11mm qui maintiennent le pare-chocs avant au pare-chocs de protection en plastique avec votre tête Phillips # 1







Tirez le plastique protecteur de pare-chocs et hors du pare-chocs



Étape 4







Retournez le Roomba en arrière sur de sorte que vous voyez le haut







Tirez sur le pare-chocs avant de l'enlever



 Faites attention à ne pas tirer sur le disque car il est fils reliés au pare-chocs 



Retirez les deux - vis 7mm avec votre tête Phillips n ° 1, en maintenant les capteurs de fil en place pour le pare-chocs avant
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iRobot Roomba 655 Pet Series Display Replacement



Étape 5 — Faceplate interne







Les six en dehors - vis de 10mm et l'ensemble à l'intérieur de quatre - 10mm vis sont les mêmes ici, utilisez votre tête Phillips n ° 2 pour les supprimer







Utilisez votre tête Phillips # 0 enlever celui - bas au centre 7mm vis







Utilisez votre tête Phillips n ° 2 pour enlever les deux - vis 8mm par la poignée







Abaissez les deux points de libération pour tirer la pièce en plastique jusqu'à







Tirez la pièce en plastique jusqu'à



Étape 6 — Exposition







Tirez sur la languette d'argent, et effacer l'affichage teinté off







Retirez les 4 - vis de 9mm tenant l'écran avec votre tête Phillips # 0
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iRobot Roomba 655 Pet Series Display Replacement



Étape 7







Retirez l'écran







Retirez le film protecteur en plastique de la carte mère



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-24 05:30:22 AM.
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iRobot Roomba 655 Pet Series Remplacement de la roue avant ou Ã  l ... 

Vous serez enlever la plaque arriÃ¨re et la roue de roulette avant de votre Roomba afin de le nettoyer. RÃ©digÃ© par: Rhett. iRobot Roomba 655 Pet Series ...
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iRobot Roomba 551 Side Brush Replacement 

iRobot Roomba 551 Side Brush Replacement. Remplacer la brosse latÃ©rale de votre Roomba. RÃ©digÃ© par: Aaron Jacobs. iRobot Roomba 551 Side Brush ...
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iRobot Roomba 4100 Bord Brush Replacement 

27 janv. 2017 - Ceci est un guide pour l'une ou l'autre entretien ou l'enlÃ¨vement de la brosse de pointe dans le. Roomba Red 4100. RÃ©digÃ© par: Samantha ...
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Remplacement iRobot Roomba 650 batterie 

La batterie est un Ã©lÃ©ment essentiel du robot de nettoyage par aspiration. Si la batterie est morte, vous pouvez acheter des batteries de remplacement de la ...
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Passerelle W350i Display Replacement 

... utiliser ce guide Ã©tape par Ã©tape pour expliquer comment remplacer l'Ã©cran LCD de votre ordinateur portable passerelle W350i. RÃ©digÃ© par: Samuel Newton.
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Motorola C350 Display Replacement 

Motorola C350 Display Replacement. Utilisez ce guide pour remplacer le LCD dans votre Motorola C350. RÃ©digÃ© par: Vincent Monteil. Motorola C350 Display Replacement. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Page 1 de 7 ...
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Remplacement iRobot Roomba 551 principal moteur de la brosse 

29 oct. 2016 - tournevis cruciforme # 1 tournevis pour enlever la vis 4.5mm du centre de la brosse.. Remplacement iRobot Roomba 551 principal moteur de ...
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iRobot Roomba 650 Side Brosse de rechange moteur 

Ce composant est ce qui pousse la brosse latÃ©rale en action. Lorsque le moteur est endommagÃ©, son remplacement est nÃ©cessaire pour que la brosse latÃ©rale ...
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Dell Latitude D630 Display Replacement 

diode Ã  cristal (LCD) liquide. Affiche comprennent gÃ©nÃ©ralement un Ã©cran ou un projecteur pour produire des images. Ce guide va vous apprendre.
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Remplacement de la batterie du Roomba 560 de iRobot 

Ã‰tape 1 â€” Brosse latÃ©rale. Retournez votre Roomba.. DÃ©vissez la seule vis 5mm de la brosse latÃ©rale jaune avec l'aide d'un tournevis Phillips JIS #1.
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HP 7 1800 Display Replacement 

Ce guide vous oblige Ã  dÃ©monter presque toute la tablette pour se rendre Ã  l'Ã©cran. Assurez-vous de garder une trace des vis. OUTILS: Spudger (1). Phillips ...
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Asus Zenfone 2 Display Replacement 

Pistolet Thermique (1). Asus Zenfone 2 .... Pour obtenir la carte mère, à coller un outil d'ouverture en plastique sous ... pistolet à air chaud, chauffer l'adhésif qui ...
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Dell Inspiron 1545 Display Replacement 

6 déc. 2016 - Camera1 des connecteurs de la carte mère respectives comme indiqué. Unsecure les fils de sorte qu'ils sont lâches.. Tirez sur les fils noir et ...
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Canon PowerShot S120 Display Replacement 

PremiÃ¨re Ã©tape est de trouver une piÃ¨ce de rechange. soutien Canon est pas trÃ¨s bon ici. J'ai cherchÃ© sur le web et trouvÃ© quelques bons rÃ©sultats sur Ebay.
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Yamaha YPG-225 Display Replacement 

22 nov. 2016 - Yamaha YPG-225 Display Replacement. Ce guide vous aidera Ã  remplacer un Ã©cran de clavier dÃ©fectueux. RÃ©digÃ© par: Lonnie Bissmeyer.
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Motorola Moto 360 LCD Display Replacement 

Motorola Moto 360 LCD Display Replacement. Ce guide vous montrera comment retirer et de remplacer l'Ã©cran Moto 360 LCD. RÃ©digÃ© par: Cole Twitchell.
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Garmin NÃ¼vi 370 LCD Display Replacement 

The screen should now be completely detached.. Insert new, functional display screen.. Garmin NÃ¼vi 370 LCD Display Replacement. Â© iFixit â€” CC BY-NC- ...
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Nokia Lumia 928 Display Assembly Replacement 

29 sept. 2016 - Retirez le 4,5 mm Torx T5 vis mis en Ã©vidence avec un cercle rouge dans l'image. (Remarque: toutes les vis que vous retirerez dans le ...
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Texas Instruments TI-92 Display Replacement 

Texas Instruments TI-92 Display Replacement. RÃ©digÃ© par: Daniel Maldonado. INTRODUCTION. Dans ce guide, nous allons montrer comment faire pour ...
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Lenovo IdeaPad 11S Yoga Display Replacement 

6 dÃ©c. 2016 - Lenovo IdeaPad 11S Yoga Display. Replacement. Dans ce guide, vous apprendrez comment faire pour supprimer l'affichage afin de le ...
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iPod Nano 7th Generation Display Replacement 

26 janv. 2017 - iPod Nano 7th Generation Display. Replacement. Remplacer l'Ã©cran LCD dans une 7Ã¨me gÃ©nÃ©ration d'iPod Nano. RÃ©digÃ© par: Sam Lionheart.
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Sony Vaio PCG-F360 Display Replacement 

Utilisez les indentations pour tirer la vieille batterie.. Ã‰tape 4. La batterie est retirÃ©e et il est sÃ»r de passer Ã  dÃ©sinstaller d'autres composants.. Sony Vaio ...
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Sony Vaio PCG-F420 Display Replacement 

ATTENTION: L' Ã©lectricitÃ© statique dans votre corps peut ruiner votre ordinateur. Utilisez un bracelet anti-statique. OUTILS: ... mettant la pression sur le panneau.
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Asus Zenfone 2 Laser Display Replacement 

28 sept. 2016 - La flÃ¨che jaune montre oÃ¹ l'outil serait si elle Ã©tait au-dessus de l'Ã©cran LCD.. Ã‰tape 14 â€” Continuer Retrait d'affichage en verre.
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