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connected to the main TV, on the second TV, install the transmitter as ..... sélecteur à 2 positions à sa gauche permet de passer des canaux pairs aux .... Une personne utilisant l'AV 100 Plus ou un appareil semblable (réglé sur le même. 
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Vi ringraziamo per aver scelto MELICONI AV 100 Plus permette di trasmettere, senza bisogno di cavi, il segnale video composito di una qualsiasi fonte audio/video (decoder SAT, decoder DTT, DVD, videocamera, VCR) ad un secondo televisore in un’altra stanza della casa. Inoltre è possibile controllare fino a due apparecchi collegati al TV principale direttamente dalla stanza dove è situato il TV secondario tramite telecomando. NB: Gli apparecchi che si intende utilizzare con AV 100 Plus devono disporre di presa SCART. AVVERTENZE • Tenere lontano dall’acqua: l’apparecchio non deve essere esposto a stillicidio o a spruzzi d’acqua. Non utilizzare in ambiente umido. • Al fine di permettere la separazione elettrica dell’apparecchiatura dalla rete, la spina di alimentazione deve essere facilmente accessibile. • Non esporre a fonti di calore elevato • Non coprire il prodotto • Utilizzare solo gli alimentatori in dotazione • Collegare l’alimentatore esclusivamente a un’alimentazione elettrica di 230 V 50Hz • Non aprire il prodotto • Il prodotto è per solo uso interno: non utilizzare all’aperto • Spegnete il trasmettitore e il ricevitore se non li usate • Il prodotto non è un giocattolo: tenere lontano dalla portata dei bambini
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Descrizione prodotto AV 100 Plus è composto da un trasmettitore da collegare ad un apparecchio connesso alla TV principale e da un ricevitore da collegare alla TV secondaria. Per distinguere l’uno dall’altro fate riferimento alle sigle TRANSMITTER e RECEIVER che sono stampate sull’etichetta situata sul fondo dei prodotti. Tutti i collegamenti devono essere fatti con cavi SCART. Per poter vedere sulla TV secondaria il segnale dell’apparecchio audio/video collegato alla TV principale, installate il trasmettitore come indicato nella Fig. 1 (configurazione base). In presenza di due apparecchi (ad esempio Decoder SKY e DVD) effettuate l’installazione come indicato nella Fig. 2 (configurazione avanzata). Il trasmettitore dell’AV 100 Plus dispone di un connettore SCART “passante”. Questo consente di vedere lo stesso segnale audio video contemporaneamente sulla TV principale e su quella secondaria senza dover cambiare la configurazione delle prese. IMPORTANTE: Nel caso in cui la vostra TV principale disponga di 2 prese SCART potete anche scegliere di vedere il segnale di un apparecchio sulla TV principale e contemporaneamente inviare il segnale di un secondo apparecchio alla TV secondaria. Collegate la SCART “passante” del trasmettitore AV 100 Plus all’apparecchio che volete vedere sulla TV secondaria. L’altro apparecchio invece deve essere collegato direttamente alla TV principale.



Installazione Installazione del trasmettitore: TV principale 1. Inserire direttamente il connettore passante nella presa SCART OUT dell’apparecchio di cui volete trasferire il segnale. Collegare l’altro lato del connettore passante al cavo SCART che va alla TV (Fig. 1) 2. Impostare il doppio selettore del canale, sul retro del trasmettitore, su una delle 7 scelte disponibili. Il selettore a 4 posizioni sul retro consente di selezionare il canale desiderato (1,3,5,7 oppure 2,4,6,X); il selettore a 2 posizioni alla sua sinistra permette di passare dai canali a numero pari a quelli a numero dispari. ATTENZIONE: alla posizione X non corrisponde nessun canale. IMPORTANTE: la stessa posizione dovrà essere impostata sul ricevitore. 3. Inserire il connettore dell’alimentatore nella presa corrispondente sul retro del trasmettitore. 4. Collegare l’alimentatore ad una presa elettrica facilmente accessibile. 5. Posizionare il trasmettitore in prossimità del televisore, non troppo vicino agli altri apparecchi audio video per evitare interferenze. Consigliamo una distanza di ca 50 cm. 6. Accendere il trasmettitore tramite l’interruttore sul retro ed accertarsi che la spia verde frontale sia accesa. 7. Accendere l’apparecchio collegato all’ AV 100 Plus, avviarlo (ON o Power per il decoder, PLAY per il videoregistratore o il DVD,) e sulla TV principale attivare l’ingresso audio/video tramite il telecomando (tasto AV o EXT) e verificare che si veda il programma dell’apparecchio avviato. Procedere quindi con l’installazione del ricevitore. 1



Installazione del ricevitore: TV secondaria 1. Assicurarsi che il ricevitore abbia il selettore del canale posizionato sullo stesso numero del trasmettitore. 2. Posizionare il ricevitore nelle vicinanze del televisore con il vetrino scuro orientato verso il punto da cui si vedrà il televisore. 3. Collegare il cavo SCART del ricevitore alla presa SCART della TV secondaria (Fig. 3). 4. Inserire il connettore dell’alimentatore nella presa corrispondente sul retro del ricevitore. 5. Collegare l’alimentatore ad una presa elettrica facilmente accessibile. 6. Accendere il ricevitore tramite l’interruttore sul retro ed accertarsi che la spia verde frontale sia accesa. 7. Accendere il televisore secondario e portarlo in modalità AV o EXT utilizzando il suo telecomando. 8. Orientare l’antenna del ricevitore nella direzione del trasmettitore. Operare delicatamente per non danneggiare l’antenna. Allo stesso modo orientare l’antenna del trasmettitore nella direzione del ricevitore. A questo punto dovreste essere in grado di vedere sulla TV secondaria il segnale trasmesso dall’apparecchio collegato alla TV principale che avevate avviato in precedenza. Se sulla TV secondaria non appare nessun segnale o appare il segnale disturbato, provate a variare il posizionamento e/o l’orientamento delle antenne fino a quando non otterrete la qualità ottimale del segnale. Passate ora all’installazione del ripetitore del telecomando descritta nel paragrafo successivo. Installazione del ripetitore del telecomando (Fig. 4) Il ripetitore del telecomando serve per comandare, usando il telecomando originale o un telecomando universale Meliconi, gli apparecchi collegati al TV principale anche dalla stanza dove si trova la TV secondaria. Per esempio potrete comodamente cambiare il canale di SKY anche dalla TV secondaria, senza dovervi recare nella stanza dove è posizionato il decoder. Il ricevitore capta il segnale emesso dai telecomandi e lo invia al trasmettitore. Il ripetitore del telecomando, collegato al trasmettitore, serve a diffondere tale segnale agli apparecchi collegati al TV principale. Per fare ciò bisogna: - Posizionare uno dei due ripetitori a infrarossi, che si trovano lungo il filo che esce dal trasmettitore AV 100 Plus, sul frontale dell’ apparecchio audio/video che si intende comandare in prossimità del suo sensore infrarosso. Vedi Fig. 4. - Verificare quindi di riuscire a comandare l’apparecchio dalla stanza dove si trova il televisore secondario puntando il telecomando verso il Ricevitore AV 100 Plus (vetrino scuro). - Se non riuscite a comandare l’apparecchio, procedete per tentativi spostando il ripetitore a infrarossi in un altro punto, e ripetete la verifica di funzionamento precedente. Una volta individuata la posizione ottimale, fissate il ripetitore con l’adesivo presente sul retro. - Se disponete di un altro apparecchio (vedere il riquadro CONFIGURAZIONE AVANZATA) ripetete la procedura utilizzando il secondo ripetitore a infrarossi. NOTA: è anche possibile posizionare il ripetitore a infrarossi non direttamente sull’apparecchio, ma a una distanza di 5-10 centimetri, in questo modo sarà più facile individuare la posizione esatta. Configurazione avanzata (Fig. 2) E’ possibile trasmettere alla TV remota il segnale audio video di un secondo apparecchio, connesso all’apparecchio principale (se questo lo prevede) Ad es. se abbiamo connesso il decoder SKY alla TV e all’AV 100 Plus come descritto sopra, è possibile collegare al decoder SKY un apparecchio secondario (ad es. un DVD) e decidere se inviare alla TV remota i segnali del decoder SKY oppure del DVD. Per fare ciò, installare il trasmettitore come descritto in precedenza. Quindi collegare alla SCART in ingresso del decoder SKY (SCART IN) il secondo apparecchio. Assicurarsi che quest’ultimo sia acceso e attivo (se DVD o VCR inserire un DVD o una cassetta e premere PLAY). Se l’apparecchio principale è in standby, l’AV 100 Plus trasmetterà alla TV remota il segnale del secondo apparecchio. Dalla TV remota si potrà comandare il secondo apparecchio utilizzando il telecomando originale di quest’ultimo. Quando si desidera vedere il segnale dell’apparecchio principale, è sufficiente attivare quest’ultimo sempre dalla TV remota utilizzando il telecomando originale corrispondente dopo aver fissato i ripetitori del telecomando a entrambi gli apparecchi. In questo caso, per gestire al meglio due dispositivi, consigliamo l’acquisto di un telecomando universale Meliconi, in grado di raggruppare i telecomandi di almeno 3 dispositivi. In questo modo disporrete di un unico telecomando, invece di due, e potrete tenerlo sempre presso la vostra postazione remota. 2



Risoluzione dei problemi Sulla TV principale non si vede l’immagine dell’apparecchio collegato alla SCART “passante” del trasmettitore AV 100 Plus • Controllare che i collegamenti siano stati effettuati correttamente. • Attivare tramite il telecomando della TV principale il canale AV o EXT. Nessuna immagine sul TV secondario • Assicurarsi che il trasmettitore e il ricevitore siano accesi. • Controllare che i collegamenti siano stati effettuati correttamente. • Assicurarsi di avere attivato l’apparecchio che si intende guardare sul TV secondario. • Portare il TV secondario sul canale AV o EXT. • Posizionare il selettore del canale sullo stesso numero sia sul trasmettitore che sul ricevitore. Cattiva qualità dell’immagine o del suono sul TV secondario • Spostare o orientare l’antenna del ricevitore e del trasmettitore finché l’immagine e il suono non siano ottimali. • Spostare il selettore del canale su un’altra posizione sia sul trasmettitore che sul ricevitore. • Spostare o orientare il trasmettitore finché l’immagine o il suono non siano ottimali. NOTA: in particolari situazioni ambientali la migliore condizione di visione si ottiene posizionando le antenne del trasmettitore e/o del ricevitore orizzontalmente. Nessun controllo tramite telecomando degli apparecchi collegati al TV principale • Assicurarsi di non aver posizionato il trasmettitore troppo vicino ad altri apparecchi audio/video(DVD, decoder, VCR ecc...). • Assicurarsi che si stia utilizzando il telecomando dell’apparecchio che si desidera controllare. • Assicurarsi che tra il telecomando e il ricevitore non ci siano ostacoli e che la distanza tra i due sia inferiore a 7 metri. • Controllare il corretto posizionamento del ripetitore del telecomando. • Assicurarsi che non ci siano altri apparecchi senza filo che interferiscano con il telecomando.



ATTENZIONE: • La qualità dell’immagine e del suono può essere influenzata dall’utilizzo di forni a microonde, di altri sistemi elettronici senza fili o dalla presenza di radiazioni elettromagnetiche. Inoltre, oggetti metallici posti tra il ricevitore e il trasmettitore possono ostacolare la diffusione del segnale. Il trasmettitore AV 100 Plus opera sulle frequenze della banda 5.8 GHz e per tanto non interferisce con il funzionamento di apparecchiature WI-FI che operano sulla banda 2.4 GHz (BLUETOOTH, LAN senza fili, ecc..). • Il segnale che il trasmettitore invia al ricevitore attraversa muri e soffitti fino a circa 20 metri di distanza. Chiunque utilizzi AV 100 Plus o un apparato simile (impostato sullo stesso canale) nelle vicinanze dell’appartamento, potrebbe ricevere gli stessi programmi che state guardando voi (e viceversa) in quanto la trasmissione non è criptata. In questo caso si consiglia di impostare il selettore del canale su un altro canale sia sul ricevitore che sul trasmettitore. • Qualora si desideri utilizzare un solo telecomando per controllare dall’altra stanza gli apparecchi collegati al TV principale (nel caso si sia scelta la configurazione avanzata), MELICONI dispone di un’ampia gamma di telecomandi universali che funzionano per TV, decoder, videoregistratori, DVD di qualsiasi marca. Consultate il sito www.meliconi.com per trovare quello più adatto alle vostre esigenze. • Spegnete il trasmettitore e il ricevitore se non li usate.



Caratteristiche tecniche GENERALI
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-Alimentazione: 230 V 50Hz -Consumo: 3,5W max per ogni apparecchio -Portata media in casa: 20 m (variabile a seconda dello spessore dei muri) -Portata massima senza ostacoli: 100 m 3



TRASMISSIONE AUDIO/VIDEO -Frequenze di trasmissione audio/video: da 5,725 a 5,875 GHz - 7 canali selezionabili -Potenza di emissione audio/video: 
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Istruzioni AV 100 mini - 14x20_5 lingue.indd 

Per esempio potrete comodamente cambiare il canale di SKY anche dalla TV secondaria, .... is transmitted to a second television in another room of the house.
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Istruzioni AV 100 mini - 14x20_5 lingue.indd 

Installazione del trasmettitore AV 100 MINI: TV principale. AVVERTENZE .... 4) and make sure that the front power warning light comes on (green LED). T7.
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Istruzioni AV 100 mini - 14x20_5 lingue.indd 

Installing the AV 100 MINI transmitter: main television. WARNINGS .... à sa droite permet de passer des canaux pairs aux canaux impairs. .... Toute personne utilisant l'AV 100 MINI ou un appareil du même type (réglé sur le même canal) à ...










 


[image: alt]





Man. M-100 PLUS UK_ITA 

It is recommended to carefully read this owner's manual before using the product. This will also help .... 2. ANL Key. Press the ANL key (2) to enable the ANL (Automatic Noise Limiter) function, in order to reduce electric or ..... 1.8 KHz Â±0.2 KHz 
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plus de 100 ans d'aventure. 

15 janv. 2017 - *CONDITIONS DE L'OFFRE : Offre uniquement valable au Canada Ã  partir du 15/10/2016 jusqu'au 15/12/2016 pour la rÃ©clamation en ligne ou ...










 


[image: alt]





intek m - 100 plus - CBforumas.lt 

TRANSISTOR. Q3,4,10,14,27,28. 6. KEC. KRC404(USM). TRANSISTOR. Q13,24,33,37. 4. KEC. KRC410(USM). TRANSISTOR. Q18. 1 .... 2SC2078(TO-220AB).
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100 blagues les plus stupides french edition 
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100 blagues les plus stupides dbid 451wg 
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DiamondMax Plus 40 Ultra DMA 100 - Gwbr44 

Plus 40 Ultra DMA 100: ... Supports ATA/5 for up to 100 MB/sec ... An 80-Wire UDMA Interface Cable is REQUIRED for all UDMA/100 & UDMA/66 hard drives.
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Istruzioni Kitchen Clock 

M situÃ©e Ã  l'extrÃ©mitÃ© du canot (fig. 6) et enlevez l'aiguille des minutes N. Otez l'aiguille des heures en la tirant avec dÃ©cision afin d'Ã©viter tout mouvement axial ...
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Istruzioni per l'uso 

surface and fit an appropriate-sized glass underneath the ... cause damage to the surface finish. NOTE: aluminium, the ... endommager le traitement de surface.
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ISTRUZIONI CONTAMINUTI ANNA 

thermoplastique, en zamac chromé et en acier inoxydable 18/10. Mouvement mécanique d'une durée maximale d'environ 60 minutes. AVERTISSEMENTS.
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Istruzioni Antenna AD Mini.indd 

Se a antena nÃ£o funcionar, certifique-se em primeiro lugar de que ela esteja a ... Manter longe da Ã¡gua: o aparelho nÃ£o deve ser exposto a gotas ou salpicos.
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N0000091 Istruzioni Personal 2.indd 

18 mars 2016 - Provare a premere un tasto numerico e verificare che la luce rossa rimanga accesa in modo continuo fino al rilascio tasto. Se la luce lampeggia ...
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istruzioni di montaggio - Kappa Moto 

(VIS M 8 X 25 6 PANS CREUX). RONDELLA O 8. (WASHER O 8). (RONDELLE 8 8). VITE -TE M 8 X 20. (SCREW M 8 X 20). (VISM 8 X 20). DISTANZIALE O 14 ...
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PRECAUZIONI IMPORTANTI CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI 

Qualora non scendesse acqua dal gruppo erogatore (14) operare come segue: a) Collocare una tazza o un bricco sotto l'ugello del vapore (8). b) Ruotare la manopola (7) in senso antiorario per aprire il rubinetto di erogazione vapore/ acqua calda e pos
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Istruzioni Amplificatore AMP 20.indd 

Vi ringraziamo per aver scelto Meliconi. L'amplificatore di segnale AMP 20 amplifica di oltre 10 volte il se- gnale TV analogico o digitale proveniente da ...
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Libretto Istruzioni HP300 Professional 14x20 

24 nov. 2017 - 
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Presentation av Elitkvigor 

MF: Denver av Simontorp ET, T-110. 1153 M.Taquine av Simontorp, Aix 12. F: Winn Mans Skaggs. MF: Viking av Simontorp ET, T-108. Page 2 ...
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AV 500 - Domyos 

NOTICE D'UTILISATION a GEBRUIKSMNWIJZING n INSTRUCTIONS or USE - BRUGSANVISNING. - mono DE EMPLEO â€” MANUAL DE unuznÃ§Ã±o.
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lart de laclairage plus 100 plans daclairage dataillas 

Legal lart de laclairage plus 100 plans daclairage dataillas et expliquas zoom eBook for free and you can read online at Online Ebook. Library. Get lart de ...
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100 chemins pour etre plus heureux dbid 32iow 
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citron 100 recettes et beaucoup plus dbid mz3f 
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100 exercices callistheniques pour triathlon plus de 100 exercices que vous pouvez faire 
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