






[image: PDFHALL.COM]






Menu





	 maison
	 Ajouter le document
	 Signe
	 Créer un compte







































J-Fill® DuoTM/MC

l'identification des produits. • Le système de distribution J-Fill® délivrera des solutions de nettoyage avec précision, sans mesure ni mélange. • Permet de ... 
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J-Fill® Duo



TM/MC



Système de distribution



Distribue avec précision deux produits J-Fill dans des flacons pulvérisateurs ou des seaux/ autolaveuses sur simple pression d'un bouton. ®



Utilisation facile • Distribue deux produits sur simple pression d'un bouton • Étiquettes numérotées et colorées pour faciliter l'identification des produits • Le système de distribution J-Fill délivrera des solutions de nettoyage avec précision, sans mesure ni mélange • Permet de remplir des seaux, des autolaveuses ou des flacons à partir d'un emplacement central avec précision et efficacité • Remplacement facile des produits • Débit de remplissage élevé pour les seaux et débit faible pour les flacons ®



Caractéristiques • • • • 



Fabrication solide en acier revêtu de poudre Armoire verrouillable avec clés Dispositif de coupure anti-retour Grâce à sa conception unique, l'emballage J-Fill peut être utilisé dans le distributeur • Utilise des cartouches J-Fill Spill-Tite étanches et élimine pratiquement l'exposition aux produits chimiques, les modifications non autorisées et la dilution manuelle des produits • Dans chaque cartouche J-Fill , un embout doseur assure une dilution précise et élimine toute possibilité de modification non autorisée des rapports de dilution • Les distributeurs J-Fill utilisent des produits chimiques ultra concentrés et hyper concentrés, ce qui réduit le coût d'utilisation, l'usure de l'emballage et l'élimination des déchets solides ®
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TM/MC



®



®



Applications • • • • • • • 



Secteur de la santé Restauration Secteur de l’éducation Magasins de détail Enceintes de biosécurité (ESB) Gouvernement Secteur de l’hébergement



Aperçu d'utilisation Le système J-Fill Duo distribue avec précision et en toute sécurité deux produits J-Fill dans des flacons pulvérisateurs ou des seaux/autolaveuses sur simple pression d'un bouton. Durable et résistant à la corrosion, le système est muni d'une armoire en acier revêtu de poudre pour éviter les modifications non autorisées et les vols. Faites votre choix parmi deux produits sur simple pression d'un bouton. Le J-Fill Duo est programmé en usine pour offrir un débit élevé et un débit faible. Cependant, ce réglage peut être modifié et le système peut être configuré pour offrir deux débits élevés ou deux débits faibles. Sélectionnez un Duo de produits dynamique et profitez d'un nettoyage facile. ®



Débit de remplissage élevé pour les seaux



TM/MC



Remplacement facile des produits



Débit faible pour les flacons



Caractéristiques techniques Description Profondeur



6,5 po. (16,5 cm)



Hauteur



19,5 po. (49,5 cm)



Largeur



10 po. (25,4 cm)



Poids



25 lb/11,4 kg



Débit élevé



4 gal./min. (15 l/min.)



Débit faible



1,5 gal./min. (5,1 l/min.)



Plage de fonctionnement



Pression d'eau : 30 à 85 psi (206 à 586 KPa) Débit d'eau : 2,0 gal./min. (7,6 l/min.) Température de l'eau : 40 à 120 °F (5 à 48 °C)



Exigences relatives aux dispositifs de non-retour ASSE 1055-B.
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Rappel des consignes de sécurité Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.sealedair.com ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer, http://naextranet.diversey.com/dot/, pour les renseignements sur l'expédition à jour.



























des documents recommandant




aucun document















×
Report J-Fill® DuoTM/MC





Your name




Email




Reason
-Select Reason-
Pornographic
Defamatory
Illegal/Unlawful
Spam
Other Terms Of Service Violation
File a copyright complaint





Description















Close
Save changes















×
Signe






Email




Mot de passe







 Se souvenir de moi

Vous avez oublié votre mot de passe?




Signe




 Connexion avec Facebook












 

Information

	A propos de nous
	Règles de confidentialité
	TERMES ET CONDITIONS
	AIDE
	DROIT D'AUTEUR
	CONTACT
	Cookie Policy





Droit d'auteur © 2024 P.PDFHALL.COM. Tous droits réservés.








MON COMPTE



	
Ajouter le document

	
de gestion des documents

	
Ajouter le document

	
Signe









BULLETIN



















Follow us

	

Facebook


	

Twitter



















Our partners will collect data and use cookies for ad personalization and measurement. Learn how we and our ad partner Google, collect and use data. Agree & Close



