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Jawbone Big Jambox remplacement de panneau de boutons

Vous voudrez peut-Ãªtre de ne prendre que les onglets Ã  mi-chemin au large pour Ã©viter la rÃ©- collage lors du remontage.. Utilisez un tournevis pour enlever ... 
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Jawbone Big Jambox remplacement de panneau de boutons



Jawbone Big Jambox remplacement de panneau de boutons Prérequis seulement. Comment retirer le panneau de bouton, qui fait partie de l'enveloppe extérieure de la Jambox.



Rédigé par: Gabriella Graham
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Jawbone Big Jambox remplacement de panneau de boutons



INTRODUCTION Ceci est un guide pour enlever le panneau de bouton, qui doit être enlevé pour avoir accès à la carte de circuit et retirer la carte auxiliaire.



OUTILS: iFixit Outils d'ouverture (1) T6 Torx (1)



© iFixit — CC BY-NC-SA
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Jawbone Big Jambox remplacement de panneau de boutons



Étape 1 — Boîtier externe 



Enlever les deux bouchons d'extrémité en plaçant un outil d'ouverture en plastique dans le centre de la couture. Travailler sur les bords pour forcer les capuchons d'extrémité complètement.



 En raison de clips intérieurs tenant les embouts en place, faire preuve de prudence lors de l'application active.



Étape 2







Tournez la Jambox envers. Peler les languettes en caoutchouc indiqués hors, en utilisant un outil d'ouverture en plastique si nécessaire.



 Vous voudrez peut-être de ne prendre que les onglets à mi-chemin au large pour éviter la récollage lors du remontage. 



Utilisez un tournevis pour enlever les trois T6, vis 7,0 mm sous chaque onglet en caoutchouc.



 Parce que les vis sont une longueur différente, réglez les vis de côté.
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Jawbone Big Jambox remplacement de panneau de boutons



Étape 3







Avec le logo Jawbone tourné vers vous et avec une orientation correcte, placez le Jambox avec le capuchon d'extrémité gauche vers le haut.







Dévissez indiqué T6 9.7 mm vis.







Retournez le Jambox pour que l'autre capuchon d'extrémité est orientée vers le haut. Le câble USB est sur ce (clip de masse métallique, indiqué en orange) côté. Répétez l'étape ci-dessus.



Étape 4
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Soulever le panneau inférieur en soulevant de l'appareil.







Tirez le bas vers le haut. Cela peut prendre un peu de force que le fond est collé à l'appareil.







Une fois enlevé, la batterie sera désormais visible.
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Jawbone Big Jambox remplacement de panneau de boutons



Étape 5



 Avant de dévisser, prendre une photo de la vue de dessus. De cette façon, lorsque vous remonter le dispositif, vous saurez l'orientation des plaques de mise à la terre métallique. 



Dévissez les huit indiquées T6 9.8 mm vis. Retirer les plaques de mise à la terre en métal.



Étape 6
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Une fois toutes les huit vis sont retirées, soulevez les côtés de la Jambox pour soulever le corps à partir de son enveloppe.
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Jawbone Big Jambox remplacement de panneau de boutons



Étape 7 



Avec la batterie vers l'avant, retirez les trois indiquées T6 9.5 mm vis.







Une fois les vis retirées, soulevez la petite plaque en plastique, révélant la carte auxiliaire en dessous.



Étape 8 — Panneau de boutons







Tournez la Jambox de telle sorte que le panneau de bouton est visible.







Retirez les vis indiquées, T6 9.6 mm.



 Il y a un petit rabat en plastique obscurcir la vue de l'une des vis, indiqué en orange. Pour dévisser, il suffit de soulever le rabat de la route. © iFixit — CC BY-NC-SA
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Jawbone Big Jambox remplacement de panneau de boutons



Étape 9 



Pop off le panneau de bouton.



Étape 10







Retirez le ruban de couleur qui relie le vert circuit bouton carte à la carte auxiliaire bleu en utilisant votre doigt pour soulever les petites pattes noires qui serrent sur le ruban.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. © iFixit — CC BY-NC-SA
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Jawbone Big Jambox remplacement de panneau de boutons Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-24 02:19:45 AM.
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Remplacement Jawbone MINI JAMBOX Batterie 

Étape 7. Dévissez les quatre vis T6 5mm tenant la carte mère au boîtier en plastique.. Contrairement à la vis supérieure plate tenant le boîtier métallique, ces.
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Jawbone Big Jambox Micro USB Port Replacement 

Vous voudrez peut-Ãªtre de ne prendre que les onglets Ã  mi-chemin au large pour Ã©viter la rÃ©- collage lors du remontage.. Utilisez un tournevis pour enlever ...
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Select Boutons de remplacement 

Faites glisser le spudger le long du bord infÃ©rieur du boÃ®tier supÃ©rieur pour libÃ©rer les loquets de fixation du carter supÃ©rieur du boÃ®tier infÃ©rieur.. Nintendo DSi ...
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DualShock 4 Boutons de remplacement 

Utilisez ce guide pour remplacer ou rÃ©parer les boutons sur le contrÃ´leur Dualshock 4. OUTILS: Phillips # 00 Tournevis (1). Essential Toolkit Electronique (1).
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Nintendo wavebird Boutons de remplacement 

Les boutons sont lâches et peuvent tomber de la carte mère.. Une fois seperarted mis de côté le panneau supérieur.. Lors du remontage, assurez-vous que ...
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Cobra 29 LTD Boutons classiques de remplacement 

Cobra 29 LTD Boutons classiques de remplacement. Ce guide vous montrera comment retirer et de remplacer les boutons sur le panneau avant de la radio.
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Moultrie I45 GameSpy Boutons de remplacement 

31 oct. 2016 - RÃ©digÃ© par: Sean Hill. INTRODUCTION. Ce guide explique comment supprimer les boutons de l'appareil. OUTILS: Phillips # 000 Tournevis (1).
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Casio CTK-501 Boutons de remplacement 

Ã‰tape 2. Utilisez un tournevis cruciforme # 2 pour enlever les vingt-sept 12 mm vis du panneau infÃ©rieur gris foncÃ©.. Casio CTK-501 Boutons de remplacement.
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Nintendo DSi XL Boutons de remplacement 

Faites glisser le spudger le long du bord infÃ©rieur du boÃ®tier supÃ©rieur pour libÃ©rer les loquets de fixation du carter supÃ©rieur du boÃ®tier infÃ©rieur.. Nintendo DSi ...
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Panasonic Lumix DMC-ZS3 Retour boutons du panneau de ... 

6 dÃ©c. 2016 - panneau de remplacement. (Modifier ce) Nous allons dÃ©monter l'appareil et retirez les boutons du panneau arriÃ¨re. RÃ©digÃ© par: Juan Pablo ...
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Fortress HTC Panneau arriÃ¨re de remplacement 

Ã‰tape 1 â€” Batterie. Retirez le couvercle du dos de l'appareil en le faisant glisser vers le haut.. Vous devrez peut-Ãªtre retirer le stylet de tÃ©lÃ©phone en premier.
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Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6 

Utilisez ce guide pour retirer et remplacer la vitre fissurÃ©e ou brisÃ©e de votre iPhone 6. Il vous montre comment retirer le bouton home, l'ensemble camÃ©ra avant ...
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Nintendo Wii Remplacement de panneau inférieur 

Métal spudger (1) ... Utilisez un spudger métallique pour enlever la vis plastique blanc couvre collé à la minuscule près .... du petit morceau de mousse en rouge ...
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Xbox Controller One Wireless Boutons de remplacement 

De-souder les fils noir et gris qui sont attachés à la carte mère supérieure. ... Soyez prudent lorsque vous utilisez le fer à souder à ne pas endommager d'autres ...
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HP iPAQ H3850 Boutons de remplacement 

HP iPAQ H3850 Boutons de remplacement. Atteindre suppression rÃ©ussie de boutons pour le remplacement. RÃ©digÃ© par: Josias. HP iPAQ H3850 Boutons de ...
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Nintendo 3DS ABXY Boutons de remplacement 

Nintendo 3DS ABXY Boutons de remplacement. ABXY bouton de remplacement. RÃ©digÃ© par: David Hodson. Nintendo 3DS ABXY Boutons de remplacement.
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PSP 300x Trigger Boutons de remplacement 

Placez la face PSP vers le bas et localiser le couvercle de la batterie sur le cÃ´tÃ© gauche de l'appareil.. Soulevez et retirez le couvercle de la batterie pour ...
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bouton passerelle 600YG2 puissance panneau de remplacement 

3 nov. 2016 - bouton passerelle 600YG2 puissance panneau de remplacement retrait du panneau de bouton d'alimentation. RÃ©digÃ© par: Elizabeth Mazer.
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Samsung NX1000 panneau arriÃ¨re de remplacement 

6 dÃ©c. 2016 - â€‹â€‹â€‹â€‹Samsung NX1000 panneau arriÃ¨re de remplacement. Cela vous guidera Ã  travers le processus de remplacement du panneau arriÃ¨re.
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Samsung Galaxy S6 Boutons de volume de remplacement 

Utilisez ce guide pour remplacer les boutons de volume de votre Samsung Galaxy S6. Ce guide consiste Ã  retirer le verre arriÃ¨re. Enlever le verre arriÃ¨re dÃ©truit ...
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Nexus 9 Puissance et boutons de volume de remplacement 

Nexus 9 Puissance et boutons de volume de remplacement. Remplacer les boutons d'alimentation et de volume. RÃ©digÃ© par: Alden Simmer. Nexus 9 ...
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LG Thrill 4G Boutons de téléphone de remplacement 

Retirez le couvercle arrière du téléphone en utilisant votre ongle ou un outil d'ouverture en plastique. Il y a une encoche située au bas du téléphone qui peut ...
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Remplacement des boutons de volume de l'iPhone 4 

plastique de l'intÃ©rieur de la lentille ... large zone noire prÃ¨s de la lentille. ... Avant le remontage, assurez-vous de bien nettoyer tous les points de contact mÃ©tal ...
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Samsung Galaxy Note 4 boutons de volume de remplacement 

Cet adhésif est relativement faible, donc pas de pistolet à air chaud devrait être nécessaire.. Attention ... est toujours détenu conjointement avec de la colle.
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