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K-DOMINO 14 kW

28. Alimentation (V/Hz). 230/50. Puissance Ã©lectrique absorbÃ©e en phase allumage (W). 340. Puissance Ã©lectrique absorbÃ©e durant le fonctionnement Max. (W). 
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CANALISABLE



K-DOMINO 14 kW L 52.7 H 108 P 56.3 132/145 150/163



87



MIN 0.80 MAX 3



28



Céramique Ivoire



Matière Pierre



Thermostat



Télécommande



Revêtement acier/céramique



Revêtement acier/pierre



Programmateur



Racleur



Ecran digital



Capteur canalisé



K-DOMINO 14 kW Matière Pierre



Céramique Bordeaux



Céramique Ivoire



Surface de chauffe Max. (m²)



140



Niveau de puissance (n°)



5



Puissance thermique brulée (kW)



14



Puissance nominale rendue (kW)



12.2



Rendement Max. (%) Consommation horaire (Kg/h) Capacité réservoir (Kg) Alimentation (V/Hz)



87 0.80/3 28 230/50



Puissance électrique absorbée en phase allumage (W)



340



Puissance électrique absorbée durant le fonctionnement Max. (W)



100



Puissance électrique absorbée durant le fonctionnement Min. (W)



70



Diamètre de conduit de sortie des fumées (mm)



80



Diamètre du conduit d’aspiration de l’air (mm)



48



Poids net/Poids brut (Kg)



132/145 150/163



Dimensions emballage (cm - longeur x Largeur x Hauteur)



60x60x124



émission CO à 13 % de O2 (Mg/Nm² - %)



284 - 0.023



Emission de poussière (mg/m3) Système électronique



13 Micronova
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KW-AVX720 

DO NOT install any unit or wire any cable in a location where;. – it may obstruct the steering wheel and gearshift lever operations, as this may result in a traffic ...
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KW-NT3HD 

will degrade the reliability of the Navigation System. â€¢ Make sure that the antenna is not covered by any components and parts of the car and it can receive the ...
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KW-R500 

Veillez Ã  brancher correctement les cÃ¢bles des enceintes aux prises correspondantes. L'appareil risquerait d'Ãªtre endommagÃ© ou de mal fonctionner si les ...
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KW-AVX820 

DO NOT install any unit or wire any cable in a location where;. – it may obstruct the steering wheel and gearshift lever operations, as this may result in a traffic ...
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KW-NT1 

DO NOT install any unit or wire any cable in a location where;. – it may obstruct the steering wheel and gearshift lever operations, as this may result in a traffic ...
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KW-NX7000 

and will degrade the reliability of the Navigation System. Ã€ l'intÃ©rieur de la voiture. DerriÃ¨re une fenÃªtre non mÃ©tallisÃ©e*, fixez la feuille de fixation sur le.
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PICO 10 kW AIR 

17. Racleur. AIR. Ecran. RevÃªtement acier. PRODUIT. NOUVEAU. 2017-2018 ... Alimentation (V/Hz). 230/50 ... DiamÃ¨tre du conduit d'aspiration de l'air (mm). 60.
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DOLLY 6 kW AIR 

100. Puissance électrique absorbée durant le fonctionnement Min. (W). 70. Diamètre de conduit de sortie des fumées (mm). 80. Diamètre du conduit d'aspiration ...
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KW-AVX810 - JVC USA 

1 fÃ©vr. 2003 - such as air bags. â€“ it may obstruct ...... â€œOFF AIRâ€� appears on the screen while listening to the ...... de sÃ©curitÃ© tels que les coussins de sÃ©curitÃ©.
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K-STILL 12 kW 

60x72x123 Ã©mission CO Ã  13 % de O2 (Mg/NmÂ² - %). 573 - 0.046. Emission de poussiÃ¨re (mg/m3). 8. SystÃ¨me Ã©lectronique. Micronova. Blanc. Moka. Noir.
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STILL 10 kW AIR 

60x72x123 Ã©mission CO Ã  13 % de O2 (Mg/NmÂ² - %). 356 - 0.029. Emission de poussiÃ¨re (mg/m3). 7. SystÃ¨me Ã©lectronique. Micronova. Blanc. Moka. Noir.
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LADY 8 kW AIR 

Puissance électrique absorbée en phase allumage (W). 340. Puissance électrique absorbée ... Emission de poussière (mg/m3). 2.6. Système électronique.
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PoÃªles aux pellets Artel 8,5 kW et 10,5 kW - artel.me 

Artel 8,5 kW. Artel 10,5 kW. Dimensions (LxHxP). 470x899x479. 470x996x476. Poids (Ã  vide). 90 kg. 100 kg. Diam tube entrÃ©e d'air. 50 mm. 50 mm. Diam tube ...
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KW-XR610 - JVC USA 

... CONNECTIONS / CONEXIONES ELECTRICAS / RACCORDEMENTS ELECTRIQUES .... *2 Ce modèle est un composant du système radio satellite SIRIUS.
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UNO 8 kW AIR 

UNO. 8 kW. L 47. H 89.9. P 53.8. 85. 98. 90.3. MIN 0.44. MAX 1.84. 17. Thermostat. Programmateur. TÃ©lÃ©commande. AIR. Bordeaux. RevÃªtement acier/ ...










 


[image: alt]





POP 10 kW AIR 

AIR. Thermostat. Programmateur. TÃ©lÃ©commande. Ecran. RevÃªtement acier. L 52.6 ... Alimentation (V/Hz) ... DiamÃ¨tre du conduit d'aspiration de l'air (mm). 60.
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YUKI 8 kW 

60x60x124 Ã©mission CO Ã  13 % de O2 (Mg/NmÂ² - %). 376 - 0.030 Ã©mission de poussiÃ¨re (mg/m3). 7. SystÃ¨me Ã©lectronique. Micronova. Blanc. Moka. Noir.
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BOHEME 8 kW AIR 

BOHEME. 8 kW. L 52.7. H 89.5. P 53.8. 85. 98. 90.3. MIN 0.44. MAX 1.84. 17. Thermostat. Programmateur. TÃ©lÃ©commande. Ecran. AIR. Blanc. Racleur.
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ARLO 6 kW AIR 

Capacité réservoir (Kg). 17. Alimentation (V/Hz). 230/50. Puissance électrique absorbée en phase allumage (W). 340. Puissance électrique absorbée durant le ...
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DOMINO 15 kW AIR 

60x60x124 émission CO à 13 % de O2. 0.024 % à 13 % d'O2. Emission de poussière (mg/m3). 43. Système électronique. Brahma. Matière. Pierre. Céramique.










 


[image: alt]





JUDY 7 kW AIR 

TÃ©lÃ©commande. L 49.4. H 94.2. P 49.2. 110. 124. 92.2. MIN 0.6. MAX 1.5. 15. AIR. RevÃªtement acier. PRODUIT. NOUVEAU. 2017-2018. Stop ventilo. Ecran.
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CONFORT 9 kW AIR 

P 54. 86. 99. 95.3. MIN 0.44. MAX 1.84. 17. CONFORT. 9 kW. Thermostat. Programmateur. TÃ©lÃ©commande. Ecran. AIR. Racleur. RevÃªtement acier/cÃ©ramique.
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I-FLAM 175 16 kW 

I-FLAM 175. 16 kW. Thermostat. Programmateur. TÃ©lÃ©commande. L 58.6. H 115.5. P 62.6. 184. 199. 91. MIN 0.90. MAX 3.70. 42. HYDRO. RevÃªtement granit.










 


[image: alt]





MOUSE 7 kW AIR 

72/84. Dimensions emballage (cm - longeur x Largeur x Hauteur). 80x40x118 Ã©mission CO Ã  13 % de O2 (Mg/NmÂ²-%). 0.0135. Emission de poussiÃ¨re (mg/m3).
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