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1 MODE – MENUE Modèles 572 / KB / DS / FKB / non étalonnable:



Important ! Les réglages modifiés – ainsi comme l’ajustage – doivent être enregistrées par la touche ON/OFF pendant la mise à l’arrêt.
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Modèles 573-NM; KB-NM; DS-M; FKB-M; KBJ-NM:



Important ! Les réglages modifiés – ainsi comme l’ajustage – doivent être enregistrées par la touche ON/OFF pendant la mise à l’arrêt.
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2 Données techniques 2.1



KERN 572



KERN



572-30



572-31



572-32



572-33



Lisibilité (d)



0,001 g



0,001 g



0,001 g



0,01 g



Plage de pesée (max)



240 g



300 g



420 g



1 600 g



Plage de tarage (par soustraction)



240 g



300 g



420 g



1 600 g



Reproductibilité



0,001 g



0,002 g



0,002 g



0,01g



Linéarité



±0,003 g



±0,005 g



±0,005 g



±0,03 g



Plus petit poids à la pièce



0,001 g



0,001 g



0,001 g



0,01 g



Points d’ajustage



50/100/



50/100/



100/200/



0,5/1,0/



200/240 g



200/300 g



300/400 g



1,5/1,6 kg



200 g



200 g +100 g



200 g + 200 g



1 kg + 500 g



Poids d’ajustage F1 conseillé (non indiqué) Degré hygrométrique



max. 80% rel. (non condensant)



Essai de stabilité (typique)



3 sec.



Température ambiante autorisée Temps de préchauffage



+10 °C ... + 40 °C 2 heures



2 heures



Boîtier (larg x prof x haut) mm



oui Ø 106



Ø 106



Unités Poids kg (net) Interface données
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2 heures



180 x 310 x 90



Filtre vibrant Plateau de pesée acier inox mm



4 heures



Ø 106



Ø 150



2,3



2,3



voir menu 2,3



2,3 oui (RS232)
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KERN



572-35



572-37



572-39



572-43



Lisibilité (d)



0,01 g



0,01 g



0,01 g



0,1 g



Plage de pesée (max)



2 400 g



3 000 g



4 200 g



10 000 g



Plage de tarage (par soustraction)



2 400 g



3 000 g



4 200 g



10 000 g



Reproductibilité



0,01 g



0,02 g



0,02 g



0,1g



Linéarité



±0,03 g



±0,05 g



±0,05 g



±0,3 g



Plus petit poids à la pièce



0,01 g



0,01 g



0,01 g



0,1 g



Points d’ajustage



0,5/1,0/



1,0/1,5/



1,0/2,0/



2/5/10 kg



2,0/2,4 kg



2,0/3,0 kg



3,0/4,0 kg



2 kg



2 kg + 1 kg



2 kg + 2 kg



Poids d’ajustage F1 conseillé (non indiqué) Degré hygrométrique



max. 80% rel. (non condensant)



Essai de stabilité (typique)



3 sec.



Température ambiante autorisée Temps de préchauffage



+10 °C ... + 40 °C 2 heures



2 heures



Boîtier (larg x prof x haut) mm



2 heures



oui Ø 150



Ø 150



Unités Poids kg (net)



4 heures



180 x 310 x 90



Filtre vibrant Plateau de pesée acier inox mm



10 kg



Ø 150



160 x 200



2,3



2,7



voir menu 2,3



Interface données
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2,3 oui (RS232)
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KERN



572-45



572-49



572-55



572-57



0,05 g



0,1 g



0,05 g



0,1 g



Plage de pesée (max)



12 000 g



16 000 g



20 00 g



24 000 g



Plage de tarage (par soustraction)



12 000 g



16 000 g



20 000 g



24 000 g



Reproductibilité



0,05 g



0,1 g



0,1 g



0,1g



Linéarité



±0,15 g



±0,3 g



±0,25 g



±0,3 g



Plus petit poids à la pièce



0,05 g



0,1 g



0,05 g



0,1 g



2/5/10/12 kg



5/10/15/16 kg



5/10/15/20 kg



5/10/15/20/24 kg



10 kg



10 kg + 5 kg



20 kg



20 kg



Lisibilité (d)



Points d’ajustage Poids d’ajustage F1 conseillé (non indiqué) Degré hygrométrique



max. 80% rel. (non condensant)



Essai de stabilité (typique)



3 sec.



Température ambiante autorisée Temps de préchauffage



+10 °C ... + 40 °C 2 heures



2 heures



Boîtier (larg x prof x haut) mm



2 heures



180 x 310 x 90



Filtre vibrant Plateau de pesée acier inox mm



oui 160 x 200



160 x 200



Unités Poids kg (net) Interface données
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2 heures



160 x 200



160 x 200



voir menu 2,7



2,7



2,7



2,7



oui (RS232)
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2.2



KERN 573



KERN



573-34NM II



573-46NM II



Lisibilité (d)



0,01 g



0,1 g



Echelon d’étalonnage (e)



0,1 g



1g



Plage de pesée (max)



650 g



6 500 g



Charge minimale (Min)



0,5 g



5g



Plage de tarage (par soustraction)



650 g



6 500 g



Reproductibilité



0,01 g



0,1 g



Linéarité



±0,03 g



±0,3 g



Plus petit poids à la pièce



0,01 g



0,1 g



200g/500g/600g



2/5/6 kg



500 g + 100 g



5 kg + 1 kg



Catégorie de précision



Points d’ajustage Poids d’ajustage F1 conseillé (non indiqué) Degré hygrométrique



max. 80% rel. (non condensant)



Essai de stabilité (typique)



3 sec.



Température ambiante autorisée Temps de préchauffage



+10 °C ... + 30 °C 2 heures



Boîtier (larg x prof x haut) mm



2 heures 180 x 310 x 90



Filtre vibrant



oui



Plateau de pesée acier inox mm



Ø 150



160 x 200



Unités



g, kg



g, kg



2,3



2,7



Poids kg (net) Interface données
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oui (RS232)
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2.3 KERN KB KERN



KB 120-3N



KB 240-3N



KB 360-3N



0,001 g



0,001 g



0,001 g



Plage de pesée (max)



120 g



240 g



360 g



Plage de tarage (par soustraction)



120 g



240 g



360 g



Reproductibilité



0,001 g



0,001 g



0,002 g



Linéarité



±0,003 g



±0,003 g



±0,005 g



Plus petit poids à la pièce



0,001 g



0,001 g



0,001 g



100/150/



100/200/



200/240 g



300/360 g



200 g



200 g + 100 g



Lisibilité (d)



Points d’ajustage Poids d’ajustage F1 conseillé (non indiqué)



20/50/100/120 g 100 g



Degré hygrométrique



max. 80% rel. (non condensant)



Essai de stabilité (typique)



3 sec.



Température ambiante autorisée Temps de préchauffage



+10 °C ... + 40 °C 2 heures



Boîtier (larg x prof x haut) mm



oui Ø 81



Unités Poids kg (net) Interface données Fonctionnement sur accu KB-A01N
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4 heures



167 x 250 x 85



Filtre vibrant Plateau de pesée acier inox mm



2 heures



Ø 81



Ø 81



voir menu 1



1



1



oui (RS232) 7,2V / 2000mAh
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KERN



KB 1200-2N



KB 2000-2N



KB 2400-2N



KB 3600-2N



Lisibilité (d)



0,01 g



0,01 g



0,01 g



0,01 g



Plage de pesée (max)



1 200 g



2 000 g



2 400 g



3 600 g



Plage de tarage (par soustraction)



1 200 g



2 000 g



2 400 g



3 600 g



Reproductibilité



0,01 g



0,01 g



0,01 g



0,02 g



Linéarité



±0,03 g



±0,03 g



±0,03 g



±0,05 g



Plus petit poids à la pièce



0,01 g



0,01 g



0,01 g



0,01 g



Points d’ajustage Poids d’ajustage F1 conseillé (non indiqué)



0,2/0,5/1,0/1,2 kg 0,5/1,0/1,5/2,0 kg 1,0/1,5/2,0/2,4 kg 1,0/2,0/3,0/3,6 kg 1 000 g



Degré hygrométrique



2 000 g



2 000 g



max. 80% rel. (non condensant)



Essai de stabilité (typique)



3 sec.



Température ambiante autorisée Temps de préchauffage



+10 °C ... + 40 °C 2 heures



2 heures



Boîtier (larg x prof x haut) mm



2 heures



oui 130 x 130



130 x 130



Unités Poids kg (net)



4 heures



167 x 250 x 85



Filtre vibrant Plateau de pesée acier inox mm



2 kg + 1 kg



130 x 130



130 x 130



voir menu 1,5



Interface données Fonctionnement sur accu KB-A01N
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1,5



1,5



1,5



oui (RS232) 7,2V / 2000mAh
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KB 10000 -1N



KB 10k0.05N



0,1 g



0,05 g



Plage de pesée (max)



10 000 g



10 000 g



Plage de tarage (par soustraction)



10 000 g



10 000 g



Reproductibilité



0,1 g



0,05 g



Linéarité



0,3 g



0,15 g



Plus petit poids à la pièce



0,1 g



0,05 g



2/5/10 kg



2/5/10 kg



Poids d’ajustage F1 conseillé (non indiqué)



10 kg



10 kg



Essai de stabilité (typique)



3 sec.



3 sec.



+10 °C ... + 40 °C



+10 °C ... + 40 °C



2 heures



2 heures



167 x 250 x 85



167 x 250 x 85



Plateau de pesée acier inox mm



150 x 170



150 x 170



Unités



voir menu



voir menu



Filtre vibrant



oui



oui



Poids kg (net)



1,7



1,7



oui (RS232)



oui (RS232)



KERN Lisibilité (d)



Points d’ajustage



Température ambiante autorisée Temps de préchauffage Boîtier (larg x prof x haut) mm



Interface données Fonctionnement sur accu KB-A01N
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7,2V / 2000mAh
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KB 650-2NM



KB 6500-1NM



KBJ 650-2NM



II



II



II



Lisibilité (d)



0,01 g



0,1 g



0,01 g



Echelon d’étalonnage (e)



0,1 g



1g



0,1 g



Plage de pesée (max)



650 g



6 500 g



650 g



Charge minimale (Min)



0,5 g



5g



0,5 g



Plage de tarage (par soustraction)



650 g



6 500 g



650 g



Reproductibilité



0,01 g



0,1 g



0,01 g



Linéarité



±0,03 g



±0,3 g



±0,03 g



Plus petit poids à la pièce



0,01 g



0,1 g



0,01 g



200/500/600 g



2/5/6 kg



-



600 g



6,0 kg



Int. Ajustage



KERN Catégorie de précision



Points d’ajustage Poids d’ajustage F1 conseillé (non indiqué) Essai de stabilité (typique)



3 sec.



Température ambiante autorisée Temps de préchauffage



+10 °C ... + 30 °C 2 heures



Boîtier (larg x prof x haut) mm



oui 130 x 130



Unités Poids kg (net)



2 heures



167 x 250 x 85



Filtre vibrant Plateau de pesée acier inox mm



2 heures



150 x 170



130 x 130



g, kg, ct 1,5



Interface données Fonctionnement sur accu KB-A01N
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1,7



2,1



oui (RS232) 7,2V / 2000mAh
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2.4



KERN DS DS 3K0.01S



DS 5K0.05S



DS 8K0.05



DS 10K0.1S



Lisibilité (d)



0,01 g



0,05 g



0,05 g



0,1 g



Plage de pesée (max)



3 000 g



5 000 g



8 000 g



10.000 g



Plage de tarage (par soustraction)



3 000 g



5 000 g



8 000 g



10 000 g



Reproductibilité



0,02 g



0,05 g



0,05 g



0,1 g



Linéarité



±0,05 g



±0,15 g



±0,15 g



±0,3 g



Plus petit poids à la pièce



0,01 g



0,05 g



0,05 g



0,1 g



1/2/3 kg



1/2/5 kg



2/4/5/7/8 kg



2/5/10 kg



3 kg



5 kg



5 kg + 2 kg



10 kg



KERN



Points d’ajustage Poids d’ajustage F1 conseillé (non indiqué) Degré hygrométrique



max. 80% rel. (non condensant)



Essai de stabilité (typique)



3 sec.



Température ambiante autorisée Temps de préchauffage Boîtier (larg x prof x haut) mm



+10 °C ... + 40 °C 2 heures



2 heures



2 heures



2 heures



228 x 228 x 70



228 x 228 x 70



315 x 305 x 70



228 x 228 x 70



Filtre vibrant



oui



Plateau de pesée acier inox mm



228 x 228



228 x 228



315 x 305



228 x 228



Unités



voir menu



voir menu



voir menu



voir menu



5,5



5,5



7,5



5,5



Poids kg (net) Interface données Fonctionnement sur accu KB-A01N
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oui (RS232) 7,2V / 2000mAh



572/573/KB/DS/FKB/KBJ-BA-f-1472



DS 16K0.1



DS 20K0.1



DS 30K0.1



0,1 g



0,1 g



0,1 g



Plage de pesée (max)



16 000 g



20 000 g



30 000 g



Plage de tarage (par soustraction)



16 000 g



20 000 g



30 000 g



Reproductibilité



0,1 g



0,1 g



0,2 g



Linéarité



±0,3 g



±0,3 g



±0,5 g



Plus petit poids à la pièce



0,1 g



0,1 g



0,1 g



Points d’ajustage



5/10/15/16 kg



5/10/15/20 kg



10/15/20/30 kg



Poids d’ajustage F1 conseillé (non indiqué)



10 kg + 5 kg



20kg



20 kg + 10 kg



KERN Lisibilité (d)



Degré hygrométrique



max. 80% rel. (non condensant)



Essai de stabilité (typique)



3 sec.



Température ambiante autorisée Temps de préchauffage



+10 °C ... + 40 °C 2 heures



Boîtier (larg x prof x haut) mm



2 heures



2 heures



315 x 305 x 70



Filtre vibrant



oui



Plateau de pesée acier inox mm



315 x 305



315 x 305



315 x 305



Unités



voir menu



voir menu



voir menu



7,5



7,5



7,5



Poids kg (net) Interface données Fonctionnement sur accu KB-A01N
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oui (RS232) 7,2V / 2000mAh
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DS 36K0.2



DS 30K0.1L



DS 36K0.2L



DS 60K0,2



0,2 g



0,1 g



0,2 g



0,2 g



Plage de pesée (max)



36 000 g



30 000 g



36 000 g



60 000 g



Plage de tarage (par soustraction)



36 000 g



30 000 g



36 000 g



60 000 g



Reproductibilité



0,2 g



0,2 g



0,2 g



0,4 g



Linéarité



±0,6 g



±0,5 g



±0,6 g



±1,0 g



Plus petit poids à la pièce



0,2 g



0,1 g



0,2 g



0,2 g



10/15/20/



10/15/20/



10/15/20/



30/36 kg



30 kg



30/36 kg



20 kg + 10 kg



20 kg + 10 kg



20 kg + 10 kg



KERN Lisibilité (d)



Points d’ajustage Poids d’ajustage F1 conseillé (non indiqué) Degré hygrométrique



3 sec.



Température ambiante autorisée Boîtier (larg x prof x haut) mm



50 kg



max. 80% rel. (non condensant)



Essai de stabilité (typique)



Temps de préchauffage



20/30/50/60 kg



+10 °C ... + 40 °C 2 heures



2 heures



2 heures



315 x 305 x 70



2 heures



450 x 350 x 115



Filtre vibrant



oui



Plateau de pesée acier inox mm



315 x 305



Unités



voir menu



voir menu



voir menu



voir menu



7,5



9,5



9,5



9,5



Poids kg (net) Interface données Fonctionnement sur accu KB-A01N
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450 x 350



oui (RS232) 7,2V / 2000mAh



572/573/KB/DS/FKB/KBJ-BA-f-1472



DS 65K0.5



DS 100K0.5



DS 150K1



0,5 g



0,5 g



1g



Plage de pesée (max)



65 000 g



100 000 g



150 000 g



Plage de tarage (par soustraction)



65 000 g



100 000 g



150 000 g



Reproductibilité



0,5 g



0,5 g



1g



Linéarité



±1,5 g



±1,5 g



±3 g



Plus petit poids à la pièce



0,5 g



0,5 g



1g



20/30/50/60 kg



20/50/100 kg



50/100/150 kg



50 kg



50 kg + 50 kg



3 x 50 kg



KERN Lisibilité (d)



Points d’ajustage Poids d’ajustage F1 conseillé (non indiqué) Degré hygrométrique



max. 80% rel. (non condensant)



Essai de stabilité (typique)



3 sec.



Température ambiante autorisée Temps de préchauffage



+10 °C ... + 40 °C 2 heures



Boîtier (larg x prof x haut) mm



2 heures



450 x 350 x 115



Filtre vibrant



oui



Plateau de pesée acier inox mm Unités



2 heures



450 x 350 voir menu



Poids kg (net) Interface données Fonctionnement sur accu KB-A01N



572/573/KB/DS/FKB/KBJ-BA-f-1472



voir menu



voir menu



9,5 oui (RS232) 7,2V / 2000mAh
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KERN Catégorie de précision



DS 65K1M II



Lisibilité (d)



1g



Echelon d’étalonnage (e)



10 g



Plage de pesée (max)



65 000 g



Charge minimale (Min)



50 g



Plage de tarage (par soustraction)



65 000 g



Reproductibilité



1g



Linéarité



±2 g



Plus petit poids à la pièce



1g



Points d’ajustage



20/30/50/60 kg



Poids d’ajustage F1 conseillé (non indiqué)



50 kg



Essai de stabilité (typique)



3 sec.



Température ambiante autorisée Temps de préchauffage Boîtier (larg x prof x haut) mm Filtre vibrant



+10 °C ... + 30 °C 2 heures 450 x 350 x 115 oui



Plateau de pesée acier inox mm



450 x 350



Unités



voir menu



Poids kg (net) Interface données Fonctionnement sur accu KB-A01N
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9,5 oui (RS232) 7,2V / 2000mAh
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2.5



KERN FKB FKB 6K0.02



FKB 8K0.05



FKB 16K0.05



FKB 16K0.1



Lisibilité (d)



0,02 g



0,05 g



0,05 g



0,1 g



Plage de pesée (max)



6 000 g



8 000 g



16 000 g



16 000 g



Plage de tarage (par soustraction)



6 000 g



8 000 g



16 000 g



16 000 g



Reproductibilité



0,04 g



0,05 g



0,1 g



0,1g



Linéarité



±0,1 g



±0,15 g



±0,25 g



±0,3 g



Plus petit poids à la pièce



0,02 g



0,05 g



0,05 g



0,1 g



2/4/5/6 kg



2/4/5/7/8 kg



5/10/15/16 kg



5/10/15/16 kg



5 kg



5 kg + 2 kg



10 kg + 5 kg



10 kg + 5 kg



KERN



Points d’ajustage Poids d’ajustage F1 conseillé (non indiqué) Degré hygrométrique



max. 80% rel. (non condensant)



Essai de stabilité (typique)



3 sec.



Température ambiante autorisée Temps de préchauffage



+10 °C ... + 40 °C 2 heures



2 heures



Boîtier (larg x prof x haut) mm



2 heures



2 heures



350 x 390 x 120



Filtre vibrant



oui



Plateau de pesée acier inox mm



340 x 240



340 x 240



340 x 240



340 x 240



Unités



voir menu



voir menu



voir menu



voir menu



6,5



6,5



6,5



6,5



Poids kg (net) Interface données



oui (RS232)



Battery operation



6 x 1,5 V ; Size C
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FKB 36K0.1



FKB 36K0.2



FKB 65K0.2



FKB 65K0.5



0,1 g



0,2 g



0,2 g



0,5 g



Plage de pesée (max)



36 000 g



36 000 g



65 000 g



65 000 g



Plage de tarage (par soustraction)



36 000 g



36 000 g



65 000 g



65 000 g



Reproductibilité



0,2 g



0,2 g



0,4 g



0,5 g



Linéarité



±0,5 g



±0,6 g



±1,0 g



±1,5 g



Plus petit poids à la pièce



0,1 g



0,2 g



0,2 g



0,5 g



Points d’ajustage



10/20/30/36 kg



10/20/30/36 kg



20/30/50/60 kg



20/30/50/60 kg



Poids d’ajustage F1 conseillé (non indiqué)



20 kg + 10 kg



20 kg + 10 kg



50kg



50kg



KERN Lisibilité (d)



Degré hygrométrique



max. 80% rel. (non condensant)



Essai de stabilité (typique)



3 sec.



Température ambiante autorisée Temps de préchauffage



+10 °C ... + 40 °C 4 heures



2 heures



Boîtier (larg x prof x haut) mm



4 heures



2 heures



350 x 390 x 120



Filtre vibrant



oui



Plateau de pesée acier inox mm



340 x 240



340 x 240



340 x 240



340 x 240



Unités



voir menu



voir menu



voir menu



voir menu



6,5



6,5



6,5



6,5



Poids kg (net) Interface données



oui (RS232)



Battery operation



6 x 1,5 V ; Size C
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FKB 8K0.1M II



FKB 65K1M II



Lisibilité (d)



0,1 g



1g



Echelon d’étalonnage (e)



1,0 g



10 g



Plage de pesée (max)



8 000 g



65 000 g



Charge minimale (Min)



5,0 g



50 g



8 000 g



65 000 g



Reproductibilité



0,1 g



1g



Linéarité



±0,3 g



±3 g



Plus petit poids à la pièce



0,1 g



1g



Points d’ajustage



2/5/7/8 kg



20/30/50/60 kg



Poids d’ajustage F1 conseillé (non indiqué)



5 kg + 2 kg



50 kg



KERN Catégorie de précision



Plage de tarage (par soustraction)



Degré hygrométrique



max. 80% rel. (non condensant)



Essai de stabilité (typique) Température ambiante autorisée Temps de préchauffage



3 sec. +10 °C ... + 30 °C



+10 °C ... + 30 °C



2 heures



2 heures



Boîtier (larg x prof x haut) mm



350 x 390 x 120



Filtre vibrant



oui



Plateau de pesée acier inox mm



340 x 240



340 x 240



Unités



voir menu



voir menu



6,5



6,5



Poids kg (net) Interface données



oui (RS232)



Battery operation



6 x 1,5 V ; Size C
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3 Indications fondamentales (généralités) Avant l’installation et la mise en service de l’appareil, il est impératif d’étudier et d’appliquer la totalité du mode d’emploi. 3.1 Utilisation conforme à la destination de l´appareil La balance que vous avez achetée sert à la détermination de la valeur de pesée de matières . Elle est conçue pour être utilisée comme „balance non automatique“, c.à. d. que les matières à peser seront posées manuellement et avec précaution au milieu du plateau de pesée. La valeur de pesée peut être lue une fois stabilisée. 3.2 Utilisation inadéquate Ne pas utiliser la balance pour des pesées dynamiques. Dans le cas où de petites quantités de matières à peser sont retirées ou ajoutées, le dispositif de « compensation de stabilité » intégré dans la balance peut provoquer l´affichage de résultats de pesée erronés. (Exemple : lorsque des liquides dégoulinent lentement d´un récipient posé sur la balance.) Ne pas laisser trop longtemps une charge sur le plateau de pesée. A long terme, cette charge est susceptible d´endommager le système de mesure. Eviter impérativement de cogner la balance ou de charger cette dernière au-delà de la charge maximale indiquée (Max.) après déduction éventuelle d´une charge de tare déjà existante. Sinon, la balance pourrait être endommagée. Ne jamais utiliser la balance dans des endroits où des explosions sont susceptibles de se produire. Le modèle en série n´est pas équipé d´une protection contre les explosions. Toute modification construction de la balance est interdite. Ceci pourrait provoquer des résultats de pesée erronés, des défauts sur le plan de la technique de sécurité ainsi que la destruction de la balance. La balance ne doit être utilisée que selon les prescriptions indiquées. Les domaines d´utilisation/d´application dérogeant à ces dernières doivent faire l´objet d´une autorisation écrite délivrée par KERN. 3.3 Garantie La garantie n´est plus valable en cas - de non-observation des prescriptions figurant dans notre mode d´emploi - d´utilisation outrepassant les applications décrites - de modification ou d´ouverture de l´appareil - d´endommagement mécanique et d´endommagement lié à des matières ou des liquides - de détérioration naturelle et d´usure - de mise en place ou d´installation électrique inadéquates - de surcharge du système de mesure
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3.4 Vérification des moyens de contrôle Les propriétés techniques de mesure de la balance et du poids de contrôle éventuellement utilisé doivent être contrôlées à intervalles réguliers dans le cadre des contrôles d´assurance qualité. A cette fin, l´utilisateur responsable doit définir un intervalle de temps approprié ainsi que le type et l´étendue de ce contrôle. Des informations concernant la vérification des moyens de contrôle des balances ainsi que les poids de contrôle nécessaires à cette opération sont disponibles sur le site KERN (www.kern-sohn.com). Grâce à son laboratoire de calibrage accrédité DKD, KERN propose un calibrage rapide et économique pour les poids d´ajustage et les balances (sur la base du standard national).



4 Indications fondamentales concernant la sécurité 4.1



Observez les indications du mode d´emploi Lisez attentivement la totalité de ce mode d´emploi avant l´installation et la mise en service de la balance, et ce même si vous avez déjà utilisé des balances KERN. Toutes les versions en langues étrangères incluent une traduction sans engagement. Seul fait foi le document allemand original.



4.2 Formation du personnel L´appareil ne doit être utilisé et entretenu que par des collaborateurs formés à cette fin.



5 Transport et stockage 5.1 Contrôle à la réception de l´appareil Nous vous prions de contrôler l´emballage dès son arrivée et de vérifier lors du déballage que l´appareil ne présente pas de dommages extérieurs visibles. En cas de dommages visibles, demandez au livreur une confirmation signée de ces derniers. Ne pas modifier la marchandise et l’emballage, ne retirer aucune des pièces livrées. Signalez immédiatement (en l’espace de 24h) par écrit les dommages au transporteur du paquet. 5.2 Emballage Conservez l´ensemble des pièces de l´emballage d´origine dans le cas où l´appareil devrait être renvoyé au fabricant. L´appareil ne peut être renvoyé que dans l´emballage d´origine, enlevez le plateau de pesée. Avant l´expédition, détachez tous les câbles raccordés et toutes les pièces démontables/amovibles. Installez les éventuelles sécurités prévues pour le transport. Veillez à ce qu´aucune pièce, par ex. la cage ou le plateau de pesée, le bloc d´alimentation secteur etc., ne puisse glisser et être endommagée.
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6 Déballage, installation et mise en service 6.1 Lieu d´installation, lieu d´utilisation La balance a été construite de manière à pouvoir obtenir des résultats de pesée fiables dans les conditions d´utilisation d´usage. Vous pouvez travailler rapidement et avec précision à condition d´installer votre balance à un endroit approprié. A cette fin, tenez compte des points suivants concernant le lieu d´installation: - Placer la balance sur une surface solide et plane; - Eviter d´exposer la balance à une chaleur extrême ainsi qu’une fluctuation de température, par exemple en la plaçant près d´un chauffage, ou de l´exposer directement aux rayons du soleil; - Protéger la balance des courants d´air directs pouvant être provoqués par des fenêtres ou des portes ouvertes; - Eviter les secousses durant la pesée; - Protéger la balance d´une humidité atmosphérique trop élevée, des vapeurs et de la poussière; - N´exposez pas trop longtemps la balance à une humidité élevée. L´installation d´un appareil froid dans un endroit nettement plus chaud peut provoquer l´apparition d´une couche d´humidité (condensation de l´humidité atmosphérique sur l´appareil) non autorisée. Dans ce cas, laissez l´appareil coupé du secteur s´acclimater à la température ambiante pendant env. 2 heures. - Eviter une charge électrostatique des matières à peser, du récipient et de la cage de pesée. L´apparition de champs électromagnétiques ou de charges électrostatiques, ainsi que d´éléctricité instable peut provoquer des divergences d´affichage importantes (résultats de pesée erronés). Il faut alors installer la balance à un autre endroit. 6.2 Déballage Sortir avec précaution la balance de l’emballage, retirer la pochette en plastique et installer la balance au poste de travail prévu à cet effet. 6.2.1 Installation La balance doit être installée de manière à ce que le plateau de pesée soit placé exactement à l´horizontale. 6.3 Raccordement au secteur L´alimentation en courant s´effectue au moyen du bloc externe d´alimentation secteur. La valeur de tension imprimée sur l´appareil doit concorder avec la tension locale. N´utilisez que des blocs d´alimentation secteur livrés par KERN. L´utilisation d´autres marques n´est possible qu´avec l´autorisation de Kern.
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6.4



Régime sur piles FKB



 Retirer le couvercle du compartiment à piles (6 x 1,5 V) pour insérer les piles. Ôter le couvercle à l’aide d’une monnaie.  Dans chacun des tuyaux de piles, insérer trois piles dans le même sens de polarité.  Visser de nouveau le couvercle du compartiment de piles. Pour ménager les piles, l’éclairage arrière-plan peut être éteint (voir au chap. 7.3). En outre la fonction AUTO-OFF peut être activée (voir au chap. 7.2.10). Si la tension de la pile descend au-dessous d’une valeur critique pour la fiabilité du fonctionnement, ça est affiché dans l’affichage par l’information “BATT LOW“. 6.5 Raccordement de périphériques Avant le raccordement ou le débranchement d´appareils supplémentaires (imprimante, PC) à l´interface de données, la balance doit impérativement être coupée du secteur. N´utilisez avec votre balance que des accessoires et des périphériques livrés par KERN, ces derniers étant adaptés de manière optimale à votre balance. 6.6 Première mise en service Un temps de chauffe de deux heures intervenant après la mise en marche stabilise les valeurs de mesure. La précision de la balance dépend de l´accélération due à la pesanteur. Il est impératif de tenir compte des indications du chapitre Ajustage. 6.7 Ajustage Etant donné que la valeur d´accélération de la pesanteur varie d´un lieu à l´autre sur la terre, il est nécessaire d´adapter chaque balance – conformément au principe physique fondamental de pesée – à l´accélération de la pesanteur du lieu d´installation (uniquement si la balance n´a pas déjà été ajustée au lieu d´installation en usine). Ce processus d´ajustage doit être effectué à chaque première mise en service et après chaque changement de lieu d´installation et à fluctuations du température d’environs. Pour obtenir des valeurs de mesure précises, il est recommandé en supplément d´ajuster aussi périodiquement la balance en fonctionnement de pesée.
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6.8



Ajuster (voir 7.2.6)



L’exactitude de la balance peut être à tout moment contrôlée et réglée à nouveau au moyen d ‘un poids d ‘ajustage. Attention: Dans le cas des balances vérifiées, la possibilité d’ajustage est rendue impossible. Exception: modèle KBJ avec poids d’ajustage intérieur. Procédure d’ajustage: Il faut vérifier que les conditions de l’environnement sont stables. Pour la stabilisation, un temps de chauffage court est approprié, d’environ 15 minutes. 6.8.1 Ajustage pour la vérification (KERN 573; FKB-M; KB-NM ; DS-M) Généralités Avant le procès de vérification, la balance doit être ajustée. Avantage : L’ajustage est seulement possible quand le commutateur d’ajustage ne se trouve pas à position de blocage. Le commutateur d’ajustage se trouve au sol du carter entre les deux pieds tournants. Sur le modèle FKB il faut enlever le panneau de revêtement du fond du boîtier. Commutateur à droite



Accès libre à la fonction d’ajustage. Cette régulation doit être prise avant d’initier le procès d’ajustage. Ajustage selon chapitre 7.2 „Commandes“ du mode d’emploi. Modèle KBJ voir 6.8.2 Après l’ajustage, la fonction d’ajustage doit être bloquée en mettre le commutateur à gauche.



Commutateur à gauche



La fonction d’ajustage est bloquée. Après l’ajustage, la fonction d’ajustage doit être bloquée au moyen de ce commutateur. Cette régulation doit être pris avant de initier le procès de vérification. La balance est maintenant préparée pour le procès de vérification. Après la vérification, le commutateur d’ajustage doit être munie avec une plaque de vérification pour éviter l’accès non autorisé.
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6.8.2 Ajustage de la balance KBJ avec poids d’ajustage int. La balance KBJ s’ajuste automatiquement lorsqu’elle est mise en marche, après avoir écoulé le temps de préchauffage (wait > 299s). Par ailleurs un autre ajustage de plus peut être déclenché à main à l’aide du clavier. Afin d’obtenir un ajustage exacte, réduire les influences ambiantes (courant d'air, vibrations) au maximum. Le bac de pesée doit être mis en place sans charge. Un poids d’ajustage n’y est pas nécessaire. Séquence de l’ajustage manuel:  Appuyer sur la touche Mode  Affichage: Cal? confirmer sur la touche Yes  Affichage: int. Cal Weight / Moteur d’ajustage démarre  Affichage: Calibrage automatique  Affichage: Calibrage terminé  Affichage: 0,00 g



6.9 Etalonnage Généralités: D´après la directive UE 90/384/CEE, les balances doivent faire l´objet d´un étalonnage lorsqu´elles sont utilisées tel qu´indiqué ci-dessous (domaine régi par la loi): a) Dans le cadre de relations commerciales, lorsque le prix d´une marchandise est déterminé par pesée. b) Dans le cas de la fabrication de médicaments dans les pharmacies ainsi que pour les analyses effectuées dans les laboratoires médicaux et pharmaceutiques. c) A des fins officielles d) Dans le cas de la fabrication d´un emballage tout prêt En cas de doute, adressez-vous à la D.R.I.R.E. local. Indications concernant l’étalonnage Il existe une homologation UE pour les balances désignées comme homologuées à l’étalonnage dans les données techniques. Si la balance est utilisée comme décrit cidessus dans un domaine soumis à l´obligation d’étalonnage, elle doit alors faire l´objet d´un étalonnage et être régulièrement vérifiée par la suite. Les étalonnages ultérieurs doivent être effectués selon les prescriptions légales respectives des pays d´utilisation. En Allemagne par ex., la durée de validité de l’étalonnage pour les balances est de 2 ans en règle générale. Les prescriptions légales du pays d´utilisation doivent être respectées. Sans les „cachets“, l’étalonnage de la balance n’est pas valable. Les balances soumises à l’obligation d’étalonnage doivent être mises hors circuit, lorsque: • le résultat du pesage de la balance se trouve en dehors des erreurs maximales tolérées en service. Chargez de ce fait à intervalles réguliers la balance avec un poids de contrôle connu (env. 1/3 de la charge max.) et comparez le résultat avec la valeur affichée. • L’échéancier pour l’étalonnage périodique est dépassé.
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7 Fonctionnement 7.1



Panneau de commande d’affichage Clavier



MARCHE / ARRET Imprimer le résultat de pesée en MODE: non / vers le bas En mode % et de comptage:



Elaborer la référence en MODE: oui / vers le haut



MODE de configuration (voir diagramme structure de mode p. 2)



Pesée de recette en MODE: vers la gauche commutation g- pieces



Conversion d’unité en MODE: vers la droite



Tarage en MODE: retour en mode de pesée



Symbole affiché



Signification



==OVERLOAD==



Surcharge: la plage de pesée est dépassée



==============



Sous-charge: la plage de pesée n’est pas atteinte
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KBJ - Kern und Sohn 

... de donnÃ©es, 1 bit d'arrÃªt aucun bit de paritÃ©. â€¢ Vitesse de transmission rÃ©glable entre 2400, 4800 et 9600 bauds (configuration au dÃ©part de l'usine) et 19200 bauds. â€¢ Prise SUB-D Ã¡ 9 pÃ´les nÃ©cessite. â€¢ En utilisant un interface l'u
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KBJ - Kern und Sohn 

Sur le modèle FKB il faut enlever le panneau de revêtement du fond du boîtier. Commutateur à droite. Accès libre à la fonction d'ajustage. Cette régulation doit ...
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Mode d'emploi Balances de prÃ©cision - Kern und Sohn 

ne pas en position d'Ã©talonnage, (chap. 5.10) g, ct, oz, lb, ozt, dwt, GN, tl (HongKong), tl (Taiwan), tl (Singapore, Malaysia), momme, tola. HumiditÃ© atmosphÃ©rique. 80 % max. relative (sans condensation). Conditions ambiantes autorisÃ©es. 10Â° C 
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Le classique avec le système de mesure à diapason ... - Kern und Sohn 

Pesage avec plage de tolérance. · Totalisation des pièces de comptage. · Chambre de protection en série pour les modèles avec plateau de dimensions ,.
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Le classique avec le systÃ¨me de mesure Ã  diapason ... - Kern und Sohn 

KERN EG-A09S05. Â· Coupelle de tarage, aluminium, avec bec verseur pratique, LÃ—PÃ—H 83Ã—66Ã—23 mm,. KERN AEJ-A05. Â· Fonctionnement avec accu interne, ...
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kern recrute 

[email protected] contactez-nous. INGÉNIEURS. ARCHITECTES. GRAPHISTES. L'ÉQUIPE. BOULOGNE-BILLANCOURT. 49, rue de Billancourt. BORDEAUX.
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AUFBAU- UND BEDIENUNGSANLEITUNG ERSATZTEILE UND ... 

con ambas manos, a fin de poder controlar mejor el patinete. INSTRUCCIONES DE MONTAJE. Ensamble el patinete de la manera indicada en la figura.
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endeavour libro inglese ralph kern dbid lqd 
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und bedienungsanleitung 

la corde Ã  travers un passant prÃ©vu sur le bord du filet et enroulez-la ensuite ... du but Ã  l'aide de la corde Ã©lastique et des clips en matiÃ¨re plastique ; fixez ...
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dermatologie und venerologie eine propdeutik und systematik dbid 1kxlv 
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(VSA) und - Arbido 

bien russe, mort, une entreprise, etc. Mais l'accumulation de données ... Science Research Network, Février 15, 2015. ... l'Académie française et le Duden alle.
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Teilnahmebedingungen und Preisbeschreibung - Limango 

27 aoÃ»t 2017 - Pour vous, un bon d'achat de 10â‚¬ (valeur minimale de commande: 30â‚¬, ... Informatique et LibertÃ©s du 6 janvier 1978, tout participant a le droit ...
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Allgemeine Geschäftsbedingungen und Teilnahmeregeln 

I partecipanti che soddisfano le condizioni sopra descritte sono automaticamente iscritti al concorso e devono solamente seguire le regole descritte di seguito ...
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aufbau- und gebrauchsanleitung 

pequeÃ±o ni demasiado grande, porque en un patÃn demasiado grande no encontrarÃ¡ suficiente .... du hockey sur glace ou du patinage artistique. â€¢ Faites vos ...
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@ AUFBAU- UND BEDIENUNGSANLEITUNG 

Fase 1: Slegare il nastro superiore sulla rete dalle estremitÃ  del tubi C. ... Fase 4: Fissare il copertone per la pioggia al trampolino elastico stringendo i nastri.
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AUFBAU- Und BedienUngsAnleitUng 

Now tighten up the straps and fasten the velcro for a comfortable fi t. Knee and elbow protectors: Open the velcro fastenings and pull on the sock. Fix the straps ...










 


[image: alt]





aufbau- und bedienungsanleitung - Hudora 

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die Bedienungsanleitung ist ... Dieses Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch konstruiert.
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AUfBAU- UND BEDIENUNGSANLEITUNG 

la coque supÃ©rieur situÃ©e Ã  environ 15 centimÃ¨tres en-dessous du cadre du trampoline et la jambe de renfort. (Cf. schÃ©ma 3.1). Cette Ã©tape doit Ãªtre renouvelÃ©e ...
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Rechenmaschinen und Intelligenz 

books.google.com, 2004. 4 citation(s). [6] B Rosser ..... US Patent 2,799,449 - Google. Patents, 1957. .... machines. ... : classroom projects, history modules, and.
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Aus- und Weiterbildung 

Basisexamen Chirurgie 11 November 1999. Basisausbildung in Kinderchirurgie. HÃ´pital Universitaire CHUV, Lausanne 1999-2000. ChefÃ¤rztin Dr. J. Hohlfeld.
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(VSA) und - Arbido 

freins Ã  l'Ã©dition la mÃ©connaissance des rÃ¨gles de fonctionnement de l'encyclo ...... quelque sorte la plaquette de l'institut) et communique avec les passionnÃ©s ...
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Teilnahmebedingungen und Preisbeschreibung - Limango 

27 aoÃ»t 2017 - familles : ascendants et descendants directs ou autres parents vivant ou non ... 2. Le gagnant sera tirÃ© au sort le 28/08/2017 avant minuit. 3.
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aufbau- und bedienungsanleitung 

Il casco da sci riduce eventuali rischi e protegge per non procurarsi varie lesioni. ... I materiali, che assorbono energia, impiegati nel casco da sci si infrangono al.
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kern et le transfuge insolite by marc revest -98pdf ... AWS 

This. Kern. Et. Le. Transfuge. Insolite. By. Marc. Revest. PDF on the files/S3Library-E01e3-0d047-4e113-43ff4-96e46.pdf file begin with Intro, Brief Discussion until the. Index/Glossary page, look at the table of content for additional information, i
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