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Kit de distribution sur Peugeot 306 AWS

DÃ©clipsez les durites aux endroits indiquÃ©s en desserrant les colliers de serrage et en tirant doucement dessus.. Pensez Ã  mettre du papier absorbant ou des chiffons en dessous des durites pour essuyer le carburant qui va s'Ã©couler.. Une fois declipsÃ©es Ã©loignez les durites du carter de protection de distribution. 
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Kit de distribution sur Peugeot 306



INTRODUCTION Ce tuto vous montre les étapes pour changer le kit de distribution de votre Peugeot. Le modèle présenté dans le tuto est une Peugeot 306 1.8 16V phase 3



OUTILS:



PIÈCES:



Une caisse à outils (1)



Kit de distribution (1)



Un cric (1) Chandelle (1) Jeu de clé allen (1) carré mâle 1/2 (1) Coffret de calage (1) outil pour bloquer le volant-moteur (1) blanco (1)
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Kit de distribution sur Peugeot 306



Étape 1 — Débranchez la batterie et retirez le filtre à air







Soulevez le capot.







Débranchez la borne négative de la batterie.







Desserrez les 2 colliers de serrage et l'écrou situé derrière.







Retirez le filtre à air.



Étape 2 — Retirez les roues avant







Mise en sécurité du véhicule : démontage et remontage de la roue







Retirez les roues avant et mettez le véhicule sur chandelle.



 Gardez votre cric pour pouvoir levez et baisser le moteur plus tard.
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Kit de distribution sur Peugeot 306



Étape 3 — Retirez le support moteur supérieur



 N'oubliez surtout pas de placer un cric avec une cale en bois sous le moteur pour le soutenir une fois le support moteur retiré. 



Le support est fixé par 2 vis BTR et 3 écrous.



Étape 4 — Retirez la courroie d'accessoire







Avec un carré d'1/2 détendez la courroie d'accessoire puis retirez-la.







Repérez le cheminement de la courroie d'accessoire avant de la démonter.
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Kit de distribution sur Peugeot 306



Étape 5 — Débranchez les durites de carburant







Déclipsez les durites aux endroits indiqués en desserrant les colliers de serrage et en tirant doucement dessus.



 Pensez à mettre du papier absorbant ou des chiffons en dessous des durites pour essuyer le carburant qui va s'écouler. 



Une fois declipsées éloignez les durites du carter de protection de distribution.
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Kit de distribution sur Peugeot 306



Étape 6 — Retirez le carter supérieur de distribution







Carter supérieur de distribution







Vis BTR







Ecrous 10mm







Desserrez les vis et écrous puis retirez le carter.







Lors du remontage, assurez-vous que les 2 "pieds" du carter soient bien emboités.
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Kit de distribution sur Peugeot 306



Étape 7 — Pigez le moteur







Votre véhicule doit être au point mort.







Faites tourner le moteur dans le sens horaire par la vis de la poulie de vilebrequin jusqu'à l'amener en position de pigeage (12h).



 Ne jamais tourner le moteur dans le sens anti-horaire. 



Une fois le trou de pigeage de la poulie Damper aligné avec celui du bloc moteur, pigez-le avec une pige de 8mm.



Étape 8 — Pigez les arbres à cames (AAC)







Puisque le vilebrequin est pigé, les AAC doivent être en bonne position. Il ne reste qu'à poser les piges de 6mm.
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Kit de distribution sur Peugeot 306



Étape 9 — On retire les 3 piges







On sait maintenant que le moteur est à la bonne position.







Il va falloir, après avoir bloqué le volant-moteur, desserrer la vis de poulie de vilebrequin d'où la nécessité de retirer les piges.
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Étape 10 — Bloquez le volant-moteur







Cette étape va permettre d'éviter toute rotation du moteur lors du desserrage de la vis de la poulie de vilebrequin.







Certains utilisent un gros tournevis plat, il est plus sûr de se servir d'un outil plus adéquat.







Pour bloquer le volant-moteur il faut insérer les dents de l'outil dans les dents du volant-moteur puis fixez l'outil en insérant un boulon de 6mm et en serrant l'écrou assez fort pour ne pas qu'il se desserre.







Une autre méthode si vous êtes 2 consiste à passer la vitesse la plus élevée et faire appuyer sur les freins très fort pour éviter la rotation du moteur.



 Ne jamais tenter de verrouiller la poulie du vilebrequin par un foret ou une pige dans le trou de calage.
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Étape 11 — Desserrez la vis de la poulie de vilebrequin







Vous pouvez maintenant desserrer la vis de la poulie de vilebrequin.







Une fois desserrée, retirez la poulie.



 Lors du remontage il est impératif d'utiliser une vis neuve. Étape 12 — Retirez le carter inférieur de distribution 
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Desserrez les 4 vis à l'aide d'une clé BTR puis retirez le carter.
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Étape 13 — Faites des repères







Cette étape n'est pas obligatoire, cependant si vous n'êtes pas sûr de vous, elle vous aidera.







Faites des repères au blanco sur votre courroie ainsi que sur les roues du vilebrequin et des AAC.



Étape 14 — Pigez le vilebrequin et les AAC







Reposez la poulie de vilebrequin et sa vis.



 Ne serrez pas trop fort la vis. 



Reposez les 3 piges.
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Étape 15 — Desserrez le galet tendeur







Il n'est pas facile d'accès, il faut une clé de 13 pour desserrer.







Une fois desserré sortez le galet tendeur.



Étape 16 — Retirez la courroie de distribution 
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Maintenant que le galet est retiré votre courroie est totalement détendue, vous n'aurez aucun mal à la sortir.
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Étape 17 — Remontage 



Le remontage s'effectue en sens inverse.







Recopier les repères de l'ancienne courroie sur la neuve.







Faites coïncider les repères de la courroie neuve avec les repères des poulies. 



Pour régler la tension vous n'avez pas besoin d'outil spécifique puisque le galet tendeur est automatique. La tension est bonne quand l'aiguille est entre les 2 repères. Pour se faire, prenez une clé BTR de 6mm et appliquez une rotation anti-horaire jusqu'au bon positionnement de l'aiguille puis serrez la vis au couple prescrit.







N'oubliez pas d'utiliser une vis de poulie de vilebrequin neuve et serrez-la au couple prescrit.



Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-08-08 01:21:43 PM.
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Remplacement du kit de distribution sur Peugeot 206 

20 sept. 2019 - pignon de pompe d'injection en face leurs trous de pigeages. Ne jamais tourner dans l'autre sens.. Mettre une vis, un forÃªt ou une tige de ...










 








Changer l'ampoule de clignotant - Peugeot 306 

INTRODUCTION. Motorisation du vÃ©hicule 1.9 D 70cv. OUTILS: Une paire de Gants (1). PIÃˆCES: Ampoule de feu clignotant (1). Changer l'ampoule de ...










 








Remplacer le Filtre Ã  carburant sur Peugeot 306 phase 3 

306 phase 3. RÃ©digÃ© par: Laurent Grandin. Remplacer le Filtre Ã  carburant sur Peugeot 306 phase 3. Brouillon : 2017-05-19. ID de tutoriel : 1930 -. Â© 2019.










 








Changer une ampoule Anti-Brouillard sur Peugeot 306 

18 juin 2017 - En vous baissant sous le véhicule vous apercevez le cache ampoule. Presser la languette pour libérer le cache.. Une fois dé-clipser déposer le cache en tirant vers vous puis vers le bas pour libérer les 2 encoches supérieures.. Étape 4










 








Localiser et changer un fusible - Peugeot 306 

A l'aide d'un tournevis plat, tourner la vis en plastique d'1/4 de tour pour pouvoir dÃ©poser le cache.. Ã‰tape 2 â€” Fusibles dans l'habitacle 2/2. DÃ©poser le cache ...










 








Vidange sur Peugeot 308 1.6 HDI AWS 

Ouvrir la portière , tirer sur la manivelle et ouvrir le capot.. Visualiser l'emplacement du filtre à huile.. Étape 4 — Dépose du filtre (2). A l'aide d'un cliquet d'une rallonge et d'une douille de 27 desserrer la cloche retenant le filtre à huile..










 








Changer courroie d'accessoire sur Peugeot 207 AWS 

faisant tourner, il ne doit pas avoir de bruit suspect et pas de point dur.. VÃ©rifier Ã©galement si la pompe Ã  eau ne fuie pas (en passant son doigt ou en dÃ©vissant la poulie de pompe Ã  eau).. Ã‰tape 6 â€” Tendre la nouvelle courroie et vÃ©rifier










 








Changer les freins à tambours arrière - Peugeot 306 

11 avr. 2018 - Déposer le tambour à la main ou à l'aide d'un marteau s'il est coincé.. Étape 4 — Dépose des segments de frein 1/2. Déposer les ressorts de ...Termes manquants :










 








Vidange et changement du filtre Ã  huile - Peugeot 306 

Page 1 de 5 ... Ce document a Ã©tÃ© gÃ©nÃ©rÃ© pour la derniÃ¨re fois le 2018-04-19 11:46:51 AM. Ã‰tape 5 â€” Repose du filtre et bouchon. S'assurer que le support du ...










 








Remplacement de l'ampoule de feux stop sur Peugeot ... AWS 

18 sept. 2017 - RÃ©fÃ©rer-vous au tutoriel. "Remplacement de l'ampoule de coffre sur Peugeot 607" pour dÃ©monter la barre de seuil du coffre.. Ã‰tape 2 â€” Ouverture de l'habillage de coffre. Ouvrer la trappe de rangement latÃ©ral.. Tirer sur l'habil










 








Remplacement ampoule de croisement sur Peugeot 208 AWS 

26 juil. 2017 - localiser le capuchon derriÃ¨re l'optique du feu de croisement. retirer le capuchon du projecteur en le tirant la languette.. Tirer sur le connecteur pour le dÃ©brancher.. Ã‰tape 4. DÃ©grafer le clip de maintien de l'ampoule en poussa










 








Changer les ampoules de l'afficheur sur Peugeot 206 AWS 

17 juin 2017 - Ã‰tape 3 â€” PrÃ©paration Ã  la dÃ©pose. DÃ©visser les 2 vis supÃ©rieures de la faÃ§ade. ... Ã‰tape 9 â€” DÃ©pose de l'auto radio. Le boitier de commande ventilation est fixÃ© par 4 vis. ... Retirer les ampoules les unes aprÃ¨s les aut










 








foire distribution de kit d'hygiene sous forme de cash ... - data.unhcr.org 

7 nov. 2015 - MÃ©naka, dans la rÃ©gion de Gao, un beau jour oÃ¹ les bandits armÃ©s ont pris d'assaut leur ville, tuant et pillant tous sur leur passage, et ses comme Ã§a qu'elle a perdu tous ses enfants car ils n'ont pas survÃ©cu. MalgrÃ© tout cela, 










 








Changer l'ampoule du feu arriÃ¨re sur Peugeot 208 AWS 

17 juin 2017 - Nous allons procÃ©der au changement des ampoules des feux arriÃ¨res sur 208 phase 2. Le dÃ©montage se fera sur le feu arriÃ¨re gauche, il est identique sur le feu arriÃ¨re droit. OUTILS: Une paire de Gants (1). PIÃˆCES: Ampoules feu ar










 








Remplacement ampoules feux arriÃ¨res sur Peugeot ... AWS 

DÃ©verrouiller le cache plastique en tournant d'un 1/4 de tour avec un gros tournevis plat.. Retirer le cache plastique.. DÃ©visser les 2 vis de fixation du phare (avec une clÃ© a pipe de 10). le phare est emboÃ®tÃ©, il faut tirer pour le faire sorti










 








Changer le kit de la courroie de distribution et pompe Ã  eau sur ... 

30 janv. 2017 - ClÃ© plate (1) ... Ã‰tape 2 â€” AccÃ©der Ã  la courroie de distribution ... Retirer la poulie du tendeur de courroie d'accessoire afin d'accÃ©der a l'une ...










 








contraintes sur la distribution de masse des galaxies ... AWS 

This particular Contraintes Sur La Distribution De Masse Des Galaxies Contraintes Sur La Distribution De Masse. Des Galaxies Par PDF start with Introduction, Brief Session till the Index/Glossary page, look at the table of content for additional info










 








Changer les filtres habitable sur Peugeot 5008 AWS 

Les Ã©lÃ©ments Ã  dÃ©monter sont en plastique, ne pas forcer risque de casse.. DÃ©montage des 2 ... Faire glisser le fond la boite Ã  gants vers le bas et l extraire sous la boite a gants.. Ranger le fond la ... Tirer la durite d'air vers le bas cela










 








Vidange et changement du filtre Ã  huile sur Peugeot ... AWS 

DÃ©monter la durite d'air en dÃ©calant l'ergot vers la gauche et en tirant l'ensemble vers soi.. Retirer le clips de la fixation de la boite Ã  air Ã  l'aide d'un petit tourne vis plat.. Retirer la fixation de la boite Ã  air.. Sortir l'ensemble de l










 








Changer le filtre Ã  carburant sur Peugeot 5008 AWS 

Ã‰tape 7 â€” RÃ©amorÃ§age du circuit. Pomper en actionnant la pompe manuelle jusqu'Ã  ce qu'elle devienne plus dure (maxi 10 minutes).. DÃ©marrer le vÃ©hicule et laisser tourner 5 min au ralenti.. Si le vÃ©hicule cale, refaire l'Ã©tape rÃ©amorÃ§age..










 








PEUGEOT Partner Tepee - Peugeot UK 

Model Year 2017. Partner Tepee. April 2018 ... 26. 14E. 100. 1PB9AFGKES70A041. 109. 15,103.33. 3,020.67. 18,124.00. 19,005.00. 18,785.00. 26. 14E. 100.










 








Changer l'ampoule du plafonnier sur Peugeot 205 

16 juin 2017 - Ã‰tape 7 â€” Brancher le connecteur. Il y a un dÃ©trompeur sur le connecteur.. Brancher le connecteur.. Ã‰tape 8 â€” Repose du plafonnier. VÃ©rifier que l'Ã©clairage fonctionne.. Replacer le plafonnier dans son logement.. Changer l'amp










 








Changer cardans sur une Peugeot 207 

Desserrer l'Ã©crou avec une douille de 36 et un tube de force (pivoter les roues pour un meilleur accÃ¨s).. Desserrer les boulons de roues.. Lever et caler le vÃ©hicule.. Retirer les roues.. Changer cardans sur une Peugeot 207. Â© 2017 tutoriels.osca










 








Effectuer la vidange huile sur Peugeot 607 

au tableau de bord lors de la mise du contact Ã  la clÃ©. (l'aiguille doit se trouver dans la parti orange).. Il y a Ã©galement une jauge classique sur le moteur.
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