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Kodak Easyshare Z981 Ã©cran LCD de remplacement

Ã‰tape 2. Utilisez un tournevis cruciforme 00 pour enlever les vis: ... Quatre (4) vis sont Ã  l'intÃ©rieur du couvercle de la batterie. ... pression est nÃ©cessaire. 
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Kodak Easyshare Z981 écran LCD de remplacement



Kodak Easyshare Z981 écran LCD de remplacement Ce guide fera la démonstration sur la façon d'enlever et de remplacer l'écran



Rédigé par: Daniel Ramirez
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Kodak Easyshare Z981 écran LCD de remplacement



OUTILS:



PIÈCES:



Phillips # 00 Tournevis (1)



Kodak Easyshare Z981 écran LCD de remplacement (1)



iFixit Outils d'ouverture (1)
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Kodak Easyshare Z981 écran LCD de remplacement



Étape 1 — écran LCD







Ouvrez le couvercle de la batterie et retirez les piles de l'appareil si tout sont insérés.



Étape 2







Utilisez un tournevis cruciforme 00 pour enlever les vis:







Retirer les vis 3 mm de l'appareil photo 



Quatre (4) vis se trouvent dans la partie inférieure du dispositif







Quatre (4) vis sont à l'intérieur du couvercle de la batterie
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Kodak Easyshare Z981 écran LCD de remplacement



Étape 3 



Commencez à partir d'un coin et retirez délicatement le couvercle.



 Le couvercle sera facilement décoller, donc pas beaucoup de pression est nécessaire.



 Assurez-vous de retirer délicatement le couvercle du fond afin d'éviter de casser le plastique.



Étape 4







Utilisez un tournevis Phillips # 00 pour enlever les vis de 4 mm de chaque côté du capot arrière de l'appareil photo. 



Deux (2) vis sont situées sur le côté gauche de l'appareil







Deux (2) vis sont locatecd dans le côté droit de l'appareil
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Kodak Easyshare Z981 écran LCD de remplacement



Étape 5







Insérez l' outil d'ouverture en plastique dans les crevasses du capot arrière et appliquez doucement la pression



 Soyez doux tout en enlevant le couvercle, pour éviter la fissuration le cas Étape 6







Une fois le couvercle arrière est retiré de localiser les quatre vis 3mm tenant l'écran et l'entretoise métallique à la carte de circuit
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Kodak Easyshare Z981 écran LCD de remplacement



Étape 7







Soulevez doucement l'entretoise métallique et utiliser une paire de débrancher le connecteur du câble plat







Utilisez les pinces pour débrancher le connecteur du câble ruban.







Une fois déconnecté supprimer l'accolade de l'écran de la carte de circuit



 Soyez extrêmement prudent lorsque vous retirez l'accolade LCD tirant l'accolade peut déchirer le câble



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-24 10:53:57 PM.
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Remplacement Kodak EasyShare LS743 Lentille 

Retrait et remplacement de la lentille de la camÃ©ra. RÃ©digÃ© par: ... Ã‰tape 3 â€” Kodak EasyShare LS743 dÃ©sassemblage de Camera Case. Retirer 7 vis.
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Remplacement Kodak EasyShare C195 Objectif 

Pour commencer, retirez le Philips # 00 4,5 mm vis sur les deux cÃ´tÃ©s de la camÃ©ra.. Sur le fond, il y a trois vis Philips # 00 4,5 mm. Deux sont pour le panneau ...
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Kodak EasyShare C913 Capacitor remplacement 

RÃ©digÃ© par: Alan Galarza. Kodak EasyShare C913 Capacitor remplacement ... Ã‰tape 4 â€” Carter avant. Avec porte de la batterie ouverte, saisir le cas avant et le ...
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Kodak EasyShare Z740 Lens Cover remplacement 

Tirez la chaîne de cache de l'objectif vers le sol de telle sorte que la boucle sous la dalle de métal est au-dessus de la chaîne de couverture.. Poussez vers le ...
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Kodak Easyshare C813 carte mémoire de remplacement 

appliquant une pression dans le sens de la flèche. ... Repérez fente pour carte mémoire et insérez la carte mémoire en insérant les bornes d'or en premier.
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Kodak Easyshare Assemblée Objectif C183 Remplacement 

L'écran LCD de maintien bord et les interrupteurs sont retirés comme une seule unité.. Ouvrez le clip sur le connecteur du câble plat LCD. Utilisez vos ongles ...
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Remplacement Kodak Easyshare C813 Battery Door 

Remplacement Kodak Easyshare C813 Battery. Door. RÃ©digÃ© par: Susan Marano. Remplacement Kodak Easyshare C813 Battery Door. Â© iFixit â€” CC BY-NC- ...
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Kodak EasyShare Z1015 IS de couverture de remplacement 

11 nov. 2016 - Ã‰tape 2. Ensuite, appuyez sur le levier rouge qui maintient la batterie en place.. Kodak EasyShare Z1015 IS de couverture de remplacement.
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Dell inspiron Ã©cran LCD de remplacement 

26 janv. 2017 - dÃ©brancher ensuite le cÃ¢ble de la camÃ©ra qui se branche Ã  la webcam au-dessus de l'Ã©cran. Cet Ã©cran permettra d'Ãªtre dÃ©placÃ© plus loin de.
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Nexus 9 Ã©cran LCD de remplacement 

d'antenne bleu de la carte mÃ¨re.. Lors de la rÃ©installation de l'antenne, assurez-vous de le nettoyer avec un dÃ©graissant comme le Windex ou de l'alcool.
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Nikon D40 Ã©cran LCD de remplacement 

31 oct. 2016 - Ã‰tape 2. Retirez les quatre 6,0 mm Philips # 0 vis sur les cÃ´tÃ©s gauche et droit de l'appareil photo.. Nikon D40 Ã©cran LCD de remplacement.
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Nikon D3000 Ã©cran LCD de remplacement 

... est destinÃ© Ã  montrer les mesures nÃ©cessaires pour retirer et remplacer l'Ã©cran LCD. RÃ©digÃ© par: Randall Heath. Nikon D3000 Ã©cran LCD de remplacement.
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HTC Thunderbolt LCD / Ã©cran de remplacement 

3 dÃ©c. 2016 - InsÃ©rez l'outil d'ouverture en plastique dans le bas du tÃ©lÃ©phone sous les ... Retirez la bande noire couvrant les pattes de connexion de la carte ...
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Alldaymall A88X Ã©cran LCD de remplacement 

L'utilisation d'un outil d'ouverture en plastique, soulever dÃ©licatement ... La bande nous Ã©liminons couvre un certain nombre de connexions sur la carte mÃ¨re.
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Nikon D3200 Ã©cran LCD de remplacement 

Localiser et retirer les 4 vis au dessus de l'Ã©cran LCD, autour de l'oculaire. Utilisez un rasoir pour Ã©plucher soigneusement l'autocollant du +/- roue pour rÃ©vÃ©ler ...
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Samsung WB1100F Ã©cran LCD de remplacement 

... le menu d'informations, viseur actuelle, photo prÃ©cÃ©dente, etc. L'Ã©cran est Ã  l'intÃ©rieur du couvercle arriÃ¨re du boÃ®tier de l'appareil. RÃ©digÃ© par: Jesse Lindsey.
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Asus X401A Ã©cran LCD de remplacement 

5 janv. 2017 - Un cÃ´tÃ© est un commutateur standard, l'autre est Ã  ressort.. Faites glisser le commutateur standard vers le centre de l'ordinateur portable.
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kodak easyshare v1073 digital camera manual pdf 

The Book kodak easyshare v1073 digital camera manual is free to download and read online at Online Ebook Library. Get kodak easyshare v1073 digital ...
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Kodak EasyShare wireless digital picture frame 

pictures because the email icon still appears on the KODAK Gallery on the Home ... dynamically assign IP addresses from a predefined list and limit their time of ..... Wipe the frame and the LCD gently with a soft, lint-free cloth or an untreated.
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Kodak EasyShare wireless digital picture frame 

the law, the duration of the implied warranty will be one year from the ... consequential or incidental damages resulting from the sale, purchase, or use of this.
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Remplacement de l'Ã©cran LCD de l'IBM Thinkpad T60 

Tournez l'onduleur pour exposer le clip blanc.. Pressez et tirez la prise avec vos doigts pour dÃ©tacher le clip blanc.. Ã‰tape 12. DÃ©branchez le cÃ¢ble vidÃ©o en ...
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Remplacement de l'Ã©cran LCD de l'iPad Mini 3 LTE 

OUTILS: iFixit Opening Picks set of 6 (1). iOpener (1) ... Ã‰tape 1 â€” Chauffer un iOpener. Nous recommandons de ..... Tris vis de 3,3 mm.. Une vis de 4,5 mm.
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Fujifilm FinePix S2980 Ã©cran LCD de remplacement 

27 oct. 2016 - Fujifilm FinePix S2980 Ã©cran LCD de remplacement. Ce guide va vous montrer comment remplacer un Ã©cran fissurÃ© ou dÃ©fectueux LCD.
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Sony Cyber-shot DSC-HX1 Ã©cran LCD de remplacement 

12 fÃ©vr. 2017 - sur le dos du Sony Cyber-shot DSC-HX1. RÃ©digÃ© par: Brianna Greenlaw. INTRODUCTION. Le remplacement de ce composant comprendra le ...
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