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Einsatz von Kurven Use of curves Utilisation des courbes



 Kurven werden eingesetzt, um die Laufrichtung eines Werkstückträgers zu ändern und dabei die Teileorientierung beizubehalten (vorne bleibt vorne). Pneumatischer und elektrischer Installations- und Steuerungsaufwand ist bei diesen Baueinheiten gering.



 Curves are used to change the direction of a workpiece pallet and to keep the orientation of the parts travelling (the front is always the front). Installation effort, and pneumatic and electrical control requirements for these modules are minimal.



 Les courbes sont utilisées pour changer la direction d’une palette porte-pièces et maintenir l’orientation de la pièce (l’avant reste devant). Ces unités modulaires nécessitent peu d’installation et de commande pneumatique et électrique.



Für das TS 2plus-System werden Kurven mit verschiedenen Fördermedien angeboten:



A variety of curves that use different types of conveyor media are available for the TS 2plus system:



Des courbes avec différents convoyeurs sont disponibles pour le système TS 2plus :



Kurve CU 2/90 Mit dem Fördermedium Zahnriemen ohne zusätzlichen Antrieb.



CU 2/90 curve Used with toothed belt conveyor medium and without an additional drive.



Kurven KE Mit dem Fördermedium Rundriemen als KE 2/90 und KE 2/180 mit und ohne eigenem Antrieb. Geeignet für den Einsatz mit Längsstrecken mit Gurt oder Zahnriemen.



KE curves Used with round belt conveyor medium in KE 2/90 and KE 2/180 versions with and without own drive. Suitable for use with longitudinal sections with belt or toothed belt.



Kurven KU mit dem Fördermedium Flachplattenkette als KU 2/90 und KU 2/180 mit und ohne eigenem Antrieb und Fördermedium sowie der KU 2/180B für kleine Streckenabstände.



KU curves Used with flat top chain conveyor medium in KU 2/90 and KU 2/180 versions with and without own drive and conveyor medium, as well as the KU 2/180B version for narrow section distances.



Courbe CU 2/90 Avec le convoyeur courroie dentée sans entraînement supplémentaire. Courbes KE avec le convoyeur courroie ronde en tant que KE 2/90 et KE 2/180 avec ou sans entraînement propre. Approprié pour utilisation avec sections transversales à courroie ou à courroie dentée. Courbes KU avec le convoyeur chaîne à plateformes en tant que KU 2/90 et KU 2/180 avec ou sans entraînement propre et convoyeur, ainsi qu’en tant que KU 2/180B pour les petites distances.
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1 Kurve CU 2/90 CU 2/90 curve Courbe CU 2/90



2  4-4



00125186.eps



3 4



Kurven KE 2/…, KE 2/O‑… KE 2/…, KE 2/O‑… curves Courbes KE 2/…, KE 2/O‑…



00012741.eps



00012743.eps



00012742.eps



00012744.eps
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Kurven KU 2/… KU 2/… curves Courbes KU 2/…



7 00012745.eps



00012746.eps



 4‑16
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Kurvenbogen KU 2/O KU 2/O curve arc Arc de courbe KU 2/O



10 00012748.eps



00012749.eps
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Kurve CU 2/90 CU 2/90 curve Courbe CU 2/90 kg/cm 60 kg



00125212.eps



 Verwendung: – 90°‑Kurventransport des Werkstückträgers ohne Staubetrieb Ausführung: – Der Antrieb erfolgt durch die Bandstrecke. Für die Kurvenfunktion ist kein zusätzlicher Antrieb notwendig. – Werkstückträgerlast bis 10 kg – Fördermedium: Zahnriemen in ESDAusführung – Kurvenrichtung KR = R (rechts), KR = L (links) – Kurve in Antistatikausführung – Motoranbau außen, seitlich – Motoranschluss wahlweise mit Kabel/ Stecker (AT = S) oder Klemmenkasten (AT = K) Lieferumfang: Bandstrecke, Innenführung, Außenführung, Befestigungsmaterial, Verbindungssatz 3 842 538 259 Lieferzustand: teilmontiert



 Application: – 90° curve conveying of the workpiece pallet without accumulation operation Design: – System driven by the belt section. No additional drive is necessary for the curve function. – Workpiece pallet loads up to 10 kg – Conveyor medium: toothed belts in ESD version – Curve direction KR=R (right), KR=L (left) – Curve in anti-static version – Motor mounting on the outside, on the side – Motor connection with either cable/ plug (AT=S) or terminal box (AT=K) Scope of delivery: Belt section, inner guide, outer guide, mounting material, connection kit 3 842 538 259 Condition on delivery: Partially assembled



Zubehör, optional: – Stützen SZ 2/… 6-2 – Staudruckregulierung z. B. mit Wippe WI /M  8-33



Optional accessories: – SZ 2/… leg sets 6-2 – Accumulation stop gate, e. g. with WI/M rocker  8-33



Clean  4‑2



 11‑46



Room



 11-109



 Utilisation : – Transport à courbe de 90° de la palette porte-pièces sans accumulation. Construction : – L’entraînement s’effectue par la section à bande. Pour la fonction de courbe, un entraînement supplémentaire est inutile. – Charge de la palette porte-pièces jusque 10 kg – Convoyeur : courroie dentée en version ESD – Sens de la courbe KR = R (à droite), KR = L (vers la gauche) – Courbe en version antistatique – Montage du moteur à l’extérieur, sur le côté – Raccordement du moteur au choix par câble/fiche (AT = S) ou par borne de connexion (AT = K) Fournitures : Section à bande, guidage intérieur, guidage extérieur, matériel de fixation, jeu de jonction 3 842 538 259 Etat à la livraison : Prémonté Accessoires en option : – Supports SZ 2/… 6-2 – Régulation de la charge d’accumulation par ex. à l’aide d‘une bascule WI /M  8-33
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CU 2/90



1 2
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KR=R



3 lT



4 5



bT



6 7 li



8 9



00125185.eps



Kurve CU 2/90 CU 2/90 curve Courbe CU 2/90



10



bT1) lT2) I vN3) U, f AT KR Nr./No./N° [mm] [mm] [mm] [m/min]  11-122 240 240 721-6000 0; 6; 9; 12; 15; 18 S; K R; L 3  842 998 288 320 801-6000 0; 6; 9; 12; 15; 18 S; K R; L b = … mm T 320 320 881-6000 0; 6; 9; 12; 15; 18 S; K R; L l T = … mm 400 961-6000 0; 6; 9; 12; 15; 18 S; K R; L l  = … mm vN  = … m/min U = … V f  = … Hz AT = … KR = … bT = Spurbreite in Transportrichtung lT = Länge in Transportrichtung



bT = Track width in direction of transport lT = Length in direction of transport 3) vN = Nominal transportation speed vN = 0: without motor and without gears Special models on request



bT = Ecart. de voie en direc. du transport lT = Longueur en direction du transport 3) vN = Vitesse nominale de transport vN = 0 : sans moteur et sans engrenage Versions spéciales sur demande



1)



1)



1)



2)



2)



2)



vN = Nenngeschwindigkeit; vN   = 0; ohne Motor und ohne Getriebe Sonderausführungen auf Anfrage



3)



11 12 13 14 15 16 17
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Kurve KE 2/90 KE 2/90 curve Courbe KE 2/90 kg/cm 00012803.eps



 Verwendung: – 90° Kurventransport des Werkstückträgers ohne Staubetrieb. – In Kombination mit Gurt- oder Zahnriemen-Längsstrecken.



 Application: – 90° curve conveying of the workpiece pallet without accumulation operation. – In combination with belt or toothed belt longitudinal sections.



Ausführung: – Kurvenmodul mit eigenem Antrieb Motoranbau am Kurvenende außen, seitlich (MA  =  S), ab Spurbreite bT = 320 mm auch mittig (MA = M) – Werkstückträgerlast bis 20 kg – Fördermedium Rundriemen in ESDAusführung – Kurvenrichtung rechts (KR = R) oder links (KR = L) – Motoranschluss wahlweise mit Kabel/ Stecker (AT = S) oder Klemmenkasten (AT = K)



Design: – Curve module with own drive. Motor mounting at the end of the curve outside, on the side (MA = S), from track width bT = 320 mm, also possible in the middle (MA = M) – Max. permissible workpiece pallet load up to 20 kg – Conveyor medium: round belt in ESD version – Curve direction right (KR = R) or left (KR = L) – Motor connection with either cable/ plug (AT = S) or terminal box (AT = K)



Lieferumfang: Kurve, komplett mit Antriebsmotor Lieferzustand: teilmontiert: Innenführung und Motor sind beigelegt. Zubehör, optional: – Verbindungssätze  4-26 – Stützen SZ 2/…  6-2



Scope of delivery: Curve; complete with drive motor Condition on delivery: Partially assembled: inner guide and motor included. Optional accessories: – Connection kits  4-26 – SZ 2/… leg sets  6-2



Hinweis: Für fett- und ölfreie Umgebungen vorgesehen.



Note: Intended for grease-free and oil-free environments.



 Utilisation : – Transport à courbe de 90° de la palette porte-pièces sans possibilité d’accumulation. – En combinaison avec sections longitudinales à courroies dentées ou à sangles. Construction : – Module de courbe avec entraînement propre. Montage du moteur à la fin de la courbe à l’extérieur, sur le côté (MA = S), ou au milieu (MA = M) à partir de l’écartement de voie bT = 320 mm – Charge maximale de la palette portepièces : 20 kg – Convoyeur à courroie ronde en version ESD – Orientation de la courbe vers la droite (KR = R) ou vers la gauche (KR = L) – Raccord du moteur soit par câble/ connecteur (AT = S) soit par bornier de connexion (AT = K) Fournitures : Courbe, complète avec moteur d’entraînement Etat à la livraison : Prémonté : guidage intérieur et moteur sont fournis. Accessoires en option : – Jeux de jonction  4-26 – Supports de section SZ 2/…  6-2 Remarque : Prévu pour des environnements sans graisse ni lubrifiant.



Clean  4‑2
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Room



 11-109
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KE 2/90



1 2 3 KR = R MA = S



lT



b



4 5 6



T



7 8 9



00012752.eps



Kurve KE 2/90 KE 2/90 curve Courbe KE 2/90



bT1)



[mm] 160 240 320 400



10



lT2)



[mm] 160; 240 160; 240; 320 240; 320; 400 320; 400



0; 0; 0; 0;



6; 6; 6; 6;



vN3) U, f [m/min]  11-122 9; 12; 15; 18 9; 12; 15; 18 9; 12; 15; 18 9; 12; 15; 18



bT = Spurbreite in Transportrichtung 2) lT = Länge in Transportrichtung 3) vN = Nenngeschwindigkeit 1)



vN = 0: ohne Motor und ohne Getriebe Sonderausführungen auf Anfrage



AT



MA



KR



S; K S; K S; K S; K



S S S; M S; M



R; L R; L R; L R; L



Nr./No./N° 3  842 999 727 bT = … mm lT = … mm vN = … m/min U  = … V f = … Hz AT = … MA = … KR = …



bT = Track width in direction of transport 2) lT = Length in direction of transport 3) vN = Nominal transportation speed vN = 0: without motor and gear



bT = Ecartement de voie en direc. du transport 2) lT = Longueur en direction du transport 3) vN = Vitesse nominale de transport vN = 0: sans moteur et sans engrenage



Special models on request



Versions spéciales sur demande



1)



11 12 13 14



1)



15 16 17
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Kurve KE 2/180 KE 2/180 curve Courbe KE 2/180 kg/cm 00012801.eps



 Verwendung: – 180° Kurventransport des Werkstückträgers ohne Staubetrieb. Ausführung: – Kurvenmodul mit eigenem Antrieb Motoranbau am Kurvenende außen, seitlich (MA = S), ab Spurbreite bT = 320 mm auch mittig (MA = M) – Werkstückträgerlast bis 20 kg – Fördermedium Rundriemen in ESDAusführung) – Kurvenrichtung rechts (KR = R) oder links (KR = L) – Motoranschluss wahlweise mit Kabel/ Stecker (AT = S) oder Klemmenkasten (AT = K) Lieferumfang: Kurve, komplett mit Antriebsmotor Lieferzustand: teilmontiert: Innenführung und Motor sind beigelegt. Zubehör, optional: – Verbindungssätze  4-26 – Stützen SZ 2/…  6-2 Hinweis: Für fett- und ölfreie Umgebungen vorgesehen.



 Application: – 180° curve conveying of the workpiece pallet without accumulation operation.



 Utilisation : – Transport à courbe de 180° de la palette porte-pièces sans possibilité d’accumulation.



Design: – Curve module with own drive. Motor mounting at the end of the curve outside, on the side (MA = S), from track width bT = 320 mm also possible in the middle (MA = M) – Max. permissible workpiece pallet load up to 20 kg – Conveyor medium: round belt in ESD version – Curve direction right (KR = R) or left (KR = L) – Motor connection with either cable/ plug (AT = S) or terminal box (AT = K)



Construction : – Module de courbe avec entraînement propre. Montage du moteur à la fin de la courbe à l’extérieur, sur le côté (MA = S), ou au milieu (MA = M) à partir de l’écartement de voie bT = 320 mm – Charge maximale de la palette portepièces : 20 kg – Convoyeur à courroie ronde en version ESD – Orientation de la courbe vers la droite (KR = R) ou vers la gauche (KR = L) – Raccord du moteur soit par câble/ connecteur (AT = S) soit par bornier de connexion (AT = K)



Scope of delivery: Curve, complete with drive motor Condition on delivery: Partially assembled: inner guide and motor included. Optional accessories: – Connection kit  4-26 – SZ 2/… leg set  6-2 Note: Intended for grease-free and oil-free environments.



Fournitures : Courbe, complète avec moteur d’entraînement Etat à la livraison : Prémonté : guidage intérieur et moteur fournis. Accessoires en option : – Jeux de jonction  4-26 – Supports de section SZ 2/…  6-2 Remarque : Prévu pour des environnements sans graisse ni lubrifiant.
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KE 2/180



1 2 b



3



T



KR = R MA = S



4 5



a



6 lT



7 8 9



00012753.eps



Kurve KE 2/180 KE 2/180 curve Courbe KE 2/180



bT1)



[mm] 160 240 320 400



lT2)



[mm] 160; 240 160; 240; 320 240; 320; 400 320; 400



10 a [mm] 90; 135 90; 135 90; 135 90; 135



bT = Spurbreite in Transportrichtung lT = Länge in Transportrichtung 3) vN = Nenngeschwindigkeit



0; 0; 0; 0;



6; 6; 6; 6;



vN3) U, f [m/min]  11-122 9; 12; 15; 18 9; 12; 15; 18 9; 12; 15; 18 9; 12; 15; 18



AT



MA



KR



S; K S; K S; K S; K



S S S; M S; M



R; L R; L R; L R; L



Nr./No./N° 3  842 999 728 bT = … mm = … mm lT a  = … mm vN  = … m/min U  = … V f  = … Hz AT = … MA = … KR = …



11 12 13 14



1)



1)



2)



2)



2)



bT = Ecartement de voie en direc. du transport lT = Longueur en direction du transport 3) vN = Vitesse nominale de transport vN = 0: sans moteur et sans engrenage



15



vN = 0: ohne Motor und ohne Getriebe Sonderausführungen auf Anfrage



bT = Track width in direction of transport lT = Length in direction of transport 3) vN = Nominal transportation speed vN = 0: without motor and gear Special models on request



Versions spéciales sur demande



16



1)



17
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Kurve KE 2/O-90 KE 2/O-90 curve Courbe KE 2/O-90 kg/cm 00012802.eps



 Verwendung: – 90°‑Kurventransport des Werkstückträgers ohne Staubetrieb mit Bandstrecken BS 2/K in Zu- und Ablaufstrecke.



 Application: – 90° curve conveying of the workpiece pallet without accumulation operation in conjunction with BS 2/K belt sections in infeed and outfeed sections.



Ausführung: – Kurvenmodul ohne eigenen Antrieb – Werkstückträgerlast bis 20 kg – Fördermedium Rundriemen in ESDAusführung für Kurvenrichtung rechts oder links verwendbar



Design: – Curve module without own drive – Max. permissible workpiece pallet load up to 20 kg – Round belt conveyor medium in ESD design can be used for left and right curve directions



Lieferumfang: Kurve, komplett mit Befestigungsteilen. Lieferzustand: teilmontiert, Innenführung beigelegt.



Scope of delivery: Curve, complete with mounting hardware.



Zubehör, erforderlich: 2x Bandstrecke BS 2/K



Condition on delivery: Partially assembled, inner guide included.



Zubehör, optional: Stützen SZ 2/…  6-2



Required accessories: 2x BS 2/K belt section Optional accessories: SZ 2/… leg set  6-2



Clean  4‑2



 11‑49



Room



 11‑115



 Utilisation : – Transport à courbe de 90° de la palette porte-pièces sans possibilité d’accumulation avec des sections à bande BS 2/K dans les voies d’entrée et de sortie. Construction : – Module de courbe sans entraînement propre – Charge maximale de la palette portepièces : 20 kg – Convoyeur à courroie ronde en version ESD, utilisable pour sens gauche ou droite de la courbe Fournitures : Courbe, complète avec éléments de fixation. Etat à la livraison : Prémonté : guidage intérieur fourni. Accessoires nécessaires : 2x section à bande BS 2/K Accessoires en option : Supports de section SZ 2/…  6-2
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1



KE 2/O-90



2 3 4



lT



b



5 T



6 7 8 00012754.eps



9 Kurve KE 2/O‑90 KE 2/O‑90 curve Courbe KE 2/O‑90



bT1)



[mm] 160 240 320 400



10 lT2)



Nr./No./N°



[mm] 160; 240 160; 240; 320 240; 320; 400 320; 400



bT = Spurbreite in Transportrichtung lT = Länge in Transportrichtung



3  842 999 725 = … mm l T b T = … mm



bT = Track width in direction of transport lT = Length in direction of transport



bT = Ecartement de voie en direc. du transport lT = Longueur en direction du transport



1)



1)



1)



2)



2)



2)



Sonderausführungen auf Anfrage



Special models on request



Versions spéciales sur demande



11 12 13 14 15 16 17
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Kurve KE 2/O-180 KE 2/O-180 curve Courbe KE 2/O-180 kg/cm 00012800.eps



 Verwendung: – 180°‑Kurventransport des Werkstückträgers ohne Staubetrieb mit Bandstrecken BS 2/K in Zu- und Ablaufstrecke.



 Application: – 180° curve conveying of the workpiece pallet without accumulation operation in conjunction with BS 2/K belt sections in infeed and outfeed sections.



Ausführung: – Kurvenmodul ohne eigenen Antrieb – Werkstückträgerlast bis 20 kg – Fördermedium Rundriemen in ESDAusführung für Kurvenrichtung rechts oder links verwendbar



Design: – Curve module without own drive – Max. permissible workpiece pallet load up to 20 kg – Round belt conveyor medium in ESD design can be used for left and right curve directions



Lieferumfang: Kurve, komplett mit Befestigungsteilen Lieferzustand: teilmontiert, Innenführung beigelegt.



Scope of delivery: Curve, complete with mounting hardware



 Utilisation : – Transport à courbe de 180° de la palette porte-pièces sans possibilité d’accumulation avec des sections à bande BS 2/K dans les voies d’entrée et de sortie. Construction : – Module de courbe sans entraînement – Charge maximale de la palette portepièces : 20 kg – Convoyeur à courroie ronde en version ESD, utilisable pour sens gauche ou droite de la courbe Fournitures : Courbe, complète avec élèments de fixation



Zubehör, erforderlich: 2x Bandstrecke BS 2/K



Condition on delivery: Partially assembled, inner guide included.



Etat à la livraison : Prémonté : guidage intérieur fourni.



Zubehör, optional: Stützen SZ 2/…  6-2



Required accessories: 2x BS 2/K belt section



Accessoires nécessaires : 2x section à bande BS 2/K



Optional accessories: SZ 2/… leg set  6-2



Accessoires en option : Supports de section SZ 2/…  6-2
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KE 2/O-180



1 2 b



3



T



4 5 6



lT a



7 8 9



00012755.eps



Kurve KE 2/O-180 KE 2/O-180 curve Courbe KE 2/O-180



bT1)



[mm] 160 240 320 400



10 lT2)



[mm] 160; 240 160; 240; 320 240; 320; 400 320; 400



bT = Spurbreite in Transportrichtung lT = Länge in Transportrichtung



a [mm] 90; 135 90; 135 90; 135 90; 135



bT = Track width in direction of transport lT = Length in direction of transport



Nr./No./N° 3  842 999 726 = … mm l T b T = … mm



bT = Ecartement de voie en direc. du transport lT = Longueur en direction du transport



1)



1)



1)



2)



2)



2)



11 12 13 14 15 16 17
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Bandstrecke BS 2/K BS 2/K belt section Section à bande BS 2/K kg/cm 60 kg



00013191.eps



 Application: – Drives a KE 2/O curve and longitudinally conveys workpiece pallets in the infeed and outfeed sections.



 Utilisation : – Entraînement d’une courbe KE 2/O ainsi que pour les transports longitudinaux de la palette porte-pièces dans les voies d’entrée et de sortie.



Ausführung: – Funktionsbereite Förderstrecke – Streckenlasten bis 60 kg im Staubetrieb (incl. der angetriebenen Kurve) – Fördermedium: Zahnriemen mit Gewebeauflage, optional in Antistatikausführung (ZA = A) bestellbar. – Motoranschluss wahlweise mit Kabel/ Stecker (AT = S) oder Klemmenkasten (AT = K)



Design: – Ready-for-operation conveyor section – Max. permissible section load up to 60 kg in accumulation operation (incl. the driven curve section) – Conveyor medium: toothed belt with a woven surface, optionally available in an anti-static version (ZA = A). – Motor connection with either cable/ plug (AT = S) or terminal box (AT = K)



Lieferumfang: Bandstrecke BS 2/K, komplett mit Antriebsmotor



Scope of delivery: BS 2/K belt section, complete with drive motor



Construction : – Section de transport prête à fonctionner – Charge de section jusqu’à 60 kg en accumulation (courbe entraînée comprise) – Convoyeur : courroie dentée à revêtement de toile, version antistatique disponible en option (ZA = A) – Raccord du moteur soit par câble/ connecteur (AT = S) soit par bornier de connexion (AT = K)



Lieferzustand: Montiert



Condition on delivery: Assembled



 Verwendung: – Antrieb einer Kurve KE 2/O sowie Längstransport des Werkstückträgers in deren Zu- und Ablaufstrecke.



Fournitures : Section à bande BS 2/K, complète avec moteur d’entraînement Etat à la livraison : Monté



Clean  4‑12



 11‑51



Room



 11-109
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BS 2/K



1 2 00



20



3 l=



0 -6



mm



3 4 5 6 7 8



b



9 10 00013192a.eps



60 kg



b 2) T [mm] 



11



Bandstrecke BS 2/K BS 2/K belt section Section à bande BS 2/K



l2) vN2) 



U, f [mm] [m/min]  11-122 



AT 



MA 



160 



ZA 



320-6000 0; 6; 9; 12; 15; 18 S; K R; L N; A 240 320-6000 0; 6; 9; 12; 15; 18 S; K R; L N; A 320 320-6000 0; 6; 9; 12; 15; 18 S; K R; L; M N; A 400 320-6000 0; 6; 9; 12; 15; 18 S; K R; L; M N; A 480 320-6000 0; 6; 9; 12; 15; 18 S; K R; L; M N; A 



bT = Spurbreite in Transportrichtung lT = Länge in Transportrichtung 3) vN = Nenngeschwindigkeit 1)



2)



vN = 0: ohne Motor und ohne Getriebe Sonderausführungen auf Anfrage



Nr./No./N° 3  842 999 715 bT = … mm l = … mm vN = … m/min U = … V f = … Hz AT = … MA = … ZA = … 



bT = Ecartement de voie en direc. du transport lT = Longueur en direction du transport 3) vN = Vitesse nominale de transport vN = 0: sans moteur et sans engrenage



12 13 14 15



1)



bT = Track width in direction of transport lT = Length in direction of transport 3) vN = Nominal transportation speed vN = 0: without motor and gear



1)



2)



2)



16



Special models on request



Versions spéciales sur demande



17
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Kurve KU 2/90 KU 2/90 curve Courbe KU 2/90 kg/cm 90 kg



00012756.eps



 Verwendung: – 90° Kurventransport des Werkstückträgers mit Staubetrieb.



 Application: – 90° curve conveying of the workpiece pallet with accumulation operation.



Ausführung: – Kurvenmodul mit eigenem Antrieb. Motoranbau rechts (MA = R), links (MA = L), ab Spurbreite bT = 240 mm auch mittig (MA = M) – Streckenlasten bis 90 kg im Staubetrieb – Fördermedium: Flachplattenkette – Kurvenrichtung rechts (KR = R), links (KR = L) – Automatische Kettenspanneinrichtung – Kettenführungen aus Kunststoff – Motoranschluss wahlweise mit Kabel/ Stecker (AT = S) oder Klemmenkasten (AT = K)



Design: – Curve module with own drive. Motor mounting to the right (MA = R), left (MA = L), from track width bT = 240 mm also possible in the middle (MA = M) – Max. permissible section load up to 90 kg in accumulation operation – Conveyor medium: flat top chain – Curve direction right (KR = R) or left (KR = L) – Automatic chain tensioning system – Plastic chain guides – Motor connection with either cable/ plug (AT = S) or terminal box (AT = K)



Lieferumfang: Kurve, komplett Lieferzustand: Montiert Zubehör, optional: – Stützen SZ 2/…  6-2 – Staudruckregulierung z.B. mit Wippe WI/M  8-33 – Verbindungssätze  4-26 – Automatische Schmiereinheit LU 2,  3-69



Scope of delivery: Curve, complete



Construction : – Module de courbe avec entraînement propre. Montage du moteur à droite (MA = R), à gauche (MA = L), ou au milieu (MA = M) à partir de l’écartement de voie bT = 240 mm – Charge de section jusqu’à 90 kg en accumulation – Convoyeur : chaîne à plateformes – Orientation de la courbe vers la droite (KR = R) ou vers la gauche (KR = L) – Dispositif de tension de chaîne automatique – Guidages de chaîne en plastique – Raccord du moteur soit par câble/ connecteur (AT = S) soit par bornier de connexion (AT = K)



Condition on delivery: Assembled



Fournitures : Courbe, complète



Optional accessories: – SZ 2/… leg set  6-2 – Accumulation stop gate, e.g. with WI/M rocker  8-33 – Connection kits  4-26 – LU 2 automatic lubrication unit,  3-69



Etat à la livraison : Monté



Clean  4‑2



 11‑52



 Utilisation : – Transport à courbe de 90° de la palette porte-pièces avec possibilité d’accumulation.



Room



 11-109



Accessoires en option : – Supports de section SZ 2/…  6-2 – Régulation de la charge d’accumulation par ex. avec bascule WI /M  8-33 – Jeux de jonction  4-26 – Elément graisseur automatique LU 2,  3-69
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KU 2/90



1 2 KR = R MA = L



3 4



lT b



5



T



6 7 8 9
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90 kg



b 1) T [mm] 



160 



240 320 400 480 480 640 640 800 800 



Kurve KU 2/90 KU 2/90 curve Courbe KU 2/90



10 lT2) [mm] 



160; 240; 320 160; 240; 320; 400 160; 240; 320; 400; 480 240; 320; 400; 480; 640 320; 400; 480; 640 800 400; 480; 640 800; 1040 480; 640 800; 1040 



bT = Spurbreite in Transportrichtung lT = Länge in Transportrichtung 3) vN = Nenngeschwindigkeit 1)



2)



vN = 0: ohne Motor und ohne Getriebe Sonderausführungen auf Anfrage



0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;



vN3) U, f [m/min]  11-122 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6;



9; 12; 15; 18 9; 12; 15; 18 9; 12; 15; 18 9; 12; 15; 18 9; 12; 15; 18 9; 12; 15; 18 9; 12; 15; 18 9; 12; 15; 18 9; 12; 15; 18 9; 12; 15; 18 











AT 



MA 



S; K S; K S; K S; K S; K S; K S; K S; K S; K S; K 



R; L R; L; M R; L; M R; L; M R; L; M R; L; M R; L; M R; L; M R; L; M R; L; M 



KR 



Nr./No./N°



R; L 3  842 998 098 R; L bT = … mm R; L l T = … mm R; L vN = … m/min R; L U = … V R; L f = … Hz R; L AT = … R; L MA = … R; L KR = … R; L 



1)



bT = Track width in direction of transport lT = Length in direction of transport 3) vN = Nominal transportation speed vN = 0: without motor and gear



1)



2)



2)



bT = Ecartement de voie en direc. du transport lT = Longueur en direction du transport 3) vN = Vitesse nominale de transport vN = 0: sans moteur et sans engrenage



Special models on request



Versions spéciales sur demande



11 12 13 14 15 16 17
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Kurve KU 2/180 KU 2/180 curve Courbe KU 2/180 kg/cm 70 kg



00012758.eps



 Verwendung: – 180° Kurventransport des Werkstückträgers mit Staubetrieb. Ausführung: – Kurvenmodul mit eigenem Antrieb Motoranbau rechts (MA = R), links (MA = L), ab Spurbreite bT = 240 mm auch mittig (MA = M). – Streckenlasten bis 70 kg im Staubetrieb – Fördermedium: Flachplattenkette – Kurvenrichtung KR = R (rechts), KR = L (links) – Automatische Kettenspanneinrichtung – Kettenführungen aus Kunststoff – Motoranschluss wahlweise mit Kabel/ Stecker (AT = S) oder Klemmenkasten (AT = K) Lieferumfang: Kurve, komplett



 Application: – 180° curve conveying of the workpiece pallet with accumulation operation.



 Utilisation : – Transport à courbe de 180° de la palette porte-pièces avec possibilité d’accumulation.



Design: – Curve module with own drive. Motor mounting to the right (MA = R), left (MA = L), from track width bT = 240 mm also possible in the middle (MA = M). – Max. permissible section load up to 70 kg in accumulation operation – Conveyor medium: flat top chain – Curve direction right (KR = R) or left (KR = L) – Automatic chain tensioning system – Plastic chain guides – Motor connection with either cable/ plug (AT = S) or terminal box (AT = K)



Construction : – Module de courbe avec entraînement propre. Montage du moteur à droite (MA = R), à gauche (MA = L), ou au milieu (MA = M) à partir de l’écartement de voie bT = 240 mm. – Charge de section jusqu’à 70 kg en accumulation – Convoyeur : chaîne à plateformes – Orientation de la courbe vers la droite (KR = R) ou vers la gauche (KR = L) – Dispositif de tension de chaîne automatique – Guidages de chaîne en plastique – Raccord du moteur soit par câble/ connecteur (AT = S) soit par bornier de connexion (AT = K)



Scope of delivery: Curve, complete



Lieferzustand: Montiert Zubehör, optional: – Stützen SZ 2/…  6-2 – Staudruckregulierung z.  B. mit Wippe WI/M  8-33 – Verbindungssätze  4-26 – Automatische Schmiereinheit LU 2,  3-69



Condition on delivery: Assembled Optional accessories: – SZ 2/… leg set  6-2 – Accumulation stop gate, e. g. with WI/M rocker  8-33 – Connection kit  4-26 – LU 2 automatic lubrication unit,  3-69



Clean  4‑2



 11‑53



Room



 11-109



Fournitures : Courbe, complète Etat à la livraison : Monté Accessoires en option : – Supports de section SZ 2/…  6-2 – Régulation de la charge d’accumulation par ex. avec une bascule WI/M  8-33 – Jeux de jonction  4-26 – Elément graisseur automatique LU 2,  3-69
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KU 2/180
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70 kg



b 1) T [mm] 



160 



240 320 400 480 480 640 640 800 800 



Kurve KU 2/180 KU 2/180 curve Courbe KU 2/180



10 lT2) a [mm] [mm] 



160; 240; 320 160; 240; 320; 400 160; 240; 320; 400; 480 240; 320; 400; 480; 640 320; 400; 480; 640 800 400; 480; 640 800; 1040 480; 640 800; 1040 



640 640 640 640 640 800 640 800 640 800 



bT = Spurbreite in Transportrichtung lT = Länge in Transportrichtung 3) vN = Nenngeschwindigkeit 1)



2)



vN = 0: ohne Motor und ohne Getriebe Sonderausführungen auf Anfrage



0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;



vN3) U, f [m/min]  11-122 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6;



9; 12; 15; 18 9; 12; 15; 18 9; 12; 15; 18 9; 12; 15; 18 9; 12; 15; 18 9; 12; 15; 18 9; 12; 15; 18 9; 12; 15; 18 9; 12; 15; 18 9; 12; 15; 18 











AT 



MA 



S; K S; K S; K S; K S; K S; K S; K S; K S; K S; K 



R; L R; L; M R; L; M R; L; M R; L; M R; L; M R; L; M R; L; M R; L; M R; L; M 



KR 



Nr./No./N°



R; L 3  842 998 099 R; L bT = … mm R; L l T = … mm R; L vN = … m/min R; L U  = … V R; L f  = … Hz R; L AT = … R; L MA = … R; L KR = … R; L 



1)



bT = Track width in direction of transport lT = Length in direction of transport 3) vN = Nominal transportation speed vN = 0: without motor and gear



1)



2)



2)



bT = Ecartement de voie en direc. du transport lT = Longueur en direction du transport 3) vN = Vitesse nominale de transport vN = 0: sans moteur et sans engrenage



Special models on request



Versions spéciales sur demande



11 12 13 14 15 16 17
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Kurvenbogen KU 2/O‑… KU 2/O‑… curve arcs Arcs des courbe KU 2/O‑…



 Das Konstruktionsprinzip der Kurven KU 2/O‑… mit dem Fördermedium Flachplattenkette erlaubt auch deren nahtlose Integration in längere, mit einem einzigen Antrieb angetriebene Streckeneinheiten. Zum Aufbau solcher Einheiten werden die Bogen der KU 2/O‑… ohne Fördermedium, Antriebs- und Umlenkköpfe angeboten. Bei der Auslegung von Strecken mit integrierten Kurven sind die Kurvenfaktoren zu berücksichtigen. Für Antrieb und Umlenkung können die AS 2/...-C und UM 2/...-C der Streckeneinheiten eingesetzt werden. Die Länge der Flachplattenkette ergibt sich als Summe der für jedes Bauelement erforderlichen Fördermediumlänge.



00012763.eps



 The construction principle of KU 2/O‑… curves with the conveyor medium flat top chain allows smooth integration into longer conveyor units driven by a single drive. In order to mount such units, the KU 2/O‑… curve arcs are offered without the conveyor medium, and drive and return heads. The curve factors must be taken into account when designing sections with integrated curves. The AS 2/...-C and UM 2/...-C on the conveyor units can be used for driving and returning purposes. The overall length of the flat top chain results from the sum of the required length of the conveyor belt for each component.



 Le principe de construction des courbes KU 2/O‑… avec chaîne à plateformes en tant que convoyeur permet aussi de les intégrer facilement dans des unités de sections longues équipées d’un seul entraînement. Afin de mettre de telles unités en place, les arcs de la courbe KU 2/O‑… sont aussi disponibles sans convoyeur, têtes d’entraînement et de renvoi. Il faudra, lors de la conception de sections à courbes intégrées, veiller à respecter les facteurs de courbes. Les AS 2/...-C et UM 2/...-C des unités de sections peuvent être utilisés pour l’entraînement et le renvoi. La longueur de la chaîne à plateformes correspond à la somme de toutes les longueurs de convoyeurs nécessaires pour chaque élément.
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Auslegung der Antriebe Drive layout Conception de l’entraînement  Jede Richtungsänderung des Fördermediums in der Transportebene – wie zum Beispiel an Kurven KU 2 – ist mit Reibungsverlusten verbunden, die vom Antrieb der Strecke mit aufgebracht werden müssen. Diese Mehrbelastung des Antriebes wird über den Kurvenfaktor berücksichtigt. Durch Multiplikation der vor der Kurve anfallenden Werkstückträger-Lasten mit dem Kurvenfaktor wird die erforderliche Belastbarkeit des Antriebes ermittelt. Der Kurvenfaktor beträgt für je 90° Kurvenwinkel 1,5. Beispiele: – Die Werkstückträger-Lasten vor und in einer 90° Kurve betragen 50 kg. Daraus resultiert die mindestens erforderliche Belastbarkeit von 50 kg * 1,5 = 75 kg. Für die Strecke muss die Antriebsstation AS 2/C-100 gewählt werden. – Die Werkstückträger-Lasten vor und in einer 180° Kurve betragen die maximal zulässigen 70 kg und nach der Kurve weitere 100 kg. Daraus resultiert die mindestens erforderliche Belastbarkeit von (70 kg * 1,5 * 1,5) + 100 kg  = 257,5 kg. Für die Strecke muss die Antriebsstation AS 2/C-400 gewählt werden. – Die Werkstückträger-Lasten vor und in der 1.  90° Kurve betragen 50 kg, vor und in der 2. 90° Kurve weitere 40 kg und nach der 2. Kurve weitere 400 kg. Daraus resultiert die mindestens erforderliche Belastbarkeit von (50 kg * 1,5 * 1,5) + (40 kg * 1,5)  + 400 kg = 572,5 kg. Für die Strecke muss die Antriebsstation AS 2/C-700 gewählt werden.



 Each change in the direction of the conveyor medium on the transport level, such as with KU 2 curves, results in a loss through friction which must be compensated by the drive. This increase in stress on the drive is taken into account by the curve factor. Multiplying the workpiece pallet load that arises before the curve with the curve factor results in the necessary load carrying capacity of the drive. The curve factor is 1.5 for every 90° curve angle. Examples: – The workpiece pallet load before and in a 90° curve is 50 kg. From this arises the minimum required load capacity of 50 kg * 1.5 = 75 kg. The AS 2/C-100 drive station must be selected for this section. – The workpiece pallet load before and in a 180° curve is 70 kg and an additional 100 kg after the curve. From this arises the minimum required load capacity of (70 kg * 1.5 * 1.5)  + 100 kg = 257.5 kg. The AS 2/C‑400 drive station must be selected for this section. – The workpiece pallet load before and in the 1st  90° curve is 50 kg, before and in the 2nd 90° curve an additional 40 kg and another 400 kg after the 2nd curve. From this arises the minimum required load capacity of (50 kg * 1.5 * 1.5)  + (40 kg * 1.5)  + 400 kg = 572.5 kg. The AS 2/C-700 drive station must be selected for this section.



 Chaque changement de direction du convoyeur pendant le transport, comme par exemple au niveau des courbes KU 2, engendre des pertes par frottement devant être compensées par l’entraînement de la section. Cette charge additionnelle pour l’entraînement est prise en compte par le facteur de courbe. La résistance nécessaire de l’entraînement est obtenue en multipliant les charges de la palette porte-pièces incombant avant la courbe par le facteur de la courbe. Le facteur de la courbe est de 1,5 pour chaque angle de courbe de 90°. Exemples : – Les charges de la palette porte-pièces avant et dans une courbe de 90° sont de 50 kg. Il en résulte la capacité de charge minimale nécessaire de 50 kg * 1,5 = 75 kg. Pour la section doit être choisi le poste d’entraînement AS 2/C-100. – Les charges de la palette porte-pièces avant et dans une courbe de 180° sont de max. 70 kg, après le virage elles augmentent de 100 kg. Il en résulte la capacité de charge minimale nécessaire de (70 kg * 1,5 * 1,5) + 100 kg = 257,5 kg. Pour la section doit être choisi le poste d’entraînement AS 2/C-400. – Les charges de la palette porte-pièces avant et dans la 1ère courbe de 90° sont de 50 kg, avant et dans la 2ème courbe de 90° d’encore 40 kg et après la 2ème courbe d’encore 400 kg. Il en résulte la capacité de charge minimale nécessaire de (50 kg * 1,5 * 1,5) + (40 kg * 1,5)  + 400 kg = 572,5 kg. Pour la section doit être choisi le poste d’entraînement AS 2/C-700.
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Kurvenbogen KU 2/O‑90 KU 2/O‑90 curve arc Arc de courbe KU 2/O‑90 kg/cm 00012764.eps



 Verwendung: – Kurvenbogen 90° zum Bau von Strecken mit integrierten Kurven zum Transport des Werkstückträgers mit Staubetrieb.



 Application: – 90° curve arc used for setting up sections with integrated curves to transport the workpiece pallets in accumulation operation.



 Utilisation : – Arc de courbe de 90° pour le montage de sections à courbes intégrées pour le transport de la palette porte-pièces avec possibilité d’accumulation.



Ausführung: – Kurvenbogen ohne Antrieb und Fördermedium – Kettenführungen aus Kunststoff



Design: – Curve arc without drive and conveyor medium – Plastic chain guides



Construction : – Arc de courbe sans entraînement ni convoyeur – Guidages de chaîne en plastique



Lieferzustand: Montiert



Condition on delivery: Assembled



Etat à la livraison : Monté



Zubehör, erforderlich: – Fördermedium KunststoffFlachplattenkette 3 842 523 913 (Nicht für Flachplattenkette in ESD-Ausführung und StahlFlachplattenkette geeignet.) – Antriebsstation AS 2/C-… – Umlenkung UM 2/C-…



Required accessories: – Conveyor medium plastic flat top chain 3 842 523 913 (Not suitable for ESD and steel flat top chains.) – Drive AS 2/C-… – Return unit UM 2/C-…



Accessoires nécessaires : – Convoyeur chaîne à plateformes en plastique 3 842 523 913 (ne convient pas à la chaîne à plateformes en version ESD, ni à la chaîne à plateformes en acier.) – Poste d’entraînement AS 2/C‑… – Renvoi UM 2/C-…



Zubehör, optional: – Stützen SZ 2/…  6-2 – Strecke ST 2/C-100  3-42 – Profilverbinder  3-50



Optional accessories: – SZ 2/… leg set  6-2 – ST 2/C-100 section  3-42 – Profile connector  3-50



Clean  4‑20



 11‑54



Room



 11-109



Accessoires en option : – Supports de section SZ 2/…  6-2 – Section ST 2/C-100  3-42 – Jonction de profilés  3-50
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Kurvenbogen KU 2/O‑90 KU 2/O‑90 curve arc Arc de courbe KU 2/O‑90 b 1) T [mm] 



160 240 320 400 480 480 640 640 800 800 







10 lT2) [mm] 



Nr./No./N°



160; 240; 320 3  842 999 994 160; 240; 320; 400 bT = … mm 160; 240; 320; 400; 480 l T = … mm 240; 320; 400; 480; 640 320; 400; 480; 640 800 400; 480; 640 800; 1040 480; 640 800; 1040 



bT = Spurbreite in Transportrichtung lT = Länge in Transportrichtung



bT = Track width in direction of transport lT = Length in direction of transport



bT = Ecartement de voie en direc. du transport lT = Longueur en direction du transport



1)



1)



1)



2)



2)



2)



Sonderausführungen auf Anfrage



Special models on request



Versions spéciales sur demande



11 12 13 14 15 16 17
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Kurvenbogen KU 2/O‑180 KU 2/O‑180 curve arc Arc de courbe KU 2/O‑180 kg/cm 00012766.eps



 Verwendung: – Kurvenbogen 180° zum Bau von Strecken mit integrierten Kurven zum Transport des Werkstückträgers mit Staubetrieb.



 Application: – 180° curve arc used for setting up sections with integrated curves to transport the workpiece pallets in accumulation operation.



 Utilisation : – Arc de courbe de 90° pour le montage de sections à courbes intégrées pour le transport de la palette porte-pièces avec possibilité d’accumulation.



Ausführung: – Kurvenbogen ohne Antrieb und Fördermedium – Kettenführungen aus Kunststoff



Design: – Curve arc without drive and conveyor medium – Plastic chain guides



Construction : – Arc de courbe sans entraînement ni convoyeur – Guidages de chaîne en plastique



Lieferzustand: Montiert



Condition on delivery: Assembled



Etat à la livraison : Monté



Zubehör, erforderlich: – Fördermedium KunststoffFlachplattenkette 3 842 523 913 (Nicht für Flachplattenkette in ESD-Ausführung und StahlFlachplattenkette geeignet.) – Antriebsstation AS 2/C-… – Umlenkung UM 2/C-…



Required accessories: – Conveyor medium plastic flat top chain 3 842 523 913 (Not suitable for ESD and steel flat top chains.) – Drive AS 2/C-… – Return unit UM 2/C-…



Accessoires nécessaires : – Convoyeur chaîne à plateformes en plastique 3 842 523 913 (ne convient pas à la chaîne à plateformes en version ESD, ni à la chaîne à plateformes en acier.) – Poste d’entraînement AS 2/C‑… – Renvoi UM 2/C-…



Zubehör, optional: – Stützen SZ 2/…  6-2 – Strecke ST 2/C-100  3-42 – Profilverbinder  3-50



Optional accessories: – SZ 2/… leg set  6-2 – ST 2/C-100 section  3-42 – Profile connector  3-50



Clean  4‑20



 11‑55



Room



 11-109



Accessoires en option : – Supports de section SZ 2/…  6-2 – Section ST 2/C-100  3-42 – Jonction de profilés  3-50
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KU 2/O‑180



1 2 3 lT b



4



T



5 6 a



7 8 9



00012767.eps



Kurvenbogen KU 2/O‑180 KU 2/O-180 curve arc Arc de courbe KU 2/O-180 b 1) T [mm] 



10 lT2) a [mm] [mm] 



160 



160; 240; 320 640 240 160; 240; 320; 400 640 320 160; 240; 320; 400; 480 640 400 240; 320; 400; 480; 640 640 480 320; 400; 480; 640 640 480 800 800 640 400; 480; 640 640 640 800; 1040 800 800 480; 640 640 800 800; 1040 800 







bT = Spurbreite in Transportrichtung lT = Länge in Transportrichtung



bT = Track width in direction of transport lT = Length in direction of transport



Nr./No./N° 3  842 999 995 bT = … mm l T = … mm



bT = Ecartement de voie en direc. du transport lT = Longueur en direction du transport



1)



1)



1)



2)



2)



2)



Sonderausführungen auf Anfrage



Special models on request



Versions spéciales sur demande



11 12 13 14 15 16 17
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Verbindungssätze für den Längstransport Connection kits for longitudinal conveyor Jeu de jonction pour le transport longitudinal  Utilisation: Pour jonction frontale des modules du TS 2plus en transport longitudinal (têteà-tête)



 Application: For connecting the TS 2plus modules on a longitudinal conveyor at the ends (end-to-end)



 Verwendung: Für die Verbindung der Module des TS 2plus im Längstransport stirnseitig (Kopf-an-Kopf)



Umlenkung (umlenkseitig) Return unit (return side) Renvoi (côté de renvoi) UM 2/B



UM 2/C-60 UM 2/C-170 UM 2/R-60 UM 2/R-170



BS 2



BS 2/C BS 2/C-H BS 2/R BS 2/R-H



KE 2



KU 2



CU 2



Antrieb (antriebsseitig) Drive Unit (drive side) Entraînement (côté entr.) AS 2/B-150, AS 2/-250



3 842 179 5741) 3 842 530 871 3 842 518 828 3 842 530 871 3 842 518 828 3 842 530 871 3 842 518 828



AS 2/C-100, AS 2/C-250



3 842 530 871 3 842 529 881 3 842 525 110 3 842 179 574 oder / or / ou 3 842 529 881 3 842 179 574 3 842 530 871 3 842 518 828 3 842 530 871



–2)



3 842 530 871 3 842 529 881 3 842 525 110 3 842 179 574 oder / or / ou 3 842 529 881 AS 2/R-1200, AS 2/R-2200 3 842 179 574 3 842 530 871 3 842 518 828 3 842 530 871



–2)



AS 2/C-400, AS 2/C-700 AS 2/R-300, AS 2/R-700



–2)



–2)



3 842 179 574 3 842 525 110 oder / or / ou 3 842 529 881 3 842 530 871 3 842 518 828 3 842 179 574 3 842 525 110 oder / or / ou 3 842 529 881 3 842 530 871 3 842 518 828



BS 2



3 842 518 828 3 842 525 110 3 842 525 110 3 842 525 110 3 842 525 110 3 842 525 110 3 842 525 110



BS 2/C BS 2/R



3 842 530 871 3 842 529 881 3 842 525 110 3 842 179 574 oder / or / ou 3 842 529 881 3 842 179 574 3 842 530 871 3 842 518 828 3 842 530 871



BS 2/C-H BS 2/R-H KE 2/90 KE 2/180 1) 2)



3 842 518 828



3 842 525 110



–2)



–2)



–2)



–2)



3 842 179 574 3 842 525 110 oder / or / ou 3 842 529 881 3 842 530 871 3 842 518 828



3 842 525 110



–2)



3 842 525 110



In Lieferumfang der UM 2/B enthalten / Included in the UM 2/B scope of delivery / Compris dans la fourniture de l’UM 2/B Verbindung nicht zulässig / Joining not allowed / Combinaison non autorisée



3 842 518 828



3 842 525 110 M8x60 (4x)



M8x20 (4x)



(12x)



(4x) ISO 4017 M8x25 (4x)



M8 (8x)



M8x25 (2x)



21450



Clean  4‑2



Room



N10 2xM8 (2x)



M8 (2x)



M8x40 (2x)



21449



3 842 529 881



3 842 530 871 M8x20 (2x)



M8x25 (6x)



(4x)



M8x8 (4x)



21448



3 842 179 574



 11-109



21451



MLF M8x12 (4x)



(2x) ISO 4017 M8x25 (2x) 21452



M8x8 (4x)
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Kurven Curves Courbes 

1) b = Ecart. de voie en direc. du transport. 2) l = Longueur en direction du transport. 3) vN. = Vitesse nominale. vN. = 0 ; sans moteur et sans engrenage.
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Kurvenräder und Kurven Curve wheels and curves Courbes à disque ... 

raccord. Avantages par rapport un stockage hélicoïdal avec entraînement de tête : – retour de chaîne plus court, l'effort de traction nécessaire sur la chaîne de.
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des droites courbes et des courbes droites 

C'est ce qu'on appelle des illusions d'optique, ou illusions ... dessins de formes géométriques différentes et les mesurerez pour vérifier ce qui est illusion et ce ...
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courbes splines rationnelles pdf 

Answers, Corruption And Democracy In Brazil The Struggle For Accountability, and many other ebooks. Download: COURBES SPLINES RATIONNELLES PDF.
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Elliptic Curves 

Feb 3, 2011 - mission of the publisher (Springer-Verlag New York, Inc., 175 Fifth .... Otto Forster gave a course in Munich during 2000â€“2001 on or .... Elements of Intersection Theory for Plane Curves . ...... literature, we use the terminology min
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Liasse fiscale CURVES FRANCE & SUISSE 

(7). (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : produits de ... (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées. 1K. - Crédit-bail immobilier. HQ.










 


[image: alt]





ANALLAGMATIC SPIRALS PURSUIT CURVES HYPERBOLIC 

and is in bijection with ] âˆ’ Ï€/2, +Ï€/2[. Gdâˆ’1 is defined on ] âˆ’ Ï€/2, +Ï€/2[ with the same precautions as for inverse trigonometric functions. Other formulas are :.
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Mastering BÃ©zier curves - inweboftp 

74. Technique. Computer Arts June 2008. Illustrator. Mastering. BÃ©zier curves. Used properly, the. BÃ©zier-curving Pen tool in ... understanding how they work.
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3D Sketching with profile curves 

[1] A. Alexe, L. Barthe, M.P. Cani, and V. Gaildrat. ... GRAPH '99: Proceedings of the 26th annual con- ... modeling from sketched silhouettes based on con-.
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ebooks and user guide is also related with courbes semi stables et groupe fondamental en geometrie algebrique french english PDF, include : Creepy Crawlies ...
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fesser ses courbes 3 by alex pdf 

The Book fesser ses courbes 3 by alex is free to download and read online at Online Ebook Library. Get fesser ses courbes 3 by alex. PDF file for free from our ...
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analyse infinitasimale des courbes planes contenant 

PDF File: Analyse Infinitasimale Des Courbes Planes Contenant La Rasolution Dun Grand Nombre De. Problames ... about 7,316 KB data size. We advise you ...
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Stratigraphy And Tectonics Of The Africa A, Conversations With Paul Bowles, Cooking With The. Elements Worksheet Answers, Crash Visions 1 Lisa Mcmann, ...
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analyse infinitesimale des courbes planes contenant 

Read and Save Ebook analyse infinitesimale des courbes planes contenant la ... maybe just because people want choices, it is now possible to get analyse ...
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courbes et reglages CDI daytona 150 

Your PitPro with Daytona engine is equipped with an outer rotor kit connected to a digital. CDI box. The digital CDI enables you to set the initial timing advance ...
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This Courbes Algebriques Planes Cubiques Et Cycliques Edition 2017 Pdf file begin with Intro, Brief Discussion until the Index/Glossary page, look at the table of content for additional information, if provided. It's going to discuss primarily concer
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Group Law for elliptic Curves 

Does this definition make sense? Why does a line meet the elliptic curve in. 3 points? And what do we do if A = B and we want to find 2A? If A = B the constuction ...
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